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I. Allgemeines 


7009 HH. Kénig. Kulturbedeutung des Messens. Z. Instrum.-Kde 65, 228—232 
1957, Nr. 12. (Dez.) ,,Me8kunde erkenntnis-theoretisch betrachtet, behandelt und 
aufgefaBt hat direkt bildenden Wert, indem sie wesentlich beitragt zur Schaffung 
einer Haltung, die wir als ,Sinn fir Ma8‘ kennen, ‘‘ H. Ebert, © 


7010 Fritz Bopp, Max Born, Rudolf Fleischmann, Walther Gerlach, Otto Hahn, 
Otto Haxel, Werner Heisenberg, Hans Kopfermann, Max v. Laue, Heinz Maier- 
Leibnitz, Josef Mattauch, Friedrich Adolf Paneth, Wolfgang Paul, Wolfgang 
Riezler, Fritz Strassmann, Wilhelm Walcher, Carl] Friedrich Frhr. v. Weizsicker 
und Karl Wirtz. Erkldrung von 18 Atomforschern. Mitt. Max-Planck-Ges. 1957, 

S. 62—64, Nr. 2. (Apr.) ‘ 


7011 Aus dem Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 
vom 18. April 1957. Mitt. Max-Planck-Ges. 1957, S. 65—66, Nr, 2. (Apr.) 


7012 ¥F. Hund. Die Begreifbarkeit der Natur. Naturwissenschaften 44, 460—463, 
1957, Nr. 17. (1. Sept.-H.) (Géttingen, Univ., Inst. theor. Phys.) 


7013 A. Kratzer. Das Bild in der Physik. Studium gen, $, 129—136, 1956’ 
Nr. 3. (Marz.) (Miinster/W.) 


7014 P.M. S. Blackett. Technology and world advancement. Advance. Sci., Lond. 
14, 1957, Nr. 54, (Sept.) S. 3—12. 


7016 P.M. S. Blackett. Technology and world advancement. Nature, Lond. 180, 
473—478, 1957, Nr. 4584. (7. Sept.) 


7016 Giimther Reichardt. Die ErschlieBung der sowjetischen naturwissenschaft- 
lichen Literatur auBerhalb der Bundesrepublik, Osteuropa, Naturwiss, 1, 19—26, 


1957, Nr. 1. (Okt.) H. Ebert. 


7017 +*Eberhard Buchwald. Fiinf Kapitel Farbenlehre. Physik Verlag, Mosbach/ 
Baden 1955, Physikalische Schriften (herausgegeben von Ernst Brucue). 144 S., 
67 Abb., DM 14,40. Es wird ein Uberblick tiber den gegenwartigen Stand auf dem 
Gebiet der Farbenlehre gegeben, wie er z. Z, anderweitig nicht vorliegt. Inhalt: 


Niedere und héhere Farbenmetrik. Optimalfarben, Farbenlehre von OstwALD und 
GOETHE. H, Ebert. 


1 Physikalische Berichte, Bd. 37, 7, 1958 
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I. Allgemeines se ona y af 


——-7018—7035 


i 7018 *Edwin Mutter. Kompendium der Photographie. I. Band. Die Grundlagen 
der Photographie. 355 S. mit 155 Abb. Verlag f. Radio-Foto-Kinotechnik GmbH., — 
adi ‘Berlin-Borsigwalde, 1957. DM 26,—. (Ganzl.) ,,.. . alle Erscheinungen und Vor- 
ss aussetzungen, die die Photographie iiberhaupt erméglichen, die Eigenschaften 
Bs & der photographischen Substanzen, Chemikalien und Materialien sowie die Vor- 
ae gange bei den photographischen Prozessen und Verfahren . . .‘‘ Inhalt: Geschichte, 
-_-- Voraussetzungen. Sensitometrie. Emulsion. Dunkelkammerbeleuchtung. Latensi- 

' fikation. Chemie. Abbildungsgesetze. Belichtung. Farbenphotographie. 

H. Ebert. 
7919 *¥Ferdinand Pallauf. Die Neutrino-Sirahlung des Weltalls als gemeinsame 
Ursache von Gravitation und Trégheit? 48 S. mit 13 Abb. Boysen u. Maasch, 
Hamburg, Neue Fassung vom Sommer 1956. 1957. Die Abschnitte: Gravitation. 
Tragheit. Beweisméglichkeiten fiir die vorgelegte Theorie. Nachtrag. SchluB8wort. 


u. Literaturhinweise. H. Ebert. 
7020 ¥. J. ™M. Stratton. Dr. Walter Sydney Adams, For. Mem. R. S. Nature, 
Lond. 177, 1201—1202, 1956, Nr. 4522. (30. Juni.) Weidemann. 


7021 K. Lerp. Adolf Bestelmeyer +. Phys. Bl. 14, 76, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Ebens- 
hausen/Werra.) C Beggerow. 


- 7022 RB. Fleischmann. Walter Bothe und sein Beitrag zur Atomkernforschung. 
Naturwissenschaften 44, 457—460, 1957, Nr. 17. (1. Sept. H.) (Erlangen, Univ., 
Phys. Inst.) 

7023 Karl Keil. Hermann Elias +. Met. Rdsch. 9, 1, 1956, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 

(Bad Kissingen.) . ; 

7024 Jean Teillae. Iréne Joliot-Curie (1897—1956). Cah. Phys. 1957, S. 217—222, 
| Nr. 82. (Juni.) 


7025 J. Chadwick. Mme J/réne Joliot-Curie. Nature, Lond. 177, 964—965, 1956, 


Nr. 4517. (26. Mai.) : Weidemann. 
7026 Clemens Schaefer. Ferencz Jiittner +. Phys. Bl. 14, 783—80, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Kéln.) Beggerow. 


7027. Pelzl. In memoriam Prof. Dr. Willi Kénig. Z. Met. 11, 100—104, 1957, 
Nr. 4. (Apr.) 


7028 Prof. Dr. J. Malsch +, Frequenz 10, 167, 1956, Nr. 5. (Mai.) 


Weidemann. 
7029 W. Niens. Alexander Meissner +. Phys. Bl. 14, 77—78, 1958, Nr. 2. (Febr.) 
(Berlin.) Beggerow. 


7030 EE. N. da C. Andrade. Prof. Carl Ramsauer. Nature, Lond. 177, 1154, 1956, 
Nr. 4521. (23. Juni.) ; 


7031 ¥F. J. M. Stratton. Prof. Megh Nad Saha, F. R. S. Nature, Lond. 177, 


917, 1956, Nv. 4516. (19. Mai.) Weidemann. 
7032 Friedrich Schmidt-Ott. Beitr. Phys. Atmos. 29, 9, 1956, Nr. 1. 

’ H. G. Macht. 
7033 Francis Eugen Simon, gest. am 31. 10. 1956. Yearb. phys. Soc., Lond. 
1957, S.104—106. ‘ H. Ebert. 


7034 KR. Davis. Dr. Stanley Whitehead. Nature; Lond. 177, 1060, 1956, Nr. 4519. 


ee (9. Juni.) . 
oe 7035 Professor Guido Wiinsch +. AskWarte 14, 1956, Nr. 49, (Jan.) S. 3. 
i : . Weidemann. 
r Of 1114 


2. Lehrbiicher. 3. Biographisches 7036—7054 


7036 Academician Nikolai Nikolaevich Andreev. Soviet Phys. 2, 184—186, 
1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 28, 137—139, 


1955, Aug.) Weidemann. 
7037 «J. Jaumann. Ludwig Bergmann zum 60. Geburtstag. Phys. Bl. 14, 81—82, 
1958, Nr. 2. (Febr.) (Kéln.) Beggerow. 


7038 Zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Heinrich Ficker. Z. Met. 10, 353, 1956, 


Nr. 12. (Dez.) 


7039 ~=F¥riedrich-Wilhelm Bauer. A. F. Joffe und die Physik in Leningrad. Ost- 
europa, Naturwiss. 1, 43—46, 1957, Nr. 1. (Okt.) 


7040 H. Rukop. Zum 75. Geburtstage H.G. Mollers. Teletunkenztg. 30, 70, 1957, 
Nr. 115. (8, Marz.) 


7041 Rudolf Plank zum 70. Geburtstag. Kaltetechnik 8, 69, 1956, Nr. 3. (Marz.) 

Weidemann. 
7042 LL. Vahl. Curriculum Vitae von Rudolf Plank. Kaltetechnik 8, 69—70, 1956, 
Nr. 3. (Marz.) (Delft.) 


7043 Die Verdffentlichungen von Professor Dr. h. c. Rudolf Plank in den Jahren 
1910 bis 1955. Kaltetechnik 8, 71—72, 1956, Nr. 3. (Miirz.) Weidemann. 


7044. L. Briick. Hans Rukop 75 Jahre. Phys. Bl. 14, 80—81, 1958, Nr. 2. (Vebr.) 
(Ulm.) Beggerow. 

7045 Academician Igor’ Evgen’ evich Tamm. Soviet Phys. 2, t—2, 1956, Nr. 1. 
(Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 3—5, 1955, Juli.) 


7046 A. Odin. Heinrich Hertz sur hundertjdéhrigen Wiederkehr seines Geburtstages 
am 22. Februar 1957. Nachrichtentechnik, Berl. 7, 49—50, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Berlin, Heinrich-Hertz-Inst.) 

7047, Heinrich Hertz — Gedenkfeier in Karlsruhe aus Anlap der 100. Wiederkehr 
seines Geburtstages. Elektrotech, Z. (A) 78, 241, 1957, Nr. 7. (1. Apr.) 


7048 Franz Wolf. Heinrich Hertz, Leben und Werk. Elektrotech. Z. (A) 78, 
242—246, 1957, Nr. 7. (1. Apr.) (Karlsruhe, T. H., Inst. theor. Phys.) 


7049 Friedrich Wilhelm Gundlach. Die Technik der hiirsesten elektromagnetischen 
Wellen seit Heinrich Hertz. Elektrotech. Z. (A) 78, 246, 7957, Nr. 7. (1. Apr.) 
(Berlin, TU., Inst. Hochfrequenztech.) 


7050 Worst Rothe. Heinrich Hertz, der Entdecker der elektromagnetischen \Wellen. 
Elektrotech. Z. (A) 78, 247—251, 1957, Nr. 7. (4. Apr.) (Karlsruhe, T. H., Inst. 
elekt. Nachrichtentech.) 


7051 J. H. S. Green. Joachim Jung (1587—1657). Nature, Lond. 180, 570—o71, 


- 1957, Nr. 4586. (21. Sept.) 


7052 =H. Bredow. A. Meifner. 50. Berufsjubildum. Elektrotech. Z. (A) 78, 686, 
1957, Nr. 18. (11. Sept.) (s. auch: Frequenz 1! 1957. 8, 261. 


7053 J. H. S. Green. De Réaumur (1683—1757) Naturalist and student of tech- 
nology. Research, Lond. 10, 374—378, 1957, Nr. 10. (Okt.) Weidemann. 


7054 HH. Koschmieder. Richard Assmann, 13. 4. 1845 bis 28. 5. 1918. Beitr. Phys. 


Atmos. 29, 3—8, 1956, Nr.1. (Darmstadt, T. H., Meteorol. Inst.) 
Il. G. Macht. 
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- 7068 Oskar Libl. Randbemerkungen zu einigen AEF-Aufgaben. Elektrotech. Z. 


7055—7069 I. Allgemeines Bds 37, 7 


» 
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7058 Dr.-Ing. E.h. Konrad Zuse. Verleihung der Wiirde eines Dr.-Ing. Ehren-— 
halber am 28. Mai 1957. Regelungstechnik 5, 319, 1957, Nr.9. Weidemann. 


7056 ¥F. A. Paneth and C. G. Darwin. Avogadro’s number and _ Loschmidt’s 
number. Nature, Lond. 179, 145, 1957, Nr. 4551. (19. Jan.) (Mainz, Max-Planck- 
Inst. Chem.; Cambridge.) Der erstgenannte Vf. weist auf die friiheren Arbeiten © 
von AVOGADRO und LoscuMIDT hin, aus denen hervorgeht, da LoscHMIDT als 
erster den Atomradius und die Anzahl der Atome in einem Kubikzentimeter 
angegeben hat. AvoGADRo hat die GréBenordnung der Zahl — auch nicht bezogen © 
auf das Mol — gekannt. Der zweitgenannte Autor hat nicht die Altere Literatur 
studiert, als er sich bei Betrachtungen ahnlicher Art auf MAXWELL und dessen © 
Schrift stiitzte. H. Ebert. 


7057 Sir Francis Simon. Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik. Ein geschicht- 
licher Uberblick. Kaltetechnik 9, 58—61/95—100, 1957, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) — 
(Oxford, Clarendon Lab.) 


7058 W.H. Chaloner and W. O. Henderson. Some aspects of the early history — 
of automation. Research, Lond. 10, 335—344, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Manchester — 
Univ., Dep. Hist.) 


7059 J. Mattaueh und F. A. Paneth. Uber die Téatigkeit des Maz-Planck- — 
Instituis fiir Chemie seit 1951. Mitt. Max-Planck-Ges. 1956, S. 131—149, Nr. 3. 
(Juni.) (Mainz.) 


7060 P. Grassmann. Das Heliumlaboratorium der Eidgendéssischen Technischen 
Hochschule in Ziirich. Kaltetechnik #, 125—127, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Ziirich.) 


7061 Franz Wever und Max Hempel. Forschungsinstitute in der UdSSR. Ein- 
driicke von einem Besuch in Moskau und Leningrad. Osteuropa, Naturwiss. 1, 
3—6, 1957, Nr. 1. (Okt.) 


7062 E. I. Brimelow. National Physical Laboratory: Open day. Nature, Lond. : 
177, 1151—1154, 1956, Nr. 4521. (23. Juni.) 


7063 Opening of the Tait Institute of Mathematical Physics at Edinburgh 
(15—17 December 1955). Nuclear Phys. 1, 366—378, 1956, Nr. 5. (Apr.) 
Weidemann. 
7064 Richard Vieweg. How the German Standards Bureau serves science and 
industry. Prod. Engng 27, 1956, Nr. 2, (Febr.) S. 158—162. (Braunschweig.) 


7065 *F. E. Nord. Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft. Gemeinschafts- 
aktion der Gewerblichen Wirtschaft zur Férderung wissenschaftlicher Forschung, 
Lehre und Ausbildung. Der akademische Nachwuchs. Jahrbuch 1957, mit einem 
Vorwort von E. H. Vits. 144 S. 


7066 Eugen Flegler. 50 Jahre Ausschuf fiir Einheiten und Formelgréfen (AEF). 
Elektrotech. Z. (A) 78, 273, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Aachen, T. H., Allg. u. theor. 
Elektrotech.) 


7067 Julius Wallot. Aus der Geschichte des AEF. Elektrotech. Z. (A) 78, 274 bis 
275, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Waldenburg/Wiirtt.) 


MI Oe I 


(A) 78, 275—279, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Essen, RWE.) 


7069 August Hochrainer. Die Problematik der Formelzeichen. Elektrotech, Z. 
(A) 78, 280—284, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Kassel, AEG, Hochspannungs-Inst.) 
H. Ebert, 
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1958 I. 3. Biographisches 7070—7086 


7070 Wilhelm Quade. Mathematische Fragen aus der Arbeit des AEF. Elektro- 
tech. Z. (A) 78, 285—287, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Hannover, T. H.) 


7071 Wermann Ebert. Uber einige Aufgaben des AEF aus der Akustik, Mechanik 
und Optik. Elektrotech. Z. (A) 78, 288—289, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Braun- 
schweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) 


7072 Georg Berndt. Grundbegriffe der MePtechnik. Elektrotech. Z. (A) 78, 
290—292, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Dresden, T. H., MeBtech.) 


7073 Ulrich Stille. Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Einheiten 
und Formelgréfen. Elektrotech. Z. (A) 78, 292—294, 1957, Nr. 8. (14. Apr.) 
(Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) 


7074 Arthur Zinzen. Die Bedeutung des AEF fiir Wissenschaft und Technik. 
Elektrotech. Z. (A) 78, 295, 1957, Nr. 8. (11. Apr.) (Berlin, TU.) H. Ebert. 


. 7075 Griindung der Association Internationale de Cybernétique in Namur am 
6. Jan. 1957. Bull. Métrol. 1957, 243, Nr. 204. (Sept.) Weidemann. 


7076 RK. Vieweg. Interkama-Kongref 1957. Z. Instrum.-Kde 65, 227—228, 1957, 
Nr. 12. (Dez.) Schau, Vortrége, Kurse, wissenschaftlich-technisch-historische 


Sonderschau. 


7077 + International Symposium on Isotope Separation. Amsterdam, 23. bis 
27. Apr. 1957. Angew. Chem. (A) 69, 564—569, 1957, Nr. 17. (7. Sept.) 

. H. Ebert. 
7078 &. Stiefel. 9° assemblée du Comité Suisse d’Optique (CSO.) du 22 mai 1957 
a@ Yverdon et Ste-Croix. Z. angew. Math. Phys. 8, 420—426, 1957, Nr. 5. (25. Sept.) 


7079 Cremer, Sauer, Strubecker, Walther, Durand, Kuntzmann, Inzinger und 
Stiefel. Arbeitstagung tiber die Ausbildung von Ingenieuren und Mathematikern 
in numerischer Mathematik unter Beriicksichtigung der elektronischen  Rechen- 
anlagen. 27. bis 29. Mat 1957 in Miinchen. Z. angew. Math. Phys. 8, 426—427, 
1957, Nr. 5. (25. Sept.) 

7080 Helmut Frieser. Erstes internationales Kolloquium iiber Korpuskularphoto- 
graphie in StraBburg vom 1. bis 6. Juli 1957. Photogr. Korr. 93, 137—138, 1957, 
Nr. 9. 


7081 Friihjahrstagung des Institute of Metal Finishing 1957 vom 9. bis 14. April 
in Brighton. Metalloberflache 11, 320—322, 1957, Nr. 10. (Okt.) 


7082 EE. Holstein. Tagung der Internationalen Elektrotechnischen Kommission 
(IEC) vom 2. bis 22. Juli 1957 in Moskau. Dtsch. Elektrotech. 11, U 39—U 40, 


1957, Nr. 9. (Sept.) 

7083 . Reehberger. Der heutige Stand der Regeltechnik. Ergebnisse der Fach- 
tagung ,,Regelungstechnik‘‘ in Heidelberg vom 25. bis 29. Sept. 1956. Elektrotech. 
u. Maschinenb. 74, 199—206, 1957, Nr. 9. (1. Mai.) (Wien.) V. Weidemann. 
7084 E. Hanke und F. Riihl. Erstes Internationales Kolloquium an der Hoch- 
schule fiir Elektrotechnik, Ilmenau. Feingerate-Tech. 6, 120—129, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Ilmenau, Hochsch. Elektrotech.; Berlin.) 

7085 Rihl. Tagung ,,Feinwerktechnik in Miinchen am 11. und 12. Oktober 1956. 
Feingerdte-Tech. 6, 129—134, 1957, Nr. 3. (Marz.) V. Weidemann. 


7086 Gerhard Kirsehstein. Physik-Tagungen der Sowjetunion in den Jahren 
1955/56. Osteuropa, Naturwiss. 1, 47—51, 1957, Nr. 1. (Okt.) H, Ebert. 
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Be 7087 W. Fessler. “Summarized proceedings of a conference on stress analysis, 
aie Cranfield, September 1956. Brit. J. appl. Phys. 8, 307—314, 1957, Nr. 8. (Aug.) 
Réhm. 
7088 A.F.C. Brown. Summarized proceedings of the eleventh annual conference 
of the stress analysis group, Leicester, April 1957. Brit. J. appl. Phys. 8, 467—470, 


43-484, 1957, Nr. 12. (Dez.) H. Ebert. 

ie 7089 ©. N. Davies. Instruments for use in occupational hygiene. J. sci. Instrum. 

She 34, 425—435, 1957, Nr. 11. (Nov.) (London, School Hygiene a. Trop. Med.) 
W. Hiibner. 


7090 P. Naslin. Reports of meetings: The third International Congress on High- 
_ speed Photography — London, September 1956. J. Photogr. Sci. 5, 43—45, 1957, 
_ Nr. 2. (Marz/Apr.) (Paris, Lab. Central l’Armement.) 


7091 J. G. Powles. Radio-frequency physics. Nature, Lond. 177, 1022—1023, 
1956, Nr. 4518. (2. Juni.) Conference in Geneva 21. bis 23. Marz 1956. 


7092 HH. M. Rosenberg. Low-temperature crystallography. Meeting in Oxford 
12. to 13. April 1956. Nature, Lond. 177, 1067—1069, 1956, Nr. 4519. (9. Juni.) 


7093 K. Mendelssohn. Low-temperature physics in the USSR. 4. Russische Kon- 
ferenz tiber Physik der tiefen Temperaturen vom 2. bis 8. Juli in Moskau. Nature, 
Lond. 180, 460—462, 1957, Nr. 4584. (7. Sept.) 


7094 J. M. Burgers. Third symposium on cosmical gas dynamics. Vom 24. bis 
29. Juni 1957 in Cambridge, Mass. Phys. To-day 10, 50—53, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
(Maryland, Univ.) 


7095 HH. U. Roll. Second Conference of the Commission of Maritime Meteorology, 
- Hamburg, 16. bis 31. Oktober 1956. 1.U.G.G. News Lett. 5, 532—535, 1956, 
Nr. 16. (Dez.) V. Weidemann. 


7096 WV. E. Cosslett. Symposium on X-Ray Microscopy and Microradiography 
of pure and applied Physics, Cambridge vom 16. bis 21. Aug. 1956. I.U.P.A. P.- 
Sonderdruck Symp. X-ray microscopy 1956, 35 S. H. Ebert. 


7097 Conference on the role of gravitation in physics at the University of North 
Carolina, Chapel Hill, January 18—23, 1957. WADC Tech. Rep. 57—216, 1957, 


155 S. (S. B.) E. Rieckmann. 
7098 Congrés International ,, Tubes Hyperfréquences‘‘ Paris, 29. Mai bis 2. Juni 
1956. Vide, Paris 11, 210—436, 1956, Nr. 65. (Sept./Okt.) H. Ebert. 


7099 G. W. Hill and 'f. Peareey. Programme design for the C.S.I.R.O. Mark I 
computer. IV. Automatic programming by simple compiler techniques. Aust. 
Rey; J. Phys. 10, 1837—161, 1957, Nr.1. (Marz.) (Chippendale NSW. C.S.I.R.O., 
Div. Radiophys.; Adelaide, Uniy., C.S.I.R.O., Div. Math. Stat.) Zur Benutzung 
der C.S.1.R.O, Mark I-Rechenmaschine ist eine besondere Technik entwickelt 


zt worden, um vollstindige Rechenprogramme aus stark gekiirzten Einheits- 
oe programmien (,,routines‘‘) zusammenzustellen. Aus einer Standardbibliothek wer- 
den die Einheitsprogramme ausgewahlt und mit geeigneten Kommandos zum 
4 as Gesamtprogramm verkniipft. Der ,,Anhaufungs ‘‘-ProzeB wird fiir Codeprogramme 
und fiir Hypercodeprogramme, die besondere Entschliisselungsroutines benutzen, 
beschrieben. Reich. 


Ptr 7100 ~Guntram v. Gorup. Uber die Tabulierung eines den Hankelschen Funktionen 
verwandten Integrals. Z. angew. Math, Mech. 37, 256—257, 1957, Nr. 7/8. (Juli/ 
Aug.) (S. B.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Strémungsfschg.) 
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= eas, 


1118 


= 


, 
ele 
7 on 


7 x 
ae Re A 
Pee ee ae 


ee eee NAGLE ey Male eT BTA 


I. 3. Biographisches. 5. Mathematik’ 7101—7116 


7101 Alexander Latwesen. Ein Nomogramm ,,Quadratwurzeln aus komplexen 
Zahlen“. Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. Ilmenau 2, 225, 1956, Nr. 3. (Industr.- 
Inst. Elektrotech., Abt. Naturwiss., Elektrotech.) 


7102 P.-O. Brundell. A new table of the amplitude functions of the iterated sine- 
and cosine-integrals and some comments on the aperiodic functions in Hallén’s 
antenna theory. K. tekn. Hégsk. Handl. 1957, Nr. 108, 14 S. (Stockholm, Roy. 
Inst. Technol.) f : 


7103 ¥. Egervary. Uber einige Anwendungen von Hypermatrizen, deren Bisohe 
vertauschbar sind. Z. angew. Math. Mech. 37, 250—252, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(ori) 


7104 J. Uhlig. Untersuchung der Genauigkeit einer Reihe von Verfahren zur Be- 
stimmung von charakteristischen Zahlen und der Eigenvektoren einer Matriz. 
Z. angew. Math. Mech. 37, 265, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7105 Peter Beckmann und Walter Franz. Asymptotisches Verhalten der Zylinder- 
funktionen in Abhdngigkeit vom komplexen Index. Z. angew. Math. Mech. 37, 
17—27, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Minster, Inst.) 


7106 S$. K. Lakshmana Rao. Characteristic relations for the ultraspherical poly- 


nomials. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 45, 172—176, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Bangalore, 


Ind. Inst. Sci., Dep. Appl. Math.) 


7107 ‘L. D. Solow’ev. Infrared asymptotic form of the Green’s function for electrons 
to order e*. Soviet Phys.-Doklady 1,.536—540, 1956, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Engl. 
Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. SSSR 110, 203, 1956, Nr. 2.) (Moscow, Lomo- 
nosov State Univ.) 


7108 Wolfgang Wasow. Discrete approximations to the Laplace transformation. 
Z. angew. Math. Phys. 8, 401—417, 1957, Nr. 5. (25. Sept.) (Madison, Wis., 
US Army, Math. Res. Center). : 


7109 Oecene Bottema. First integrals of dynamical systems. Z. angew. Math. Phys. 
8, 4148—420, 1957, Nr. 5. (25. Sept.) (Delft, T. H.) 


7110 Avo Babuska. Uber Schwarzsche Algorithmen in partiellen Differential- 
gleichungen der mathematischen Physik. Z. angew. Math. Mech, 37, 243—245, 
1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7111 Lothar Berg. Asymptotische Entwicklung von Parameterintegralen. Z. angew. 
Math. Mech. 37, 246—247, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7112 W. Diiek. Funktionalanalytische Fassung der Iterationsverfahren bei Eigen- 
wertproblemen. Z. angew. Math. Mech. 37, 248—250, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(S. B.) 

7113 Hans Ehrmann. Lin abstrakter Satz zur Konvergenzerzeugung und Kon- 


vergenzverbesserung fiir Iterationsverfahren bet nichtlinearen Gleichungen. Z. angew. 
Math. Mech. 37, 252—254, 1957, Nr. 7./8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7114 +P. Lauehli. Ausgleichsrechnung und Hypercircle. Z. angew. Math. Mech. 
37, 259, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7115 Erwin Kreyszig. Uber ein System partieller Differentialgleichungen. (Math. 
Formel.) Arch. rat. Mech. Anal. 1, 46—53, 1957, Nr. 1. (24. Sept.) (Columbus, 
Ohio State Univ.) Weidemann, 
7116 J. G. Mauldon. On non-dissipative Markov chains. Proc..Camb. phil. Soc. 
53, 825—835, 1957, Nr. 4. (Sept.) (Oxford, Corpus Christi Coll.) 
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John W. Tukey. Antithesis or regression. Ebenda 3S. 923—924. Die von 
HAMMERSLEY, MAuLpDoN und Morton 1956 als ,,neue Monte-Carlo-Technik “* 
eingefiihrte Methode der ,,antithetischen Varianten” ist ein Spezialfall der 
Regressionsschatzung aus der Stichprobentheorie. O. Steiner. 


7117 John L. Brown jr. On a cross-correlation property for stationary random 
processes. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-3, 1957, Nr. 1, (Marz.) S. 28—31. 
(Pennsylvania State Univ. Ordnance Res. Lab.) Vf. beweist den folgenden Satz: 
Es seien zwei stationére Zufallsfunktionen x,(t) und x,(t) gegeben. Eine von 
ihnen werde einer nichtlinearen, momentan wirkenden Amplitudenverzerrung 
unterworfen (z. B. x2(t) > x2*(t). Dann unterscheidet sich die Kreuzkorrelations- 
funktion der beiden unverzerrten Funktionen x,, x, von der der Funktionen x,, 
x,* nur um einen Proportionalitatsfaktor, der durch das Gesetz der nicht- 
linearen Verzerrung bestimmt ist. In gewissen Fallen ist dieser Proportionalitats- 
faktor gleich dem von BooTon eingefiihrten aquivalenten Gewinn (,,equivalent 
gain‘) des Verzerrers. Es wird eine notwendige und hinreichende Bedingung fiir 
die Gleichheit beider Konstanten angegeben. Kallenbach. 


7118 I. Oppenheim and P. Mazur. Density expansions of distribution function. 
I. Virial expansion for finite closed systems; canonical ensemble. Physica, ’s Grav. 
23, 197—215, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Leiden, Univ., Inst. Lorentz.) 


7119 WP. Mazur and I. Oppenheim. Density expansions of distribution functions. 
II, Density expansions in the grand canonical ensemble. Physica, ’s Grav. 23. 
216—224, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Leiden, Univ., Inst. Lorentz.) 


7120 H. Weiler. The errors due to non-normality in mean charts using runs. 
Aust. J. appl. Sci. 8, 181—188, 1957, Nr. 3. (Sept.) 


7121 René DeVogelaere. On a paper of Gaunt concerned with the start of numerical 
solutions of differential equations. Z. angew. Math. Phys. 8, 151—156, 1957, Nr. 2. 
(25. Marz.) (Notre Dame, Ind., USA, Univ., Dep. Math.) 


7122 Johann Sehrider. Uber das Differenzenverfahren bei nichtlinearen Rand- 
wertaufgaben. II. Z. angew. Math. Mech. 36, 443—455, 1956, Nr. 11/12. (Nov./ 
Dez.) (Hannover.) 


7123 W. Bader. Graphisches Naherungsverfahren zur Bestimmung der Geschwin- 
digkeit bei kompressibler Strémung. Z. angew. Math. Mech. 36, 466—468, 1956, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Berlin.) 


7124. Werner Uhimann. Zur Fehlerabschatzung bei Interpolationspolynomen. 
Z. angew. Math. Mech. 37, 73—74, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Ha~burg.) 


7125 W. Everling. Hine Verallgemeinerung des Hornerschen Schemas. Z. angew. 
Math. Mech. 37, 74, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Aachen.) 


7126 A. Hirsehleber. Praktische Auswertung von Ausnahmefillen beim Graeffe- 


rege see Z. angew. Math. Mech. 37, 257—259, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 


71 27 Hans Ulbricht. Der angend herte Ersatz der Tangens-Funktion durch Geraden. 
FeinwTech. 61, 43—48, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Ebingen/Wiirtt.) 


7128 M. Jacob. La moyenne arithmetico-géometrique peut étre remplacée en 


fone par la moyenne d’indice 1/2. Bull. Métrol. 1957, S. 257—263, Nr. 205. 


7129 R. Bédon. Le calcul par différences. Son application au calcul automatique 
pour l’établissement de barémes. Rev. Métrol. prat. 34, 580—602, 1956, Nr. 11. 


(Nov.) Weidemann. 
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7130 Paul E. Klein. Beitrag zur elektronischen Anzeige von Rechen- und Zéhler- 
ergebnissen. Elektronik, Miinchen 6, 259—260, 1957, Nr. 9. (Sept.) 


7131 RK. Tonndorf. Elektronische Rechner. Anglo-amerikanische Fachwérter. Elek- 
tron. Rdsch. 11, 310—313, 1957, Nr. 10. (Okt.) 


7132 N. J. Lehmann. Die Entwicklung elektronischer Rechenanlagen. Dtsch. Elek- 
trotech. 11, 408—412, 1957, Nr. 9. (Sept.) 

7133 John W. Carr If and Alan J. Perlis. Small-scale computers as scientific 
calculators. Control Engng 3, 1956, Nr. 3, (Marz.) S. 99—104. (Univ. Mich.; 
Purdue Univ.) 

7134 Joseph H. Wegstein and Samuel N. Alexander. Programming scientific 
calculators. Control Engng 3, 1956, Nr. 5, (Mai.) S. 87—92. (Nat. Bur. Stand.) 


7135 KR. W. Hamming. Checking techniques for digital computers. Control Engng 
4, 1957, Nr. 5, (Mai.) S. 144—114. (Bell Teleph. Labs.) 


7136 W. A. Curtin. Application of junction transistors to carrier-frequency comput- 
ing amplifiers. Commun, Electronics 1957, 5. 746—752, Nr. 28. (Jan.) (Moore- 
stown, N. J., Radio Corp. Amer.) 

7137 Maurice Parodi. Sur des conditions rigoureuses de validité de critéres empi- 
riques de stabilité des machines mathématiques analogiques. Onde élect. 37, 758 
bis 760, 1957, Nr. 365/366. (Aug./Sept.) 


7138 A. K. Choudhury and B. R. Nag. R-C network analogue. Indian J. Phys. 31, 
121—134, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Calcutta Univ., Inst. Radiophys. a. Electron.) 


7139 KK. Noda and K. Kurokawa. Computing errors of the d. c. analogue computer 
caused by the controlling system. I. The error caused by the irregularity of the 
controlling relays. Bull. electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 21, 167—173, 223, 1957, 
Nr. 3. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) . 


7140 M. Fierz. Isaac Newtons Lehre vom absoluten Raum. Studium gen. 10, 


464—470, 1957, Nr. 8. (Basel.) 


7141 Joseph Meurers. Das Problem des Raumes in der Astronomie der Gegenwart. 
Studium gen. 10, 487—496, 1957, Nr. 8. (Bonn.) Weidemann. 


7142 G. Builder. The resolution of the clock paradox. Aust. J. Phys. 10, 246—262, 
1957, Nr. 2. (Juni.) (Univ. Sydney, School Phys.) Das scheinbare ,,Uhren- 
paradoxon“ ]a$t sich im Rahmen der speziellen Relativitatstheorie vollstandig 
auflésen. Es resultiert aus einer falschen Anwendung des,,ZeitmaBstabsverhalt- 
nisses‘’ bewegter Uhren (LoRENTZ-Faktor). Eine Analyse der Zeitmessung an 
Inertialsystemen veranschaulicht, daB die Unsymmetrie des Retardierungseffekts 
auf einer dynamischen Unsymmetrie bei der Zuordnung der benutzten Inertial- 
systeme zu den Ereignissen beruht, die zu unterscheiden ist von der kinematischen 
Symmetrie der Bewegungen. — Das iibliche Gedankenexperiment, bei dem ein 
Beobachter M sich gleichférmig und geradlinig vom ruhenden Beobachter R 
entfernt und danach ebenso zurickkehrt, wird in einem beschleunigten Ruh- 
system von M beschrieben. Die Erfahrungen von M auf Grund eigener Experi- 
mente kénnen jedoch in diesem Bezugssystem nicht adaquat beschrieben werden. 
— Das Aquivalenzprinzip ist vollkommen irrelevant zur Problematik des 
,, Uhrenparadoxons‘, solange kein wirkliches Gravitationsfeld ins Spiel kommt. 
Die allgemeine Relativitatstheorie andert physikalisch nichts an den aus der 
speziellen Theorie abgeleiteten Ergebnissen. Kl. Miller. 


7143 V. Joseph. Physical properties of some empty space-times. Proc. Camb, phil. 
Soc. 53, 836—842, 1957, Nr. 4. (Sept.) (London, King’s Coll.) In EINSTEINS 


Formulierung besagt Macus Prinzip, daf fiir Materiefreiheit keine Lésungen 
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_physikalischer Komponenten eine invariante Beschreibung des Feldes eingeftihrt. 


_ gemacht: Durch Verlassen eines Inertialsystems l4Bt sich unsere Fahigkeit, die 


_ steigern. — Ein entgegengesetzter Effekt, d.h. eine Zeitdilatation mit um- 
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der Feldgleichungen existieren diirfen. Sowohl die modifizierten EINSTEIN- 
Gleichungen —%Tyy = Ruy — “le Reuy + Aguy (2) wie die gewobnlichen 
Feldgleichungen (1) (A = 0) haben aber fiir Tyy = 0 Lésungen. (1) wird be- 
kanntlich durch die ebene, iiberall regulare Minkowsk1-Metrik erfiillt. Es bleibt 
die Frage, ob zu (1) auch gekrimmte, materiefreie Welten existieren, ash, 
solche mit verschwindendem Ricci-Tensor Ry», aber nichtverschwindendem 


RIeEMANN-Tensor Ryyoo- Vf. unterscheidet regulare (iberall gurl, guv be- 
schrankt) und singulare (lokal | Sur = 0 oder guy unbeschrankt) Lésungen der 
Feldgleichungen R,y = 0. Singularitat kann durch Koordinatenwechsel hebbar 
sein, wie bei der Metrik ds? = dt? — dr? — r°>dO? — r’sin? Od®*, |gyy| = 0 fiir 
@ = 0; a, welche die MinkKowskI-Welt in raumlichen Kugelkoordinaten dar- 


stellt. Um solche ,,Koordinaten-Singularitaten‘’ von ,,physikalischen Singulari- 
taten’ zu trennen, wird mit Hilfe durch Skalarbildung aus Ruvoo abgeleiteter 


Vier gekriimmte, materiefreie Welten werden untersucht und die physikalische 
Komponente in kanonischer Form bestimmt. Jede dieser Metriken ist singular, 
Das Ausmaf der ,,physikalischen Singularitaét’: wird diskutiert: es bedarf teil- 
weise noch genauerer Bestimmung. Eine durchweg regulare, materiefreie, nicht- 
ebene Lésung ist nach wie vor nicht bekannt. Kl. Miller. 


7144 W. H. McCrea. Relativistic ageing. Nature, Lond. 179, 909—910, 1957, 
Nr. 4566. (4. Mai.) (Englefield Green, Surrey, Royal Holloway Coll.) Vif. wendet 
sich gegen einen Einwand beziglich der Existenz einer relativistischen Zeit- 
verschiebung bei Weltraumrundreisen (,, Uhrenparadoxon"), wonach der Effekt 
nicht reell sein kénne, weil er altersmabig zu einer ,,unverdienten® Bevorzugung 
des Weltraumreisenden gegentiber den Erdbewohnern fihre, wie sie a priori in 
der Natur nicht zu erwarten sei. Es wird an Beispielen demonstriert, daB der 
Effekt, physikalisch betrachtet, keinen Gewinn bringt, sondern mit einem Verlust 
an Informationsméglichkeit verbunden ist. — Folgendes Prinzip wird plausibel 


Konsequenzen physikalischer Experimente vorauszusagen, in keinem Falle 


gekehrtem Vorzeichen, kame einem méglichen Informationsgewinn gleich, ist 
jedoch mit experimentell iiberpriiften Ergebnissen von Relativitatstheorie und 
Thermodynamik unvereinbar. Kl. Miller. 


7145 S. F. Singer. Relativity and space travel. Nature, Lond. 179, 977, 1957, 
Nr. 4567. (41. Mai.) Coll. Park, Univ. Maryland.) Vf. kommentiert die kiirzliche 
Kontroverse zwischen H. DiNGLE und W. H. McCrea ier relativistische Zeit- 
dilatationen bei der Weltraumfahrt. Die von DINGLE angenommene Symmetrie 
zwischen Erdbeobachter A und Weltraumfahrer B besteht nicht, da auf B 
zwischen Abflug und Riickkehr Krafte einwirken, auf A nicht. — Eine ahnliche 
Unsymmetrie besteht im System Erde (A) — kinstlicher Satellit (B): auf Grund 
der Theorie lauft die Uhr in B langsamer. Fiir einen Satelliten in geringer Héhe 
betragt das Verhaltnis der Abweichung 1:3-10® und sollte deshalb mit Atom-- 
strahluhren, fiir die Genauigkeiten von1 :101* charakteristisch sind, meBbar sein. — 
Durch Anderung der Héhe des Satelliten kann die tiberlagerte Rotverschiebung 
des Gravitationsfeldes eliminiert werden. ' Ki. Miller. 


7146 W. Cochran. A suggested experiment on the ,,clock paradox’. Nature, Lond. 
179, 977—978, 1957, Nr. 4567. (11. Mai.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die 
Kontroverse liber das ,,Uhrenparadoxon“ der Relativitatstheorie laBt sich mit 
den heutigen Mitteln durch Abanderung eines Experiments mit 2-Mesonen ent- 
scheiden. Dort betrug die durch Zerfall des 2-Mesons in ein u-Meson und ein 
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Neutrino bedingte Intensitaétsabnahme im geradlinigen 73 MeV-Mesonen-Strahl 
1°, pro 10 cm, wahrend die mittlere Lebensdauer von .27-Mesonen, deren Ruh- 
system das Laboratorium ist (2,5, + 0,1)-10-8s betragt (entsprechend 3/4-C¢). 
Ein Flug, bei dem die Halfte der Mesonen iiberlebt, durchmi®t eine um den 
Faktor 10’ geringere Distanz als ein Weltraumflug mit Raketen gleicher Ge- 
schwindigkeit. Vf. schlagt deshalb vor, den Mesonenstrah! durch magnetische 
Ablenkung in sich selbst zuriickzufiihren und die Zahl der zuriickkehrenden 
Teilchen zu messen. In einer demnachst in den Proc. Camb. phil. Soe. erscheinen- 
den Arbeit wird gezeigt, daB dieser Anteil bei einer ,,Rundreise‘“’ von 800 cm 
geringer als 36 °,, sein mu, wenn DinGLEs Vorstellung korrekt ist. Die orthodoxe 
Interpretation der Theorie liefert als Rate der ,,Uberlebenden‘ 41 Oe DZWe ce On, 


fir 73 MeV bzw. 100 MeV. — Gegen ein von CRAwForD vorgeschlagenes und 
bereits ausgefiihrtes Experiment ist einzuwenden, daB die Teilchen nicht zum 
Ausgangspunkt zuriickkehren. KI. Miller. 


7147 Herbert Dingle. Relativity and space travel. Nature, Lond. 179, 1129, 1957, 
Nr, 4570. (1. Juni,) (Purley, Surrey.) Vf. weist darauf hin, das im Experiment 
von W. CocHRAN zum ,,Uhrenparadoxon’ nur ,,mitbewegte’’ Uhren benutzt 
werden, ,,ruhende’* Uhren sind unterdriickt. Daher ist das Ergebnis irrelevant 
zur Kontroverse. Vf. prazisiert, was er unter ,,SSymmetrie zwischen ruhendem 
und mitbewegtem Beobachter‘: versteht. Kl. Miller. 


7148 W. Davidson. General relativity and Mach’s principle. Mon. Not. R. astr. 
Soc. 117, 212—224, 1957, Nr. 2. (Univ. London, Royal Holloway Coll.) Die vor- 
liegende Untersuchung setzt sich mit einer Arbeit von SCIAMA auseinander, wo 
er die Ansicht auBert, daB die allgemeine Relativitatstheorie nur in unbefriedigen- 
der Weise den Tragheitseigenschaften der Materie gerecht wird. Vi. zeigt da- 
gegen, da die Vorstellungen Sciamas, der die Tragheit eines Massenpunktes 
durch das Vorhandensein entfernter Materie deutet, ganz im Einklang sind mit 
der allgemeinen Relativitétstheorie. Dazu wird darauf hingewiesen, dai, ent- 
gegen EINSTEINS eigener Ansicht, die allgemeine Relativitatstheorie in vélliger 
Ubereinstimmung ist mit dem Macuschen Prinzip. Elsasser. 


7149 V.V. Narlikar. Results of gravitational significance in Riemannian geometry. 
Nature, Lond. 177, 1138, 1956, Nr. 4520. (16. Juni.) (Banaras Hindu Univ., Dep. 
Math.) 

7150 Alfred Landé. Quantenmechanik und gesunder Menschenverstand. Endeavour 
15, 61—67, 1956, Nr. 58. (Apr.) Weidemann. 


7151 Fritz Bopp. Ein korrespondierendes klassisches Modell eines quantenmecha- 
nischen Elektrons. S. B. bayer. Akad. Wiss. 1956, S. 1—13. Aus der klassischen 
Hamittron-Funktion fiir ein eindimensional ausgedehntes Elektron wird die 
LiouvitLEsche Gleichung der statistischen Mechanik gewonnen, und es wird 
gezeigt, daf man alle Lésungen dieser klassischen Gleichung aus den vollstandigen 
Orthogonalsystemen von Lésungen zugeordneter ScHRODINGER-Gleichungen 
ableiten kann. Von hier aus gelangt man zur statistischen Bewegungsgleichung 
der Quantenmechanik, wenn man nur eine Auswahl von Lésungen betrachtet 
und die LiouvitLEsche Verteilungsfunktion durch gleitende Mittelwerte ersetzt, 
zu denen man iibergehen mu8, wenn nicht beliebig genaue Beobachtungen 
moglich sind. So wird ein Modell erhalten, dessen Korrespondenz zur Quanten- 
mechanik viel enger ist als die des Punktelektrons. Wagner. 


7152 V. S. Kudriatsev. On quasiclassical quantization. Soviet Phys. JETP 4, 
527—530, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 
688—692, 1956, Okt.) Fiir den eindimensionalen Fall wird eine Methode erértert, 
die Energieniveaus durch eine quasiklassische Quantisierung zu berechnen. Die 
Niveauwerte ergeben sich dabei in Form einer Reihenentwicklung nach h. Unter 
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gewissen Annahmen iiber die Gestalt der potentiellen Energie lat sich die 
Entwicklung in allgemeiner Form angeben. Eine ausfiihrliche Berechnung wird 
fir ein Potential vom Oszillatortyp durchgefihrt. Jérchel. 


7153 Yukito Tanabe. On the variational problem connected with the Thomas-F ermt 
method. J. phys. Soc., Japan 12, 974, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Univ., Fac. 
Engng., Dep. Appl. Phys.) 


7154 Shigshiro Kobayashi. Series expansion of the Fermi part n, of the TF 


function. J. phys. Soc., Japan 12, 980, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Takamatsu, Kagawa 
Univ., Dep. Phys.) Weidemann. 


7155 V. L. Boneh-Bruevich. Spectral representation of Green’s function in the 
nonrelativistic many-body problem, Soviet Phys. JETP 4, 456—458, 1957, Nr. 3. 
(Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 522—523, 1956, Sept.) 
(Moscow, State Univ.) In der Quantenmechanik der Felder hat sich bereits die 
Nitzlichkeit einer spektralen Darstellung gezeigt. Obwohl in der nichtrelativisti- 
schen Theorie einige Komplikationen im Zusammenhang mit der Nicht-LoRENTzZ- 
invarianz auftreten, wird gezeigt, daB auch hier analoge spektrale Theoreme 
existieren, die fiir den Fall eines Mehrelektronensystems abgeleitet werden. Der 
Ubergang auf ein System von Boses-Teilchen bereitet keine Schwierigkeiten. 
Joérchel. 
7156 Tu. V. Novozhilov. Quantum field theory with causal operators. Soviet Phys. 
JETP 4, 553—561, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. 
(russ.) 31, 493—503, 1956, Sept.) (Leningrad State Univ.) Zur vierdimensionalen 
Beschreibung der Quantenfeldtheorie haben in den letzten Jahren verschiedene 
Vff. unabhangig voneinander neue Operatortypen eingefiihrt, die sich von den im 
dreidimensionalen Formalismus verwendeten unterscheiden. Vf. nennt sie 
,»,Kausaloperatoren’ (nach GoL’FAND ,,Quasifelder’‘) und definiert sie als 
Operatoren, die sich auf eine bestimmte Zeitrichtung beziehen und aus dem 
Kausalprinzip folgende Bedingungen erfiilen. Die Form der bisher in diesen 
Formalismus eingefiihrten Gleichungen fiir den Zustandsvektor war durch die 
Forderung festgelegt, daB die Ergebnisse der Kausaloperatorentheorie mit denen 
der gewohnlichen Theorie iitbereinstimmen sollten, ein Umstand, der nach Ansicht 
des Vf. keine befriedigende Grundlage fiir einen logisch aufgebauten Formalismus 
darstellt. Es wird — ausgehend von dem actio-reactio-Prinzip — eine systema- 
tische Entwicklung der neuen Theorie durchgefiihrt und dabei auf wesentliche 
Unterschiede gegeniiber der alten Theorie (z. B. Nichtexistenz von Bewegungs- 
gleichungen fiir Kausaloperatoren) eingegangen. Es zeigt sich, da8 der Formalis- 
mus notwendig auf eine Darstellung mit Hilfe auBerer Quellen fihrt. Neben 
verschiedenen Formen fiir den Zustandsvektor werden die Gleichungen fiir die 
FEYNMAN-Amplituden abgeleitet und der Energie-Impuls-Tensor definiert. 
Jérchel. 
7157 G. Raiskii. Remarks on bilocal field theory. Soviet Phys. JETP 4, 577 
bis 578, 7957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 
705—706, 1956, Okt.) (Thorn/Polen, Copernicus Univ., Inst. Theor. Phys.) 
Vf. entkraftet drei von A. ZHrRov gegen seine bilokale Feldtheorie angefiihrten 
Argumente, die sich auf angebliche Nichtvertraglichkeit der Formeln unterein- 
ander, auf die Méglichkeit physikalisch unzulassiger Lésungen und auf die 
offengebliebene Frage der Einfiihrung der Wechselwirkung in die Theorie 
beziehen. Zur Klarung der MiBverstandnisse werden Definitionen, Grund- 
gleichungen und Grenzbedingungen besprochen. ; Jérchel. 


7158 M. Gourdin et A. Martin. Interaction non locale séparable et matrice de 
collision. Nuovo Cim. (10) 6, 757—779, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Paris, Univ., Ecole 
Normale Supér., Lab. Phys.) Die Bestimmung einer Wechselwirkung zwischen 
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zwei Teilchen im S-Zustand aus der Energieabhangigkeit der experimentellen 
Phasenverschiebung wird unter der Annahme einer nicht lokal aufspaltharen 
Zentralwechselwirkung untersucht. Unter dieser Annahme wird die Wechsel- 
wirkung im Impulsraum durch die Lésung einer inhomogenen FREDHOLMschen 
Integralgleichung zweiter Art gegeben. Die Lésungen und ihre Bedeutung werden 
diskutiert. Thurn. 

7159 K. K. Gupta. Non-relativistic approximation of Bhabha’s equation. Proc. 
Indian Acad. Sci. (A) 45, 336—340, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Bombay, Inst. Funda- 
mental Res.) Von H. J. BuasBa (Phil. Mag. 43, 33, 1952) ist eine relativistisch 
irreduzible Wellengleichung fiir ein Teilchen mit den beiden Massen- und Spin- 
zustanden (m, 3/2) und (dm, 1/2) und positiv-definiter Ladung angegeben 
worden. Es werden eine nichtrelativistische Naherung dieser Gleichung in einem 
auBeren Magnetfeld abgeleitet und die magnetischen Momente des Teilchens 
in seinen beiden Zustanden bestimmt. Dabei erweist sich die RARITA-SCHWINGER- 
Form der Theorie als zweckmaBig, da dann nur die Drrac-Matrizen und nicht 
die 20-20 Matrizen der Originaltheorie auftreten. Im Spinzustand 3/2 ergibt sich 


ein Magnetmoment e/3m- 3 (was auch im Falle des reinen Spins 3/2 auftritt), 


im Spinzustand 1/2 der Wert e/24m-[1 + 2Ad?(1 + 4)]9, der sich von einer 
Drrac-Partikel unterscheidet. Jorchel. 
7160 L. Janossy. Generalized form of the diffusion equation for a single particle. 
Soviet Phys. 3, 315—322, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 30, 351—361, 1956 (Febr.)) Anwendung auf Streuung von Teilchen 
in einem homogenen Absorber. H. Ebert. 


7161 WV. N. Baier and S. I. Pekar. Nucleomesodynamics in strong coupling. IT. 
The ground and isobar states, nucleon charge and spin. Soviet Phys. 3, 340—350, 
1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 317—329 
1956, Febr.) (Ukrain. SSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) Die starke Wechselwirkung 
zwischen einem Nukleon und einem pseudoskalaren Mesonenfeld wird mit Hilfe 
einer von Vff. friher publizierten Methode behandelt. Hierbei wird eine symme- 
trische pseudovektorielle Kopplung zugrunde gelegt. Die Eigenwerte der Energie, 
dér Ladung und des Spins des Nukleons werden bestimmt, aufierdem die Wellen- 
funktion des Systems in expliziter Form. R. Bock. 

7162 1. M. Dykman and S. I. Pekar. Nucleomesodynamics in strong coupling. ITI. 
Translational motion, meson-field mass and magnetic moment of the nucleon. Soviet 
Phys. JETP 8, 882—894, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 30, 1125—1141, 1956, Juni.) (Ukrainian SSR, Acad. Sci., Inst. 
Phys.) Wie in den friiheren Arbeiten der Vff. (Ber. 36, 1120, 1957 und vorst. Ref.) | 
wird ein pseudoskalares Mesonenfeld und pseudovektorielle Wechselwirkung 
zugrunde gelegt. Die frithere Annahme eines unendlich schweren Nukleons wird 
fallen gelassen. Der endlichen Masse des Nukleons M wird durch ein Naherungs- 
verfahren Rechnung getragen, bei dem die Lésung der Energie-Eigenwert- 
Gleichung nach Potenzen von 1/M entwickelt wird. In nullter Naherung ent- 
spricht das Ergebnis dem friiher erhaltenen mit unendlich schwerem Nukleon. 
Die Methode ist nur bei geniigend langsamer (nicht relativistischer) Bewegung 
des Nukleons anwendbar. Bei der Berechnung der Wellenfunktion des Systems 
werden nur Terme erster Ordnung in 1/M, bei der Berechnung der Mesonenfeld- 
Masse des Nukleons quadratische Terme von 1/M noch beriicksichtigt. Fir den 
Grenzfall starker Kopplung zwischen Mesonenfeld und Nukleon wird das 
magnetische Moment des Nukleons berechnet. Der erste Term der Entwicklung 
nach 1/M entspricht wieder der Naherung des unendlich schweren Nukleons, 
wihrend die weiteren Terme die mit der translatorischen Bewegung verbundenen 
Korrektionen liefern. Die Ergebnisse zeigen, daB die Differenz der magnetischen 
Momente von Proton und Neutron nicht durch Beriicksichtigung der trans- 
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latorischen Bewegung des Nukleons erklart werden kann, sondern nur durch 
Verzicht auf die Annahme starker Wechselwirkung. R. Bock. © 


7163 V. V. Sudakov. Consequences of the renormalizability of quantum electro- 
dynamics and meson theory. Soviet Phys. JETP 4, 616—617, 1957, Nr. 4. (Mai.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 729—731, 1956, Okt.) Auf der 
Grundlage der von M. GELI-MANN und F. F. Low (Phys. Rev. 95, 1300, 1954) 
entwickelten quantenelektrodynamischen und Mesonentheorie werden, unter 
Einfihrung einer ,,effektiven Kopplungskonstanten‘, einige asymptotische 
Ausdriicke fiir Nukleonen und Mesonen abgeleitet. Fiir den einfacheren quanten- 
elektrodynamischen Fall, daB die Reihe der Stérungsglieder fiir die GREENsche 
Funktion eines Photons bekannt ist, wird gezeigt, wie man einen asymptotischen - 
Ausdruck fir die GREENsche Funktion bis zu beliebig hoher Ordnung in e* 
erhalten kann. Joérchel. 


7164 A. 1. Rivin. Behavior of particles with nonzero spin in crossed constant and 
varying magnetic fields. Soviet Phys. JETP 4, 619—620, 1957, Nr. 4. (Mai.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) $1, 733—734, 1956,Okt.) Exakte 
Lésung fiir das Verhalten von Teilchen mit von Null verschiedenem Spin in 
gekreuzten konstanten und veranderlichen Magnetfeldern. Brigel. 


7165 EE. L. Feinberg and D. S. Chernavskii. Higher approximations in the selj- 
consistent field method of meson theory. Soviet Phys. Doklady 1, 354—357, 1956, 
Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. SSSR. 108, 619, 1956, 
Nr. 4.) (Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Weidemann. 


7166 V.S. Barashenkov. Compton effect in the extended electron. Soviet Phys. 
JETP 4, 599—600, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. 
(russ.) 31, 694—695, 7956, Okt.) Die Einfiihrung eines abschneidenden Formfaktors 
in den Formalismus der heutigen Feldtheorie hat notwendig die Eichinvarianz- 
Bedingung zur Folge. Die zusitzliche LorENntTz-Bedingung dA ,/dx, = 0 ist 
dann kein Bewegungsintegral mehr, und alle vier méglichen Polarisationen der 
Gammaquanten tragen zum effektiven Wirkungsquerschnitt do = do | + do || 


bei. Im Falle do || <<do | jedoch kann die Theorie als erste N&iherung einer 


exakteren, die Eichinvarianzbedingungen genau ertiillenden Theorie betrachtet 
werden, in der do || verschwindet. Ist andererseits do |} vergleichbar mit do | 


dann stellt die Méglichkeit einer Emission von skalaren und longitudinalen 
Gammaquanten ein Grundergebnis der Theorie mit Formfaktor dar. Diese 
Probleme werden am einfachen Beispiel der ComptoNn-Streuung — unter Bezug- 
nahme auf experimentelle Ergebnisse — erértert.  Jéorchel. 


7167 P. Budini and L. Fonda. Non-local models of pion-nucleon, pion-hyperon 
interactions. Nuovo Cim, (10) 5, 666—683, 1957, Nv. 3. (1. Marz.) (Trieste, Univ., 
Ist. Naz. Fis, Nucl.) Unter der Annahme, dafi das z-Meson mit Hyperonen und 
Nukleonen pur tiber Zwischenzustandsfelder in Wechselwirkung treten kann, 
wurden nichtlokale covariante Modelle der Pion-Nukleon- und Pion-Hyperon- 
Wechselwirkungen nach formalem Eliminieren der Zwischenzustandsfelder 
angegeben, und zwar ein mathematisches und ein physikalisches Modell. Aus den 


Modellen wurden Beziehungen zwischen verschiedenen Kopplungskonstanten 


hergeleitet. urn, 


7168 1. F, Ginzburg. On the departure from weak coupling in the doubly-charged 
meson field theory. Soviet Phys.-Doklady 1, 560—564, 1956, Nr. 5. (Sept./Okt.) 
(Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sei. SSSR 110, 535, 1956, Nr. 4.) (Moscow, Lomo- 
nosov State Univ.) Weidemann, 


7169 W. Moffitt and A. D. Liehr. Configurational instability of degenerate elec- 
ronic states. Phys. Rev. (2) 106, 1195—1200, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, 
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Mass., Harvard Univ., Dep. Chem.) JAHN und TELLER zeigten, daB entartete 
Elektronenzustande von nichtlinearen Molekiilen bei gewissen asymmetrischen 
Verteilungen ihrer Kerne unstabil sind. Haben die Kerne unendliche Massen, 
kann das Molekiil entweder dissoziieren, weil es keine stabile Konfiguration 
besitzt, oder es kann mehrere neue Konfigurationen niedrigerer Symmetrie 
annehmen. Vif. untersuchen letzteren Fall insbesondere unter Beriicksichtigung 
endlicher Kernmassen. Kleinpoppen. 


7170 +=Wave H. Shaffer. Operational derivation of wave functions for a symmetrical 


rigid rotator. J. Mol. Spectrosc. 1, 69—80, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Columbus, Ohio’ 


State Univ., Dep. Phys. Astron.) Weidemann. 


7171_+=¥F. Hund. Theorie der Bindung in unpolaren Kristallgittern. Z. Elektrochem, 
61, 891—895, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) Vf. gibt eine Einfiihrung in die Theorie der 
chemischen Bindung von nichtpolaren Festkérpern. An Hand einfacher Modelle 
werden die Kohasion, die Energiebandstruktur, die Gitterform (Valenz- oder 
Koordinationsgitter) und einige physikalische Eigenschaften der Kristalle 
diskutiert. Appel. 


7172 «=Sir C. V. Raman. Quantum theory and crystal.physics. Proc. Indian Acad. 
Sci. (A) 44, 361—366, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Bangalore, Raman Res. Inst.) In einer 
qualitativen Betrachtung (ohne Formeln) wird gezeigt, wie man im Sinne der 
Quantentheorie und der Tnermodynamik einen Kristall als ein Ensemble von 
Oszillatoren auffassen kann, deren Energiezustinde gequantelt sind und die 
ein im thermodynamischen Gleichgewicht befindliches System  darstellen. 
Spektroskopische Eigenschaften und thermisches Verhalten des Kristalls stehen 
dabei in engster Beziehung. Aufgabe der Strukturforschung muB8 es sein, Anzahl, 
_Typen und Termschemata der Oszillatoren nach ahnlichen Methoden zu bestim- 
“men, wie sie bereits erfolgreich bei der Molekular-Spektroskopie verwendet 
wurden. Joérschel. 


7173 M. Jacob. Die internationale Organisation des Mefwesens. Z. Instrum.- 
Kde 65, 238—242, 1957, Nr. 12. (Dez.) Es mu angestrebt werden, da8 méglichst 
viele Abkommen zwischen souverdnen Staaten geschlossen werden, um bald zu 
einer méglichst vollkommenen Vereinheitlichung auf dem Gebiete der Ein- 


heiten, der Normale sowie der MeBapparate und -methoden zu gelangen. 
.H. Ebert. 


7174 ~=2¥L-E. Linekh. Meftechnik und Normung. Z. Instrum.-Kde 65, 242—246, 
1957, Nr. 12. (Dez.) Die grundsatzliche Voraussetzung jeder Normung ist das 
Vorhandensein eines fundamentierten und exakten MeBwesens. Es ist daher 
notwendig, daB gleiche und méglichst genau festgelegte Mafeinheiten zur Ver- 
fiigung gestellt und daB die Bedingungen des Messens sowie einheitliche Begriffs- 
definitionen und -benennungen festgelegt werden. Fiir die Prazision des Messens 
sind Auflésungsvermégen, Unveranderlichkeit, Reizschwelle, MeSunsicherheit, 
Empfindlichkeit und Richtigkeit von Bedeutung. Normung, Rationalisierung 
und Automatisierung bedingen den technischen Fortschritt und erhéhen die 
Wirtschaftlichkeit. Die internationale Normung ist das technische Bindeglied 
zum Verstandnis und zur Zusammenarbeit zwischen den V6lkern. 


Linckh. 
7175 +S. German. Was ist ,,Normal-Null‘‘? Phys. Bl. 14, 62—66, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Braunschweig.) Beggerow. 


7176 Johannes Fischer. Elektrisches und magnetisches Feld. Elektrotech. Z. (A 
77, 246, 1956, Nr. 8. (11. Apr.) (Karlsruhe, T. H., Inst. Fernmeldetechn. elekt. 


MeBtech.) Erlauterungen zu den Norm-Entwiirfen DIN 1324 und DIN 1325. 
Weidemann. 
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7177 +Johannes Fischer. Einheiten elektrischer und magnetischer GroBen. Elektro- : 


tech. Z. (A) 77, 280, 1956, Nr. 9. (1. Mai.) (Karlsruhe, T. H., Inst. Fernmeldetech. 
Elektr. MeBtech.) Erlauterungen zu den Norm-Entwiirfen DIN 1357 und DIN 
1339. Weidemann. 


7178 D. A. MeInnes, Chia-Chih Yang and Alfred R. Pray. A redetermination of 
_ the value of the Faraday with the iodine coulometer. I. A precision constant current 
apparatus. J. phys. Chem. 61, 662—664, 1957, Nr. 5. (Mai.) (New York, Rocke- 
feller Inst. Medical Res., Labs.) Es wird eine Vorrichtung beschrieben, die es 
erlaubt, die Stromstarke auf 4/,999999 ihres Wertes konstant zu halten. Die 
Stromstarke wird dabei durch ein Normalelement und Standardwiderstande 
bestimmt. Die Steuerung erfolgt durch die Bewegung des Lichtzeigers eines 
Spiegelgalvanometers iiber Photozellen, ein Relais und einen Reversiermotor, 
der einen Elektrolytwiderstand steuert. Brukner. 


7179 ¥F. Dahlgren. The rationalization in electromagnetism and electrostatics. K. 
tekn. Hégsk. Handl. 1957, Nr. 109, 14 S. (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) 
; V. Weidemann. 


7180 UL. Essen. Die Lichtgeschwindigkeit. Endeavour 15, 87—91, 1956, Nr. 58. 
(Apr.) Weidemann. 


7181 Hermann Weyerer. Beriicksichtigung der systematischen Fehler bei den 
Fehlerangaben von Mefgréfen. Naturwissenschaften 43, 492, 1956, Nr. 21. (Nov.) 
(Braunschweig.) Es wird auf Grund der Existenz der zwei voneinander unab- 
hangigen Fehleranteile — die zufalligen und die systematischen — vorgeschlagen, 
bei Mitteilung von Zahlenangaben auch etwas iiber den systematischen Fehler 
- zu sagen. Dieser Zusatz enthalt gerade das kritische, physikalische Urteil des 
Experimentators. H. Ebert. 


7182 G. W. Hees, W. Eaton and J. Leech. The knife-edge vacuum seal. Vacuum 4, 
438—444, 1954, Nr. 4. (Okt.) (Erschienen Juni 1957.) (New York, Sylv. Elect. 
Prod. Inc., Therm. Res. Sect., Prod. Develop. Labs.) Es wird eine Hochvakuum- 
dichtung von vielseitiger Verwendbarkeit beschrieben, die beliebig ausheizbar 
ist, mit fliissiger Luft gekiihlt werden kann und sich wiederholt auseinander- 
nehmen und neu montieren laBt. Sie gestattet die Aufrechterhaltung sehr hoher 
Vakua. Die Dichtung besteht aus zwei Flanschen, deren Stirnflachen einen ring- 
formigen Hécker mit dem Querschnitt eines Keils mit abgeflachter Kante haben. 
Die Hécker driicken sich, gegeneinander wirkend, von beiden Seiten gleichmaBig 
in einen Ring aus weicherem Material ein. Es werden Angaben iiber geeignete 
Werkstoffe und iiber den giinstigsten Oberflichenzustand gemacht. 
Poltz. 

7183 B. Schneidmesser. A new method of sealing off-quartz vessels in vacuo. 
Vacuum 4, 489—490, 1954, Nr. 4. (Okt.) (Erschienen Juni 1957.) (Israel, Ministry 
Def., Sci. Dep.) Beim Zuschmelzen von evakuierten QuarzgefaBen mit der 
Geblaseflamme dringt infolge der Durchlassigkeit von Quarz bei hohen Tempe- 
raturen der in der Flamme z. B. infolge der Dissoziation von Wasser vorhandene 
Wasserstoff durch die Quarzwand in das GefaB ein und verschlechtert das 
Vakuum. Es wird ein einfaches SchweiBgerat beschrieben, bei dem fir das 
Zuschmelzen ein Lichtbogen zwischen Kohlestaben benutzt wird, um in dem 
GefaB ein hohes Vakuum zu erhalten. Poltz. 


7184 G. W. Gore. A simple glass sliding joint for vacuum work. J. sci. Instrum. 
34, 459, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Chippendale, N. S. Wales, Aust., Nat. Stand. Lab., 
Div. Metrol.) Die Verbindung besteht aus zwei konzentrischen Glasrohren. Das 
innere hat in zwei etwas voneinander entfernten Nutrillen je einen 0-Ring. Im 


Raum: 0-Ringe-Spalt zwischen den beiden Glasrohren befindet sich ein fliissiges 
Gleitmittel. H. Ebert. 
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7185 Mitsuru Awano. A manostat for fixed points of temperature. J. 1. Ph 
Japan 26, 37—38, 1957, Nr. 1. ES RL Es 


7186 P. Roubeau, J. M. Garin et P. Prugne. Fuite réglable entiérement métallique. 
Vide, Paris 11, 453—455, 1956, Nr. 66. (Nov./Dez.) (Saclay, C.E.N., Serv. Phys. 
Nucl.) H. Ebert. 


7187 Harro Trenkler. Sicherheitsventile. Tech. Mitt. H. d. T., Essen 50, 197—206, 
1957, Nr. 5. (Mai.) Eine Zusammenstellung der verschiedensten Bauarten von 
Sicherheitsventilen, wie gewichtsbelastete, federbelastete Niederhub-, Hoch- 
hubsicherheitsventile, hilfsgesteuerte Sicherheitsventile, kombinierte direkt- und 
hilfsgesteuerte Sicherheitsventile. 19 verschiedene Sicherheitsventile sind als 
Konstruktionsbeispiele in Zeichnungen dargestellt. Die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Arten sind angefiihrt. Zum Schlu8 sind Anmerkungen zu den 
amtlichen Vorschriften gegeben und Anordnungen an Dampfkesseln besprochen. 
GieleBen. 
7188 LL. F. Vereshehagin, A. I. Likhter and V. I. Ivanov. Production of ultra-high 
pressures in a device using a conical piston. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 860—862, 
1957, Nr. 4. (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. (russ.) 26, 874, 1956, Nr. 4, Apr.) 
(Acad. Sci. USSR, Lab. High Press. Phys.) Es wird eme Druckkammer mit einem 
schwach konischen Stempel beschrieben, bei der keine besondere Dichtung 
erforderlich ist. Die Stempelbewegung wird auf Grund der elastischen Eigen- 
schaften der beteiligten Stoffe fiir emen Druck in der Kammer von 12000 kg/cm? 
berechnet. Dieser Wert wird in guter Ubereinstimmung mit der Beobachtung 
gefunden. Mit einer verbesserten Ausfiihrung kénnen Driicke bis zu 30000 kg/cm? 
dargestellt werden. Poltz. 


7189 UL. Hiesinger. Die Kompression des Gases in Oldiffusionspumpen. Vakuum- 
Tech. 6, 65—70, 1957, Nr. 4. (Juni.) (Heraeus, Hanau.) Ein Experiment, in dem 
das — durch die Vorvakuumbestandigkeit bedingte — Verhalten von Diffusions- 
pumpen zum Unterschied von dem der mechanischen Pumpen demonstriert wird, 
gibt die Méglichkeit zu einer willkirfreien Definition der Vorvakuumbestandigkeit. 
Mit Radon als Testgas und Kernspurplatten wird das Verhaltnis Gasriick- 
strémung zu abgesaugtem Gasstrom kleiner als 10-’ bei stabil betriebener Diffu- 
sionspumpe gefunden. — Daraus ergibt sich ein Ansatz fir eine molekular- 
kinetische Deutung der Kompressionswirkung, die den gasdynamischen Erkla- 
rungsversuchen gegeniibergestellt wird. Hiesinger. 


7190 3B. D. Power and D. J. Crawley. Sources, measurement and control of 
backstreaming in oil vapour vacuum pumps. Vacuum 4, 445—437, 1954, Nr. 4, 
(Okt.) (Erschienen Juni 1957.) (Crawley, Sussex, Edw. High Vacuum Ltd., 
Res. Labs.) Bei allen Diffusionspumpen strémt je nach der Konstruktion und 
der Betriebsweise mehr oder weniger Dampf in den Hochvakuumteil zuriick 
und erhoht hier den Dampfdruck tiber den Wert, der der Temperatur des Kithl- 
wassers entsprechen wiirde. Es werden die Ursachen fiir die Rickstrémung 
untersucht und verschiedene Methoden der Messung angegeben. Zwei Vorrich- 
tungen werden beschrieben, die eine Riickstromung vom Rand der obersten 


Diise unterdriicken sollen. Poltz. 


7191 C.S. Martin and J. H. Leck. Pumping speed fluctuations in the oul diffusion 
pump. Vacuum 4, 486—489, 1954, Nr. 4. (Okt.) (Erschienen Juni 1957.) (Madrid, 
Inst. Torres Quevedo; Univ. Liverpool, Dep. Elect. Engng.) Die Druckschwan- 
kungen und die Sauggeschwindigkeit einer einstufigen Oldiffusionspumpe werden 
bei verschiedener Konstruktion der Diise untersucht und in Abhangigkeit von 
der Heizleistung dargestellt. Es ergeben sich Kurven mit Extremwerten, und 
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7192 B. Popper and M. Reiner. The application of the centripetal effect in air 

to the design of a pump. Brit. J. appl. Phys. 8, 493—494, 1957, Nr. 12. (Dez.) 

(Haifa, Israel, Inst. Technol.) Es wird darauf hingewiesen, daf in der Zeichnung 

der vorangegangenen Mitteilung (Brit. J. appl. Phys. 7, 452, 1956) zusatzlich 

nach dem Bau der Pumpe Anderungen eingefiigt wurden, die sich preps eenine 
: ert. 


7193. John T. Barron and Robert T. Sheen. Design of controlled volume pumps- 
Pressures. to 50,000 pounds per square inch. Industr. Engng Chem. 48, 882—884, 
1956, Nr. 5. (8. Mai.) (Philadelphia, Pa., Milton Roy Co.) Kurze Beschreibung 
von Flissigkeitspumpen fiir Drucke bis 50000 lb/sq in, mit denen regulierbare 
Mengen geférdert werden. Interessante Dichtung am hin- und hergehenden’ 
Stempel, die auf BrrpGMANs Dichtprinzip beruht. Darstellung des eigentlichen 
Pumpenteils mit Kugeldichtungen auf der Saug- und auf der Druckseite. Die 
Pumpen kénnen bis zu 100 DruckstéBe in der Minute erzeugen. GieleBen. 


7194 Claude Mercier et Pierre Benoist. Pompes moléculaires aux trés basses 


pressions. Généralisation aux grandes vitesses de rotation. Suppl. J. Phys. Radium 


17, 182A—183A, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Saclay, Centre Etud. Nucl., Comm. 
Energ. Atom.) Es werden bei Molekularluftpumpen die Verhaltnisse betrachtet, 
wenn die Peripheriegeschwindigkeit des Rotors von der GréBenordnung der 
Molekilgeschwindigkeit wird. Es ergibt sich, da8 der Volumendurchflu8 zunimmt 
und konstant bleibt fir gréBere Anderungen des Verhiltnisses Staudruck zu 
Saugdruck; der Grenzwert dieses Verhaltnisses wachst sehr rasch mit der 
Rotationsgeschwindigkeit. H. Ebert. 


7195 Paul T. Kaestner. Compensating for thermal expansion. Prod. Engng 27, 


_ 1956, Nr. 3, (Marz.) S. 162—165. (J. W. Fecker, Inc.) Weidemann. 


7196 Vernell R. Shellman and Barney J. Magerlein. Stirrer assembly for use 
under pressure. Analyt. Chem: 28, 1359—1360, 1956, Nr. 8. (20. Juli.) (Kalamazoo, 
Mich,, Upjohn Co.) Beschreibung der Wellendurchfiihrung fiir eine Rihrvorrich- 
tung mit Hilfe eines Kugelschliffes fiir Apparaturen, die mit geringem Uberdruck 
bis 20 pounds per square inch arbeiten. Einige Tropfen Siliconél als Schmier- 
mittel. GieleBen. 


7197 Guy Benveniste and Nevin K. Hiester. The solar furnace. New tool for 
high-temperature work. Mech. Engng, N. Y. 78, 915—920, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
V. Weidemann. 


7198 XK. Nesselmann. Verfahren zur Kalteerzeugung unter —100°C. Chem.-Ing.- 


Tech, 29, 198—200, 1957, Nr. 3. (Marz.) (T.H. Karlsruhe, Kaltetechn. Inst.) 
Untersucht wird der Wirkungsgrad der wichtigsten kalteerzeugenden Prozesse 
fir den Temperaturbereich 90°K bis Zimmertemperatur. Im einzelnen sind 
besprochen: Die Kaltdampfmaschine mit verschiedenen Kaltemitteln und ver- 
schiedenen Stufen, die PurLips-Gaskaltemaschine, der Adiabaten-Isothermen- 
Prozef und der THomson-JouLe-Effekt. Das Ergebnis ist in einem Diagramm 
iibersichtlich dargestellt. Im Bereich unterhalb Zimmertemperatur bis etwa 
—100°C haben die Kaltdampfmaschinen den besten Wirkungsgrad (0,57 bis 
0,4) wahrend unterhalb —100°C die Puitips-Maschine alle anderen Verfahren 
ubertrifft (0,4). Natiirlich ist fiir die Auswahl eines Verfahrens nicht allein der 
Wirkungsgrad mafgebend. Rihl. 
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; 7199 E. K. Tordanishvili and L. S. Stil’bans. Thermoelectric microcoolers. Soviet 
Phys.-Tech. Phys. 1, 928—939, 1957, Nr. 5. (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. 
(russ.) 26, 945, 1956, Nr. 5, Mai.) Weidemann. 


7200 Louis Ferrara. Stationary thermobarometer for rotary Warburg apparatus. 
Analyt. Chem. 29, 1239, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Chicago, Ill., Internat. Min. Chem. 
Corp.) Fir die WarsurG-Apparatur wird ein Thermobarometer entwickelt. 
Die Ablesung der einzelnen Gerdate lat sich hierdurch leichter und schneller 
durchfiithren und die Auswertung wird vereinfacht. GielefBen. 


7201 KR. Mestres. Etude du barboteur élémentaire, clé de V étude des colonnes recti- 
ficatrices. J. Chim. phys. 54, 753—760, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Montpellier, Fac. 
Pharm., Lab. Anal. Toxicol.) An verschiedenen Beispielen wurde das Waschen 
einer Dampfmischung durch ein reines Lésungsmittel wie das Mitfiihren eines 
Lésungsbestandteils durch den Dampf untersucht. Das: Gleichgewicht Fliissig- 
keit— Dampf ist reversibel und stellt sich bei Kontakt nahezu sofort ein. Die 
Wirksamkeit des Kontakts hangt von der Natur des Systems, der Damplt- 
geschwindigkeit und der Apparatur ab. Oberhalb der kritischen Damptgeschwin- 
digkeit wird die Kontaktwirksamkeit konstant und unabhingig vom Druck 
und von chemischen Reaktionen. Die kritische Damptfgeschwindigkeit ist der 
Wurzel aus der Dampfdichte proportional. Ein Bruchteil der Damp!phase 
entgeht der Wechselwirkung mit der Fliissigkeit. Der stérende EinfluB der 
Inhomogenitat der Phasen wird diskutiert. Die Resultate kénnen auf Rekti- 
fikationskolonnen angewandt werden. M. Wiedemann. 


7202 A. Aharoni and E. H. Frei. The cleaving of mica in water. J. sci. Instrum. 


34, 513, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci.) 
‘Weidemann., 


7203 Walther Gerlach. Auiomation und Automatisierung. Z. Tastrum.-Kde 65, 
233—237, 1957, Nr. 12. (Dez.) Heute fiirchtet man, der Mensch werde Sklave der 
ihm méglichen Technisierung. Das kann nie der Fall sein, wenn der Mensch das 
MaB aller Dinge bleibt auch bei der Entscheidung tiber die Kintiihrung der 
Automation. H. Ebert. 

7204 Karlheinz Liebs. Entwicklung einer Modellregelstrecke mit Hinstellbarkeit 
nach dem Frequenzgang. Wiss. Z. d: T. H. Dresden 6, 644, 1956/57, Nv. 3. In der 
Arbeit, iber die zusammenfassend berichtet wird, wurde eine Modellregelstrecke 
fiir einen Analogierechner zur Untersuchung von Regelungsmechanismen be- 
schrieben. Nach einer Besprechung der verschiedenen Méglichkeiten der elek- 
trischen. ,,Modellierung‘* der Frequenzlaktoren mit reellen und komplexen 
Wurzeln folgen dort Hinweise fiir die Nachbildung von Frequenzgangtaktoren, 
durch gegengekoppelte Gleichspannungsverstiirker hohen Verstirkungsgrades 
mit Dreipolen als Eingangs- und Gegenkopplungsnetzwerke. Die entwickelte 
Regelstrecke benutzt eine Kettenschaltung von Dreipolen mit dazwischen- 
liegenden Trennstufen. Die Zeitkonstanten der einzelnen Glieder lassen sich im 
Verhaltnis 1:100 variieren. Durch Gleichspannungskopplung, hohen Kingangs- 
und geringen Ausgangswiderstand sollte eine méglichst viclseitige Kombinations- 
fahigkeit erreicht werden. Guner, 


7205 A. Straszak. Frequency response plots to linear co-ordinates as applied to 
feedback control system analysis. Rozpr. Klektrotech. (poln.) 3, 213—230, 1957, 
Nr. 2. (Orig. poln. m. engl. Zfg.) Vf. gibt einen Uberblick tiber die Analysis riick- 
gekoppelter Regelsysteme mit [fille der Frequenzkurven-Methode, Dieses Ver- 
fahren wird als Sonderfall einer konformen Abbildung in der s-Ebene behandelt. 
Die Beziehungen zwischen der Form der Frequenzkurven der geschlossenen 
Schleife und der Lage der Nullstellen und Pole der Ubertragungslunktion der 
geschlossenen Schleife werden diskutiert. Kallenbach. 


ist 
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7906 HH. Henning. Kennliniensteuerung bei der Spannungsregelung von Gene- 
ratoren im Parallelbetrieb. Regelungstechnik 4, 311—317, 1956, Nr. 12. (Erlangen.) 


7207 Ingward Martin} Lorenz. Uber einige Verfahren zur Behandlung von 
Regelungs-Differentialgleichungen vierter Ordnung und ausgewdhlte Anwendungs- 
beispiele. Forschungsh. Ver. dtsch. Ing. (B) 23, 1957, Nr. 460, 44S. (Karlsruhe, 


RT Fr} 


7208 G. H. Friedman and M. Sehwartz. Pulse synchronizing for high-gain 
servomechanisms. Control Engng 4, 1957, Nr. 3, (Marz.) S. 104—106. 


7209 S. V. Emelyanov. The way of obtaining complicated laws of control using 
only an error signal and its first derivative. Automat. Telemech., Moscow 18, 873— 
885, 1957, Nr. 10 (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 


7210 E. K. Kroog and O. M. Minina. The influence of nonlinear characteristics of 
some elements of P. I. Controller on the transient properties of an automatic control 
system. Automat. Telemech., Moscow 18, 886—898, 1957, Nr. 10. (Orig. russ. 
m. engl. Zfg.) 


7211 V. A. Khokhlov. Throttle hydraulic amplifiers. Automat. Telemech., 
Moscow 18, 937—-946, 1957, Nr. 10. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 


7212 Robert A. Mathias. Static switching devices.— New tools for industrial 
control. Control Engng 4, 1957, Nr. 5, (Mai.) S. 67—94. (Carnegie Inst. Technol., 
Dep. Elect. Engng.) V. Weidemann. 


II. Mechanik 


7213 M. A. Aiserman und F. R. Gantmacher. Stabilitat der Gleichgewichtslage in 
einem nichtholonomen System. Z. angew. Math. Mech. 37, 74—75, 1957, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) V. Weidemann. 


7214 ¥. Jindra. Beitrag zur nichtlinearen Torsion. Ost. Ing.-Arch. 11, 134—146, 
1957, Nr. 2. (Stuttgart.) Vf. behandelt die Verdrehung prismatischer Stabe unter 
reiner Torsionsbeanspruchung, wobei ein nichtlineares Elastizitatsgesetz ange- 
nommen wird. Die Berechnung der Spannungen in einem Kreisquerschnitt 
bietet keine weiteren Schwierigkeiten, wahrend man fir allgemeinere Quer- 
schnitte eine recht komplizierte, partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung 
fir die Spannungsfunktion lésen muB. Fiir elliptischen und dreieckigen Quer- 
schnitt lost Vf. diese Gleichung nach der Methode der Stérungsrechnung, aus- 
gehend von der Lésung des entsprechenden linearen Problems. Die fiir die 
Nichtlinearitat des Elastizitatsgesetzes charakteristische ,,Schubfunktion‘‘ wird 
hierbei als gerades Polynom 2. oder 4. Grades angesetzt. Es ergibt sich, daB durch 
die Nichtlinearitat die Spannungsspitzen gegeniiber denjenigen, die bei linearer 
Behandlung auftreten, abgebaut werden. Zum Schlu8 wird auf eine etwas andere 
Weise auch noch der quadratische Querschnitt behandelt und auch hier besonders 
der Abbau der Spannungsmaxima untersucht. E. Becker. 


7215S. K. Ghosh. Deformation of a fixed-free bar under a compressive impact 
of short duration. Indian J. Phys. 30, 485—486, 1956, Nr. 9. (Sept.) (W. Bengal, 
Chandernagore Coll., Dep. Phys.) Vf. wendet seine — in bereits veréffentlichten 
Arbeiten — entwickelte Theorie an auf den kurzzeitigen Sto8 auf einen fest- 
freien Stab. Dazu nétige Deformationsmessungen hat E. T. Hasrp angestellt. 
Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist zufriedenstellend. 


Prigge. 
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7216 M. A. Biot. Folding instability of a layered viscoelastic medium under 
compression. Proc. roy. Soc. (A) 242, 444—454, 1957, Nr. 1231. (19. Nov.) Es 
wird eine Theorie fiir das Verhalten einer viskoelastischen Schicht in einem 
anderen unendlich ausgedehnten viskoelastischen Medium umrissen, wenn die 
Schicht einer Kompressionskraft ausgesetzt wird, die parallel zu ihr wirkt. Die 
Instabilitat auBert sich in einer Faltung der Schicht. Es wird gezeigt, daB im 
allgemeinen ein unterer und oberer Grenzwert der Last besteht, zwischen denen 
die Faltung der Schicht mit endlicher Geschwindigkeit und mit vorherrschender 
Wellenlange vor sich geht. Letztere ist die Wellenlange, deren Amplitude mit 
der gréBten Geschwindigkeit anwachst. Spezielle Falle werden diskutiert, so 
eine rein viskose Schicht in einer viskosen Fliissigkeit; eine elastische Schicht 
in einer viskosen Fliissigkeit; eine viskose Schicht in einem elastischen Medium 
und zwei Maxwettsche Fliissigkeiten. In letzterem Falle wird das Ergebnis 
gefunden, da das Verhaltnis der Relaxationszeiten ein wichtiger Parameter ist. 
(Zfg.) W. Weber. 


7217 G. A. Zizieas. Reduction of three-dimensional stress distributions to two- 
dimensional analysis by superposition. J. appl. Mech. 24, 478—480, 1957, Nr. 3. 
(Sept.) (Los Angeles, Univ. Calif., Engng.) 


7218 F. E. Archer und E. M. Kitchen. The use of semi-orthogonal function in the 
Raleigh-Ritz method of solving plane stress problem. Aust. J. appl. Sci. 8, 169—180, 
1957, Nr. 3. (Sept.) (Sydney, Broadway, Univ. Technol., School Civ. Engng.) 


7219 Miroslav Brdicka. On the general form of the Beltrami equation and Pap- 
kovich’s solution of the axially symmetrical problem of the classical theory of 
elasticity. Czech. J. Phys. 7, 262—274, 1957, Nr. 3. (Orig. engl. m. russ. Zfg.) 
(Prague, Charles Univ., Inst. Theor. Phys.) 


7220 Pritindu Choudhury. Stress distribution in a thin aeolotropic strip due to a 
nucleus of strain. Z. angew. Math. Mech. 36, 413—416, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 


(Krishnagar.) 


7221 M. D. Creech. The mobility of levers having uniformly distributed mass. 
J. appl. Mech. 24, 475—477, 1957, Nr. 3. (Sept.) (New Mexico, State Coll.) 


7222 W.H. Wittrieck. On the non-linearity of proving rings. Aust. J. appl. Sci. 8, 
145—150, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Sydney, Univ., Dep. Aeronaut. Engng.) 


7223 Sir Richard V. Southwell. On the philosophy of ‘‘relaxation’”’. Appl. Mech. 
Rey. 10, 387—390, 1957, Nr. 9. (Sept.) 


7224 <A. E. Green and R. S. Rivlin. The mechanics of non-linear materials with 
memory. Part I. Arch. rat. Mech. Anal. 1, 1—21, 1957, Nr. 1. (24. Sept.) (Provi- 
dence, Rhode Isl., King’s Coll., Newcastle-upon-Tyne.) Weidemann. 


7225 KR. E. Gee and J. B. Lyon. Nonisothermal flow of viscous non-Newtonian 
fluids. Industr. Engng Chem. 49, 956—960, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Wilmington, 
Del., Polychem. Dep. Pont Nemour Experim. Stat.) Es wird die Temperatur- 
verteilung langs eines zylindrischen Rohres berechnet, das von einer nicht- 
Newtonschen Flissigkeit durchstrémt wird. Die Wandung des Rohres wird auf 
konstanter Temperatur gehalten, der Stoff strémt mit konstanter Temperatur 
in das Rohr ein. Langs des Rohres tritt bei der Durchstrémung ein Druckabfall 
von max. 200 at auf. Fir das FlieBgesetz der nicht-NEwTonschen Flissigkeit 
wird die Beziehung angesetzt 1/7 = (1/7) (1 + kt), wobei yn) = A exp (E/RT) 
ist. Das geschlossen nicht lésbare Gleichungssystem wurde durch numerische 
Integration mit einem Rechenautomaten ausgewertet. Haben Rohrwand und 
durchstrémende Fliissigkeit die gleiche Temperatur, so erwarmt sich diese am 
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stirksten in der Nahe der Wandung. [at die Fliissigkeit eine niedrigere Tempe- 
yatur als die Rohrwand, so wird ein anndhernd parabelférmiges Temperatur- 
profil gefunden. Das Geschwindigkeitsprofil ist bei gleicher Temperatur von 


- Wandung und Flissigkeit stark abgeflacht und nahert sich dem BlockflieBen; 


ist die Wandtemperatur hoher als die der Fliissigkeit, werden glockenformige 
Profile erhalten. Der Vergleich der Rechnung mit Messungen an einem Harz 
bei 250°C (ny) = 104P) ergab eine sehr gute Ubereinstimmung zwischen Theorie 
und Versuch. W. Weber. 


7296 T. H. Blewitt, R. R. Coltman and J. K. Redman. Low-temperature deforma- 
tions of copper single crystals. J. appl. Phys. 28, 651—660, 1957, Nr. 6. (Juni.) 
(Oak Ridge, Tennessee, Solid State Div., Nat. Lab.) Ermittlung der Kraft- 
Dehnungs-Kurven an Cu-Einkristallen (99,999%,) unterschiedlicher Orientierung 
unter Zugverformung bei 4,2 und 77,3°K; der Verlauf dieser Kurven wird durch 
Orientierung, Temperatur und Verformungsgrad beeinfluBt. Bei 4,2°K werden 
zwei Kurvenarten beobachtet, bei denen entweder normales und diskontinuier- 


' liches Gleiten oder diskontinuierliches Gleiten in Verbindung mit Zwillings- 


bildung auftritt; bei 77,3°K werden normale Gleitvorgange und Verformungs- 
zwillinge beobachtet. Die Zwillingsebene ist bei den Cu-Einkristallen, die (111)- 
Ebene und die Zwillingsrichtung, die [112]-Richtung. Die Untersuchungen 
wurden auf Kristalle ausgedehnt, die bei 30°C in einem Graphitreaktor mit 
nvt = 1-10!8 oder in einem Versuchsreaktor geringer Intensitat bei 80°C mit 
nvt = 1,5- 10° bestrahlt wurden. Durch die Bestrahlung wird die Orientierungs- 
abhingigkeit der Zwillingsbildung nicht beeinfluBt; der normale Gleitvorgang 
wird bei 4,2°K unterdriickt, so daf der Verformungsvorgang unmittelbar mit 
dem diskontinuierlichen Gleiten einsetzt. Hempel. 


* 
7227 D. O. Thompson, T. H. Blewitt and D. K. Holmes. Low-temperature mea- 


surements of the Young’s modulus and internal friction of copper during irradiation. 
J. appl. Phys. 28, 742—743, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Oak Ridge, Tennessee, Nat. 
Lab., Solid State Div.) Es wird iiber die Messungen des E-Moduls und der Damp- 
fung an Cu-Einkristallen wahrend der Bestrahlung in einem Graphitreaktor 
bei 21°K mit einem Neutronenstrom von rd. 7-10"! Neutronen/cm? s berichtet. 
Die E-Moduli E wurden aus den gemessenen Resonanzfrequenzen { berechnet: 


i 1/21-/E/o, wo |= Probenlange und 9 = Dichte bedeuten. Mit wachsender 


Bestrahlungsdauer nimmt f von 10817 auf 10838 Hz zu und das logarithmische 
Dekrement von 1,3 auf 0,35-10-3 ab. Nach einer Bestrahlung mit nvt = 2+ 1015 
wurde der Reaktor abgeschaltet und die Anderungen von E und f wahrend der 
Erwarmung der Proben im Bereich von rd. 25 bis 65° K bestimmt. Ein zweimaliges 
Erwirmen und Abkihlen der Proben erhoht f, eine weitere einwéchige Be- 
strahlung bei 20° K verdndert dann den E-Modul und die Dampfung nicht mehr. 


Zur Deutung dieser Verénderungen muf ein abgednderter Versetzungsmechanis- 
mus angenommen werden. Hempel. 


7228 George S. Baker. Internal friction in the presence of a static stress. J. appl. 
Phys. 28, 734—737, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Urbana, III.) Messung der Damp- 
fung an Einkristallen aus Rein-Cu (99,999 %,), Rein-Pb (99,999 %) und Rein-Al 
(99,995 %) aus Langsschwingungen mit einer Frequenz von 37000 Hz bei Raum- 
temperatur; die Schwingungen wurden in einem Fiinf-Komponenten-Resonanz- 
schwinger mit Hilfe von Quarzstaben erregt und gemessen. Die Messungen wurden 
vor allem im Bereich der Schwingungsamplituden ¢ = 0 bis 10-5 ausgefihrt, 
wobei durch Auflegen von Gewichten die statische Zugspannung in den Kristall- 
proben von 0 bis 200 g/mm? verandert werden konnte. Bei Cu und Pb ergibt sich - 
kein EinfluB der statischen Zugvorspannung auf die Dampfung bei Dehnungen 
€ < 10-°; dagegen hangt die Dampfung von Al bei Dehnungen ¢ > 10-* von der 
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Amplitude und Zugspannung ab. Die beobachteten Veranderungen werden mit 
_ verschiedenen Modellvorstellungen des Versetzungsmechanismus erértert. 
Hempel. 


7229 J. Pawlowski. Rotationsviscosimeter mit ,,wegloser‘‘ Drehmomentmessung. 


Chem.-Ing.-Tech. 28, 786—792, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Leverkusen, Farbenfab. 
Bayer.) Es wird ein Rotationsviskosimeter vom CouETTE-Typ beschrieben, be- 
dem die Torsion des inneren Zylinders weglos iiber eine elektrische Drehmomenten- 
messung bestimmt wird. Bei einer Spaltweite von 0,86 mm und einem Radien- 
verhaltnis der, Zylinder von 0,952 lassen sich uber einen stufenlos regelbaren 
Antrieb Schergeschwindigkeiten zwischen 0,2 und 900 s-! erzeugen. Der innere 
Zylinder ist mit einem Torsionsstab verbunden, dessen Torsion iiber einen elek- 
trischen Verlagerungsaufnehmer (Verlagerung zwischen 0,1 und 1000 yw) und eine 
MeSbricke bestimmt wird. Die kleinste noch meBbare Schubspannung betragt 
10 dyn/cm?. Die Temperaturmessung erfolgt im MeBspalt selbst. Mit dem Gerit 
lassen sich oszillographisch die Anlaufvorgange beim plétzlichen Anlegen einer 
Schubspannung verfolgen. Wahrend bei einem Siliconél keinerlei Anlaufvorgang 
beobachtet wurde, war dieses bei einer Farbanreibung wahrend der ersten 
Sekunden sehr stark der Fall. Thixotrope Erscheinungen sowie rheopexes Ver- 
- halten und Hysteresisschleifen lassen sich mit dem Gerat erfassen, wofiir einzelne 
MeBbbeispiele gegeben werden. W. Weber. 


7230 M. F. Culpin. The viscosity of liquid indium and liquid tin. Proc. phys. 


Soc. Lond. (B) 70, 1069—1078, 1957, Nr. 14 (Nr. 455 B). (1. Nov.) (London, Royal © 


Instn., Davy Faraday Lab.) Die Viskositaét wurde aus der Dampfung von Schwin- 
gungen einer mit der zu untersuchenden Flissigkeit gefiillten Halbkugel in 
bifilarer Aufhangung bestimmt. Aus der Dampfung der Bewegung und der 
Periode der Schwingungen des eingebrachten Metalles einmal in festem und 
dann in fliissigem Zustand 1aBt sich die Viskositat berechnen. Die Hohlkugel 
wurde aus Pyrexglas hergestellt, das Schwingungssystem befand sich im Vakuum. 
Nach Messungen zur Kalibrierung der Apparatur mit Brom im Temperatur- 
bereich 0 bis 50°C wurde die Viskositat von Indium zwischen 165 und 336°C 
und Zinn von 238° bis 331°C gemessen. Die Temperaturabhangigkeit der Vis- 
kositat 7 14Bt sich gut mit der von ANDRADE angegebenen Gleichung 7/9!/* = 
b exp (cg/T) darstellen. (b, c Konstante.) Ein Vergleich mit Literaturwerten 
zeigt starke Abweichungen der verschiedenen Autoren gegeneinander. Fir 
Indium wird die auf den Schmelzpunkt extrapolierte Viskositat zu 4, = 19,4 mP 
und bei Zinn zu 7,, = 21,4 mP gefunden. Der von anderen Autoren beobachtete 


Anstieg der Viskositat von Zinn in unmittelbarer Nahe des Erstarrungspunktes 
konnte nicht bestatigt werden; bis zum Erstarrungspunkt ergaben die Messungen 
eine ganz stetige Zunahme der Viskositat. W. Weber. 


72381 M. ¥. Culpin. The viscosity of liquid magnesium and liquid calcium. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 1079—1086, 1957, Nr. 14 (Nr. 455 B). (1. Noy.) (London, 
Royal Instn., Davy Faraday Lab.) Nach der Methode der schwingenden Hohl- 
kugel (s. vorst. Ref.) wurde die Viskositat von Magnesium und Calcium 


gemessen. Bei den Versuchen wurde eine Hohlkugel ‘aus Graphit benutzt. Die ~ 


Viskositaten wurden bei Magnesium im Temperaturbereich von 652 bis 725°C 
und. bei Calcium von 812 bis 883°C gemessen. Die Temperaturabhangigkeit 
der Viskositat befolgt die Gleichung von ANDRADE. Bei Magnesium wird am 
Schmelzpunkt (650°C) eine Viskositat 7,, = 12,3 mP und bei Calcium n,, = 
12,2 mP (bei 812°C, das Calcium enthielt 1% Stickstoff) gefunden. 
W. Weber. 

72382 M. R. Hopkins. Viscous flow between rotating cylinders and a sheet moving 
between them. Brit. J. appl. Phys. 8, 442—444, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Swansea 
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Univ. Coll., Dep. Phys.) Es wird die Bewegung eines Bandes behandelt, das aus — 


einer Flissigkeit herausgezogen wird und senkrecht zwischen zwei Walzen 
hindurchgezogen wird. Die Dicke der Fliissigkeitsschicht, die an dem Band 
haften bleibt, wird berechnet. Fiir die Dicke c ergibt sich fir den Fall, daB die 
Geschwindigkeit des Bandes gleich der Umfangsgeschwindigkeit der Walzen ist, 
der Ausdruck ¢ = 1,67 nRV/F (7 Viskositat, R Radius der Walzen, V Geschwin- 
digkeit des Bandes, F die zwischen den Walzen und dem Band wirkende Kraft), 
der mit experimentellen Werten in qualitativer Ubereinstimmung ist. 


W. Weber. 


7233 M. T. Browne and J. R. Pattison. The damping effect of surrounding gases 
on a cylinder in longitudinal oscillation. Brit. J. appl. Phys. 8, 452—456, 1957, 
Nr. 11. (Nov.) (London; Imper. Coll. Sci. a. Technol., Dep. Phys.) Die auBeren 
Dampfungsverluste eines longitudinal schwingenden zylindrischen Stabes werden 
quantitativ untersucht. Neben der inneren Dampfung, die den tiberwiegenden 
Anteil ausmacht, erfolgt eine Dampfung durch die Viskositat des umgebenden 
Gases, eine akustische Abstrahlung von den Enden des Stabes und durch die 
Verluste der Aufhangung. Experimentell wurde das Dampfungsdekrement von 
elektromagnetisch angeregten Staben, die im Schwingungsknoten aufgehangt 
waren, in verschiedenen Gasen bestimmt. Die theoretische Berechnung der 


Einfliisse der Einzelkomponenten fiihrt auf eine Gleichung f(Oy> p) = AV 00/Po 
+ B (09/po)® (p). Es bedeuten 6,, Gesamtdimpfungsdekrement, p Druck des 


Gases beim Versuch, 09, pp Druck und Dichte des Gases bei Atmospharendruck ; 
A, B Konstanten, die die Viskositat, Schallgeschwindigkeit, Frequenz und andere 
gegebene Gréfen enthalten. Aus Messungen an vier Gasen bei verschiedenen 
Temperaturen lassen sich die Funktionen f und ® ermitteln. Die Auftragung von 
f(dy,, p) iber ® (p) ergibt Geraden. Die B-Werte werden im Experiment um den 


Faktor 2 bis 3 kleiner gefunden als nach der Theorie. Die Viskositat der Versuchs- 
gase lat sich aus den Messungen mit einer Unsicherheit von 1 bis 2% ermitteln, 
so dafi es méglich erscheint, die Dampfungsmethode zur Viskositatsmessung zu 
benutzen. W. Weber. 


7234 P.R. Crowley and A. S. Kitzes. Rheological behavior of thorium oxide slurries 
in laminar flow. Industr. Engng Chem. 49, 888—893, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Es wurde das FlieSverhalten von Thoriumoxyd- 
Aufschlammungen in Wasser viskosimetrisch untersucht. Bei Thoriumoxyd- 
gehalten von 3 bis 11%, wurde pseudoplastisches FlieBen (also aufwarts gekriimmte 
FlieBkurve im D, t-Diagramm) mit einer FlieBgrenze gefunden, die sich mit 
wachsender Konzentration zu hdheren Schubspannungen verschiebt. Fiir die 
Erklarung des nicht-NEwronschen FlieBverhaltens wird von der —Modell- 
vorstellung ausgegangen, daB jedes feste Teilchen eine Solvathiille tragt, die 
durch wachsende Schubspannung verkleinert wird. Aus den Versuchsdaten 
laBt sich fir den untersuchten Stoff die empirische Beziehung t/r = ct-®? ableiten 
(t Durchmesser der solvatisierten Partikel, r Durchmesser der Partikel ohne 
Solvathiille, t Schubspannung, c Konstante), die unabhangig von der Konzentra- 
tion der Aufschlammung gilt. W. Weber. 


7235 A. K. Oppenheim and R. R. Hughes. Fluid dynamics. Industr. Engng 
Chem. 49, 590—607, 1957, Nr. 3, Teil II. (Marz.) (Berkeley; Emeryville, Calif., 
Shell Develop. Co.) Ubersicht itber die in den Jahren 1950—1956 veréffentlichten 
Arbeiten auf dem Gebiet der Strémungsmechanik. Das umfangreiche Material 
— das Literaturverzeichnis umfaBt 352 Zitate — ist nach folgenden Sach~- 
gebieten geordnet: Biicher von allgemeinem Interesse, laminare Strémung, 
Turbulenz, Stabilitat der Stroémung, Wirbelstrémung und Rotation, Grenzschicht- 
stroémung, Flissigkeitsstrahlen, gefiihrte Stromungen, Umstrémung von Kérpern, 
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Tropfen und Blasen, Strémungen mehrphasiger Medien, abgeléste und pulsierende 
_ Strémungen, Gasdynamik, Dynamik miteinander reagierender Medien und 
ionisierter Medien. Eujen. 


7236 G. F. Miller. On certain integrals occurring in a hydrodynamical problem. 
Proc. roy. Soc. (A) 243, 65—77, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) (Teddington, Midd- 
Tesex, Nat. Phys. Lab., Math. Div.) In der Theorie von H. B. Squire iiber die 
Bewegung eines teilweise eingetauchten, zweidimensionalen Keiles langs einer 
freien Flissigkeitsoberflache (Proc. roy. Soc. (A) 248, 48, 1957) treten 
zwei durch uneigentliche Integrale definierte Funktionen C, und S, auf. Die 
Integranden enthalten als wesentlichen Bestandteil die Brssri-Funktion I. 


Vf. wertet diese Integrale fiir einen gewissen, interessierenden Bereich der 
Variablen und fiir die Parameterwerte n = 0, 1, 2, 3 numerisch aus. Die Ergebnisse 
sind tabelliert. AuBerdem werden verschiedene Higenschaften dieser Integrale 
_ mitgeteilt, z. B. Rekursionsformeln, asymptotisches Verhalten fiir grofe Betrage 
der Argumente, Entwicklung nach BrssEL-Funktionen. E. Becker. 


7237 A. D. Maude and T. V. Starkey. Action and viscous flow. Brit. J. appl. 
Phys. 8, 343—344, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Nottingham, District Tech. Coll.) Vff. er- 
heben Bedenken gegen die jetzige Form einer von STARKEY in mehreren Arbeiten 
aufgestellten Theorie des viskosen FlieBens, die von der Gleichheit der Dimen- 
sionen von Viskositat und der Wirkung je Einheitsvolumen ausgeht. Unter an- 
derem wird am Beispiel der starren Kugel, die sich bei kleinen REYNOLDSschen 
Zahlen in einer Strémung mit parabolischem Profil bewegt, gezeigt, da ent- 
gegen den Voraussagen der Theorie von STARKEY die Kugel keine Bewegung 
zur Achse der Strémung hin ausfihrt. W. Weber. 


7238 P. L. Bhatnagar and P. D. Verma. On superposable flows. Proc. Indian 
Acad. Sci. (A) 45, 2814—292, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Bangalore, Indian Inst. Sci.; 
Jaipur, Maharaja’s Coll.) Es werden Bedingungen dafiir angegeben, daB die 
Uberlagerung zweier inkompressibler, laminarer Stromungen wieder eine Losung 
der Bewegungsgleichungen ist. Besondere Beachtung erfahren dabei einmal 
die ebenen, zum anderen die axialsymmetrischen Strémungen. Im Anschlu8 an 
die Herleitung der allgemeinen Uberlagerungsbedingungen werden folgende 
speziellen Ergebnisse gefunden: Einem zweidimensionalen Potentialwirbel 
kénnen solche Strémungen tiberlagert werden, deren Rotation auf konzentrischen 
Kreisen um die Achse des Potentialwirbels konstant ist. Der ebenen Wirbelquelle 
und dem ebenen Wirbeldipol lassen sich nur rotationsfreie Stromungen wtber- 
lagern. SchlieBlich lassen sich keine Strémungen finden, die man einer rein 
radialen Strémung mit nichtverschwindender Rotation iiberlagern kann. 
E. Becker. 
7239 Bl. Dolaptschiew und Iw. Tschobanow. Integrale der Bewegungsgleichungen 
* der Fliissigkeit um eine WirbelstraBe. Z. angew. Math. Mech. 37, 298—299, 1957, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7240 Friedrich Keune. Singularitdtentheorie fiir lineare Unter- und Uberschall- 
strémung um Korper nicht mehr kleiner Streckung ohne Auftrieb. Z. angew. Math. 
Mech. 37, 300—301, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7241 Werner Schmidt. Herleitung und Genauigkeit eines Invarianzkriteriums fiir 
die Sirémungszusammenhdnge an vergleichbaren Korpern. Z. angew. Math. Mech. 
37, 308—310, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 


7242 UL. €. Woods. On harmonic functions satisfying a mixed boundary condition 
with an application to the flow past a porous’ wall. Appl. sci. Res., Hague (A) 6, 
351—364, 1957. (Sydney, Univ. Technol., Dep. Mech. Engng.) Weidemann. 
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7243 Wansjérg Oser. Erzwungene Schwingungen in rotierenden Fliissigkeiten. 
Arch. rat. Mech. Anal. 1, 81—96, 1957, Nr. 1. (24. Sept.) (Freiburg/Breisg., 
Univ., Math. Inst.) ; 


7944 ©. Oniceseu. Variationsprinzipien, welche die inneren Verbindungen eines 
kontinuierlichen Mediums definieren. Rev. Mécan. Appl., Bucarest 1, 1956, 
Nr. 2, S. 7—13. Weidemann. 


7245 S. K. Lakshmana Rao. Addition of axially symmetric motions of viscous 
liquids. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 45, 418—423, 1957, Nr. 6. pote ae 
. Weber. 


7246 KR. H. Magarvey. A two-camera technique for measuring fall velocities. J. sci. 
Instrum. 34, 508—509, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Nova Scotia, Canada, Acadia Univ., 
_ Dep. Phys.) Es wird eine einfache Anordnung beschrieben, um mit zwei uber- 
einander angeordneten Kameras Aufnahmen fallender Tropfen zu definierten 
Zeitabstanden vornehmen zu kénnen. Zur Geschwindigkeitsmessung werden 
eine Millisekundenuhr und ein Mafstab zugleich mit dem fallenden Tropfen 
photographiert. Als selbstgebauter VerschluB dient ein mit zwei Durchbohrungen 
versehener Streifen, der durch Federkraft an einem entsprechenden feststehenden 
Streifen vertikal vorbeibewegt wird. Dabei lésen Kontakte zu jeder der zwei ~ 
Aufnahmen das Blitzgerat aus (Blitzdauer 40's). Mit der Anordnung kénnen 
nicht nur Tropfengeschwindigkeiten gemessen, sondern auch Untersuchungen 
uber die Deformation insbesondere gréferer Tropfen vorgenommen werden. 
Ergebnisse werden nicht mitgeteilt. Jurgens. 


7247 Yasujiro Kobashi. Measurements of pressure fluctuation in the wake of 
cylinder. J. phys. Soc. Japan 12, 533—543, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Hiroshima Univ., 
Fac. Sci.) Zur Messung von Druckschwankungen bei turbulenter Strémung 
' wird ein Kondensatormikrophon benutzt, dessen Frequenzcharakteristik durch 
geeignete elektrische Schaltmafnahmen zwischen 50 und 1500 Hz flach ist. Die 
Eichung erfolgt mittels bekannter KARMANscher WirbelstraBen an einem Kreis- — 
zylinder. In Verbindung mit einem Hitzdrahtanemometer wird das Mikrophon 
dazu benutzt, die statischen Druckschwankungen und ihre Korrelation zu den 

Geschwindigkeitsschwankungen hinter einem mit Luft von v = 14 m/s ange- 
strémten Kreiszylinder (@ = 1 cm) zu bestimmen, wobei in einer Ebene 42 em 
stromabwarts die einzelnen Terme der Energiegleichung experimentell ermittelt 
werden kénnen. i Schall. 


7248 Vaelav Barto’ek. Physikalische Grundlagen fiir Messung der Strémungs- : 
richtung mittels eines Hitzdrahtes bei hohen Unterschallgeschwindigkeiten. Czech. 
J. Phys. 6, 505—513, 1956, Nr. 5. (Okt.) (Orig. russ. m. dtsch. Zfg.) (Prag, 
Inst. Luftfahrtf.) Die zum Messen kleiner Strémungsgeschwindigkeiten in 
Luft sehr viel benutzte Hitzdraht-MeBmethode wurde experimentell auf Ver- 
wendbarkeit bei Luftgeschwindigkeiten bis in die Nahe der Schallgeschwindig- 
keit untersucht. Bei einem einfachen Hitzdraht  (zweipolige Sonde) und einer 
Sonde, bei der zwei Hitzdrahte in einem Winkel y zueinander stehen (dreipolige 
Sonde), wurde die Abhangigkeit des Widerstandes von der Heizstromstarke und 
vom Einstellwinkel # gegen die Strémungsrichtung bestimmt. Die Messungen 
bestatigen qualitativ die Aussage einer Naherungsrechnung fir kleine Winkel @, 
da die dreipolige gegeniiber der zweipoligen Sonde die y/9-fache Empfindlichkeit 
fir Anstrémwinkelanderungen aufweist. Es zeigt sich aber auch, daf die Empfind- 
lichkeit nicht beliebig weit durch VergréBern des Winkels y gesteigert werden 
kann; die besten Ergebnisse wurden fiir y = 5 bis 20° erhalten. Bei konstanter 
Drahttemperatur war die Empfindlichkeit der dreipoligen Sonde bei kleinen 


Anstrémwinkeln in dem untersuchten Bereich (bis MAcH-Zahl 0,7) unabhangig 
von der Geschwindigkeit. ' Eujen. 
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7249 ideo Takami. A study of the compressible flow past a Cherry profile. J. 
phys. Soc. Japan 11, 145—154, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Univ., Fac., Sci., 
Dep. Phys.) 


7250 Sadatoshi Taneda. Experimental investigation of the wakes behind cylinders 
and plates at low Reynolds numbers. J. phys. Soc. Japan 11, 302—307, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Kobe Univ. Mercantile Marine.) 


7251 Shinji Kuwabara. The forces experienced by two circular cylinders in a 
uniform flow at small Reynolds numbers. J. phys. Soc. Japan 12, 291—299, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) V. Weidemann. 


7252 Ennio Mattioli. Una formula universale per lo spettro nella turbolenza di 
parete. Atti Accad. Torino I 90, 298—310, 1955/56, Nr. 2. Unter Benutzung 
experimenteller Ergebnisse werden allgemein giiltige Formeln fiir den Absolut- 
wert des Geschwindigkeits- und Energiespektrums und fiir die Korrelation der 
Turbulenz langs einer Wand angegeben. Schall. 


7253 Yutaka Shigemitsu. Experimental studies on laminar sub-layer in turbulent 
boundary layer involving separation.: J. phys. Soc. Japan 12, 183—190, 1957, 
Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Transport. Tech. Res. Inst.) H. Ebert. 


7254 H. Gértler und H. Witting. Zu den Tanischen Grenzschichten. Ost.-Ing.- 
Arch. 11, 1141—122, 1957, Nr. 2. (Freiburg i. Br.) Ein vom ersten Vf. kiirzlich 
angegebenes Verfahren zur Berechnung laminarer, inkompressibler, ebener 
Grenzschichten bei beliebigem duBerem Druckverlauf wird kurz geschildert. 
Dieses Verfahren beruht auf einer formal exakten Lésung des Randwertproblems 
der Grenzschichttheorie durch eine unendliche Reihe fiir die Stromfunktion, 
die durch Wahl geeigneter unabhangiger Variablen besonders einfach wird. Die 
Reihenglieder sind namlich.universelle Funktionen einer einzigen Variablen mit 
Koeffizienten, die sich aus der Potenzreihenentwicklung der AuBenstrémung 
leicht entnehmen lassen. Das Verfahren wird dann auf die von TANI mit einer 
Reihenentwicklung vom Btasitusschen Typ untersuchten Grenzschichten 
angewandt, bei denen die AuBengeschwindigkeit die Form u = upg + u, x” hat. 
Die in mehreren Diagrammen mitgeteilten Ergebnisse nach beiden’ Methoden 
zeigen, daB die Methode der Vff. mit weniger Gliedern gleiche Genauigkeit 
erreicht, wie die BLasiussche Reihe. Kurz vor der Ablésestelle wird allerdings 
die Konvergenz beider Methoden zu schlecht. Sie miissen dann durch ein numeri- 
sches Fortsetzungsverfahren ersetzt werden. E. Becker. 


7255 K. Nickel. Einige Eigenschaften der Lésungen der Grenzschicht-Differential- 
gleichungen. Z. angew. Math. Mech. 37, 303-304, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(S. B.) 

7256 K. Oswatitseh. Uber die Grenzschichtablésung. Z. angew. Math. Mech. 37, 
304, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 

7257 J. M: Robertson and J. W. Holl. Effect of adverse pressure gradients on 
urbulent boundary layers in axisymmetric conduits. J. appl. Mech. 24, 191—196, 
1957, Nr. 2. (Juni.) (Urbana, Univ. Illinois, Theor. Appl. Mech.; Univ. Park, 
Pa., Penn. State Univ.) Weidemann. 


7258 HH. B. Helmbold. Grenzen des Tragfliigelauftriebs. Ingen.-Arch. 25, 273 bis 
277, 1957, Nr. 4. Die PRANDTLsche Theorie der tragenden Linie mit elliptischer 
Zirkulationsverteilung wird erweitert auf den Fall des stark belasteten Fligels. 
Der Winkel zwischen Flugrichtung und der aufgerollten Wirbelschleppe ist dann 
nicht mehr als klein anzusehen. Aus Impuls- und Energiebetrachtungen ergeben 
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i 
sich Auftrieb und induzierter Widerstand als Funktion dieses Winkels. _Der 
Auftriebsbeiwert erreicht zunachst ein Maximum c,/A = 1,9 (mit 4 = Fligel- 


streckung) bei c,,/A = 2,4. Er verschwindet schlieBlich bei c,,/A = 6. 
hs E. Becker. 


7259 Silvio Noeilla. Campi di moto transonici attorno a profili alari simmetrict, 
senza incidenza, con numero di Mach I. Atti Accad. Torino I 90, 46—62, 1955/56, 
Nr. 1. Es wird eine Klasse singularer Funktionen definiert, die die Gleichung: 
yon TOMOTIKA und TAMADA befriedigen und damit zur naherungsweisen Be- 
rechnung der Strémung um ein Profil bei der Macu-Zahl M = 1 angewandt 
werden kénnen. Schall. 


7260 Silvio Noeilla. Campi di moto transonici attorno a profili alari: applicazioni. 
Atti Accad. Torino I 90, 311—331, 1955/56, Nr. 2. Als Anwendungsbeispiel des 
vorstehend referierten Verfahrens wird die Umstrémung eines nichtangestellten 
ebenen Traglliigels berechnet und die erhaltenen Geschwindigkeitsdiagramme 
mit den aus den Formeln von KARMAN und von TRUITT sich ergebenden ver- 
glichen. Schall. 


7261 Fumio Tamaki. Experimental studies on the stability of the transonic flow 
past airfoils. J. phys. Soc. Japan 12, 544—549, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Univ. Tokyo, 
Inst. Ind. Sci.) Die Ausbildung von Instabilitaten nahe der Profiloberflache bei 
schallnaher Strémung wird durch zeitlich aufgeléste Interferogramme (MACH- 
ZEHNDER in Verbindung mit Drehtrommel) an Tragfliigel- und elliptischen 
Profilen untersucht. Wahrend sich an den Tragfliigeln beim Schalldurchgang — 
schnelle Oszillationen von geringer Amplitude mit glattem mittlerem Druck-— 
verlauf langs der Profilflache ergeben, zeigen sich am elliptischen Zylinder 
langsame Schwingungen mit groBer Amplitude und 6rtliche StéBe. 
Schall. 


7262 E. van Spiegel. Uber singuldre Lésungen des Tragflichenproblems. Ze 
angew. Math. Mech. 37, 311—312, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) 7 


7263 ¥F. Numachi. Ultraschallwelle am Trag/liigelprofil bei Hohlsog. Teil I. Sci. 
Rep. Res. Insts. Téhoku Univ. 8, 141—162, 1957. (Sendai, To6hoku Univ., Inst. 
Hochgeschwindigkeitsmechanik.) ’ Weidemann. 


7264 Fumio Tamaki and Kim Chul-Soo. Studies on the hypersonic flow using 
a-double-diaphragm shock tube. J. phys. Soc. Japan 12, 550—555, 1957, Nr. 5. | 
(Mai.) (Univ. Tokyo, Inst. Ind. Sci.; Univ. Tokyo, Fac. Sci. Dep. Phys.) Ein 
StoBwellenrohr, das zur Verminderung der Kondensation 3stufig ausgefihrt ist, 
enthalt — durch Membranen voneinander getrennt — 1. einen Hochdruckteil 
(14 Atm), 2. eine Mitteldruckkammer (4 atm) von gleichem Querschnitt und 
3. einen Niederdruckteil (2 mm Hg) mit Schlitzeintritt und stark divergierendem 
Querschnitt. In letzterem wird bei einer MeBkammergréBe von 15 x 6 cm? eine 
Macu-Zahl M = 6,4 wahrend 1 ms erreicht. Schlierenbilder zeigen den Strémungs- 
verlauf um Platten mit verschieden geformten Anstrémkanten. An Hand von 
Interferometeraufnahmen wird die Druckverteilung und der Widerstand der 
Kanten bestimmt. Schall. 


7265 F. Carafoli et M. Joneseu. Sur une théorie unitaire de Vaile supersonique 


en écoulement homogeéne d’ordre supérieur. Z. angew. Math. Mech. 37, 297—298 
1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) § ec as 2 


7266 Cathleen S. Morawetz. On the non-existence of continuous transonic flows 
past profiles. II. Commun. pure appl. Math. 10, 107—131, 1957, Nr. 1. (Febr.) 
V. Weidemann. 
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7267 Kim Chul-Soo. Experimental studies of supersonic flow past a circular 
cylinder. J. phys. Soc. Japan 11, 439—445, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Univ., 
Fac. Sci., Dep. Phys.) 


7268 Michiru Yasuhara. On the hypersonic viscous flow past a flat plate with 
suction or injection. J. phys. Soc. Japan 12, 177—182, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo 
Univ., Inst. Sci. Technol.) V. Weidemann. 


7269 H. de Lanouvelle. Transmission des informations de vol par le Tacan. Onde 
élect. 37, 562—570, 1957, Nr. 363. (Juni.) (Paris, Soc. LMT.) Es wird das in den 
Vereinigten Staaten entwickelte Tacan-Flugnavigationsverfahren beschrieben, 
das neuerdings auch in Europa Eingang findet. Das Verfahren erlaubt den Funk- 
navigationsverkehr einer Bodenstation mit 120 Flugzeugen im Umkreis von 
375 km. Es gestattet die automatische Ubertragung der Flugzeugkennung, des 
Standortes in Polarkoordinaten, bezogen auf ein bestimmtes Funkfeuer, der 
Geschwindigkeit, Héhe und des Kurses vom Flugzeug an die Bodenstation. 
Es tibertragt ferner Informationen der Bodenstelle individuell an die Flugzeuge, 
wobei 31 verschiedene Nachrichten zur Verfiigung stehen, die bei Ubertragung 
automatisch auf einem Leuchttableau sichtbar werden. Fiir die Verbindung 
stehen 126 Kandle im Frequenzbereich von 962 bis 1213 MHz zur Verfiigung. 
Die Funkortung besitzt eine Winkelgenauigkeit von etwa 3/10°, die Entfernungs- 
messung ist bis auf wenige hundert Meter genau. Durch weitgehende Auto- 
matisierung sollen Unsicherheiten und Irrtiimer bei der Ubertragung vermieden 
werden. Kallenbach. 


1270 Hz. C. Freiesleben. Entwicklung der Navigationsgerdte in den letzten fiinfzehn 
Jahren. Z. Instrum.-Kde 65, 211—216, 1957, Nr. 11. (Nov.) Weidemann. 


(271 Plaeido Cieala. Soluzioni discontinue nei problemi di volo ottimo. Atti Accad. 
Torino I 90, 533—551, 1955/56, Nr. 2. Aus den allgemeinen Gleichungen fir die 
Bewegung einer Héhenrakete in einer Vertikalebene wird die mathematische 
Behandlung von Extremalproblemen bei speziellen Diskontinuitaten aot 
chall. 


272 G. Leitmann. A calculus of variations solution of Goddard’s problem. 
\stronautica Acta 2, 55—62, 1956, Nr. 2. (China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. 
fest Stat., Aeroballistic Anal. Branch.) 


278 Krafft A. Ehricke. The satelloid. Astronautica Acta 2, 63—100, 1956, 
Vr. 2. (San Diego, Calif., Convair, Guided Missile Group.) 


274 ¥F.1. Ordway II. Project Vanguard — earth satellite vehicle program. 
tharacteristics, testing, guidance, control and tracking. Astronautica Acta 3, 67 bis 
6, 1957, Nr. 1. (Oyster Bay. N. Y., Gen. Astronaut. Corp.) V.Weidemann. 


275 Moshe Bar-Ilan and William Resnick. Gas phase mass transfer in fixed 
eds at low Reynolds numbers. Industr. Engng. Chem. 49, 313—320, 1957, Nr. 2. 
Febr.) (Haifa, Israel Inst. Technol.) Fiir den Massentransport zwischen regel- 
naéBig geformten Partikeln in einem festen Bett und einem Luftstrom wurden 
ie J,-Faktoren bestimmt. Die dimensionslosen Massentransportfaktoren J, 


=k, Mi.Ppm Niu /G (k, Massentransportkoeffizient gmol s-' em~at-', M,, Mole- 


ulargewicht der transportierten Masse, p,, mittlerer Partialdruck der ruhenden 
lasse, ie Scumiptsche Kennzahl, G Massengeschwindigkeit an der Oberflache 
s-cm*) wurden fiir tropfenférmige Stoffe mit tiber 0,4cm Durchmesser bei 
uftragung gegen die REYNOLDS-Zahl als unabhangig vom Durchmesser gefun- 
en. Bei kleinen Durchmessern, es wurden solche zwischen 0,037 und 0,82 cm 
ntersucht, erscheinen diese als Parameter. Es werden die Ergebnisse einer 
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Reihe von Versuchen mit Naphthalin mitgeteilt, die im Bereich der REYNOLDS- 
~~ Zahlen zwischen 0,2 und 250 unternommen wurden. W. Weber. 


7276 Bernard W. Shaffer and Raymond N. House jr. Displacements in a wide 
curved bar subjected to pure elastic-plastic bending. J. appl. Mech. 24, 447—492, 
1957, Nr. 3 (Sept.) (New York Univ., Mechan. Engng.) 


7277 N. Yamaki. Stress distribution in an rectangular plate under a pair of 
concentrated forces. Sci. Rep. Res. Inst. Tohoku Univ. (B) 8, 1—12, 1957. (Tohoka 
Univ. Inst. High Speed Mechanics.) ; 


7278 N. Yamaki. Buckling of a circular plate under locally distributed forces. Sci. 
Rep. Res. Insts. Téhoka Univ. (B) 8, 13—24, 1957. (Sendai, Tohoku Univ., 
Inst. High Speed Mechanics.) _Weidemann. 


7279 Wasserstoffsuperoxyd oder Salpetersdéure? Sauerstoffirdger fiir Flugzeug- 

Raketentriebwerke. Z. Raketentech. u. Astronautik 8, 74—76, 1957, Nr. 3. Zwei 

Diskussionsbeitrage zum gleichnamigen Aufsatz von H. SCHNEIDER (1957). Es— 

werden Erfahrungen mitgeteilt, die in England zur bevorzugten Verwendung 

von Wasserstoffsuperoxyd als Oxydator fiir Raketentriebwerke gefiihrt haben. 
Stenzel. 


7280 George E, Glawe. A high temperature combination sonic aspirated thermo- 
couple and total pressure probe. J. Amer. Rocket Soc. 27, 543—544, 1957, Nr. 5. 
(Mai.) (Cleveland, Ohio, Nat. Advis. Comm. Aeronautics.) Kurze Beschreibung 
eines MeBkopfes fiir die Bestimmung von Driicken und Temperaturen bei Ver- 
brennungsvorgingen in Diisen- und Gasturbinenantrieben. Er enthalt ein Platin- 
Platinrhodium-Element in einer Anordnung, die praktisch frei von MeBfehlern — 
infolge Verlusten durch Strahlung und Wirmeleitung ist. Poltz. 


7281 Marie Marcel Nicolas. Comment agit le cable tracteur d'un téléphérique. 
Z. angew. Math. Phys. 8, 96—121, 1957, Nr. 2. (25. Marz.) (Paris, Secr. Etat 
Travaux Publics, Transp. et Tourisme.) H. Ebert. 


7282 Glen J. Culler and Burton DP. Fried. Universal gravity turn trajectories. 
J. appl. Phys. 28, 672—676, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Los Angeles, Calif, Ramo- 
Wooldrigde Corp.) Weidemann. 


Il. Akustik 


7283 M. Caciotti, P. Righini et V. Savelli. Un instrument électronique pour 
Vaccord des grands orchestres. Ann. Télécomm. 12, 367—371, 1957, Nr. 10. (Okt.) 
Die groBen Orchester der R.A,J. (Italienischer Rundfunk) in Rom, Turin und 
Mailand benutzen seit etwa zwei Jahren mit Erfolg zum Einstimmen elektro- 
akustische Generatoren, die obertonreiche Klinge mit folgenden Grundfrequenzen 
erzeugen: a° = 220, d’ = 293,66, a’ = 440 Hz fiir die Streicher und {° = 174,61, 
be == 233,44, 1! = 349,22 Hz tir die Blechbliser. Die Frequenzkonstanz liegt 
bei 0,35 bis 1,2?/99. Die Schwingungen, deren Oszillogramme wiedergegeben sind, 
werden iiber een 12-Watt-Verstiirker durch vier Lautsprecher abgestrahlt. 
Lottermoser. _ 
7284 J.D. Lambert and R. Salter. Ulirasonic dispersion in gaseous: sulphur 
dioxide. Proc. roy. Soc. (A) 243, 78—83, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) (Oxford, ‘ 
Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Schallgeschwindigkeit in gasformigem Schwefel- 
dioxyd wurde bei 20, 102 und 200°C und bei den Schallfrequenzen 200 und 
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_ 1200 kHz bestimmt. Bei allen untersuchten Temperaturen wurde Schalldispersion 

beobachtet. Jedem Dispersionsgebiet entsprechen zwei Relaxationszeiten, die 
sich um den Faktor 10 unterscheiden. Die kleinere Relaxationszeit wird durch 
die Aktivierung des niedrigsten Schwingungszustandes (519 cm-!) bestimmt, 
wahrend die gréfere der Aktivierung der héheren Schwingungszustinde ent- 
spricht. P. Rieckmann. 


7285 Jack Noury. Etude expérimentale de la célérité des ultrasons dans la région 
critique des fluides. J. Rech. 7, 217—259, 1956, Nr. 36. (Sept.) Zur Untersuchung 
des Verhaltens der Schallgeschwindigkeit bzw. der ZustandsgréBen im kritischen 
Bereich wurde im Ultraschallbereich von 0,3 bis 4 MHz bei Driicken bis 150 atm 
die Schallgeschwindigkeit v von CO,, N,O, C,H,, C3;Hg u. a. bei mehreren 
Temperaturwerten oberhalb und unterhalb des kritischen Punktes gemessen 
mit dem Ergebnis, da mit steigendem Druck unterhalb des kritischen Punktes 
p;, ein starker Abfall von v beobachtet wird, dagegen oberhalb von pj, v wieder 
ansteigt. An den Ergebnissen anderer Autoren ist zwar qualitativ das gleiche 
Verhalten festzustellen, zahlenmaBig treten bisher nicht erklarbare Unterschiede 
bis zu 30 v. H. auf. Die gemessenen v-Werte liegeni. a. etwas niedriger als die 
theoretischen Werte. — MeBapparatur und elektronisches Zubehor sind detailliert 
beschrieben. Herbeck. 


7286 LL.M. Liamshev and S. N. Rudakov. Sound reflection by a thin rod in 
water. Soviet Phys.-Doklady 1, 530—533, 1956, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. 
aus: Proc. Acad. Sci. SSSR 110, 48, 1956, Nr.1.) (Acad. Sci. USSR, Acoust. 
Inst.) Nachdem bereits FinnEy 1948 eine starke Reflexion von Ultraschall- 
impulsen an diinnen Platten unter bestimmten Einfallswinkeln gefunden 
hatte, untersuchten Vff. die gleiche Erscheinung an diinnen Stabchen aus 
Kupfer, Stahl und Aluminium. (Lange der Proben 30 mm, Durchmesser 1 mm, 
Impulslangen 30 ws, Impuls-Wiederholungsfrequenz 50 Hz.) Polardiagramme der 
Amplituden der reflektierten Welle in Abhangigkeit vom Einfallswinkel werden 
wiedergegeben. Fir den kritischen Einfallswinkel 0, bei dem starke Reflexion 
-eintritt, wurde die Bedingung sin 0 = c/c, gefunden (c = Schallgeschwindigkeit 
in der umgebenden Flissigkeit, c, = Longitudinal- oder Biegewellengeschwindig- 


keit der Probe). Kallenbach. 

7287 +P. G. Dickens and J. W. Linnett. Calculation of vibrational relaxation times 
in gaseous sulphur dioxide. Proc. roy. Soc. (A) 243, 84—93, 1957, Nr. 1232. 
(10. Dez.) (Oxford, Univ., Inorganic Chem. Lab.) Mit Hilfe der Theorie von 
ScHWARTZ und HERZFELD werden Relaxationszeiten fiir gasférmiges Schwefel- 
dioxyd bestimmt. Die Rechnung ergibt zwei Dispersionsgehiete. Die kleinere 
Relaxationszeit wird durch den niedrigsten Schwingungszustand verursacht, 
wahrend die gréBere durch die Aktivierung der beiden héheren Schwingungs- 
zustande bedingt ist. P. Rieckmann. 


7288 R. Bass and J. Lamb. Ultrasonic relaxation and the vibrational specific 
heat of liquid sulphur dioxide. Proc. roy. Soc. (A) 243, 94—106, 1957, Nr. 1232. 
(10. Dez.) Im Frequenzbereich von 3 bis 45 MHz und bei den Temperaturen 0, 
25 und 50°C wurde die Schallabsorption in fliissigem Schwefeldioxyd gemessen. 
Im Bereich um 23 MHz wurde eine Schalldispersion beobachtet. Die Relaxations- 


zeit ergibt sich aus der Anregung der beiden héheren Schwingungszustinde. 
‘ P. Rieckmann. 


7289 ¥. Porreea. On the phase grating in suspensions crossed by ultrasounds. 
Nuovo Cim. (10) 6, 917—924, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Napoli, Univ., Ist. Fis. 
Sperimentale.) Mittels Sendequarz und Reflektorplatte erzeugte Vf. in einer 
Suspension von Starke in Wasser (0,08 g/l) ein Ultraschallfeld stehender Wellen 
(1,8 MHz). In den Knotenebenen des Schallfeldes haufen sich die suspendierten 
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Starkekérner, so daB infolge von értlichen Unterschieden im Brechungsindex ein 


Phasengitter mit einer Konstanten 4/2 entsteht (4 = Ultraschallwellenlange). — 


Mit einer photographischen Methode untersuchte Vf. die Intensitaten der ein- 
zelnen Beugungsordnungen, die bei der Beugung von einfarbigem Licht an dem 
Phasengitter kurz (0,5 s) nach dem Abschalten des Senders wahrend einer Zeit- 
spanne von 0,2s vorhanden sind. Vf. versucht die Verteilungsfunktion des 
Brechungsindex zu ermitteln. Von verschiedenen, bei der Berechnung von 
Beugungsintensitaten angenommenen Verteilungsfunktionen ergibt eine Funk- 


tion vom Typ | sin x | den besten Einklang von Experiment und Rechnung. 
F. Linhardt. 


lV. Warme 


7290 H. J. Léffler. Messung mittlerer Temperaturen mit Thermoelementen. Chem.- 
Ing.-Tech. (A) 29, 336—339, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Karlsruhe, T. H., Kaltetech. 
Inst.) Temperaturmittelwerte lassen sich mit Hilfe von Thermoelementen auf 
zwei Wegen bestimmen: durch Messung von Einzeltemperaturen und mathe- 
matische Mittelbildung und durch elektrische Mittelbildung mit hintereinander- 
oder parallelgeschalteten Thermoelementen. Bei der zeitraubenden mathe- 
matischen Mittelbildung entstehen Fehler nur durch Ungenauigkeiten der Einzel- 
messungen. Die bequem zu handhabende Methode der elektrischen Mittelbildung 
erzeugt jedoch einen zusatzlichen MeBfehler, da die Eichkurven der einzelnen 


Thermoelemente keine linearen Funktionen der Temperatur sind. Dieser Fehler © 
hangt von der Art der verwendeten Elemente ab, ist aber unabhangig von der ~ 


Zahl der Elemente und unabhangig davon, ob die Elemente hintereinander- oder 
parallelgeschaltet sind (bei der Parallelschaltung ist jedoch eine Mittelbildung 
nur dann mdéglich, wenn alle Elemente den gleichen Widerstand besitzen). Der 
N © 

Fehler der angezeigten Thermospannung ist proportional dem Ausdruck 2 2 
n=1¢4=2 

a, (tz—ty)*, in dem N die Zahl der Elemente und a, (t,—ty)* Glieder der 
Reihenentwicklung der Eichkurve der Gesamtschaltung um den Temperatur- 
mittelwert ty, fiir das n-te Element (Temperatur t,) sind. Dieser Fehler wurde 


fir Kupfer-Konstantan-Elemente abgeschatzt und — umgerechnet auf Tempe- 
raturfehler At — in Abhangigkeit von (t,—ty)max Mit ty als Parameter in 


einem Diagramm dargestellt. — In den meisten Fallen ist die Hintereinander- 
schaltung der Parallelschaltung vorzuziehen. Léffler. 


7291 N. Fusehillo. A low temperature scale from 4 to 300° K in terms of a gold- 


a 


cobalt versus copper thermocouple. J. phys. Chem. 61, 644—646, 1957, Nr. 5. | 


(Mai.) (Univ. Park, Pa., Penn. State Univ., Dep. Phys.) Die thermoelektrische 
Spannung eines Thermoelements Au + 2,1 At% gegen Cu gehorcht im Bereich 
von 4°K bis 90°K der Beziehung E [uv] = 8952,7 — 4,180 T — 0,3226 T? 
+ 0,001226 T® bei einer durchschnittlichen Abweichung von 0,17° und einer 
maximalen von 0,3° bei 90°K, wenn die Bezugslétstelle auf 273,16° K gehalten 
wird. Die Temperaturempfindlichkeit wird zu dE/dT = 38 [1 — exp (— 41/T)] 
+ 0,5 % zwischen 30 und 300°K angegeben. Brukner., 


7292 W. F. Raymond and C. E, Harris. An automatic adiabatic bomb calorimeter. 
J. sci. Instrum. 34, 501—503, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Hurley, Berks, Grassland 
Res. Inst.) Weidemann. 

7293 John A. Rayne. Heat capacity of palladium below 4.2° K. Phys. Rev. (2) 
107, 669—670, 1957, Nr. 3. (1. Aug.) (Pittsburgh, Penn., Westinghose Res. Lab.) 


Die kiirzlich (1954) vom Vf. veréffentlichten Messungen des Elektronenanteils - 
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zur spezifischen Warme von Pd stehen mit friiheren Beobachtungen anderer 
Autoren nicht im Einklang. Erneute Untersuchungen werden an zwei Proben 
unterschiedlicher Reinheit durchgefiihrt. Nach den gewonnenen Ergebnissen 
spielt die chemische Reinheit eine merkliche Rolle. Die Anwesenheit von z. B. 
0,02 % Verunreinigungen — im wesentlichen Eisen — fiihrt zu kleineren Werten 
von y und @, Plastische Verspannungen im Inneren der Probe beeinflussen bei 
reinen Proben das Ergebnis praktisch nicht. An einer Probe mit 99,999 % Rein- 
heit wird gefunden: y = (9,87 + 0,11) 10-8 (Joule- mol-}- Grad-?) und@ = (299 
+:12)°K. Ruhl. 


7294 1. Halasz. Neue Methode zur Berechnung der differentialen Warme von 
physikalischen Sorptionsprozessen. Z. Elektrochem. 61, 1247—1249, 1957, Nr. 9. 
(30. Nov.) (Frankfurt/Main, Univ., Inst. Phys. Chem.) Auf halbempirisehen Weg 
wird eine Beziehung zwischen der Adsorptionswarme Q, den kritischen Daten, 
dem Dampfdruck, dem Adsorptionsgleichgewichtsdruck und der Verdampfungs- 
warme des adsorbierten Dampfes 1 abgeleitet, die unabhangig von der Natur 
des Adsorbenten ist. Wird A = Q/A gegen den reduzierten Druck mit der redu- 
zierten Temperatur als Parameter aufgetragen, so erhalt man ein von anderen 
Stoffkonstanten unabhangiges Diagramm. Vf. vergleicht eine Reihe von experi- 
mentell ermittelten differentiellen Sorptionswirmen bei verschiedenen Adsor- 
bentien und fur verschiedene Dampfe im Temperaturintervall 77 bis 303° K mit 
den berechneten und erhdlt Abweichungen von héchstens 12%. | 
: M. Wiedemann. 

7295 KI. Schiffer und F. W. Reiter. Kine Mefmethode fiir die Ermitilung des 
Warmeleitvermégens bei 1100°C. Z. Elektrochem. 61, 1230—1235, 1957, Nr. 9. 
(30. Nov.) Es wurde eine Apparatur fiir Messungen der Warmeleitfahigkeit von 
Gasen bis zu Temperaturen von 1100°C entwickelt. Die Zelle war aus Quarzglas 
und befand sich in einem elektrischen Ofen, die verwendete Temperaturstabilisa- 
tion ist skizziert und beschrieben. Die Messung erfolgte nach dem Verfahren von 
SCHLEIERMACHER. Die Korrekturen fir Strahlung und Endableitung lassen sich 
genau erfassen, sie steigen bis tiber 30 % an. Bei gut leitenden Gasen muf ferner 
eine Korrektur fiir die Konvektion angebracht werden. Messungen wurden am 
Ar, Kr und N, durchgefiihrt, bei den beiden ersten auch bei 250 und 500 Torr. 
Druckabhangigkeit der Warmeleitfahigkeit wurde nicht beobachtet. Aus der 
Warmeleitfahigkeit kann tiber die mittlere freie Weglange der Molekiilquerschnitt 
ermittelt werden und aus dessen Temperaturabhangigkeit kénnen Schliisse auf 
die zwischenmolekularen Krafte gezogen werden. M. Wiedemann. 


7296 W. Bolte. Die Bestimmung der wahren Stoffeigenschajien aus den mitileren, 
besonders bei der Wé&rmeleitzahl. Brennst.-Warme-Kraft 9, 373—3875, 1957, 
Nr. 8. (Aug.) 

7297 1.1. Kolodner. Free boundary problem for the heat equation with applications 
to problems of change of phase. I. General method of solution. Commun. pure appl. 
Math. 9, 1—31, 1956, Nr. 1. (Febr.) 


7298 Erwin Tremmel. Zur Berechnung ebener Temperaturspannungsfelder, Anz. 
ést. Akad. Wiss. 94, 107—115, 1957, Nr. 7. (Salzburg.) Weidemann. 


7299 B.¥F. Brown und F. A. Brandt. Stationérer Wdrmetransport durch ein 
Metall mit der Phasengrenze fliissig-fest. Z. Metallk. 48, 301—304, 1957, Nr. 5. 
(Mai.) (Washington, Naval Res. Lab., Metall. Div.) Die Erfahrung starker 
Viskositatszunahme fliissiger Metalle bei Annaherung an den Erstarrungspunkt 
hat die Vorstellung quasi-kristalliner Bereiche in der Nachbarschaft von T, 
gestiitzt, obwohl deren Existenz nie schliissig bewiesen wurde. SCHAABER 
(Z. Metallkde. 43, 251, 1952) gab mit Messungen der stationaren Temperatur- 
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verteilung eines einseitig schwach iiber T, aufgeheizten Wiirfels mit innerer 
Phasengrenze fliissig-fest einen weiteren Hinweis auf eine solche Vorstufe des 
festen Zustandes; er erklarte den Befund nahezu isothermen Schmelzraumes 
durch einen Warmetransport-Mechanismus mit Hilfe quasi-kristalliner, sich ver-— 
mége ihrer Dichteunterschiede bewegender Gebilde, die aufschmélzen und sich 
wieder neu bildeten. Vff. wiederholen SCHAABERs Versuch mit Pb, Sb und Bi, welch 
letztere sich beim Erstarren ausdehnen und die Richtung der Warmebewegung > 
umkehren miiBten; sie tun es aber nicht. Vff. finden auch innerhalb des flissigen 
Phasenraumes in allen Koordinaten recht erhebliche Temperaturunterschiede, 
die nachweisbare Konvektions-Stromungen verursachen und den Warme- 
transport ohne Zusatzannahmen erklaren. Die Versuche stiitzen SCHAABERS 
Deutung also nicht. H.G. Otto. @ 


7300 0. Schaaber. Uber den Mechanismus des Wadarmetransports in Metall-— 
schmelzen nahe der Phasengrenze fliissig-fest. Z. Metallk. 48, 304—305, 1957, 
Nr. 5. (Mai.) (Bremen.) Vf. halt die von BRown und BranptT (vorst. Ref.) durch-— 
gefiihrten Versuche mit seiner eigenen Anordnung nicht fiir stichhaltig, weil es _ 
diesen nicht gelungen sei, streng horizontalen Warmeflu8 zu erzielen und die~ 
Heizflache wirklich isotherm wenige Grade tiber T, zu halten. Die Entscheidung > 


fiir oder gegen die Existenz quasikristalliner Bereiche dicht iiber T, sei danach — 
nicht méglich. H. G. Otto. ; 


7301 Michel Lavergne and Walter Drost-Hansen. Discontinuities in slope of the 
temperature dependence of the thermal expansion of water. Naturwissenschaften 43, — 
511—512, 1956, Nr. 22. (Nov.) Das unregelmaBige thermische Verhalten des — 


Wassers macht es notwendig, z. B. die Warmeausdehnung (etwa y4v als Funk-— 


tion der Temperatur) durch mehrere Interpolationsformeln darzustellen und 
zwar in den Bereichen 5,3 bis 15°C, 15 bis 30°C und 30 bis 41°C. Es zeigt sich, : 
dai} fiir jedes dieser Bereiche eine Parabel-Darstellung gewahlt werden muB. ; 

H.Ebert. — 


7302 G. Borelius. On the connection between thermal expansion and potential — 
energy in solids and liquids. Ark. Fys. 11, 217—227, 1956, Nr. 3. (15. Dez.) 
(Stockholm, Roy. Inst. Technol., Phys. Dep.) In einer fritheren Arbeit (1955 mit — 
SANDIN) wurde eine Beziehung zwischen dem Zuwachs der potentiellen Energie, — 
bedingt durch die thermischen Schwankungen, und dem daraus korrespondie- 

renden Volumenzuwachs abgeleitet. Diese wird nun an vorliegenden experimen- § 
tellen Daten (Ag, Al, Au, Cu, Ag, K, Na, Zn) gepriift und in Ordnung gefunden. 
Warmeausdehnungs-, Kompressions- und Schmelzkurven lassen sich gut dar-— 
stellen. Bei Hg macht sich beim Schmelzen der Zerfall des hexagonalen Gitters 

besonders bemerkbar. ; H. Ebert. ; 


7303 | B. F. Figgins, G. 0. Jones and D. P. Riley. The thermal expansion of 
aluminium at low temperatures as measured by an X-ray diffraction method. Phil. — 
Mag. (8) 1, 747—758, 1956, Nr. 8. (Aug.) (London, Queen Mary Coll., Dep. Phys. 

Die Apparatur wird ausfiihrlich beschrieben, Als Gitter-Parameter a wird fir 
Al bei 25°C 4,04963 A gefunden, fiir den Quotienten (a;;9 — ago)/ao7g der 
Wert 0,613. 10-*, Die Kurve a als Funktion von T zeigt Abweichung von der — 
Theorie im Sinne eines Anwachsens der GriNEISENschen Konstanten, entgegen 
der Theorie von BARRon (1955). H. Ebert. 


7304 J.N. Eastabrook. Thermal expansion of solids at high temperatures. Phil- 
Mag. (8) 2, 14211426, 1957, Nr. 24. pp lerwecs Hompeht Reval Aircraft 
Estab.) Die Griinzisensche Konstante und die spezifische Warme bei kon- 
stantem Volumen miissen als temperaturabhangig betrachtet.werden. Dann ist 
das Anwachsen der Volumenausdehnung — beobachtet an verschiedenen ein- 
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fachen Stoffen (Pb, Cu, Na, NaCl, KCl) — von der Art, wie man es bei einem 
perfekten Kristall erwartet; es kann nicht als Beweis fiir das thermische Auf- 
treten von Defektstellen im Kristall betrachtet werden. H. Ebert. 


7305 W. A. Tucker. Thermal expansion coefficients for 51 metals. Prod. Engng. 
27, 1956, Nr. 3, (Marz.) S. 215, 217. (Westinghouse Elect. Corp.) Weidemann. 


_ 7306 M. 1. Shakhparanov. The applicability of the second law of thermodynamics 


for large volumes of a gravitating gas. Soviet Phys. JETP 3, 971—973, 1957, Nr. 6. 
(Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 1144—1145, 1956, 
Juni.) Vf. findet, daB die von TERLEZKII vertretene Auffassung, der zweite 
thermodynamische Hauptsatz sei nicht auf groBe rotierende Gassysteme an- 


wendbar, auf Trugschliissen beruht. Brukner. 
7307 Stefan Erdélyi. Das Problem von Dalton und die Entropie. Allg. Warmetech. 
8, 145—16, 1957, Nr. 1. (Budapest.) V. Weidemann. 


7308 KR. Haase. Uber den Satz von der Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunktes. 
II. Z. phys. Chem. (NF) 12, 1—7, 1957, Nr. 1/2. (Juli.) (T. H. Aachen, Inst. 
theor. Hiittenkd. phys. Chem.) In der ersten Mitteilung (Ber. S. 216) wurde 
gezeigt, da’ das NEeRNstsche Warmetheorem — in seiner verallgemeinerten 
Form — und der Satz von der Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunkts 
einander nicht aquivalent sind. Nunmehr wird die Verschiedenartigkeit dieser 
beiden Satze aus weiteren Gesichtspunkten dargelegt. Der Satz von der Un- 
erreichbarkeit 148t sich, wie gezeigt wird, zwar fiir Zustandsénderungen wie 
Phasenumwandlungen, chemische Reaktionen, Mischungs- und Entmischungs- 
vorgange aus dem I. und II. Hauptsatz der Thermodynamik ableiten, dagegen 
nicht bei Kompression, Dilatation, Magnetisierung und Entmagnetisierung. In 
allen diesen Fallen ist der Unerreichbarkeitssatz erst eine Folge des NERNSTschen 
Warmetheorems. Da dieses aber nie allein aus den beiden Hauptsatzen abzuleiten 
ist, sollte man das NERNSTsche Warmetheorem und nicht den Unerreichbarkeits- 


' satz als selbstandigen Satz behandeln,. wozu Vf. vorschlagt, die Bezeichnung 


,,Dritter Hauptsatz der Thermodynamik“ als irrefiihrend fallen zu lassen. Zu 
der bereits in der I. Mitt. diskutierten Frage des Vorzeichens der Mischungs- 
entropie am absoluten Nullpunkt erhalt man aus den beiden Hauptsatzen 
folgende Aussagen: 1. Wenn eine Mischphase bei T = 0 gegeniiber den reinen 
Komponenten stabil ist, kann der Nullpunktswert der Mischungsentropie nicht 
positiv sein, wahrend die Mischungsenthalpie bei T = 0 stets negativ ist. 2. Wenn 
eine Mischphase bei T = 0 gegeniiber den reinen Komponenten stabil ist, kann 
der Nullpunktswert der Mischungsentropie nicht negativ sein, wahrend die 
Mischungsenthalpie bei T = 0 stets positiv ist. Diese Aussagen werden durch 
neueste experimentelle Untersuchungen an fliissigen Mischungen aus den Iso- 
topen *He und ‘He bestatigt. (Vgl. G.-K. WaLTERs und W, U. FAIRBANKs 
Ber. 36, 1205, 1957 und D. H. N. Wansink, Ber. S. 682.) Pruckner. 


7309 W.Mannehen und G. Hahn. Der HinfluB des Tiegelmaterials und der Gas- 
atmosphdre auf die Unterkiihlung iiberhitzter Antimonschmelzen, Z. Naturf. 12 a, 
671—672, .1957, Nr. 8. (Aug.) (Freiberg/Sa., Bergakad., Inst. Phys. Chem.) Es 
wurde der Einflu8 der Uberhitzung, des Tiegelmaterials und der Gasatmosphare 
auf die Unterkiihlung von Antimonschmelzen mit Hilfe einer automatisch 
arbeitenden Registrierapparatur untersucht. Aus 18000 Abkiihlungskurven 
erhielt man folgende Ergebnisse: 1. Je nach Tiegelmaterial und Gasatmosphare 
ergibt sich unterschiedliches Unterkihlungsverhalten beim Erstarren tiber den 
Schmelzpunkt erhitzten Materials. 2. Unter Argon oder Stickstoff tritt in Quarz- 
oder Supermaxglastiegeln eine nur unbedeutende Unterkiihlung auf, wahrend 
bei Sinterkorundtiegeln etwa 70° Unterkiihlung beobachtet wird. 3. Bei Wasser- 
stoffatmosphare wird in allen Fallen eine Unterkihlung von 15 bis 20°C ge- 
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messen. Theoretisch werden die Effekte so gedeutet, daB aus Quarz- bzw. Glas- 
tiegeln Fremdkeime in die Schmelze gelangen, die zur Bildung von Antimon- 
atomketten anregen, die als Kristallisationszentren wirken, wihrend Sinter- 
korund keine Fremdkeime (polarisierte Si‘t-Ionen) abgibt. Bei Wasserstoff- 
atmosphare diirfte die polarisierende Wirkung der Si-Keime aufgehoben werden 
und deshalb das gleiche Verhalten in allen beniitzten Tiegelmaterialien beobachtet 
werden. Rohm. 


7310 M. Kaminsky. Untersuchungen iiber die Wechselwirkung Jon-Lésungsmittel, 
insbesondere auf Grund von Viskositdétsmessungen. Z. Naturf. 12 a, 1026, 1957, 
Nr. 12. (Dez.) (Berichtigung.) Angabe einiger Anderungen in Tab. 2 fir NH,*, 
J’, NO,’ und SO,”. M. Wiedemann. 


7311 Naoyasu Sata und Hiroji Sasaki. Die Mizellbildung von oberfldchenaktiven 
Substanzen in polaren organischen Lésungsmitteln. (Vorldufige Mutt.) Kolloid- 
zschr. 152, 76—77, 1957, Nr. 1. (Mai.) (Osaka, Univ., Chem. Lab.) Entgegen der 
bisherigen Annahme, daf in polaren, organischen Lésungsmitteln, wie Alkohol 
und Aceton, eine definierte Mizellbildung oberflachenaktiver Substanzen nicht 
stattfindet, zeigen Vff., daB8 Cetylpyridiniumchlorid (CPC) in polaren Lésungs- 
mitteln, wie Methanol, Athanol, Propanol, eine Mizellbildung genau so erkennen 
14Bt wie in Wasser, Chloroform oder unpolaren Lésungsmitteln wie Tetrachlor- 
kohlenstoff. Mit Hilfe der Messungen der Absorptionsintensitat ergibt sich die 
kritische Mizellkonzentration bei guten Lésungsmitteln fiir CPC, wie Chloroform, 
iso-Propanol, Athanol und Wasser zu etwa 10-* M/I. Bei schlechten Lésungs- 
mitteln fiir CPC, wie Tetrachlorkohlenstoff oder Wasser-Athanol-Gemischen, 
beginnt die Mizellbildung etwa in der Nahe derselben Konzentration. Die Mes- 
sungen dieser Absorptionsintensitats-Konzentrationskurven, wie der von Azo- 
benzol und Natrium-Benzosulfonat (kritische Mizellkonzentration 5-10-* M/l) 
bei 320, 259 und 269 my zeigen, da die wirkliche kritische Mizellkonzentration 
nur von der Natur der mizellbildenden Substanzen abhangig ist und kaum von 
der des Lésungsmittels beeinfluBt wird. Vieth. 


7312 Naoyasu Sata und Hiroji Sasaki. Mizell-Untersuchung mit spektroskopischer 
Methode. IV. Der EinfluB eines Zusatzes fremder Verbindungen auf Mizellen 
oberfldchen-aktiver Substanzen in wdsseriger Lésung. Kolloidzschr. 153, 41—44, 
1957, Nr. 1. (Juli.) (Osaka Univ., Chem. Lab.) In Fortsetzung friiherer Unter- 
suchungen und unter Verwendung der von H. Sasaki, H. OkuyAMA und S. Sarto 
angegebenen spektroskopischen Methode (Bull. Chem. Soc. Japan 29, 752, 1956) 
messen Vff. das Mizellen-Verhalten von oberflaichenaktiven Substanzen unter 
Zusatz von Elektrolyten und Alkoholen (spektralaktive Verbindung: Azobenzol). 
Es werden folgende Ergebnisse erhalten: das Mizellinnere von ionischen und 
nichtionischen oberflachenaktiven Substanzen (OAS) in wasserigen Lésungen 
wird durch Zusatz héherer Alkohole hydrophober. Das Mizellinnere der ionischen 
OAS wird durch Elektrolytzusatz hydrophober. Bei nichtionischen OAS ist der 
Effekt des Elektrolytzusatzes unbedeutend. Die Mizellen nichtionischer OAS 
werden durch Athanolzusatz aufgeweitet (Quellung). In Lésungen ionischer OAS 
werden die Mizellen mit Athanolzusatz zunachst kompakter; mit zunehmender 
Alkoholmenge quellen sie jedoch wieder. Vieth. 


7313 W. Jost. Schnelle Gasreaktionen in Flammen und Stopwellen. Chem.-Ing.- 
Tech, 28, 708—712, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Géttingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) 
Es wurden schnelle Gasreaktionen von Kohlenwasserstoff/Luft-Gemischen unter- 
sucht, u. a. im StoBwellenrohr, die bei der Selbstentziindung von Gasen und 
Dampfen sowie beim Klopfen im Otto-Motor auftreten. AuBerdem werden die 
Flammenerscheinungen bei laminarer Strémungsgeschwindigkeit im Flammen- 
spaltrohr und Diisenbrenner von Methan/Wasserstoff-Flammen und Kohlen- 
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wasserstoff/Luft-Flammen bei Brennstoffmangel und _ Brennstoffiiberschu8 
beobachtet und die dabei auftretenden Phanomene als Wechselwirkung zwischen 
Reaktion, Diffusion und Warmeleitung gedeutet. vom Berg. 


7314 A. R. Hall and H. G. Wolfhard. Hydrazine decomposition flames at sub- 
atmospheric pressures. Trans. Faraday Soc. 52, 1520—1525, 1956, Nr. 11 (Nr. 407). 
(Nov.) (Westcott, Bucks, Roy. Aircr. Est.) Bei Drucken von 3, 7 und 15 Torr 
und einer Temperatur von 120°C wird die Flammengeschwindigkeit nach der 
BunsEn-Methode bestimmt. Innerhalb dieses Druckbereiches ist sie als konstant 
zu betrachten; sie betrug im Mittel 185 cm s-!. Im Zusammenhang mit spektro- 
skopischen Untersuchungen wird auf eine Kettenreaktion geschlossen. 

vom Berg. 
7315 8B. Greifer, J. C. Cooper, F. C. Gibson and C. M. Mason. Combustion and 
detonation in gases. J. appl. Phys. 28, 289—294, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Bruceton, 
Penn., U. S. Dep. Interior, Bur. Mines, Div. Explosiv. Technol.) Untersucht wird 
die Ausbreitung der Flammenfront bei einer Ziindung explosibler Gemische in 
einem geschlossenen Rohr mittels des ToEPLERschen Schlierenverfahrens. An 
Hand der auf rotierendem Film gemachten Aufnahmen werden die Zusammen- 
hange zwischen Druck- und Stofwellen bei Gemischen aus CO u. Hz mit O, ein- 
gehend beschrieben und erlautert. vom Berg. 


7316 Gerhard A. Cook, Edward Spadinger, Alfred D. Kiffer and Charles v. 
Klumpp. Explosion limits of ozone-oxygen mixtures. Industr. Engng Chem. 48, 
736—741, 1956, Nr. 4. (10. Apr.) (Tonawanda, N. Y., Union Carbide a. Carbon 
Corp., Linde Air Prod. Co., Tonawanda Res. Lab.) Sofern Ozon-Sauerstoff- 
gemische frei von Verunreinigungen sind, lassen sich in der Gasphase Mischungs- 
verhaltnisse angeben, bei denen das Ozon durch einen elektrischen Funken 
(Kondensator-Entladung) nicht zu einem explosionsartigen Zerfall gebracht 
werden kann. Bei 9 Mol % und weniger Ozon findet bei Raumtemperatur kein 
Zerfall statt. Sind beide Komponente in fliissiger Phase vorhanden, so haben die 
gefundenen Sicherheitsgrenzen nur bedingt Giiltigkeit. Vergleichende Betrach- 
tungen uber den Zerfall von Acetylen und Wasserstoffsuperoxyd werden an- 
gestellt. vom Berg. 


7317 Paul B. Stewart and E. S. Starkman. Flammability limits for hydrocarbons 
at low pressures. Chem. Engng Progr. 53, 41 J — 45 J, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Engng.) Die Explosionsgrenzen von Gemischen 
aus Dampf technischer Kohlenwasserstoffe mit Luft werden bei Drucken von 
0,1 bis 1 atm in einem 350 | fassenden ExplosionsgefaB bestimmt und der EinfluB 
'- von Kohlensaure und Stickstoff auf die Ziindgrenzen untersucht. Abweichungen 
von den Ergebnissen anderer Autoren werden auf unterschiedliche Versuchs- 
bedingungen (Volumen, Ziindenergie) zuriickgefiihrt. vom Berg. 


7318 Alvin S. Gordon and R.H. Knipe. Second explosion limits of carbon 
monozxide-oxygen mixtures. J. phys. Chem. 60, 1344, 1956, Nr. 9. (Sept.) (China 
Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat., Chem. Div.) 


7319 Donald D. Phillips and William C. Champion, An explosion during the 
preparation of diazoacetonitrile. J. Amer. chem. Soc. 78, 5452, 1956, Nr. 20. 
(20. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Baker Lab, Chem.) vom Berg. 


7390 J. L. Shereshefsky and C. E. Weir. Adsorption of gases and vapors on glass 
spheres. II. Two-dimensional condensation of oxygen. J. phys. Chem. 60, 1162 bis 
1164, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Washington, Howard Univ., Chem. Dep.) An 5000 
Glaskugeln von ca. 3mm Durchmesser (Ausheizing 24 bis 60h bei 250°C im 
Hochvakuum; wirkliche Oberflache 54,5 mal gréfer als die geometrische, ge- 
messen mit Methylenblau-Adsorption) werden durch Volumenmessung die 
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Adsorptionsisothermen bei der Temperatur der fliissigen Luft aufgenommen. Alle 
Isothermen zeigen nach einer linearen Adsorption, die dem HENnRyschen Gesetz 
folgt, einen plétzlichen Druckabfall, der mit einer Erhéhung der Adsorption 
verbunden ist. Dieser Abfall wird, wie bereits friiher bei Messungen mit N, 
(Ber. 18, 307, 1937) als Folge der Bildung einer zweidimensionalen, kondensierten 
Phase gedeutet. Bei 78°C wurde diese nicht beobachtet. Vff. beschreiben auBer- 
dem eine iibersattigte Phase. Der Druck der zweidimensionalen Kondensation 
wird im Zusammenhang mit der Oberflachenaktivierung und der VAN DER 
Waats-Zustandsgleichung fiir Oberflachen diskutiert. Vieth. 


7321 J. L. Shereshefsky and E. R. Russell. Activated adsorption of oxygen on 
glass. J. phys. Chem. 60, 1164—1166, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Washington, Howard 


Univ., Chem. Dep.) Im Zusammenhang mit den Messungen der zweidimensionalen ~ 


Kondensation von O, an Glas, untersuchen Vff. die Merkmale der O,-Adsorption 
an Glas bei héheren Temperaturen (ca. 1900 Glaskugeln mit einer Gesamt- 
oberflache von 540 cm?; Volumenmessung des Adsorbates). O, wird bei Drucken 
von 0,25, 0,5 und 0,75 atm und bei neun verschiedenen Temperaturen zwischen 
0° und 300°C adsorbiert. Anscheinend existieren in diesem Temperaturbereich 
zwei Adsorptionstypen fiir O, mit charakteristischen Aktivierungsenergien und 
Adsorptionswarmen. Die gréBte Adsorptionsgeschwindigkeit liegt bei 155°C. 
Die Aktivierungswirmen betragen bei niedrigeren Temperaturen als 155°C 
2800 bis 5000 cal/Mol, itber 155°C dagegen 3700 bis 9200 cal/Mol. Die Adsorp- 
tionswarmen unterscheiden sich in den beiden Temperaturintervallen nicht sehr. 
Sie werden berechnet mit 1230 bis 2500 cal/Mol je nach GréBe der Oberflachen- 
bedeckung. ‘ Vieth. 


7322 Jergen Koefoed. Irreversible thermodynamics by the principles of J. N. 


Bronsted and its application to elastic solutions. J. Colloid Sci. 12, 181—134, 1957, 


Nr. 1. (Febr.) (Copenhagen, Univ., Fys.-Kem. Inst.) Es wird gezeigt, daB die von 
BRoNSTED eingefiihrten Transport-Komplexe (Energiequanten verschiedener Art, 
die zusammen transportiert werden) die Herleitung der ONSAGERschen Rezi- 


-prozitatsbeziehung erlauben. Die Anwendung der Methode auf die elastische 
‘Riickfederung und die Strémungspotential-Effekte in Polyelektrolyt-Lésungen 


wird umrissen. W. Weber. 


7323 0. K. Rice. A kinetic approach to the thermodynamics of irreversible 
processes. J. phys. Chem. 61, 622—629, 1957, Nr. 5. (Mai.) Einige irreversible 
Prozesse werden mit Hilfe des Begriffs der ,,transference units‘‘ untersucht. 
Unter transference units sind Molekiilgruppen zu verstehen, die sich in besonderen 
Energiestufen befinden und deshalb zu einem gewissen Molekiilaustausch be- 
fahigt sind. Durch die Betrachtung des Gleichgewichts der transference unit mit 
den Komponenten der Lésung und den Beziehungen dieses Gleichgewichts in 
einem Temperatur- und Konzentrationsfeld mit einer ,,inverse unit‘’ werden 
Gleichungen fiir den Stoff- und WarmefluB aufgestellt. Die inverse. unit ist in 


ihrer Wirkung der der transference unit entgegengesetzt. Die Beziehungen - 


zwischen den phaénomenologischen Koeffizienten folgen aus diesen Gleichungen. 
Die iblichen Gleichungen fiir den Lupwic-Soret-Effekt und fiir Thermozellen 
werden abgeleitet. Die Ausdehnung auf Systeme mit Membranen wird besprochen. 
Brukner. 
7324 N. V. Kolomoets, M. S. Starnzas, L. S. Stil'bans and N. P. Fateev. Measu. 
rement of the humidity of the air by means of semiconducting thermocouples. 
Soviet Phys., Tech. Phys. 1, 662—668, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: 
J. tech. Phys., Moscow 26, 686, 1956, Nr. 3. (Marz.)) Es werden Grundlage und 


Aufbau eines Taupunkthygrometers erlautert. Abkihlung mittels PELTIER-— 


Effekt beim Halbleiterthermoelement,. Photozelle usw. H. Ebert. 
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| 7325 1. Prigogine et R. Baleseu. Sur la théorie moléculaire du mouvement 
Brownien. Physica,’s Grav. 23, 555 
Fac. Sci.) Die iibliche Theorie der Brownschen Bewegung hat einen streng 
phanomenologischen Charakter, indem die Gleichgewichtsverteilung gefordert 
und nicht abgeleitet wird. Auf Grund einer Arbeit von R. Brant konnten die 
Berechnungen auf schwach gekoppelte Systeme ausgedehnt werden. Es ergibt 
sich eine partielle Differentialgleichung 1. Ordnung in der Zeit und 2. Ordnung 
in den anderen Variabeln des Systems. Beim Auftreten einer groBen Zahl un- 
abhangiger Variabeln ist es schwierig, Lésungen zu finden. Zu diesem Zweck 
wurde ein einzelner Freiheitsgrad im Gleichgewichtszustand im einzelnen 
betrachtet. Es werden zwei Systeme behandelt: Schwach gekoppelter Oszillator 
in leicht anharmonischem Festkérper oder in der Strahlungstheorie sowie Gase, 
die durch Krafte groBer Reichweite wechselwirken. Im ersten Fall kann das 
Problem vollstandig gelést werden, im zweiten Fall dagegen nicht vollstandig. 
Es zeigt sich, daB die Annaherung ans Gleichgewicht im ersten Fall durch einen 
MarkoFr-ProzeB vor sich geht, der nicht Gauss-férmig ist. Im zweiten Fall 
werden die Ergebnisse von CHANDRASEKHAR wiedergewonnen. Leisinger. 


7326 WL. Brillouin. Mathematics, physics and information. Inform. Control 1, 
1—5, 1957, Nr. 1. (Sept.) (New York, Columbia Univ.) 


7327 Robert Vallée. A note on algebra and macroscopic observation. Inform. 
Control 1, 82—84, 1957, Nr. 1. (Sept.) (Paris, Chargé de Recherchen au Centre 
National de la Recherche Scientifique.) 


7328 E. H. Linfoot. An informational measure of correlation. Inform. Control 1, 
85—89, 1957, Nr.1. (Sept.) (Cambridge, Engl., Univ., Observs.) 
Weidemann. 
7329 1. I. Moiseev-Olkhovskii. A method of obtaining nonstationary solutions of 
_Boltzmann’s kinetic equation. Soviet. Phys. JETP 4, 183—187, 1957, Nr. 2. 
(Marz.) (Eng}. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 238—243, 1956, Aug.) 
(Moscow State Univ.) Eine Lésungsmethode der BoLTzMANNschen Stobgleichung 
fir nicht stationdre Vorgange wird diskutiert. Diese Methode ist frei von den 
Einschrankungen der CHApMAN-CowLinG-Methode. Als Beispiel wird das 
Problem der Dispersion ebener Schallwéllen in einem monoatomaren Gas ohne 


Beriicksichtigung der inneren Freiheitsgrade der Atome untersucht. 
G. Miller. 


7330 Hans Tollert. Untersuchungen zum Strémungsdiffusions-Effekt. V. Die 
Trennung von Gasgemischen durch Strémungsdiffusion als gaskinetischer Umkehr- 
effekt der Thermodiffusion im kalten Trennrohr. Z. Elektrochem. 61, 1224—1230, 
1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Philippsthal/Werra.) Der Strémungsdiffusionseffekt ist 
eine Form des von ENSKOG statistisch thermodynamisch abgeleiteten gaskine- 
tischen Effekts und eine Umkehr des von CLusiIuS und WALDMANN aufgefundenen 
gaskinetischen Vermischungseffekts. Die radiale Konzeutrationsverschiebung in 
der laminaren Strémung einer Gasmischung ergibt Temperaturdifferenzen, wobei 
sich die Warmeeffekte genau kompensieren miissen. Konzentrations- und 
-Temperaturverschiebungen wurden an einer Mischung Kohlendioxyd-Wasserstolf 
und an Luft im sogenannten kalten Trennrohr nachgewiesen. Die Anordnung 
enthielt als. wesentlichen Bestandteil eine Einblasdiise, die einige Zehntel mm 
tief in ein offenes Rohr ragte. CO, bzw. O, reicherten sich im unteren Trennrohr 
an unter Abkiihlung, H, bzw. N, im oberen unter Erwarmung. Bei CO,-H, waren 
die beobachteten Temperaturdifferenzen wesentlich geringer als die berechneten, 
bei Luft jedoch von derselben GréBenordnung. M. Wiedemann. 
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V. Aufbau der Materie 


7331 J. Sharpe. Radiation detectors — a survey. Nuclear Engng 2, 190—197, 
1957, Nr. 14. (Mai.) Es wird ein Uberblick gegeben iiber die gebrauchlichen 
Strahlungsnachweis- und -meBinstrumente. Besprochen werden Ionisations- 
kammern, Kristallzahler, Proportionalzahlrohre, GEIGER-MULLER-Zahlrohre und 
Szintillationszahler. Die Verwendung der verschiedenen Typen fiir die Messung 
von a-, B-, y- und Neutronenstrahlung wird diskutiert. Robert. 


7332 M.A. Meyer. Pulse-lengthener circuits. Nuclear Instrum. 1, 62—65, 1957, 
Nr. 2. (Marz.) (Potchefstroom, S. Afr., Univ., Phys. Dep.) Fiir gewisse Arten 
von Impulshéhenanalysatoren (etwa solche, die mit einer. Kathodenstrahlschalt- 
rdhre arbeiten, d. Ref.) und auch fiir die Registrierung von Impulshéhen mit 
Oszillographen oder Schreiber ist es erforderlich, die vom Detektor kommenden, 
etwa 1 ys breiten Impulse zu dehnen. Dabei mu ihre Hohe proportional erhalten ~ 
bleiben. Verschiedene, z. T. neue Schaltungen werden beschrieben. Sie gestatten 
die Umwandlung in Rechteckimpulse, deren Breite je nach Verwendungszweck 
zwischen 10-5 s und einigen Sekunden variieren kann. Sechs verschiedene Schalt- 
skizzen sind abgebildet. W. Kolb. 


7333 Per-Arne Tove. Electronic time analyzer applied to the measurement of the 
half-lives of metastable nuclear states. Nuclear Instrum. 1, 95—100, 1957, Nr. 2. 
(Marz.) (Uppsala, Gustaf Werner Inst. Nucl. Chem.) Fiir die Messung von 
Halbwertszeiten metastabiler Zustinde in der GréBenordnung von 100 ws wird 
ein 20-Kanal-Zeitanalysator beschrieben. Er arbeitet in Verbindung mit einem 
Szintillationszahler und zwei Einkanal-Impulshéhenanalysatoren, die auf die 
beiden y-Linien der Kaskade eingestellt werden. Der Zeitanalysator besteht aus 
einer Anzahl Zahlkanalen, die mit Hilfe von Gates fiir eine kurze Zeit nach- 


_einander gedffnet und wieder geschlossen werden. Der vom ersten y-Quant 


der Kaskade herriithrende Impuls steuert mit Hilfe einer Oszillatoranordnung 
iiber eine Flip-Flop-Schaltung diese Gates, wahrend der zweite Impuls entspre- 
chend seiner Verzégerung in einem der Zahlkanile registriert wird. Tragt man 
die auf diese Weise in den einzelnen Kanalen gezihlten Impulse gegen die 
Kanal-Nr. auf, so ergibt sich auf halblogarithmischem Papier eine Gerade, 
deren Neigung der Halbwertszeit entspricht. — Nach einer theoretischen Be- 
trachtung des Me&prinzips wird eine Messung am Beispiel des °*Pb erlautert. 
Die Halbwertszeit des metastabilen Zustands zwischen den Ubergangen 0,184MeV 


_und 0,516 MeV wird danach mit 123 + 4 ws angegeben. — Ein ausfiihrliches 


Schaltbild ist abgedruckt. W. Kolb. 


7334 KE, H. Cooke-Yarborough. The influence of transistors on instrument design. 
Nuclear Engng 2, 182—185, 1957, Nr. 14. (Mai.) (Harwell, Elect. Div. A. E. R. 1 Ey Be 
Die Eigenschaften von Réhren und Transistoren werden verglichen. Die Vor- 
und Nachteile des Transistors werden herausgestellt. Die Anwendungsmiglich- 
keiten in verschiedenen Typen von kerntechnischen Geraten werden kritisch 
untersucht. Bei tragbaren Strahlungsmonitoren mit I-Kammern wird die Ver- 


_ wendung von Transistoren fiir unzweckmabig gehalten, wihrend in Labor- und 


in kommerziellen Geradten mit Gr1GeER-MULLER-Zahlrohren oder Szintillations- _ 
zihlern Transistoren bereits vielfach eingebaut werden, wobei vor allem der 
geringe Stromverbrauch ein Vorteil ist. In Impulsverstarkern, die groBeren 
Anspriichen genigen, werden Transistoren z. Z. nur selten verwendet. Sobald 
HF-Transistoren zur Verfiigung stehen, wird die Verwendung auch in dieser 
Gerdtegruppe zunehmen. Das gleiche gilt fir Diskriminator- und Untersetzer- 
schaltungen. Mehrere Mehrkanalanalysatoren mit umfangreicher Verwendung 
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von Transistoren sind bekannt geworden. Zusammenfassend wird festgestellt, 

daB beim gegenwartigen Stand der Technik die Verwendung von Transistoren 

von Vorteil ist bei tragbaren Geraten und bei komplexen Apparaturen. 
Robert. 


7335 D.S. Harmer and R. A. James. Programing digital register for automatic 
counting plots. Nucleonics 15, 1957, Nr.5, (Mai.) S.102—107. (Los Angeles, 
Univ. Calif., Dep. Chem.) Messungen von Impulsraten mit Zahlwerken ‘oder 
Zahlbetragdrucker sind zwar genauer, haben aber den Nachteil, daB die Kurven 
mit der Hand aufgetragen werden miissen. Mit Mittelwertmessern ist andererseits 
automatische Aufzeichnung oft nur unter Einbufe an Genauigkeit méglich. 
Das beschriebene Gerat kombiniert die Vorteile beider Methoden miteinander 
und ist zum Anschlu8 an einen Untersetzer vorgesehen. Es besteht im wesent- 
lichen aus drei Schrittschaltwerken, die zu drei Dekaden vereinigt sind. Jeweils 
eine Schaltebene der Schrittschaltwerke-ist mit einem Spannungsteiler verbunden, 
so da8 am Ausgang eine Spannung entsteht, die der gespeicherten Impulszahl 
(max. 1000 Impulse) proportional ist. Jeweils eine weitere Schaltebene steuert 
Glimmlampchen fiir die optische Anzeige. AuBer diesem Registrierteil enthalt 
das Gerat eine Programmeinheit, die zur Steuerung der Registereinheit, eines 
Schreibers und fiir weitere Gerite benutzt wird. Die einzelnen Schaltvorgange 
werden durch einen rotierenden Schalter mit entsprechenden Folgekontakten 
und Synchronmotorantrieb ausgelést. Die Apparatur ist besonders fiir Messungen 
in Verbindung mit einem magnetischen f-Strahlen-Spektrometer, Hinkanal- 
Impulshéhenanalysator oder fiir die Aufnahme von Zerfallskurven gecignet. 


Als Beispiel ist das automatisch registrierte B-Spektrum von Cs'*? abgebildet. 
W. Kolb. 


7336 Rangalal Bhattacharyya and Santimay Chatterjee. Fast coincidence with 
fast discriminators. Indian J. Phys. 31, 53—55, 1957, Nr.1. (Jan.) (Calcutta, 
Inst. Nucl. Phys.) Es wird eine einfache Anordnung beschrieben, in der schnelle 
Diskriminatoren in Verbindung mit einem schnellen Koinzidenzkreis benutzt 
werden. Hiermit kann eine Auflésungszeit von 10 ns leicht erreicht werden. Haupt- 
vorteile dieser Anordnung sind Stabilitat und Einfachheit. (Zfg.) 

W. Kolb. 
7337 W. G. Spear. Transistorized radiation survey instruments. Nucleonics 15, 
1957, Nr. 6, (Juni.) S.100—103. (Richland, Washgt., Hanford Atomic Prod. 
Oper., Labs.) Aufbau und Schaltung transistorbestiickter batteriebetriebener 
empfindlicher Nachweisgerate fiir «-, f-, y-Strahlen, schnelle und langsame 
Neutronen werden beschrieben. Die Temperaturbestandigkeit reicht von —30° 
bis +70°C, das Gewicht der Geradte liegt zwischen 1 und 2,5 kg. Verwendet 
wurden handelsiibliche Transistoren in gedruckten Schaltungen und Hg-Zellen. 
Die Detektoren sind: ZnS-Uberzug auf Lucit, Anthracen- bzw. Nal (Tl)-Kristall 
(mit Ceresinumkleidung) fiir (epi-)thermische Neutronen, ZnS-Pulver auf Lucit 
fiir schnelle Neutronen, je mit Vervielfacher. Alle Gerate enthalten dieselbe 
- Hochspannungsversorgung (mit Sperrschwinger, Gleichrichter, Regler, Aus- 
gang 900 bis 1200 V), fiinfstufigen Verstarker und Integrator (MeBbereiche 1000, 
10000, 100000 Imp/min). Nur zum Neutronennachweis wird ein dreistufiger 
Vakuumrohrenverstarker benutzt. Die Batterielebensdauer in den verschiedenen 
Kreisen liegt zwischen 300 und 800 Betriebsstunden. Schneider. 
3738 W.P.Woronkow und A.M. Frolow. Koinzidenzschema zur Registrierung 
von Impulsen kleiner Amplitude. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 
1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 40—42. Siegel. 
7389 Heinrich Blébaum. Tragbares Geiger-Miiller-Zahlgerdt mit Transistoren- 


bestiickung. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 6, 645, 1956/57, Nr. 3. Nach der Zusammen- 
fassung wurden in der referierten Arbeit insbesondere die Méglichkeiten unter- 
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sucht, den stérenden Temperatureinflu8 bei Transistoren in Zahlgeraten herab- 
zusetzen und die Veranderungen der Verstarkereigenschaften bei Strom- und 
Spannungsgegenkopplung berechnet. Die Temperaturkompensation -erfolgt im 
Basiskreis. Im zugrunde liegenden Zahlrohrkreis sind Transverter und Impuls- 
meBkreis mit Transistoren bestiickt. Eine Schaltung, die ohne Verstarker aus- 
kommt, wird angegeben. SchlieBlich wird noch Aufbau und Wirkungsweise eines 
Strahlenwarngerates beschrieben. GunBer. 


7340 W.D. Allen and A. T. G. Ferguson. The measurement of fast neutron flux 
over the neutron energy range 0,03 MeV to 3,0 MeV. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 
70, 639—653, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 A). (4. Sept.) (Harwell, Berks., Atomic Energy 


Res. Est.) Die Neutronen entstammten dem Beschu8 von Li und T (gasférmig 


oder als ZrT) mit Protonen eines elektrostatischen Generators. Die Messungen 
erfolgten mit einem ProtonenriickstoBzahler und einem in Paraffin eingebetteten 
BF,-Zahler. Der RiickstoBzahler wurde mit H, oder CH, betrieben und besondere 
Sorgfalt auf Vermeidung von Elektronenanlagerung infolge von Verunreinigungen 
gelegt. Zur Reinigung diente bei H, Bildung und Zersetzung von Uranhydrid, 
bei CH, ein Na-Spiegel auf der Wand der Vorratsflasche. Fir Hy anderte sich 


_die Impulshéhe linear mit der Protonenenergie zwischen 1000 und 10 keV, fir 


CH, bestand Linearitat oberhalb 250 keV, wahrend darunter eine leichte Ab- 
weichung angedeutet war. Uber 1,5 MeV waren auch C,H, und H,-Ar- oder 
H,-Xe-Mischungen verwendbar. Die Ergebnisse mit verschiedenen Gasen bei 
verschiedenen Drucken stimmten auf 2% iiberein. Der BF,-Zahler in Paraffin 
wurde mit einem RdTh-D,O-Praparat geeicht und auBerdem mit dem RiickstoB- 
zahler verglichen. Beide Eichungen ergaben Ubereinstimmung auf 1%. Vff. 
fanden im Gegensatz zu anderen Autoren erhebliche Unterschiede in der An- 
sprechwahrscheinlichkeit dieses Zahlers, und zwar einen Anstieg um 13% von 
0,1 bis 1 MeV und einen Abfall um 10% zwischen 2,5 und 3 MeV. Der mittlere 
Fehler tber den gréBten Teil des Energiebereiches wird auf héchstens 3% 
geschatzt. G. Schumann. 


7341 Rafi M. Chaudhri, Mustafa Yar Khan, Mohammed Yunas. Role of photons 
in a self-quenching Geiger-Miiller counter. Nature, Lond. 179, 1364—1365, 1957, 
Nr. 4574. (29. Juni.) (Lahore, West Pakist., Governm. Coll., Phys. Dep.) Zwei 
gleiche Zahlrohre, deren Hochspannungsquellen voneinander unabhangig waren, 
befanden sich in koaxialer Anordnung mit 3 cm Abstand in einem Glasrohr, 
das eine Fiillung von 10 cm Ar+Alkohol 9:1 enthielt. Ein Gelatinefilter oder 
eine diinne Glasscheibe, die das gesamte UV absorbierte, konnte zwischen die 
Rohre gebracht werden. Die Zahl der Koinzidenzen (Auflésungszeit 1 us) war 
bei eingeschobenem Filter kleiner als ohne, aber merklich héher als die Zahl der 
Zufallskoinzidenzen, die bei einem Zahlrohrabstand von 60 cm gemessen wurden. 


Die mit Filter noch auftretenden Koinzidenzen werden den bei der Zahlrohr- 


entladung entstehenden Quanten sichtbaren Lichts zugeschrieben. 
G. Schumann. 

7342 S. D. Softky and R. E. Nather. Low-background counter for solid B-emitting 
samples. Nucleonics 15, 1957, Nr. 5, (Mai.) S. 90—93. (Richmond, Calif., Tracer- 
lab., Western Div.) Eine Anordnung zur Zahlung fester schwachster B-Aktivitaten 
wurde entwickelt mit folgenden Merkmalen: zwei gleiche DurchfluBzahler aus 
geschwarztem GieSharz mit 0,9 mg/cm? aluminisiertem Mylarfenster. 25 mm @- 
Proben werden mittels GieSharzschlitten in MeBstellung gebracht. Die Zahler 
arbeiten im Auslése- oder Proportionalbereich. Sie sind durch eine 25 mm starke 
Hg-Schicht getrennt, die bei Zahlraten bis zu 1000 Impulsen/min im einen Zahler 
den andern praktisch unbeeinfluBt laBt. Die y-Empfindlichkeit der Zahler be- 
tragt ~0,1%. Die Zahler sind von einem gefalteten Antikoinzidenz-Halbkranz 
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_ aus elf groBen parallelgeschalteten y-Zahlrohren umgeben, die einzeln elektrisch 
getestet werden kénnen. Das Ganze ist von 20 cm dicken Stahlblocken (Gesamt- 
gewicht ca. 2 t) umgeben. Ein Zahlgerat mit drei Kandalen ist angeschlossen: je 
ein Kanal fiir Impulshaufigkeiten eines Zentralzaihlers minus der des Kranzes 
und ein dritter Kanal fiir den Kranz allein oder einen Zentralzahler vor Diffe- 
renzbildung zur Feststellung eventueller Verseuchungen oder Defekte. Der 
Nulleffekt eines Zentralzahlers in Antikoinzidenzschaltung betragt 0,63 + 0,06 
I/min. Schneider. 


7343 Wilmot N. Hess, H. Wade Patterson and Roger Wallace. Delay-line chamber 
has large area, low capacitance. Nucleonics 15, 1957, Nr. 3, (Marz.) S. 74—79. 
(Berkeley, Univ. Calif., Radiat. Lab.) Wenn Ionisationskammern mit groBer 
Plattenflache gebraucht werden, bildet deren hohe Kapazitat ein Hindernis. 
Zu dessen Beseitigung haben Vif. aus einer Plattenreihe eine Verzégerungskette 
gebildet. Damit bietet die Kammer der zu messenden FluBbdichte jeweils ihre 
ganze Plattenflache; jedes Zahlereignis ladt aber nur je ein Plattenpaar auf und 
erzeugt dadurch einen groBen Spannungsimpuls. Der Gedanke ist auf jede 
Im puls-Ionisationskammer anwendbar, fiir die rund. 5 m? Plattenflache vor- 
gesehen sind. Eine so gebaute Spaltungskammer mit Bi-iiberzogenen Platten 
wird beschrieben; sie dient zur Zahlung sehr schneller Neutronen und hat eine 
Zahlausbeute von 1 Impuls auf 300 Neutronen/cm?. Schneider. 


7344 M. W. Stabnikow. Eine Diffusionskammer mit metallischem Auffdnger. 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 93—96. 


7345 W. K. Ljapidewskij. Eine Diffusionskammer mit durchsichtigem Boden. 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d: Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 103. 


7346 W.M. Fedorow. Ein Ventil fiir die Wilson-Kammer. Exp. Vorrichtungen 
u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 104. Siegel. 


7347 G. Jona Lasinio and G. C. Moneti. The liquid helium bubble chamber as 
analyzer of proton polarization. Nuovo Cim. (10) 6, 989—993, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) 
(Roma, Univ., Ist. Fis.) Zur Feststellung des Polarisationszustands von Nukle- 
onenwellen werden bekanntlich bei Pion-Nukleon-Streuung wegfliegende Riick- 
stoBnukleonen ein zweites Mal gestreut, wobei die Azimutalabhangigkeit des 
Streuquerschnitts die Polarisation bestimmen 1]aBt. Die Verwendung einer 
Blasenkammer mit fliissigem He als ein solcher Analysator soll Vorteile bieten, 
indem weder enge Kollimierung noch ein enges Energieintervall fiir den Streu- 
strahl gefordert werden. Dazu wurden Streuquerschnitte und die induzierte 
Polarisation P, fiir Protonen zwischen 5 und 10 MeV berechnet. Zur Messung 
von 200 Ereignissen sind danach nétig: Versuchsdauer 23 h; Aufnahmenzahl 
83000, die sich bei Auslésung durch or RiickstoB proton- Koinzidenzen be- 
trachtlich verringern lieBe. W. Schneider. 


7348 SS. Deutsch et E. Picciotto. E{facement des alpha dans les plaques Ilford C 2. 
Nuovo Cim. (10) 6, 953—955, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Bruxelles, Univ. Libre, 
Lab. Phys. Nucl.) Es wird der Schwund des Spurenbildes von «-Teilchen in 
Ilford-C,-Emulsionen untersucht. Nach der Bestrahlung durch eine @-Quelle 
wird die photographische Platte vier Monate in Luft gelagert. Dann wird sie mit 
einer Standardplatte verglichen, die sofort nach der Bestrahlung entwickelt 
wurde. Bei den Platten, die bei —35 °C verwahrt wurden,war weder ein Schwund 
des Spurenbildes noch eine Verminderung der Spurenzahl zu bemerken. Dagegen 
bei den Platten, die bei 4°C und 15°C verwahrt worden waren, hatte die Korn- 
dichte von den Teilchenspuren abgenommen, und die Anzahl der Spuren war 
um 38% bzw. 72% geringer geworden. © Deutsch. 
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7349 D.M. Samojlowitseh. Eine Apparatur zur Austrocknung und der Trocknungs- 
prozeB von Photo-Emulsionen fiir Emulsionskammern. Exp. Vorrichtungen u. 
Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 47—51. Siegel. 


7350 Robert Génin. Un appareil a echelle logarithmique pour la mesure de 
Vintensité des rayonnements y. Suppl. J. Phys. Radium 18, 36A—38A, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) Eine Schaltung wird angegeben und erlautert mit Hilfe deren 
die Spannung am Photomultiplier automatisch so geregelt wird, da der Ausgangs- 
strom des Multiplieres dem Logarithmus der auf den Szintillationskristall 
fallenden Intensitat der Gammastrahlung proportional ist. Auf diese Weise 


gelingt es, einen Intensitatsbereich zwischen 0,1 und 100 mr/h zu erfassen. 
W. Hibner. 


7351 William P. Ball, Rex Booth and Maleolm MeGregor. Temperature coeffi- 
cients of scintillating systems. Nuclear Instrum. 1, 71—74, 1957, Nr. 2. (Marz.) 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Die Abhangigkeit der Verstarkung bzw. 
Impulshéhe von der Temperatur wurde an folgenden Szintillationszahler- 
Systemen untersucht: Photoelektronenvervielfacher mit Anthracen, Stilben, 
Kunststoff oder NaJ(Tl). Die Anregung erfolgte mit Konversionselektronen 
von Cs!3?, Fiir den Temperaturbereich 5...40°C sind die entsprechenden 
Kurven abgebildet. Die Temperaturkoeffizienten sind negativ, von der Tempe- 
ratur abhangig und liegen in der GréBenordnung —0,5%/°C. AuBerdem wurde 
die Temperaturabhangigkeit von Photovervielfachern allein mit Kathodenstrahl- 
Lichtimpulsen im Bereich von 5...50°C gemessen. Die mittleren Temperatur- 
koeffizienzen verschiedener Exemplare vom Typ RCA 6199 und DuMont 6291 
wurden miteinander verglichen und liegen zwischen —0,2 und —0,5%/°C. Sie 
waren im untersuchten Bereich von 650 . . . 950 V unabhangig von der angelegten 
Hochspannung. Bei diesen Versuchen wurde sichergestellt, daB die Anderung 
der Impulshéhe mit der Temperatur nicht vom Spannungsteiler oder vom Vor- 
verstarker herriihrt. Impulse eines Prazisionsgenerators wurden im 50 Kanal- | 
Analysator gleichzeitig mitregistriert. Die Zahl der Dunkelimpulse nahm bei 
Temperaturerniedrigung von 40°C auf 5°C um einen Faktor >10 ab, ihre 
Hohe blieb im wesentlichen konstant. Bei konstanter Temperatur wurde keine 
Anderung der Impulshéhe mit der Zeit nach dem Einschalten registriert. Syste- 
matische Hystereseeffekte wurden bei keiner MeBreihe beobachtet. AbschlieBend 
werden die Ergebnisse zusammen mit denen anderer Autoren diskutiert, die 
sich teilweise widersprechen. W. Kolb. 


7352. Tor Ragnar Gerholm, Torsten Lindquist and Hendrik de Waard. Multi- 
coincidence goniometer for angular correlation measurements. Nuclear Instrum. 1, 
107—111, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Uppsala, Univ., Inst. Phys.; Groningen, Univ., 
Natuurk. Lab.) Vier Szintillationszahler betrachten dieselbe Quelle, Alle sechs 
Koinzidenzkombinationen zwischen ihnen werden gleichzeitig registriert. Durch 
eine ,,Koinzidenz-Kreuz-Verzigerung’’ wird die mittlere Koinzidenzzahlrate 
effektiv verdoppelt. Es wird gezeigt, daf das Gerat Monitor-Eigenschaften hat; 
die Koinzidenz-Zahlausbeute ist eine GréSenordnung héher als in einer konventio- 
nellen Anordnung mit zwei Detektoren. Das Gerat ist vorwiegend fiir die Unter- 
suchung sehr kurzlebiger Isotope geeignet. Die Priifung der Apparatur erfolgte 
an den Kaskaden von Co® 1,17 bis 1,33 MeV und Bi? 1,06 bis 0,57 MeV (Zfg.) 
, W. Kolb. 
7353 A. Ashmore, B. Collinge and S. K. Sen. Improved performance of photo- 
multipliers in scintillation counters. Indian J. Phys. 31, 261—264, 1957, Nr. 5. 
(Mai.) (Liverpool, Nuclear Phys. Res. Lab.) Nach einer Untersuchung iiber die 
Nichtlinearitat des EMI 6260-Photovervielfachers bei Impulshéhen >1 V wird 
eine Kathodenfolger-Schaltung beschrieben, die die effektive Ausgangskapazitat 
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der Kollektorelektrode herabsetzt. Dadurch kénnen gréBere Spannungsimpulse 
bei demselben Grad an Nichtlinearitaét erhalten werden. Im vorliegenden Beispiel 
konnte die Ausgangskapazitat von 22,5 pF auf 8 pF reduziert werden, was einer 
dreifachen VergroBerung der Impulshéhe gleichkommt. Die Anordnung wurde 
in einem schnellen Koinzidenzkreis mit Amplitudendiskriminator verwendet. 
W. Kolb. 
7354 (C, C. Thomas jr., K. H. Sun and E. A. Marusich. Cerenkov-photovoltaic 
monitor for high-intensity radiation. Nucleonics 15, 1957, Nr. 4, (Apr.) S. 98—101. 
(East Pittsburgh, Penn., Westingh. Elect. Corp., Mat. Engrg. Dep.) Um hohe 
FluBdichten energiereicher Elektronen und Gammastrahlen einfach nachweisen 
zu kénnen, ohne daf durch hohe Strahlendosen die strahlenempfindliche Substanz 
verandert wird, wurde dieser GERENKOY-Zabler konstruiert, der dazu den Vorteil 
hat, auf Neutronen nicht anzusprechen. Die (ERENKOv-Strahlung entsteht in 
Wasser in einem Behilter aus Polystyrol oder besser aus ultrareiner durchsichtiger 
geschmolzener Kieselerde, die durch Strahlungsdosen bis 10° rep keine Ver- 
farbung erleidet. Durch die GERENKOy-Strahlung wird z. B. in einer Selen- 
photozelle ein Photostrom erzeugt, der durch ein Milliamperemeter zur Anzeige 
kommt. Zwischen dem Photostrom i, und dem Elektronenstrahlstrom i, (beide 
in wA) wurde folgende experimentelle Beziehung gefunden: i, = 71 logy oig—21, 
die eine Korrektur fiir den etwa 1% ausmachenden durch Bremsstrahlung aus- 
gelésten Anteil an der CERENKOV-Strahlung enthalt. Da meist ein weiter MeB- 
bereich gewiinscht wird, ist das logarithmische Ansprechen dieses Nachweis- 
gerats besonders giinstig. Schneider. 


7355 A. J. Bjeljajewskij. Methode zur Ausmessung der (y-y)-Winkelkorrelation. 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 25—28. 


7356 S.A. Baranow und R. M. Poljewoj. Methode zur Absolut-Zahlung angeregter 
Teilchen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) 
S. 32—36. 

7357 W. N. Afanasjew. Automatische Registrierung radioaktiver Strahlungs- 
intensitéten. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, 
(Mai/Juni.) S. 36—40. Siegel. 


7358 H. de Waard. Het meten van korte levensduren in de kernphysica. Ned. 
Tijdschr. Natuurk. 22, 81—96, 1956, Nr. 4. (Apr.) (S. B.) (Groningen, Rijks 
Univ., Natuurk. Lab.) Weidemann. 


7359 . L. Colichman, P. J. Mallon and A. A. Jarrett. Gamma facility for use at 
high temperatures. Nucleonics 15, 1957, Nr. 4, (Apr.) S. 115—119. (Canoga Park, 
Calif., North Amer. Aviat. Inc., Atomics Internat.) Eine etwa 10 t schwere 
Laboranordnung mit 2000 C Co-60 wird beschrieben. Sie dient zur Bestrahlung 
chemischer Proben von unter Raumtemperatur bis 450°C. Die 50 Co-60-Quellen 
sind ringformig innerhalb eines Doms angebracht, der je tiber eines von zwei 
Bestrahlungsléchern gefahren werden kann, wobei auf méglichst gleichformige 
Dosisleistungsverteilung im Bestrahlungsloch geachtet wurde. Der Dosisleistungs- 
pegel ist zwischen 104 und 2,5-10° r/h einstellbar. AuBerhalb der Anordnung mit 
33 cm starker Bleiabschirmung betragt die mittlere Dosisleistung 0,1 mr/h, die 
maximale 15 mr/h. ; Schneider. 


7360 . J. Gibson, J. Rennie and B. A. Say. The use of gamme radiation in the 
study of the expansion of gas-liquid systems. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 2, 129 
bis 135, 1957, Nr. 2. (Greenwich, Fuel Res. Stat.) Es wurde die Verfahrenstechnik 
der Absorption von Gammastrahlen in einem aus Gas und Fliissigk eit bestehenden 
_ System bei Driicken bis zu 20 at und Temperaturen bis zu 260°C angewendet. 
_ Diese Untersuchung wurde fiir Wassergas und Paraffin6l in einem fiir die F iscHER- 
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Tropscu-Synthese bestimmten ReaktionsgefaB durchgefiihrt. Die Apparatur 
wird beschrieben. Die Ermittlung von Unterschieden der Dichte zwischen oberem 
und unterem Teil der reagierenden Schicht und die Abhangigkeit der Aus- 
dehnung und des Schaumens der Fliissigkeit von der Geschwindigkeit und vom — 
Druck des Gases werden mitgeteilt. Diese Arbeitsmethode hat sich zur Betriebs-_ 
kontrolle einer Synthese-Versuchsanlage als besonders geeignet a ins ; 
aul. 


7361 M.M. Kannuna and J. F. Cameron. The use of tritium bremsstrahlung for 
the determination of sulphur in hydrocarbons. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 2, 
76—79, 1957, Nr. 1. (Apr.) (Harwell, A. E. R. E., Isotope Div.) 


7362 D.E. Hull. Radiotracer studies of flow patterns in industrial plants. Int. J. — 
appl. Radiat. Isotopes 1, 305—313, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Richmond, Calif. Res. 
Corp.) V. Weidemann. 


7363 LL. F. Kondrasehew, L. M. Nemenow, G. M. Nowikow, J. M. Pustowojt, 
N. N. Chaldin and A. A. Tsehubakow. Gas-Stand zur Beschickung der Ionenquelle 
des Zyklotrons. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, © 
(Mai/Juni.) S. 23—25. Siegel. 


7364 T. Matitsech, R. Waniek und H. Warhanek. Die Teilchenbeschleunigungs- 
anlage des Institutes fiir Radiumforschung. Anz. 6st. Akad. Wiss. S. 86, 1956, Nr. 8. 
(Mitt. 523 d. Inst. Radiumf.) 


7365 H. Miinzer. Versuche zur Steigerung der Neutronenausbeute an einer Deute- 
ronenbeschleunigungsanlage mit schwerem Eis bzw. Tritiumtarget. Anz. 6st. Akad. 
Wiss. S. 86, 1956, Nr. 8. (Mitt. 524 d. Inst. Radiumf.) H. Ebert. 


7366 Paul Lorrain, René Béique, Paul Gilmore, Paul-Emile Girard, Alain Breton 
and Pierre Piché. A high-frequency 500-kilovolt Cockcroft-Walton accelerator. — 
Canad. J. Phys. 35, 299—312, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Montréal, Dep. Phys.) _ 
Der in einem Drucktank befindliche 24stufige Generator wird mit einer Frequenz ~ 
von 32 kHz betrieben. Durch AbschluB mit einer induktiven Last wird die Aus- — 
gangsspannung auf das 1,5fache erhéht. Die Vakuumgleichrichter werden iiber © 
Resonanztransformatoren mit Hilfe des Stromes geheizt, der iiber die Streu- 
kapazitaten der Gleichrichter flieBt. Die Berechnungen der Schaltung werden ~ 
zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Konstruktion wiedergegeben. 
; Wagner. | 
7367 EE. Breitenberger. Diverging electrostatic lenses in accelerators. Nuclear 
Instrum. 1, 55, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Singapore, Univ., Dep. Phys.) Die elektro- 
statische Linse, die bei Beschleunigern durch die ebene Platte, in der sich die 
kanalfoérmige Austrittsé6ffnung der Ionenquelle befindet, und dem ersten Zylinder — 
des Beschleunigungssystems gebildet wird, besitzt divergierende Eigenschaften. — 
Fiir zwei verschiedene Spannungsverhaltnisse werden Hauptebenen und Brenn- — 
punkte sowie die Bahnen der unter 30° gegen die optische Achse des Systems aus — 
dem Kanal austretenden Ionen graphisch konstruiert und wiedergegeben. Die 
SEIDEL-Aberrationen sind dabei nicht so groB, daB® sie die Gausssche Bild- — 
konstruktion ernstlich beeintrachtigen kénnten; im besonderen gilt das fiir die in 
praktischen Fallen kleinen Offnungswinkel. Wagner. 


7368 E. M. Moroz. A microtron with weak phasing. Soviet Phys. Doklady 1, 
137—139, 1956, Nr..1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. USSR 106, 
986, 1957, Nr. 6.) Im gewohnlichen Mikrotron besteht Phasenfokussierung, wenn 
die Teilchen bei abnehmendem elektrischem Feld den Beschleunigungsspalt 


“4 durchlaufen. LaBt man die Teilchen bei einem Umlauf mehrere Spalte durch- 
an laufen, so kann man durch abwechselnde Anwendung von Phasenfokussierung — 
% (phasing) und -Defokussierung (dephasing) eine schwache Phasenfokussierung 
% 1158 | 
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erreichen. Man gewinnt dadurch, wie die durchgefiihrten Rechnungen zeigen, 
die Méglichkeit, die Frequenz oder Amplitude des elektrischen Feldes im Reso- 
nator zu vermindern oder die Magnetfeldstarke zu erhéhen. Reich. 


7369 A. A. Sokolov, I. M. Ternov and G. M. Strakhovskii. Investigation of stability 
of electron motion in cyclic accelerators when quantum effects are included. Soviet 
Phys. JETP 4, 251—258, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 31, 439—448, 1956, Sept.). (Moscow State Univ.) Es wird der 
allgemeine Fall der Bewegung von Elektronen in Kreisbeschleunigern unter 
Beriicksichtigung der Quanteneffekte untersucht, wenn axiale wie auch radiale 
Schwingungen méglich sind. Durch Quantisierung der adiabatischen Invarianten 
entsprechend der BOHR-SOMMERFELDschen Methode kénnen die Quanteneffekte 
beriicksichtigt ‘werden. Ferner wird der Einflu8 der Quanten-Fluktuationen 
auf die radialen Phasenschwingungen in Synchrotrons untersucht. SchlieBlich 
_ wird das Problem der Anregung makroskopischer Schwingungen durch Quanten 
diskutiert. Reich. 

7370 N.M. King and W. Walkinshaw. Non-linear effects in spiral-ridgecyclotrons, I. 
Atomic Energy Res. Est. GP/R 2095, 1957, S. 1—9. (Harwell, Berks.) Es wird 


die radiale Bahnstabilitat fiir den geplanten Umbau des 110’’-Harwell-Synchro- - . 


Zyklotrons in ein Spiralgrat-Zyklotron untersucht. Dabei wird von den Bahnen 
ausgegangen, die aus der nichtlinearen Bewegungsgleichung berechnet werden. 


Besonders stark treten die Wirkungen der quadratischen Resonanz des 27/3- 


Schwingungszustands hervor, die sich zu weit niederen Energien hin erstrecken 
als den 245 MeV, die man auf Grund der linearen Theorie , abgeschatzt. hatte. 
Es wird diskutiert, in welcher Weise die gewonnenen Daten die Planung be- 
einflussen. Es sind noch weitere erschwerende Effekte zu erwarten. Reich. 


7371 Stanley Cohen and Albert v. Crewe. Regenerative action in high energy 
accelerators. Nuclear Instrum. 1, 31—40, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Univ., 
Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Es wird gezeigt, daB die regenerative Methode, 
Teilchen aus einem Beschleuniger zu extrahieren, auf er fiir Zyklotrons auch fir 
andere Maschinen angewendet werden kann. Dies wird dadurch erreicht, da8 


solche radialen Oszillationen benutzt werden, bei denen die regenerative Wirkung 


nicht bei jedem Teilchenumlauf eintritt, Im einzelnen wird die Schwingungsart, 
die zur regenerativen Wirkung bei jedem zweiten Umlauf fiihrt, analysiert, und 
es wird gezeigt, da8 Extraktion aus kreisférmigen Beschleunigern méglich ist, 


fiir dien = —R/H- dH/dr nahe bei 0,75 liegt. Die Betrachtung wird auf Maschinen 


mit geraden Bahnteilen und starker Fokussierung ausgedehnt.- | Wagner. 


7372 John A. Martin and Farno L. Green. Cyclotron target for the irradiation of 
chemical compounds. Nuclear Sci. Engng 1, 185- -190, 1956, Nr. 2. (Mai.) (Oak 


Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Beschreibung einer diinnwandigen, wassergekihlten | 


Kapsel, in der wertvollere und leicht fliichtige Substanzen dem 200 “A/22 MeV- 
Protonenstrahl im Innern des ORNL 86-inch-Zyklotrons ausgesetzt werden 


k6énnen. Reich. 


7373 Maksimilijan Konrad. Equations for the ion motion in a fixed frequency 
cyclotron. Period. math.-phys. astr., Zagreb (jugosl.) (2) 11, 253—262, 1956, 
Nr. 3/4. (Orig. engl.) (Zagreb, Inst. ,,Ruder Boskovié‘'.) Die Gruppierung der 
Ionen entsprechend ihrer Phase im Zyklotron mit fester Frequenz blieb lange 
Jahre unerkannt, weil nicht der BeschleunigungsprozeB als ganzer betrachtet 
wurde. Hier wird der Versuch gemacht, die Lésung der Gleichung der horizontalen 
Bewegung der Ionen in allgemeiner Form zu finden, ohne daf8 die charakteristi- 
schen Wirkungen des Beschleunigungsprozesses verloren gehen. Als Ergebnis 
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sind Integrale angegeben, die graphisch oder numerisch oder bei weiteren Ver- 
einfachungen analytisch ausgewertet werden ké nnen. Reich. 


7374 A. N. Matveev. Radiation resonance in synchrotrons. Soviet Phys. JETP 3, 
959—960, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 
804, 1956, Apr.) (Moscow State Univ.) Vf. zeigt, da durch die elektromagnetische 
Strahlung der Teilchen in Synchrotrons Zustande auftreten, bei denen sich die 
Betatronschwingungen aufschaukeln. Die Ausstrahlung bewirkt eine Anderung 
des effektiven Feldindex. Es wird deshalb von ,,Strahlungsresonanzen“ ge- 
sprochen, die zu vermeiden sind. Reich. 


7375 E. M. Moroz. A cyclotron with sectional magnet. Soviet Phys.-Doklady 1, 
326—329, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. USSR 
108, 436, 1956, Nr. 3.) (Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Vf. zeigt, daB die kon- 
stante Umlaufsfrequenz in Zyklotrons bei relativistischem Massenzuwachs der 
Teilchen nicht nur durch ein nach auBen ansteigendes Magnetfeld und Fokussie- 
rung nach Tuomas (Ber. 20, 647, 1939), sundern auch durch keilférmige homogene 
Magnetfelder erreicht werden kann. Er berechnet hierfiir die Stabilitat der 
Teilchenbewegung und die Resonanzen. Reich. 


7376 WV. 1. German and A. S. Kompaneets. Theory of a buncher. Soviet Phys., 
Tech. Phys. 1, 654—658, 1956, Nr. 3. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys., 
Moscow 26, 678, 1956, Nr. 3. Marz.) Es wird die Raumladungswirkung auf die 
, Paketbildung‘ in einem Teilchenbiindel hoher Dichte theoretisch untersucht. 


Wagner. 
7377 KR. Fleischmann. Neues zur Kernreaktor-Technik. Angew. Chem. (A) 69, 
117—123, 1957, Nr. 4. (21. Febr.) (Erlangen, Univ., Phys. Inst.) H. Ebert. 


73878 A. Ertaud. The French approach to power reactors. The G2 and G3 double- 
purpose reactors. Atomics 8, 52—59, 1957, Nr. 2. (Febr.) 


7379 Hans von Ubisch. ,,Hurtige‘‘ reaktorer, deres egenskaper og anvendelse. Fra 
Fys. Verden 18, 145—152, 1956, Nr. 4. (Marz 1957.) (Stockholm.) 
V. Weidemann. 


7380 Dietrich Biinemann. Grenzbedingungen der Neutronendiffusion am Rande 
von Luftléchern. Atomenergie 2, 201—203, 1957, Nr. 6. (Juni.) In Luftléchern 
versagt die Diffusionstheorie der Neutronen. Man ist gezwungen, die Neutronen 
auf ihrem gradlinigen Weg zu verfolgen und Ein- und Austrittspunkte der 
angrenzenden Medien miteinander zu verkniipfen. Dies fiihrt im Fall der Kugel- 
symmetrie und der Zylindersymmetrie zu einfachen Ubergangsbedingungen fir 
die angrenzenden Medien. Binemann. 


7381 _G. W. Stuart. Effect of neutron interaction on criticality. II. J. appl. Phys’ 
28, 677—679, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Richland, Wash., Gen. Elect. Comp., Hanford 
Labs. Op.) Vf. entwickelt in diesem Artikel eine Methode zur Bestimmung der 
kritischen Daten eines Reaktors, der getrennte Zonen mit verschiedenartigen 
spaltbaren Stoffen enthalt. Diese Methode basiert auf der Berechnung der Multi- 
plikationskonstanten der einzelnen Zonen. Sie werden aus der Integro-Differential- 
gleichung DA y(t) — 0, y(t) + og g(t) + k [ 0, g(t)Poo(E, | t—r’ |) dr’ = 0 mit 
Hilfe eines Variationsprinzips bestimmt. Das Verfahren ist auf solche Falle 
beschrinkt, bei denen die Diffusions- und Bremseigenschaften der spaltbaren 
Stoffe und des umgebenden Mediums (Moderators) ahnlich sind. — Als Beispiel 
wird ein System durchgerechnet, das aus zwei unendlichen Platten besteht, die 
in H,O eintauchen. Es zeigt sich, daB die Wechselwirkung der beiden Platten zu 
vernachlassigen ist, wenn ihre Entfernung 14 cm iiberschreitet. W. Rupp. 
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7382 H. A. Bethe, J. R. Beyster and R. E. Carter. Inelastic cross-sections for 
fission-spectrum neutrons. IV. J. Nuclear Energy 4, 147—163, 1957, Nr. 2. (Febr.). 
(Los Alamos, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) 4. Fortsetzung und Schluf 
der Untersuchungen iiber inelastische Streuquerschnitte von Neutronen mit 
Spaltenergie. Es werden die mit der ,,Kugelmethode‘‘ an 15 verschiedenen 
Elementen gewonnenen experimentellen Ergebnisse sowie die daraus ermittelten 
inelastischen Streuquerschnitte mitgeteilt und diskutiert. AuBerdem wird das 
Verfahren aus Kapitel 8 zur Ermittlung von Ubergangsquerschnitten der Neu- 
tronen von einer Energiegruppe zur nachst darunterliegenden durchgefihrt. 
Ritzi. 
7383 P. A. Egelstaff. The slow-neutron cross-section of graphite. J. Nuclear 
Energy 5, I, 203—209, 1957, Nr. 2. (Harwell, Berks, Atomic Energy Res. Est.) 
Es wurde der Wirkungsquerschnitt von Graphit gegen langsame Neutronen in 
Richtung und senkrecht zur Richtung der auftreffenden Neutronen gemessen. 
Die Resultate werden nach einer neuen Methode analysiert und ergeben die Ver- 
teilung der Vorzugsrichtungen der Mikrokristalle. Ferner wird versucht, den 
Wert des inelastischen Streuquerschnittes vom totalen Streuquerschnitt abzu- 
trennen. Biinemann. 


7384 G. G. Myasishecheva, M. P. Anikina, L. L. Gol’din and B. V. Ershler. Mea- 
surements of the effective thermal neutron cross-section and the resonance absorption 
integral of *8*Th. J. Nuclear Energy 5, 11, 230—235, 1957, Nr. 2. In einem Schwer- 
wasser-Reaktor wurde nach der Aktivierungs-Methode der thermische Wirkungs- 
querschnitt fiir Neutronen beim Thorium gemessen. Es ergab sich 6, = 7,31 
0,10 barn. Fiir das Resonanzintegral von Thorium erhalt man bei Annahme des 
Resonanzintegrals von Gold (1326 + 15 barn) aus den Messungen den Wert 
88 +5 barn in dem Bereich des Urangitters. Ferner ergeben sich verbesserte 


Werte des thermischen Neutronenquerschnittes von Indium (9,, = 162 + 
10 barn) und des Resonanzintegrals von Indium (2340 + 200 barn). 
Binemann. 


7385 A. Neszmélyi and K. Simonyi. Some problems of application and practical 


design of neutron amplifiers. I. Period. Polytechnica (Elect. Engng), Budapest 1, 


73—88, 1957, Nr. 1. (S. D.) (Budapest, Polytech. Univ., Inst. Theor. Elect.) 
Vff. berechneten fiir die Schulausriistung von Kerningenieuren die Neutronen- 
vervielfachung in verschiedenen subkritischen Systemen mit zeitlich konstanten 
Neutronenquellen. Variiert wurden: Anteil an angereichertem spaltbarem 
Material, geometrische Anordnung und Reflektortyp. Danach sollen homogene 
Systeme mit natiirlichem Uran und Wasserreflektor vorteilhaft sein und dieselben 
Kosten fiir spaltbares Material verursachen. Das kleine homogene System ist 
unter geeigneten VorsichtsmaBnahmen zur Intensitatsverstarkung von Neu- 
tronenquellen brauchbar. Das grofe nicht angereicherte heterogene System kann 
absolut sicher (koo < 1) und fiir die Reaktorschule brauchbar sein, wobei mit 


wachsender GréBe die Verwendung vielseitiger wird; deshalb ist es dem Kochend- 


wasserreaktor vorzuziehen. Sicherheitsiiberlegungen wurden auch angestellt; 
danach empfiehlt sich Temperaturstabilitat des Systems. Schneider. 


7386 G. Ortner. Die physikalischen Grundlagen des Kernspaltungsreaktors. Elek- 
trotech. u. Maschinenb. 73, 181—210, 1956, Nr. 9. (1. Mai.) (Wien.) 
; Weidemann. 

7387 Gerhard Baur. Beitrag zur Untersuchung der Wdrmeiibertragung in hete- 
rogenen Kernreaktoren. A.E.G. Mitt. 47, 29—44, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) Die 
wichtigsten EinfluBgréBen, die den Aufbau heterogener Reaktoren bestimmen, 
und ihre Abhangigkeit voneinander werden in allgemeiner Form dargestelit. Die 
Ubertragung der im Reaktor erzeugten Warme auf das Kiihlmittel wird unter- 


4 Physikalische Berichte, Bd. 37, 7, 1958 1161 


: ‘y rs se ee 
7388—7393 


sucht, und es wird gezeigt, wie die Warmeleistung eines Spaltstoffstabes von 
dessen Form, den Eigenschaften des Kihlmittels, den Temperaturen und der 
Kihlmittelgeschwindigkeit abhangt. (Zfg.) Wagner. 


7388 M. Osredkar and R. Stephenson. A low-power, high-thermal-flux experi- 
mental nuclear reactor. J. Nuclear Energy 5, II, 210—214, 1957, Nr. 2. (New 
York Univ., Coll. Engng.) Es wird ein Vergleich verschiedener thermischer und 
schneller Reaktoren mit innerem Reflektor durchgefiihrt, um festzustellen, wo 
das Optimum fiir das Verhaltnis des thermischen Flusses im Reflektor zur 
Leistung des Reaktors liegt. Dabei zeigt es sich, daB auch mit schnellen Reaktoren 
im inneren Reflektor ein hoher thermischer Flu8 erreichbar ist. Die schnellen— 
Neutronen werden dabei nur im Reflektor moderiert. Eine Riickwirkung ther- 
mischer Neutronen auf den schnellen Kern muB dann vermieden werden, z. B. 
durch einen thermischen Absorber an der inneren Oberflache des Kerns. 
Binemann. 


7389 MosesA. Greenfield, Roscoe L. Koontz, Alan A. Jarrett and Juanita K. Taylor. 
Measuring flux absolutely with indium foils. Nucleonics 15, 1957, Nr. 3, (Marz.) 
S. 57—61. (Los Angeles, Univ. Calif., Dep. Radiolog.; Canoga Park, Calif., North 
Am. Aviat. Inc., Atomics Internat.) Zur Absolutmessung der thermischen — 
NeutronenfluBdichte in einem Reaktor wurde die f-Aktivitat bestrahlter 
' gewogener In-Folien mit einem 2z-Proportional-DurchfluBzahler und den not-— 
wendigen Korrekturen absolutbestimmt. Dieses MeBverfahren mu genauer als_ 
die bisherige Methode (fB-Messung des In-Indikators bezogen auf bekannten 
NeutronenfJu8 mit GM-Zahlrohr) sein. Schneider. 


7390 J. Nicholls. Alpha-scintillation monitor for hands and clothing. Nucleonics — 
15, 1957, Nr. 3, (Marz.) S. 80—84. (Erith, Kent, Engl., Burndept Ltd.) Zur 
Uberwachung der Hande von Laborpersonal auf a-Infizierung wurde ein a-Szin-— 
_ tillationszahler gebaut mit folgenden Einzelheiten: Schutzkappe bedeckt mit 
Stahlsaitennetz; 5,5 cm? lochfreies Al-Fenster 6 wm stark; 12 mg/cm? ZnS(Ag) —_ 
Kristall gemischt in fliissigem kalterstarrendem Kunststoff, nach Hartung mit 
Al bespritzt; parabolischer Reflektor mit aluminisierter und mit Magnesiumoxyd — 
iiberzogener Oberflache, tiblicher Photovervielfacher. Der Detektor wird paar-— 
weise zur. gleichzeitigen Kontrolle der Hand-Ober- und -Unterflache in einem 
kombinierten Warngeraét verwendet, das auBerdem noch enthalt: a- und B-y-— 
Sonden zur Kontrolle der Arbeitskleidung, Impulsverstarker, Diskriminator, 
Integrator und Lautsprecher. Das Warngerat zeigt fiir jeden od 


wy 


das Uberschreiten eines bestimmten Strahlungspegels durch Alarm an. 
Schneider. 

7391 C. Rogers McCullough. The design of reactor systems for safety. Mech. 
Engng, N. Y. 79, 251—252, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Washington, United States 
Atomic Energy Comm., Div. Civ. Application.) Die Gefahren bei der Arbeit an Re- 
aktoren wachsen bis zum kritischen Stadium, um im Laufe der Routinearbeit 
abzunehmen, bis dann neue Gefahren durch Abnutzung von Teilen u. a. auftreten. 
Die Reaktorsicherheit ist im wesentlichen gebunden an die Kontrolle des Flusses 
und der Kihlung. Es bleibt noch viel zu tun, um Unfalle auszuschalten, und die 
Sorge um die Sicherheit macht manche MaBnahmen notwendig, die sich vielleicht 
spater als iiberfliissig herausstellen kénnen. R. Jaeger. 


7392 (C. C. Seott and T. A. DeBacker. Selecting key instruments for nuclear 
reactors. Control Engng 4, 1957, Nr. 3, (Marz.) S. 92—97. (Minneapolis-Honeywell 
Regulator Co., Brown Instrum. Div.) “a 


7393 KR. U. Blaser and J. J. Owens. Carbon steel promises cheaper reactor's stems. 
Nucleonics 14, 1956, Nr. 1, (Jan.) S. 68—71. (Alliance, Ohio, Babcock a. Wilcox 
Co., Res. Center.) Weidemann. 
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7394 A. Kroms. Thermonukleare Reaktionen als Energiequelle. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 48, 273—282, 1957, Nr. 7. (30. Marz.) (Boston.) 


7395 J. M. Kay and F. J. Hutchinson. The pressurised water reactor as a source 
of heat for steam plant. I. Atomics 7, 43—48, 1956, Nr. 2. (Febr.) 


7396 J. W. Flora and J. W. Shortall. Calibrating power level of a water-boiler 
reactor. Nucleonics 14, 1956, Nr. 1, (Jan.).S. 67—68, (Livermore, Calif. Res. Dev. 
Co.) 


7397 + ~Berkeley nuclear power station. Further details of A. E. I.-John Thompson 
design. Nuclear Engng 2, 96—100, 1957, Nr. 12. (Marz.) 


7398 The Enrico Fermi power reactor, Michigan fast breeder project. Nuclear 
Engng 2, 112—114, 1957, Nr. 12. (Marz.) 


7399 The World’s reactors, Bradwell-on-Sea power station. Nuclear Engng 2, 
Anlage zu S. 144, 1957, Nr. 13. (Apr.) 


7400 Nuclear .power plants. Indian point pressurized-water reactor. Yankee 
pressurized-water reactor. Dresden boiling-water reactor. Enrico Fermi fast-breeder 
reactor. P. A. R. homogeneous reactor. Sodium-graphite reactor. Mech. Engng, 
N. Y. 79, 233—247, 1957, Nr. 3. (Marz.) V. Weidemann. 


7401 G. O. Brink, J. C. Hubbs, W. A. Nierenberg and J. L. Worcester. Spins of 
thallium-197, -198m, -199 and -204 and the hyperfine-structure splitting of thallium- 
204. Phys. Rev. (2) 107, 189—195, 1957, Nr. 1..(1. Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys., Rad. Lab.) Im Rahmen eines generellen Programms der Berkeley- 
Atomstrahl-Gruppe beabsichtigen Vff., die Spins und Kernmomente solcher 
Elemente zu bestimmen, die besondere Bedeutung vom Standpunkt der Kern- 
theorie besitzen. Bei Thallium, dessen Protonenzahl um eins von der magneti- 
schen Zahl 82 abweicht, interessiert die Frage, ob Deformations- oder spharische 
Effekte fir den Aufbau des Protonensystems von Bedeutung sind. Die Ergebnisse 
fiir die Bestimmung der Kernspins der vier Thallium-Isotope und der Hyperfein- 
struktur-Aufspaltung von Tl? mittels der Atomstrahl-Resonanzmethode lauten: 
fur 257-h TL? ist I = 1/2; fiir 1,8-h’ TH°™ ist 1 = 7; fir 7,2-h TH ist 1 = 1/2; 
fur 4,1-a Tl? ist T= 2 und Av (?P,,.) = 732 +5 MHz. Das der Hyperfein- 
struktur-Aufspaltung korrespondierende magnetische Kernmoment fiir Thallium- 
204 betragt +0,0894 + 0,002 Kernmagnetonen und ist zu klein, um das Vor- 
zeichen zu bestimmen. Die neutronenarmen Isotopen wurdenim Berkeley-60-inch- 
Zyklotron durch Beschu8 von Gold mit «-Teilchen gewonnen, Tl? wurde erzeugt 
durch Neutronen-Aktivierung von metallischem Thallium. Kleinpoppen. 


7402 A. C. Kolb. Production of high-energy plasmas by magnetically driven 
“shock waves. Phys. Rev. (2) 107, 845—350, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Washington, 
D.C., U. S. Naval Res. Lab.) Hochspannungsentladungen einer StoBbatterie 
von 5 bis 100 kV werden zur Erzeugung von StoBwellen in Deuteriumplasmen 
verwendet, die magnetisch getrieben in den Seitenarm eines T-foérmigen Ent- 
ladungsrohres hineinlaufen. Mit Hilfe von Trommelkameraaufnahmen werden 
dabei die Geschwindigkeiten der StoSfronten in Abhangigkeit vom Abstand 
von der Entladung, von den verschiedenen Parametern der Entladung (wie 
Druck, Induktivitat, Kapazitat, Aufladespannung) und von duferen (durch 
Spulen erzeugten) Magnetfeldern gemessen. Es zeigt sich, da insbesondere 
Aufladespannung und Induktivitat eine groBe Rolle spielen, d. h., es kommt sehr 
auf den anfanglichen Stromanstieg dI/dt = U/L an. Auf Grund der Hucontor- 
Gleichungen fiir StoBfronten kann man die Geschwindigkeiten mit den Tempe- 
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raturen in Zusammenhang bringen, falls die Voraussetzungen fiir eine hydro- 
dynamische Behandlung des Problems gegeben sind, d. h., wenn erstens die freien 
Weglangen gegen die GefaBdimensionen und zweitens die Relaxationszeiten der 
Translationsfreiheitsgrade gegen die Abkihlzeiten klein sind. Der maximal 
erreichten Geschwindigkeit von etwa 107 cm s-' entspricht so eine Temperatur 


-von etwa 105°K. Lehner. 


7403 Alan C. Kolb. Propagation of strong shock waves in pulsed longitudinal 
magnetic fields. Phys. Rev. (2) 107, 1197—1198, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Washing- 
ton, D. C., U. S. Nav. Res. Lab.) In Weiterfiihrung friiherer Versuche (vorst. Ref.) 


3 
; 


wurden longitudinale Magnetfelder angewandt, die das Deuteriumplasma durch © 


eine dem Pinch-Effekt ahnliche Kontraktion von den Glaswanden isolieren. 
Diese radiale Kompression fiihrt zu einer VergréBerung der inneren Energie 
des Gases hinter der StoBfront und zu einer entsprechenden Vergroferung der 
longitudinalen StoSgeschwindigkeit. Es werden Geschwindigkeiten bis zu 
(48 + 1)-10® cm s- erreicht, denen nach der iiblichen Hucontot-Beziehung 
Temperaturen bis zu 7-105°K entsprechen. Direkte Messungen der Temperatur 
wurden nicht gemacht. Lehner. 


7404 E.N. Parker. Newtonian development of the dynamical properties of ionized 
gases of low density. Phys. Rev. (2) 107, 924—933, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, 
Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Die makroskopischen Bewegungs- 
gleichungen eines diinnen ionisierten Gases in einem magnetischen Feld werden 
durch Mittelung tiber die mikroskopischen Ionen- und Elektronenbewegungen, 
die nicht notwendig isotrop sein miissen, hergeleitet. Im wesentlichen ergeben 
sich dabei die iiblichen hydromagnetischen Gleichungen, wie sie fiir Fliissigkeiten 
und dichte Gase gelten. Die Anisotropie der mikroskopischen Bewegungen driickt 
sich in einem Faktor aus, mit dem die Kraft des Magnetfeldes auf das Plasma zu 
multiplizieren ist, der sich im Falle der Isotropie auf die Ergebnisse von SCHLUTER, 
CowL1nc und Sp1TzeR reduziert und in Ubereinstimmung mit neueren Rechnungen 
ist, die von der BoLTZMANN-Gleichung ausgehen. Es zeigt sich ferner, daB die 
Feldgleichungen auch in der Nahe neutraler Oberflachen gelten, auf denen das 
Feld verschwindet, wenn der Gyrationsradius der thermischen Bewegungen 
klein gegen die Felddimensionen ist. Lehner. 


7405 W.B. Thompson. Thermonuclear power: A theoretical introduction. Nature, 
Lond. 179, 886—889, 1957, Nr. 4566. (4. Mai.) (Harwell, Berks., Atomic Energy 
Res. Estab.) Die Fusionsprozesse D+ D— H? +n, D+ D>T+ p und 
D+ T > He‘ +n werden theoretisch beschrieben. Die Isolierung des zur 
thermonuklearen Reaktion erforderlichen heiBen Gases, ein beinahe méglicher 
Reaktor und die Instabilitaéten des Plasmas werden untersucht und die sowohl 
theoretischen als auch technischen Schwierigkeiten aufgezeigt. Heilig. 


7406 V. D. Shrafranov. On the stability of a cylindrical gaseous conductor in a 
magnetic field. J. Nuclear Energy 5, 86—91, 1957, Nr. 1. (Ubers. aus: Atomnaya- 


Energiya 1, 38, 1956, Nr. 4.) Vf. behandelt theoretisch das Verhalten eines zylin- 
drischen, aus einem vollionisierten Plasma bestehenden, Leiters bei An- 
wesenheit eines Magnetfelds parallel zur Zylinderachse. Aus den magnetohydro- 
namischen Grundgleichungen fiir ein ideal leitendes Medium lassen sich mittels 
eines Stérungsansatzes fiir kleine Ausschwingungen die Abweichungen vom 
Gleichgewichtszustand fiir willkirliche Verlagerungen der Plasmateilchen 
berechnen. Es werden Stabilitatskriterien hergeleitet, an Hand deren das Ver- 
halten des Leiters gegeniiber verschiedenartigen Stérungen diskutiert wird. 
Bez. 

7407 ‘1. V. Kurehatov. The possibility of producing thermonuclear reactions in a 
gaseous discharge. Soviet J. Atomic Energy 1, 359—366, 1956, Nr. 3. (Engl. 
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Ubsers. aus: Atomnaja energija, Moskau 1, 65, 1956, Nr. 3. Vortrag, gehalten 
am 26. 4.1956 im AERE Harwell (Ber. 36, 812, 1957). Wagner. 


7408 I. V. Kurehatov. On the possibility of producing thermonuclear reactions in 
a gas discharge. Atomic Sci. J. 5, 375—384, 1956, Nr. 6. (Juli.) Wenig gekiirzte 
Wiedergabe eines Vortrags, den Vf. am 25. 4. 1956 in Harwell hielt und der von 
der Akademie der Wissenschaften der USSR veréffentlicht wurde. In historischer 
' Rethenfolge werden die theoretischen Uberlegungen und Experimente skizziert, 
um in Gasentladungen die fiir die Thermofusion notwendigen Temperaturen 
zu erreichen. Verschiedene Eigenschaften der Erscheinungen, die den Durch- 
gang sehr groBer Ladungsimpulse (Leistungen bis 4-101 Watt) durch verdiinnte 
Gase begleiten, werden ausfiihrlich beschrieben, insbesondere Plasmaoszillationen, 
die radial zur Achse der Entladung verlaufen und zu bestimmten Zeitpunkten 
Neutronen hervorbringen. Viele Einzelheiten des Mechanismus sind noch un- 
geklart. Reich. 
7409 KR. E. Loughhead. Solution of flow problems in unidimensional Lagrangian 
hydromagnetics. Aust. J. Phys. 10, 213—216, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Chippendale, 
NSW, Div. Phys. CSIRO.) Die Arbeit befaBt sich mit der eindimensionalen 
Bewegung eines ionisierten Gases, bei der das Magnetfeld senkrecht auf der Fort- 
pflanzungsrichtung steht. Die hydromagnetischen Grundgleichungen werden in 
der LAGRANGEschen, statt in der sonst iblichen EULERschen Form angeschrieben, 
wodurch sich zwei Integrale angeben lassen. Dadurch vereinfacht sich das Glei- 
chungssystem von vier auf zwei gekoppelte Differentialgleichungen. Deren 
numerische Auflésung wird behandelt. Sie erfordert einen wesentlich geringeren 
Autwand als in der EULERschen Form. Bez. 


7410 MWsue-Shen Tsien. Thermonuclear power plants. Mit Bemerkung von Jesse 
L. Greenstein. J. Amer. Rocket Soc. 26, 559—564, 575, 1956, Nr. 7 (Teil 1). 
(Juli.) (Pasadena, Calif., Calif. Inst. Technol., Guggenheim Jet Propulsion 
Center.) Es werden die physikalischen Grundlagen fiir thermonukleare Kraft- 
werke und einige ihrer wesentlichen technischen Probleme diskutiert. Die 
Reaktionsgeschwindigkeit fir die Fusion von Deuterium wird berechnet; Druck 
und Temperatur im Reaktionsgefa8 und dessen minimale Abmessungen werden 
bestimmt unter Beriicksichtigung von Wandeffekten. Fiir Leistung und Wir- 
kungsgrad werden Ergebnisse mitgeteilt. Die nachfolgende Stellungnahme von 
GREENSTEIN setzt sich kritisch mit der Berticksichtigung der Wandeffekte aus- 
einander. Wagner. 

7411 Robert R. Wilson. Nuclear radiation at Hiroshima and Nagasaki. Radiat- 


Res. 4, 349—359, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Ithaca, N. Y, Cornell Univ.) 
Weidemann. 


7412 Charles M. Sommerfield. Magnetic dipole moment of the electron. Phys. 
Rev. (2) 107, 328—329, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) 
Die Strahlungskorrekturen vierter Ordnung fur das magnetische Dipolmoment 
des Elektron wurden von KArPLus und KRo.t berechnet. Vf. wiederholt diese 
Berechnung auf Grund des Massen-Operator-Formalismus von SCHWINGER 
(Proc. Nat. Acad. Sci. 37, 452, 455, 1951), welcher abweichend von KaARpPLus 
und KRoLL zu einem gréBeren Wert des magnetischen Dipolmomentes fihrt: 
pe/uwo = 1,0011596 (Karpius und KRo.: w,/u, = 1,0011454). Da die experi- 
mentellen MeBwerte bisher noch nicht tibereinstimmen, kann tiber die beiden 
voneinander abweichenden theoretischen Werte nicht entschieden werden, Ferner 
berechnet Vf. Lams-Verschiebungen fiir Wasserstoff, Deuterium und einfach 
ionisches Helium auf Grund seines Wertes fiir das magnetische Dipolmoment des 
Elektrons. Das magnetische Moment des u-Mesons errechnet sich zu p, = 


(4 + @/2 x + 0,75 a?/x*) eh/2 m,c. Kleinpoppen. 


1165 


: ee ie cee 5 ia 
7413—7418 V. Aufbau lee Materie 
7413 C. Franzinetti and G. Morpurgo. An introduction to the physics of the new 
particles. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 469—802, 1957, Nr. 2. (Rom, Univ., Ist. 
Fis.) Die Abhandlung besteht aus drei Teilen (grundlegende experimentelle 
Tatsachen. Die theoretischen Probleme. Beziehungen zwischen den neuen und 
den alten Teilchen) mit 21 Kapiteln. H. Ebert. 


7414 LL. G. Iakovlev. On the theories of multiple meson production. Soviet Phys. 
JETP 4, 141—142, 1957, Nr.1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 


Moskau 31, 142—144, 1956, Juli.) (Moscow State Univ.) Bei der Berechnung © 


effektiver Wirkungsquerschnitte fiir Vielfachproduktion von Mesonen hat man 
Integrationen tiber die Energie und die Winkelverteilung der erzeugten Teilchen 
auszufiihren. Da exakte Berechnungen, die alle Erhaltungssatze beriicksichtigen, 
sehr schwierig sind, werden verschiedene Naherungsmethoden angewandt. Dabei 
nimmt man an, da® die maximale Energie eines Teilchens gegeben ist durch 


€=E— 2 m, (E = Gesamtenergie der stoBenden Teilchen, 2m, = M 


= Summe der Restmassen aller erzeugten Teilchen mit Ausnahme des gerade 
betrachteten). — Vf. zeigt, daB die Werte e, bei Beriicksichtigung des Energie- 
satzes und des Impulssatzes reduziert werden. Die Berechnung der maximalen 
Energie und des maximalen Impulses fiir jedes erzeugte Teilchen wird auf eine 
Extremalaufgabe mit Nebenbedingung zuriickgefiihrt. Als Ergebnis findet Vf. 
fiir Energie und Geschwindigkeit « = 1, [E — (M¥ — m,")/Eh, vie 


n, max _ 
= [(E? — M? + m,?)? — 4 m,? E?] 3/?/(E? — M? + m,?). Die maximalen Ener- 
gien werden fiir drei verschiedene Reaktionen als Kurven in -Abhangigkeit der 
Zahl der erzeugten z-Mesonen dargestellt. W. Rupp. 


_ 7415 Saburo Amai, Hiroshi Fukuda, Chikashi Iso and Masatomo Sato. H ydro- 
dynamical treatment of multiple meson production in high energy nucleon-nucleus 
collisions. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 241—287, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto 
Univ., Dep. Pirys.; Tokyo Inst. Technol., Phys. Dep.; Tokyo Univ. Educ. Dep. 
Phys.) Die multiple Mesonenerzeugung in Stéen zwischen Nukleonen und 
Kernen von hoher Energie wird durch eine Erweiterung der LANDAUschen 
Theorie behandelt. Die dynamischen Eigenschaften der Sekundarteilchen werden 
bestimmt zusammen mit der Abhangigkeit von der KerngréBe. Lohrmann. 


7416 Ziro Koba. Note on models of multiple meson production at extremely high 
energy. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 288—302, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto 
Univ., Res. Inst. Fundam. Phys.) Die Modelle von TAkKaGi, HEISENBERG und 
LANDAU werden diskutiert. Die beiden ersteren werden mit dem experimentellen 
Material verglichen; es ergibt sich Ubereinstimmung hinsichtlich der Natur der 
Schauerteilchen und der Verteilung ihrer Querimpulse. Lohrmann. 

7417 T. Ogimoto and Y. Yamaguehi. Some remarks on the charged mesic decay of 
3H ,. Progr. theor. Phys. Kyoto 17, 817—819, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Osaka Univ., 
Dep. Phys.; Osaka City Univ.) Es werden die Verzweigungsverhiltnisse fiir die 
verschiedenen Zerfallsschemata des *H berechnet fiir verschiedene Spin-Paritats- 
kombinationen unter der Voraussetzung, daf die Paritat bei der Zerfallswechsel- 
wirkung erhalten bleibt. Lohrmann. 

7418 N. G. Birger, V. V. Guseva, G. B. Zhdanov, S. A. Slavatinskii and G. M. 
Stashkov. Some cases of generation of heavy unstable particles on beryllium nuclei. 
Soviet Phys. JETP 3, 617—620, 1956, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 590—591, 1956, Marz.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebe- 
dev Phys. Inst.) Mit Hilfe einer Witson-Kammer wurde die Erzeugung von 
Hyperonen und K-Mesonen bei der Einwirkung kosmischer Strahlung auf 
Beryllium untersucht. Drei Teilchen, bei denen der Zerfall wahrend des Fluges 
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beobachtet wurde, konnten als L't-, A°- und 9°-Teilchen ddontifiniert werden. 
Nimmt man fiir das 2+-Teilchen als Zerfallsschema 2+ > x+ + n an, so ergibt 


sich ein Q-Wert von Tope he MeV. Die 0°-Daten werden mit dem Zerfalls- 


schema 0° + a+ + a- + 214 MeV befriedigt. Als Zerfallsprodukte des A°- 
Teilchens wurden ein schnelles Proton und ein langsames 2--Meson beobachtet, 
R. Bock. 
7419 WV. 1. Karpman. Correlation between the planes of production and decay of 
A°-particles. Soviet Phys. JETP 3, 803—805, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 963—964, 1956, Mai.) (Minsk Pedag. Inst.) 
Ein Dichte-Matrix-Formalismus wird entwickelt, mit dem Winkelkorrelationen 
zwischen den Ebenen der Erzeugung und des Zerfalls des A°-Teilchens berechnet 
werden. Fiir das A°-Teilchen wird dabei ein Spin 3/2 angenommen. Die Ergeb- 
nisse stehen nicht im Widerspruch zu experimentellen Daten. R. Bock. 


7420 V. B. Berestetskii and V. P. Ignatenko. Angular correlation in cascade 
decay of hyperons. Soviet Phys. JETP 3, 991—993, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 1169—1171, 1956, Juni.) Winkel- 
korrelationen im Kaskadenzerfall 2° +A° + y—+>p-+a-+y werden theo- 
retisch untersucht. Einige Winkelverteilungen fiir verschiedene Annahmen des 
2°-Spins werden explizit angegeben. R. Bock. 

7421 WL. B. Okun’ and M. I. Shmushkevich. Capture of K--mesons by deuterium 
and hyperon-nucleon interaction. Soviet Phys. JETP 3, 792—793, 1956, Nr. 5. 
(Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theoret. Phys., Moskau 30, 979—981, 1956, 
Mai.) (USSR, Acad. Sci.) Fir den ProzeB K + p — 3%> + a+ wird unter der 
Annahme eines Spins 1/2 fiir das K-Meson der differentielle Wirkungsquerschnitt 
berechnet. Die Amplitude dieser Reaktion ]a8t sich allgemein in der Form A 


= a+ ba darstellen, wobei a und b Funktionen der K- und z-Mesonenimpulse 
sind. Die Absolutbetrage dieser beiden Konstanten lassen sich durch experimen- 
telle Bestimmung der z-Mesonen-Energieverteilung beim Einfang eines K- 
Mesons durch Deuterium und Wasserstoff bestimmen. Die Existenz von gebunde- 
nen Nukleonen-Hyperonen-Zustinden mite durch diskrete Linien in den 
z-Mesonen-Energiespektren zu erkennen sein. Folgerungen tiber die Betrige von 
a und b werden gezogen fiir verschiedene Annahmen von Spin und Paritat des 
K-Mesons. R. Bock. 

7422 1. M. Gramenitskii, E. A. Zamehalova, M. I. Podgoretskii, M. I. Tret’iakova 
and M. N. Sheherbakova. Two t-mesons detected in photographic emulsions. 
Soviet Phys. JETP 3, 807—809, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 967—969, 1956, Mai.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev 
‘Phys. Inst.) In einem aus 126 450-u-dicken Schichten bestehenden Stapel 
elektronenempfindlicher Photoemulsionen vom Typ R, die in einer Héhe von 
27km 7h exponiert worden waren, wurden die Spuren zweier t-Mesonen ge- 
funden. Alle charakteristischen Daten tiber Erzeugung und Zerfall der beiden 
Teilchen werden mitgeteilt. Zerfallsenergie und Masse betragen 74,2 + 2 MeV 
und mz = (965 +4) me bzw. 74,1 + 1,4 MeV und m; = (964 + 3) m,. Die 
Spuren der beim Zerfall entstehenden x-Mesonen konnten ganz oder fast bis 
ans Ende verfolgt werden und waren bis auf mindestens 3° bzw. 2° ag pe 

; . Bock. 

7423 Ia. B. Zel'dovich. The disintegration and mass difference of heavy neutral 
mesons. Soviet Phys. JETP 3, 989—991, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 1168—1169, 1956, Juni.) (USSR, Acad. Sci., 
Inst. Chem. Probl.) Mehrere Unterschiede im Verhalten des symmetrischen und 
antisymmetrischen O-Teilchens beziiglich der Ladungs-Konjugation werden 
diskutiert. Die Zerfallswahrscheinlichkeiten fir die Prozesse O>pwt+ar-+p 
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und 9 > w- + 2+ + » sind nicht konstant, sondern dndern sich periodisch als 
Funktion der Entfernung des @-Teilchens vom Ort seiner Erzeugung. 

R. Bock. 
7424 ¥. Bruin and M. Bruin. The angular distribution of muons from a- decay. 
Physica, ’s Grav. 23, 551—552, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Univ.-Natuur- 
kundig Lab.) Die Winkelverteilung zwischen den Zerfallsmiionen und den im 
K-Strahl von Berkeley erzeugten Pionen wurde in Kernemulsion gemessen, und 
die 400 Ereignisse mit den 1038 von CasTAGNOLI et al. verglichen, wobei sich 
gute Ubereinstimmung in der Asymmetriekonstanten des Miion-Elektronzerfalls 
ergibt. Leisinger. 
7425 ¥F. Bruin and M. Bruin. The angular distribution of charged K*-meson 
secondaries. Physica, ’s Grav. 28, 553—554, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, 
Univ., Natuurk. Lab.) Die Winkelverteilung der geladenen Sekundarteilchen, 
erzeugt von 175 und 210 MeV K-Mesonen in Kernemulsion, wurde aus 500 Er- 
eignissen aufgenommen und statistisch (y?-Test) zu 70% Wahrscheinlichkeit 
als isotrop festgestellt. Leisinger. 
7426 §. Nilsson. A decay of a negative t’. Nuclear Phys. 3, 364—366, 1957, Nr. 3. 
(Mai.) (Uppsala, Inst. Phys.) In Kernphotoplatten, die dem teilweise abgetrenn- 
ten K-Mesonen-Strahl des Berkeley Bevatrons ausgesetzt waren, wurde eine 
Spur gefunden, die dem Zerfall eines t’-Mesons im Fluge nach dem Zerfallsschema 
t’ >a-+ ”°+ x°zugeschrieben wird. Die genauen Daten der Spur werden 
angegeben. Die Masse des Primarteilchens wurde aus der Korndichte und dem 
Impuls zu 1010 + 70 m,, die des Sekundarteilchens zu 273 + 12 m, bestimmt. 


' Die Méglichkeit einer anderen Zerfallsweise wird diskutiert. Robert. 


7427 +E. Corinaldesi. Dispersion relations for the decay of the t-meson. Nuclear 
Phys. 3, 649—655, 1957, Nr. 5. (Juli.) (Glasgow, Univ., Dep. Natural Philos.) 
Die Kinematik des t-Mesonen-Zerfalls wird so formuliert, daB es méglich ist, 
die Dispersionsbeziehungen fiir die Ubergangsamplitude zu benutzen. Rébert. 


7428 Susumu Furuichi, Tatsuro Kodama, Shuzo Ogawa, Yoshiko Sugahara, 


Akira Wakasa and Minoru Yonezawa. On the spins and decay interactions of K_ 5 
and K,;. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 89—106, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Hiroshima 


Univ., Dep. Phys.; Kanazawa Univ., Dep. Phys.) Unter den in letzter Zeit ent- 
deckten Teilchen nimmt die Gruppe der K-Teilchen eine Sonderstellung ein. Ihre 
Massen und Halbwertszeiten sind namlich nahezu gleich. Es ist jedoch nicht 
bekannt, welche dieser Teilchen identisch sind. Die K-Teilchen kénnen sehr ver- 
schiedenartig zerfallen. Sie werden nach ihrer Zerfallsart unterschieden. — In 
der vorliegenden Arbeit werden die Teilchen K,,3 und K,3 unter folgenden Vor- 


aussetzungen untersucht: 1. Die zu benutzende Theorie sei LORENTZ-invariant und 
eichinvariant. 2. K,3 und K, 3 sollen nach folgenden Schemen zerfallen: K 5 
>+u+v+27°;K.5 ~e+ v+ x°. 3. Bei derBetrachtung des Zerfallsmechanis- 
mus wird schwache FERMI-Kopplung angenommen. Es. werden die Matrix- 
elemente der Zerfallsprozesse und die daraus sich ergebenden Energiespektren 
der Sekundar-Teilchen berechnet. Aus der Analyse der vorliegenden Daten auf 


Grund ihrer Arbeit ziehen Vff. den Schlu8, da8 das Teilchen K,3 den Spin 0 hat 
und sein Zerfall mit Hilfe tensorieller FeERM1-Kopplung zu beschreiben ist. Fir ~ 


K_,3 kénnen keine definitiven Aussagen gemacht werden. W. Rupp. 


7429 George H. Rawitscher. Pair-creation cross section of spin one-half particles 
possessing an anomalous magnetic moment. Phys. Rev. (2) 107, 274—276, 1957, 
Nr. 1, (4. Juli.) (Stanford, Calif., Univ.) Vf. benutzt das experimentelle Material 


iiber den Wirkungsquerschnitt fiir die Paarerzeugung von p-Mesonen durch 


y-Strahlen, um das magnetische Moment des y-Mesons abzuschatzen. Da das 
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H-Meson héchstwahrscheinlich den Spin 1/2 besitzt, wird der Anomalie des 
magnetischen Momentes durch einen Pauti-Term Rechnung getragen. Der 
Effekt dieser zusatzlichen Wechselwirkung in bezug auf den Paarerzeugungs- 
querschnitt wird nach BorNnscher Naherung «in erster Ordnung unter Beriick- 
sichtigung der FrEyNMANschen Regeln fiir die Bildung des Matrixelementes 
berechnet. Der Wert fur das gesamte magnetische Moment wird durch (1 + 4) 
eh/2 me dargestellt. Zunachst berechnet Vf. den differentiellen Wirkungs- 
querschnitt fir die Paarerzeugung als Funktion von 4. Dieses Ergebnis ist 
integriert iiber die Variablen des einen der beiden Paarteilchen, um mit dem 
experimentell beobachteten Wirkungsquerschnitt zu vergleichen. Die endliche 
GréBe des beschossenen Nukleons wird durch einen Formfaktor beriicksichtigt. 
Bei dem Experiment, auf das sich Vf. bezieht (MAsEK, Lazarus und PANorsky, 
Ber. 36, 480, 1957), wird ein Aluminium-Target von einer 600-MeV-Brems- 
strahlung beschossen und die emittierten Mesonen unter Winkeln von 12° und 23° 
in bezug auf die Einfallsrichtung beobachtet. Fir 4 ergibt sich hieraus: — 0,4 
<A< 0,2. — Die Giiltigkeit der Rechnung erstreckt sich bis zu Energien, die 
groB genug sind, daB die Wechselwirkungen der uw-Mesonen in ihrem Endzustand 
vernachlassigt werden kénnen, aber klein genug, daB keine zusatzlichen Partikeln 
erzeugt werden konnen. Kleinpoppen. 


7430 WV. V. Alpers, L. M. Barkov, R. I. Gerasimova, I. I. Gurevich, K. N. Mukin, 
B. A. Nikol’ski and E. P. Toporkova. Production of slow x*-mesons in photographic 
emulsion nuclei by 460 MeV protons and neutrons of 400 MeV effective energy. 
Soviet Phys. JETP 3, 914—920, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
‘theor. Phys., Moskau 30, 1025—1033, 1956, Juni.) Mit Hilfe einer friiher be- 
schriebenen Emulsionskamera wurden Winkel- und Energieverteilungen lang- 
samer geladener z-Mesonen untersucht. Die Kamera enthielt 20 Emulsions- 
schichten (85 % AgBr) mit einer Gesamtdicke von 6 mm. Insgesamt wurden 193 
durch Neutronen erzeugte Mesonen (185 x* und 8 x) und 121 durch Protonen 
erzeugte Mesonen (63 at und 58 x) gefunden. Die Wirkungsquerschnitte fiir die 
Erzeugung von Mesonen mit einer Energie < 40 MeV durch Protonen wurde zu 
o,+ = 2,9 + 0,9 mbarn und o,_ = 1,3 + 0,5 mbarn bestimmt. Der Erzeugungs- 
querschnitt fiir 7 -Mesonen durch Neutronen betragt ¢,, = 12 + 8 mbarn. Die 
Sterne, denen die erzeugten z-Mesonen entstammen, wurden ausgemessen. 
Energie- und Winkelverteilungen der emittierten Teilchen wurden bestimmt. 
Mehrere charakteristische GréBen wie die Anisotropie der Winkelverteilung, 
die Anzahl der Spuren schneller (E > 30 MeV) und langsamer Teilchen pro 
Stern u..a. werden mitgeteilt. R. Bock. 


7431 A. G. Meshkovskii, Iu. S. Pligin, Ia. Ia, Shalamov and V. A. Shebanov. 
Production of positive a-mesons in hydrogen by 660 Mev protons. Soviet Phys.- 
JETP 4, 404—408, 1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. 
(russ.) 31, 560—564, 1956, Okt.) Unter einem Winkel von 29° und 46° zur Rich- 
tung des einfallenden Protonenstrahls wurden die Spektren der durch die Reak- 
tionen p+ p> at++d und p+p—a2*t+p-+n erzeugten Mesonen ge- 
messen. Die beiden Reaktionen wurden nicht getrennt. Die differentiellen Wir- 
kungsquerschnitte fiir die Erzeugung von z+-Mesonen wurden unter den Winkeln 
29°, 46° und 65° im Laborsystem gemessen. Es wurden folgende Werte erhalten: 


Winkel Wirkungsquerschnitt 


29° (3,01 + 0,24) 10-2? cm? sterad-? 
46° (2:12 + 0:14).10-2 
65° (1,20 + 0,12) 10-27 


_ Das Spektrum der Mesonen wurde durch Ablenkung im Magnetfeld aufgenammen, 


die Registrierung erfolgte durch eine Koinzidenzanordnung. Ziock. 
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7432—T441 V. Aufbau der Materie Bd. 37, 7 
7432 N.V.Dushin. The relations between cross sections for multiple pion production. 
Soviet Phys. Doklady 1, 128—131, 1956, Nr.1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: _ 
C. R. Acad. Sci. URSS 106, 977, 1956, Nr. 6.) (M. I. Kalinin Leningrad Polytech. ; 
Inst.) Ahnlich wie in einer vorhergehenden Arbeit werden Gleichungen zwischen ; 
den Wirkungsquerschnitten fiir multiple 2-Mesonenerzeugung bei StéSen von 

_ a-Mesonen und Nukleonen gegen Nukleonen aufgestellt. In der Nahe der Schwelle 

’ dieser Prozesse besteht eine Reihe weiterer Beziehungen, die in der vorliegenden 
‘Note hergeleitet werden. Reich. 


7433 Saul Barshay. Meson production by mesons. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 
108, 1647, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Ber. 36, 814, 1957.) Schon. 


7434 A. A. Logunov and B. M. Stepanov. Dispersion relations for the photo- 
production of pions. Soviet Phys.-Doklady 1, 552—554, 1956, Nr. 5. (Sept./Okt.) 
(Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. SSSR 110, 368, 1956, Nr. 3.) (Acad. Sci. 
USSR, Steklov Math. Inst.) é 


7435S. A. Wouthuysen. De ontdekking van het anti-proton. Ned. Tijdschr. — 
Natuurk. 22, 29—36, 1956, Nr. 2. (Febr.) Weidemann. S 


7436 A. B. Govorkov. Neutrino induced deuteron disintegration. Soviet Phys. 
JETP 3, 812—813, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 39, 974—975, 1956, Mai.) Der Wirkungsquerschnitt fiir die Antineutrino- 
BNA: absorption durch Deuteronen D + >—+n-+n-+ et wurde berechnet. Dieser 
--- ProzeB ist deshalb von Interesse, weil die Konstante der Tensorwechselwirkung 

by des B-Zerfalls unabhangig von der Konstanten der skalaren Wechselwirkung aus 
dem Wirkungsquerschnitt bestimmt werden kann. Die Rechnung zeigt, daB der 
Wirkungsquerschnitt eine GréBenordnung kleiner ist als derjenige fiir die 
Antineutrinoabsorption durch Protonen, namlich 0,1 bis 1- 10-4 em?. 

; R. Bock. 

7437 Fredrick Reines and Clyde L. Cowan jr. Neutrino physics. Phys. To-day 10, 
1957, Nr. 8, (Aug.) S. 12—18. (New Mexico, Los Alamos Sci. Lab.) 


} 

$ 

: 

; 

« 

: 

7438 A. van der Woude. Korte mededeling over recente vooruitgang op natuur- { 
kundig gebied. Het neutrino. Ned. Tijdschr. Natuurk. 23, 2833—236, 1957, Nr. 9. 

(Sept.) (Groningen, R. U., Natuurk. Lab.) Weidemann. 

: 


7439 D. C. Peaslee, Nuclear surfaces and zero-energy scattering. Nuclear Phys. 3, 
255—261, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Um die Schwierig- 
keiten eines stetig nach auBen abfallenden Potentialtopfes im optischen Modell 
zu vermeiden, wird eine unendlich diinne effektive Potential-Flanke mit geeigneten 
Reflexions- und Durchlaf-Koeffizienten eingefiihrt. Die Streuung von s-Neu- — 
tronen nach diesem Modell wird diskutiert. Emendérfer. 


7440 H. K. Raut. Variation of the binding energies of neutrons and protons in 
heavy nuclei. Indian J.Phys. 30, 641—619, Nr. 12. (Dez.) (Cuttack, Utkal Univ., 
_Ravenshaw Coll., Dep. Phys.) Aus Massendaten wurde die Bindungsenergie des 
_ letzten Neutrons und des letzten Protons fiir verschiedene Werte von (N—Z) 
zwischen ?*Hg und 73>Centurium ausgewertet und tabellarisch zusammen- 
gestellt. Der Gang der Bindungsenergien wird iiber diesen Bereich graphisch — 
dargestellt. Aus den Untersuchungen folgt, daB méglicherweise magische Zahlen _ 
oberhalb 82 Protonen und 126 Neutronen existieren. ~ Wagner. 


7441 S. P. Misra and B. B. Deo. On the anomalous magnetic moments of the — 
nucleons. Indian J. Phys. 30, 16—28, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Cuttack, Ravenshaw 
Coll., Math. Dep.; Phys. Lab.) Die anomalen magnetischen Momente der 


eas, =’ Nukleonen werden, mit Hilfe der von BHABHA und THIRRING angegebenen 
4 Mesonengleichung vierter Ordnung berechnet. Zu diesem Zweck wird die elektro- 
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} 


— 1958 V. 5. Elementarteilchen, 6. Atomkerne 7442—T446 
magnetische Stromdichte dieses Mesonenfeldes ausgewertet. Die so erhaltenen 


Ergebnisse stimmen mit den Experimenten viel besser iiberein als die der kon- 
ventionellen Mesonentheorie. Wagner. 


7442 G.N. Vialov. Anomalous magnetic moments of nucleons. Soviet Phys. JETP 
4, 562—565, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 
620—624, 1956, Okt.) (Acad. Sci, USSR, Lebedev Phys. Inst.) Es werden 
Berechnungen fiir die anomalen magnetischen Momente von Kernen (Proton, 
Neutron) durchgefiihrt. Gegeniiber der iiblichen Theorie fiir die Wechselwirkung 
von Dionen mit Kernen, die nur eine qualitative Ubereinstimmung mit dem 
Experiment liefert, wird der EinfluB angeregter Kernzustande mit Spin: 3/2 
herangezogen, womit die Ubereinstimmung befriedigend wird. Brigel. 


7443 John C. Posey and Hilton A. Smith. The equilibrium distribution of light 
and heavy waters in a freezing mixture. J. Amer. chem. Soc. 79%, 555—557, 1957, 


Nr. 3. (5. Febr.) (Knoxville, Univ. Tenn., Dep. Chem.) Da der Gefrierpunkt von — 


schwerem Wasser um 3,8° héher als der des gewéhnlichen Wassers liegt, kann 
“man erwarten, dal} durch Gefrieren eine teilweise Trennung erfolgt. Unter- 
suchungen verschiedener Autoren fiihrten zu widerspruchsvollen Ergebnissen. 
In vorliegender Arbeit wird die Gleichgewichtsverteilung des Deuteriumgehalts 
einer Mischung von leichtem und schwerem Wasser zwischen der festen und flis- 
sigen Phase bestimmt. Deuterium konzentriert sich in der Eisphase. Fiir den 
Trennfaktor « wurde in Lésungen, die etwa 18 Mol-%, des totalen Wasserstoffs 
als Deuterium enthalten, der Wert 1,0211 + 0,0007 gefunden. Er stimmt ziem- 
lich gut mit dem berechneten Wert 1,023 von EucKEN und ScHAEFER (Z. anorg. 
allgem. Chem. 255, 319, 1935) tiberein. W. Kolb. 


7444 LL. Knop und J. Kristan. Beitrag sur Kenntnis der Wasserisotopenindispro- 
' portionierung nach einigen Wandlungsprozessen normalen Wassers. Rep. J. Stefan 
Inst. (jugosl.) 3, 141148, Okt. Nach der Beschreibung einer modifizierten 
Methode des Sauerstoff-Isotopenausgleiches in’ Wasser mittels SO, werden 
MeBergebnisse iiber die Isotopenverteilung in Wassern verschiedener natiirlicher 
oder industrieller Herkunft mitgeteilt. Wiegel. 


7445 LL. Knop und F. Stern. Die Isotopenanreicherung bei langsamer Eindampjung 
von Wasser. Rep. J. Stefan Inst. (jugosl.) 3, 149—156, 1956, Okt. Es wurden 
Versuche iiber die Anreicherung des schweren Wassers bei langsamer Ver- 
dampfung von Leitungswasser, Meerwasser, Leitungswasser mit Salzzusdtzen 
und vakuumrektifiziertem Wasser durchgefiihrt. Unter gleichbleibenden Ver- 
dampfungsbedingungen ergab sich, da bei einer Eindampiung auf etwa 4/4) des 
Ausgangsvolumens stets ein Konzentrat von etwa der gleichen, geringfiigig 
erhéhten Dichte und einem erhéhten Deuteriumgehalt zwischen + 1,7 bis 2,0y dD 
erhalten wird, d.h., daB ein Gleichgewichtswasser resultiert, das verglichen mit 
Normalwasser einen héheren Gehalt an schwereren Isotopen aufweist. | 
Wiegel. 

7446 M. A. Preston and J. Shapiro. A study of nucleon forces with repulsive 
cores. IIIT. Low energy properties of the Lévy potential. Canad. J. Phys. 35, 451 
bis 454, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Hamilton, Ont., McMaster Univ., Hamilton Coll, 
Phys. Dep.; Univ. Toronto.) Von Lévy (Ber. 38, 245, 1954) wurde aus der 
symmetrischen pseudoskalaren Mesonentheorie mit pseudoskalarer Kopplung 
mit . Hilfe der Tamm-Dancorr-Methode ein angenahertes Zwei-Nukleonen- 
potential hergeleitet. In der vorliegenden Arbeit wird versucht, fir das Livy- 
Potential einen ,,core-Radius‘‘ und eine Kopplungskonstante auszuwahlen, die 
gleichzeitig auf die Bindungsenergie des Deuterons und auf die Neutron-Proton- 
Streulange im Singulettzustand passen. Es ergab sich, da dies nicht méglich ist. 
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Hel vorgegebener Wahl der Kopplungskonstanten erfordert die Deuteron- 


Bindungsenergie einen gréBeren core-Radius als die Streulange. Diese Spin- 
abhangigkeit des core-Radius schlieBt nicht die Moéglichkeit aus, mit dem 
Lévy-Potential eine Anpassung der experimentellen Daten bei niederen Energien 
zu erzielen. Reich. 


7447 Alexis C. Pappas. Nyere studier av radioaktive stoffer dannet ved atom- 
kjernens deling. (S. B.) Fra Fys. Verden 18, 153—171, 1956, Nr. 4. (Marz 1997.) 
V. Weidemann. 


7448 TD. M. van Patter, W. C. Porter and M. A. Rothman. Q-value measurements 
for aluminum and chlorine. Phys. Rev. (2) 106, 1016—1019, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Mit einem doppel- 
fokussierenden magnetischen 180°-Spektrometer wurden die Q-Werte einiger 
Protonenreaktionen an Aluminium und Chlor gemessen. Die Nichtlinearitat von 
0,5 %, die die friheren Messungen beeintrachtigte, konnte weitgehend beseitigt 
werden. Die neue Energieeichung der Spektrometers wurde mit zwei «-Gruppen 
der Reaktion Al?? (d, a) Mg®® (Q-Werte 1,596 + 0,006 und 0,230 + 0,005 MeV) 
geprift. Weiter wurden zu Eichzwecken fiir mehrere inelastisch an Aluminium 
gestreute Protongruppen Q-Werte gemessen. Es ergaben sich folgende AJ*?- 
Niveaus: 0,842 + 0,003; 1,013 + 0,003; 2,205 + 0,004; 2,727 + 0,004; 2,975 
+ 0,004; 2,998 + 0,004 MeV. Die Q-Werte fiir die Reaktionen Cl®* (p, «) S*? 
und Cl*? (p, «) S*4 wurden erneut gemessen; sie betragen 1,860 + 0,005 und 
3,028 + 0,006 MeV. Als Chlortargets wurden 8 bis 10 keV dicke auf Formvar 
aufgedampfte BaCl,-Schichten benutzt. Die Aluminium-Targets wurden in einer 
Dicke von 0,8 bis 2,7 keV ebenfalls auf Formvar aufgedampft. R. Bock. 


7449 W. W. Brown. Nuclear interactions of cosmic rays in aluminum. Phys. 
Rev. (2) 166, 1025—1026, 1957, Nr. 5. (4. Juni.) (Berkeley, Calif. Univ.) Die 
Wechselwirkung von kosmischer Strahlung mit Aluminium und Argon wurde 
mit einer WILSoN-Kammer untersucht. Fiinf diinne Aluminiumfolien waren in 
einer argongefillten WiLson-Kammer zusammen mit Wolframdrahten so an- 
geordnet, da sie ein System von Proportionalzahlrohren bildeten, durch die die 
Witson-Kammer getriggert wurde. Die Anzahl der in Aluminium ausgelésten 
Kernprozesse verhalt sich zu der in Argon wie 1:(1,4 + 0,2). Dieses Verhaltnis 
stimmt mit dem Verhaltnis der Kernquerschnitte von 1:1,3 gut tberein. 
R. Bock. 


7450 KR. L. Clarke and E. B. Paul. The angular distribution and yield of the 
reaction F'°(p,a,JO'. Canad. J. Phys. 35, 155—167, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Chalk 
River, Ont., Atomic Energy Can. Ltd., Phys. Div., Chalk River Lab.) Die Aus- 
beute an a-Teilchen im Grundzustand bei der Reaktion F!® (p, a») O28 wurde im 
Energiebereich zwischen 1,3 und 2,7 MeV untersucht. Die beobachteten Winkel- 
verteilungen werden wiedergegeben durch eine Entwicklung nach Kugelfunktio- 
nen mittels der Methode der kleinsten Quadrate. Im untersuchten Energie 
intervall wurden sechs Resonanzstellen bei Protonenenergien von 1,358, 1,709, 
1,853, 2,11, 2,31 und 2,58 MeV gefunden. Die Linienbreite und die Wirkungs- 
querschnitte dieser Resonanzen ergaben sich zu (54 +10keV; 46 +5 mb), 
(140 + 5 keV; 55 + 6 mb), (182 + 5 keV; 77 + 8 mb), (75 + 25 keV; 10 +2 mb), 
(80 + 25 keV; 32 + 5 mb), (300 + 25 keV; 51 +10 mb). Die Spins, Paritaten 
und andere kennzeichnende GréBen werden diskutiert. Robert. 


7451. T.1. Kopaleishvili. On the nuclear reaction Be®(pd) Be’. Soviet Phys. JETP 
3, 973—974, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phen, Moskau 


30, 1145—1146, 1956, Juni.) (Tiflis State Univ.) Die Winkelverteilung fiir die 


Deuteronen der Reaktion Be® (p, d) Be® wird unter Vernachlassigung von Spin, 
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CouLtomsB-Wechselwirkung und Riicksto8 des Be®-Kerns abgeleitet. Hierbei wird 
eine direkte Wechselwirkung zwischen dem einfallenden Proton und dem auBer- 
halb der abgeschlossenen Be®-Schale befindlichen Neutron angenommen. Die 
Proton-Neutron-Wechselwirkung wird durch ein YuKAwA-Potential beschrieben, 
die Wechselwirkung zwischen Neutron und Be®-Kern durch ein Rechteck- 
potential mit V) = 12 MeV. Die im Energiebereich von 5 bis 8 MeV berechneten 
Werte werden einerseits mit experimentellen Daten von CoHEN et al. verglichen, 
andererseits mit Werten, die auf Grund der ButiER-Theorie aus der inversen 
Reaktion Be® (d, p) Be® berechnet wurden. Vor allem im Bereich von 35° bis 70° 
wurde eine etwas bessere Ubereinstimmung erzielt als mit den Daten nach der 
ButLeR-Theorie, jedoch weichen die beiden theoretischen Winkelverteilungen 
_ hur wenig voneinander ab. Hieraus kann gefolgert werden, daB die durch Be- 
ricksichtigung ‘des Be®-Kerns bei der Berechnung der Deuteronenwinkelver- 
teilung das Ergebnis nur wenig beeinflu8t wird. Wird das YUKAWA-Potential 
fir die Proton-Neutron-Wechselwirkung durch ein Rechteckpotential ersetzt, 
so andert sich an der Verteilung praktisch nichts. R. Bock. 


7452 C.M. Braams. Magnetische analyse van kernreacties. Ned. Tijdschr. Natuurk. 
22, 97—104, 1956, Nr. 4. (Apr.) (S. B.) Weidemann. 


7453 N. Dushin and I. Shmushkevieh. On the relations between cross sections 
which result from the hypothesis of isotopic invariance. Soviet Phys. Doklady 1, 
94—97, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 106, 801, 
1956, Nr. 5.) In einer vorhergehenden Arbeit (I. SamusHKERICH, Doklady Akad. 
Nauk SSSR 103, Nr. 2, 1955) war eine einfache Methode angegeben worden, um 
mit Hilfe der Hypothese der Isotopenspin-Invarianz Beziehungen zwischen den 
Wirkungsquerschnitten verschiedener Meson-Nukleon-Reaktionen zu gewinnen. 
In der vorliegenden Arbeit werden weitere solche Beziehungen gewonnen, indem 
die Prozedur ein wenig abgeandert wird. Reich. 


7454 A. A. Varfolomeev and R. I. Gerasimova. Disintegration of beryllium and 
carbon nuclei as a result of a-meson capture. Soviet Phys. JETP 3, 988—989, 
1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 1167, 1956, 
Juni.) (USSR, Acad. Sci.) Der Einfang von langsamen a--Mesonen durch 
Beryllium und Kohlenstoff wurde mit Hilfe von Photoemulsionen untersucht, 
in die die beiden Elemente in Form kleiner Kristalle (5 bis 10 yz) eingelagert waren. 
Insgesamt wurden sieben Absorptionsprozesse bei Kohlenstoff und zwélf bei 
Beryllium beobachtet. Bei Beryllium betrug die Zahl der Spuren eines Sterns im 
Durchschnitt 1,15 + 0,23, die mittlere Energie der geladenen Teilchen 5 bis 
10 MeV. In 28% der Absorptionsprozesse wurden keine geladenen Teilchen 
beobachtet. In keinem Falle wurden Tritonen mit Energien > 10 MeV gefunden 
im Widerspruch zu einem Modell von Tamor. Offenbar wird haufig einem oder 
zwei Neutronen ein groBer Teil der Ruhenergie des Mesons iibertragen, die ohne 
weitere Wechselwirkung mit geladenen Teilchen den Kern verlassen. R. Bock. 


7455 P. Meyer. Contribution a l'étude des effets de courants d’échange dans la 
photodésintégration du deutéron. Ann, Phys., Paris 2, 498—550, 1957, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) Es werden ausfiihrlich behandelt: Phanomenologische Austausch- 
momente, das Theorem von SIEGERT, covarianter Formalismus und Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit in den gebundenen Zustand, die verschiedenen Austauschty- 
pen, Berechnung des Wirkungsquerschnittes des Photonenzerfalls durch Meso- 
nen austausch 2. Ordnung. Thurn. 


7456 N.L. Svantesson. A scintillation spectrometer study of the photodisintegration 
of O18, Nuclear Phys. 3, 273—298, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Lund, Univ., Dep. Phys.) 
Die Kernreaktionen O18 (y, py’) N%* und O'8 (y, ny’) O%8 wurden zur Unter- 
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suchung des Photozerfalls von O1* benutzt. Bremsstrahlungen verschiedener 
spektraler Verteilung mit Intensitatsmaximum zwischen 16 und 30 MeV wurden — 
zur Anregung der Targetkerne verwendet. Die Messung der in beiden Reaktionen — 
emittierten Photonen erfolgte mit einem NaJ(TI)-Szintillationsspektrometer im ~ 
Energiebereich 2 bis 11 MeV. — Die Ergebnisse stiitzen die Annahme, da die — 
6,1 und 6,3 MeV-Niveaus in O!8 bzw. N° p3/.-!-Zustande sind. Ubergange nach — 
diesen beiden Zustanden (30%) sind zusammen mit Ubergangen in den Grund-— 
zustand (70%) die einzigen, die bei Anregungsenergien zwischen 20,0 und — 
22,5 MeV beobachtet werden. Im Gebiet zwischen 22,5 und 25,0 MeV treten 
auch Ubergange nach 7, 9 und 10—11 MeV-Niveaus auf. Ubergange in den — 
Grundzustand kommen in diesem Intervall zu etwa 40% vor, wahrend die . 
Ubergangswahrscheinlichkeit nach angeregten Zustanden ganz grob etwa gleich- 
beteiligt ist zwischen den 6,1 bis 6,3 MeV-Zustanden und den anderen, haupt- 
sachlich den 7 MeV-Zustanden. Der integrierte Wirkungsquerschnitt oint betragt 
von 20 bis 25 MeV etwa 0,1 MeV barn. Das Verhaltnis zwischen oint fur (y, p) — 
und (y, n) Reaktionen war etwa 3:2. Die elastische Kernstreuung von Photonen ~ 
wurde ebenfalls gemessen und zur Bestimmung des integrierten Wirkungs- 
querschnitts fir Photonenabsorption bis zu 40 MeV herangezogen, fiir den ~ 
0,3 MeV barn erhalten wurde. (Zfg.) W. Kolb. 


7457 J. Muto, E. Takekoshi, T. Nakamura, A. Imamura and Y. Tsuneoka. The © 
multipolarity of y-ray absorption in C(y,3x) reaction produced by (Li, p) y-rays. © 
J. phys. Soc. Japan 12, 109—113, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto, Univ., Fac. Sci., 
Dep. Phys.) Zur Klarung des Reaktionsmechanismus wurden 576 Sterne in 
Kernspurplatten untersucht. Nach einer Analyse der Winkelverteilungen und 
-Korrelationen der «-Teilchen konnte die Multipolaritat des Absorptionsprozesses 
der y-Strahlung am !*C-Kern als eine Mischung von E 1 und E 2 gedeutet werden ~ 
Dieses Ergebnis ist mit dem von GOWARD und WILKINS konsistent, jedoch 
fanden Vif. eine deutliche Asymmetrie in Vorwartsrichtung gegeniiber der von 
jenen beobachteten Asymmetrie in Riickwartsrichtung. Wagner. 


Watari. Two-nucleon problem with pion theoretical potential. IV. Photodisinte- 
gration of deuteron at 20 MeV. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 658—666, 1956, 
Nr. 6. (Dez.) (Kyoto Univ., Res. Inst. Fundam. Phys.; Kyoto Univ., Dep. Phys.; 
Tokyo Univ. Inst. Nucl. Stud.; Osaka Univ., Dep. Phys.; Hiroshima Univ., 
Dep. Phys.) Der Photozerfall des Deuterons bei 20 MeV wird auf Grund eines — 
Potentials berechnet, das auf dem Austausch eines 2-Mesons beruht. Es ergibt — 
sich qualitative Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten. 
Lohrmann. 
7459 J. E. Sanders, H. M. Skarsgard and C. J. Kenward. The energy dependence 
of the fission-neutron yield per neutron absorbed in U*** over the range 0,025-2,2 eV. 
J. Nuclear Energy 5, I, 186—191, 1957, Nr. 2. (Harwell, Atomic Energy Res. 
Est.) Mit einem Kristallspektrometer wurde die Energieabhangigkeit von 7 
fiir U?* im Bereich zwischen 0,025 und 2,2 eV gemessen. Die Versuchsanordnung 
wird eingehend beschrieben, die erforderlichen Korrekturen werden angegeben. 
Bis zu 1,3 eV ergab sich 7 als konstant. Der Zahlenwert stimmt bis auf + 2% 
mit demjenigen fiir thermische Neutronen iiberein. Oberhalb von 1,3 eV fallt 
. 
. 
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7458 Junji Iwadare, Shoichiro Otsuki, Mitsuo Sano, Shuji Takagi and Wataro 


der Wert stark ab und erreicht bei 2,16 eV 80% des Wertes bei 0,025 eV. Eine 
Interpretation des Verlaufes von 7 wird gegeben. Robert. 


7460 V.1. Kalashnikova, V. I. Lebedev and P. E. Spivak. Relative measurements 
of the mean number of neutrons emitted per fission induced in *33U, 2°5U and 23°Pu 
by thermal neutrons and ,,fission‘‘ neutrons. J. Nuclear Energy 5, II, 226—229, 
1957, Nr. 2. Durch gleichzeitige Registrierung der Zahl der Spaltungen und der 
; 
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Zahl der Koinzidenzen zwischen Spaltbruchstiicken und Spaltungsneutronen 
wurden die relativen Werte von » fiir U?33, U235 und Pu2®9 fiir durch thermische 
und durch schnelle Neutronen ausgeliste Kernspaltungen gemessen. Die ver- 
suchstechnischen MaBnahmen werden eingehend beschrieben. Fiir alle drei 
Kerne steigt » um 10% an, wenn man von thermischen zu schnellen Neutronen 
iibergeht. Robert. 


7461 J. A. Wheeler and L. Wilets. Tripartite Conference on Cross Sections of 
Fissile Nuclei. Some aspects of fission theory. Atomic Energy Res. Est. NP/R’ 


2076, 1957, S. 42—53. (S. B.) Der Vortrag von J. A. WHEELER behandelt den 
Mechanismus der durch Photonen herbeigefiihrten Spaltung am Beispiel des 
Prozesses **8U(y, {), diskutiert dann den Quotienten aus Niveaubreite fiir 
Spaltung und Niveauabstand, die Interferenz zwischen verschiedenen Niveaus 
und schlieBlich die asymmetrische Spaltung. L. WiLETs behandelt die Winkel- 
asymmetrie bei der Spaltung des *?Th. Wagner. 


7462 1. W. Hay and T. D. Newton. Estimated fission fragment masses. Canad. J. 
Phys. 35, 195—207, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Chalk River, Ont., Atomic Energy 
Can. Ltd., Theor. Phys. Branch.) Der Masseniiberschu8 der primaren Spalt- 
bruchstiicke gegeniiber den bekannten Atommassen wurde empirisch ermittelt 
durch Extrapolation der beim f-Zerfall gefundenen Q-Werte, wobei die von 
Way und Woop (Phys. Rev. 94, 119, 1954) aufgefundenen RegelmaBigkeiten 
benutzt wurden. Die sich ergebenden Abschatzungen der bei der Spaltung frei- 
gesetzten Energien geben die wahrscheinlichste Ladung und — angendhert — fiir 
ein gegebenes Massenverhaltnis der primaren Spaltbruchstiicke die Streubreite 
der Ladung an. Die berechneten Werte — nach zwei verschiedenen Gleichungen 
— werden in Tabellen angegeben. Robert. 


7463 N.S. Ivanova. The cross section for the fission of uranium by high-energy 
protons (140 to 660 Mev). Soviet Phys. JETP 4, 365—367, 1957, Nr. 3. (Apr.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 21, 4183—415, 1956, Sept.) (Acad. 
Sci. USSR, Radium Inst.) Mit einer Photoplattentechnik wurden Wirkungs- 
querschnitte fiir die protonen-induzierte Spaltung von U*** bei den Energien 
140, 350, 460 und 660 MeV gemessen. Die Photoemulsionen wurden durch 
Behandlung mit einer 4 %igen waBrigen Lésung von NaUO,(C,H30,), imprig- 
niert. Drei verschiedene Emulsionstypen fanden Verwendung: NIKFI-R, 
Ilford G5 sowie die unempfindliche, feinkérnige Emulsion P 9, deren Protonen- 
schwelle bei 25 bis 30 MeV liegt. Der gemessene Wirkungsquerschnitt steigt bis 
zu einem breiten Maximum von etwa 1,6 barn bei 50 bis 150 MeV an und fallt 
dann auf den konstanten Wert von ~t barn im Energiebereich von 460 bis 
660 MeV ab. Der Anteil der Spaltprozesse an der Gesamtzahl der Kernprozesse 
betragt im gesamten Energiebereich etwa 70 bis 80 %. R. Bock. 


7464 N.S. Ivanova and I. I. P’ianov. Uranium fission induced by high-energy 
protons. Soviet Phys. JETP 4, 367—373, 1957, Nr. 3, (Apr.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 416—423, 1956, Sept.) (Acad. Sci. USSR, 
Radium Inst.) Die durch energiereiche Protonen induzierte Uranspaltung wurde 
mit einer Photoplattentechnik (vorst. Ref.) fiir mehrere Energien zwischen 140 
und 660 MeV untersucht. Besonderes Interesse galt den leichten geladenen 
Kernen, die entweder als Reaktionsprodukte von Kernkaskadenprozessen auf- 
treten oder bei Kernverdampfungsprozessen von den Spaltstiicken emittiert 
werden. Experimentelle Daten, die die beiden Prozesse charakterisieren und die 
eine Klassifikation gestatten, werden in Tabellenform mitgeteilt. Fiir zwei 
Energien (460 und 660 MeV) werden die gemessenen Winkel- und Energie- 
verteilungen von Teilchen, die einem KaskadenprozeB entstammen, mit Berech- 
nungen nach der Monte Carlo-Methode verglichen. Die Ubereinstimmung ist 
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befriedigend. Die durchschnittlichen Anregungsenergien des Kernsim Augenblick 
der Spaltung betragen fiir 140-, 350-, 460- bzw. 660 MeV-Protonen 80 + 20, 
140 + 40, 165 + 45 bzw. 185 + 60 MeV. R. Bock. 


7465 Yu. A. Vdovin. Production of a nuclear star and x-meson by a gamma photon. 
Soviet Phys. JETP 3, 755—757, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 782—-783, 1956, Apr.) (Moscow, Phys.-Engng Inst.) 
Der Fall wird behandelt, da®B bei der Erzeugung eines Mesonenpaares durch 
Wechselwirkung eines Photons mit einem Kern das 2--Meson durch den Kern 
absorbiert wird und dadurch einen Stern erzeugt. Die dabei zu beobachtende 
Reaktion ist also die Erzeugung eines Sterns durch ein y-Quant. Der Wirkungs- 


querschnitt fiir einen solchen ProzeB wird auf Grund eines absolut ,,schwarzen‘ — 


Kerns berechnet. R. Bock. 


7466 KR. Spence. Chemical research at the atomic energy research establishment, 
Harwell. Proc. roy. Soc. (A) 248, 1—14, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) In seinem 
Uberblick iiber die chemische Forschung in Harwell geht der Vf. naher ein auf 
die Chemie des Pu, wobei er die bis jetzt bekannten Verbindungen zusammen- 
stellt, auf die verschiedenen Oxyde des U sowie auf das Verhalten des Spalt- 
produkts Ru in HNO 3. Weiterhin wird die Methode der Extraktion aus der 
Lésung erértert und die Verteilungskoeffizienten in Tributylphosphat angefiihrt. 
Am Beispiel der Kiihlmittel Luft und CO, wird die Strahlungschemie diskutiert, 
ferner wird auf die Analyse durch Radioaktivierung eingegangen. Mit diesem 
Verfahren wurde z. B. der Goldgehalt in Meerwasser bestimmt. AbschlieBend 
werden die ausgestellten neuen Instrumente und Materialien angegeben. 
M. Wiedemann. 

7467 (. J. Herrlander and T. R. Gerholm. Excited levels in Hg studied from 
the decay of Tl*°°. Nuciear Phys. 3, 161—184, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Stockholm, 
Nobel Inst. Phys.; Uppsala, Univ., Inst. Phys.) Die Halbwertszeit von T]?, 


b 


das hauptsachlich durch Elektroneneinfang und, mit schwachen Intensitaten — 


durch Positronenemission in Hg? zerfallt, wurde durch Beobachtung des — 


Intensitatsabfalls der K-Konversionslinie des 368 keV-Uberganges zu (26,1 + 


0,4) h bestimmt. Die 14 beobachteten Konversionslinien des Hg? konnten mit 


Hilfe von Koinzidenz-Messungen in ein Energieniveauschema _ eingeordnet 
werden, das aus folgenden angeregten Niveaus aufgebaut ist: 368,0; 947,4; 
1574,8; 1594,9; 1659,6; 1732,3; 1776,0; 1884,7 und 2136,7 keV. Die Konversions- 
koeffizienten und K/L-Verhaltnisse wurden gemessen und daraus der Multipol- 
charakter der 368 und 579 keV-Ubergiange zu E2 bestimmt, woraus fiir die ersten 
beiden angeregten Niveaus die Zuordnung 2+ bzw. 4+ nahegelegt wird. Beim 


Zerfall des Tl? wird ein Positronenspektrum geringer Intensitat beobachtet — 


das wahrscheinlich aus drei Komponenten besteht, die Ubergangen zum Grund- 
zustand bzw. den ersten beiden angeregten Niveaus des Hg? zuzuordnen sind. 
Das aus diesen Experimenten resultierende Energieniveauschema vom Hg? 


wird von den Vif. mit den Ergebnissen verglichen, die von ADYASEVICH et al. | 


bei Neutroneneinfangsexperimenten am Quecksilber gefunden wurden. 
. Andresen. 


7468 J. A. MeDonell, R. Stoekendal, C. J. Herrlander and I. Bergstrém. Levels ; 
in Pb®? and Tl? populated from 3.62-h Pb?°?™. Nuclear Phys. 3, 543—540, | 


1957, Nr. 4. (Juni.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Pb?°?™ wurde durch Beschu8 
von spektralreinem Tl mit 23 MeV-Deuteronen im Zyklotron hergestellt und 
danach abgetrennt. Einige Messungen wurden mit einer Bi-Quelle, die Bi? 
enthielt und durch Beschu8 von Pb mit 70 MeV-Protonen hergestellt worden 
war, ausgefiihrt. Die Spektren der Konversionselektronen wurden mit einem 


hochauflésenden doppelfokussierenden Beta-Spektrometer und einem Halbkreis- _ 
Permanentspektrographen aufgenommen. Elektron-Elektron - Koinzidenzen. 
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_ wurden mit einem Koinzidenzspektrometer aufgenommen, das aus zwei Stirn an 
Stirn stehenden Linsenspektrometern besteht. Man kam unzweideutig zu der 
folgenden Niveausequenz in Pb*?: 0 keV (0+); 961,4 keV (2+); 1883,5 keV 

(4+); 2041,1 keV (5—); und 2170,7 keV (9—). Vom (9—)-Zustand werden eine 
E4-Strahlung (129,3 keV) und eine E5-Strahlung (787,2 keV) emittiert. AuBerdem 
wurde eine sehr schwache E5-Strahlung (547,2 keV) zwischen dem (9—)-Zustand 
und einem zweiten (4+-)-Zustand bei 1623,8 keV beobachtet. Die Reihenfolge 
der Strahlungen von 422,1 und 961,4 keV wurde durch Vergleich ihrer relativen 
Intensitaten beim Zerfall von Pb??™ und Bi? bestimmt. Der (9—)-Zustand des 
Pb* zerfallt auch durch Elektroneneinfang (9,7%) zu Niveaus in TI22, Fur 
diesen Zweig wird die folgende Niveausequenz vorgeschlagen: 0 keV (2—); 
490,4 keV (4—); 950,2 keV (7+); 1099,1 keV (6+); und 1340,1 keV (8+). 
Davon zerfallt der isomere (7+)-Zustand durch einen E3-Ubergang (459,8 keV) 
mit nachfolgendem E2-Ubergang (490,4 keV). Die Reihenfolge der Ubergange 
von 389,9; 459,8 und 490,4 keV ergibt sich aus Koinzidenzmessungen. AuBerdem 
wurden einige schwache Konversionslinien gefunden, die nicht definitiv zugeord- 
net werden konnten. Daniel. 


7469 F. Villars. A note on rotational energy levels in nuclei. Nuclear Phys. 3, 
240—254, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Geneva, CERN.) Die kinetische Energie eines 
beliebigen Systems wechselwirkender Teilchen wird als Funktion des Gesamt- 
drehimpulses formuliert. Aus dieser Darstellung wird das Tragheitsmoment 
fiir die kollektive Rotation des Systems abgeleitet. Beziehungen zu dem ,,uni- 
fied model’ von BouR und MoTTELSON und zwischen diesem und dem ,,cran- 
_king model” von INGLIS werden aufgestellt. Emendorfer. 


7470 +E. Arbman. Ewcited levels in Bi*°® from the decay of Po*°*. Nuclear Phys. 3, 
625—643, 1957, Nr. 5. (Juli.) (Uppsala, Univ., Gust. Werner Inst. Nucl. Chem.) 
Mit einem doppelt fokussierenden Betaspektrometer wurden die Intensitéten 
und die Energien der Konversionselektronen beim Zerfall des Po?°® untersucht. 
Die relativen Gammaintensitaten wurden mit einem Szintillationsspektrometer 
gemessen. Mit einem Koinzidenzspektrometer wurden Koinzidenzen zwischen 
Paaren von Konversionslinien untersucht. Es wird ein Zerfallsschema abgeleitet, 
das neun angeregte Niveaus enthalt und 20 der beobachteten Ubergange ein- 


schlieBt. Robert. 


7471 S. Wahlborn. Levels in Bi?’. Nuclear Phys. 3, 644—648, 1957, Nr. 5. 
(Juli.) (Stockholm, Roy. Inst. Techn., Div. Math. Phys.) Nach dem Verfahren 
von Pryce (Proc. phys. Lond. Soc. (A) 65, 773, 1952) werden die Energieniveaus des 
Bi26 theoretisch untersucht. Experimentelle Arbeiten tiber das Zerfallsschema 


werden gedeutet. Robert. 


7472 (.M. Class and. U. Meyer-Berkhout. The Coulomb excitation of Eu? and 
Eu}3, Nuclear Phys. 3, 656—669, 1957, Nr. 5. (Jul) (Copenhagen, Univ., Inst. 
Theor. Phys.) Europiumoxyd wurde mit Protonen und e-Teilchen mit Energien 
zwischen 2: und 4 MeV bombardiert. Die Spektra der Konversionselektronen 
wurden gemessen. Die Messungen an Eu" bestatigten die Existenz der Rotations- 
niveaus bei 83 und 190 keV und ergaben verbesserte Werte fiir die reduzierten 
Ubergangswahrscheinlichkeiten. Die in Eu! beobachteten Ubergange fiigten 
sich in ein Schema mit Niveaus bei 20, 193 und 304 keV ein. Vom 304 keV-Niveau 
erfolgt hauptsichlich ein M1-Ubergang in den Grundzustand mit relatiy 
schwacheren Ubergingen auf die 193 und 20 keV-Niveaus. Vom 193 keV “Niveau 
erfolgt ein E 2-Ubergang in den Grundzustand. Die Werte von ae aie fiir 
die Anregung der 193 und 304 keV-Niveaus ergaben sich zu 0,14: 10-* cm* und 
0,40- 10-48 cm’. Robert. 
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7473 A. Bisi, E. Germagnoli and L. Zappa. The low-lying energy levels of Eu. — 
Nuclear Phys. 3, 670—678, 1957, Nr. 5. (Juli.) (Milano, Ist. Fis. Sperimentale — 
Politec.; Milano, Lab. C.I.S.E.) Der radioaktive Zerfall von Gd! wurde mit 

Hilfe von Kristallspektrometer und Proportionalzahlrohr untersucht. Die — 
Messung des Elektronenkonversionsspektrums mit einem Betaspektrometer — 
zeigte das Vorhandensein von y-Strahlen, die den Elektroneneinfangprozeb 

begleiten. Die Energien der y-Strahlen ergaben sich zu 21,3, 80, 155, 176, 240 — 
und 299 keV. Ein Zerfallsschema wird angegeben. Robert. 1 


7474 WD. R. Chick and S.E. Hunt. Excited levels in arsenic-75 produced by radiative — 
capture of protons by germanium-74, Nature, Lond. 180, 88—89, 1957, Nr. 4576. — 
(13. Juli.) (Aldermaston, Berksh., Assoc. Elect. Ind., Res. Lab.) Bei Bestrahlung 
von 1 bis 2 keV dicken Auffangern aus abgetrenntem 74Ge mit Protonen aus einem 
elektrostatischen Beschleuniger, deren Energie mit Hilfe eines elektrostatischen 
Analysators auf besser als 1°/99 bestimmt werden konnte, wurden im Energie- — 
bereich zwischen 1,0 und 2,7 MeV 25 Resonanzstellen gefunden, deren Lage mit 
einer Genauigkeit von +2keV angegeben wird. a-Emission aus der mit 
74Ge(p, y)?®>As konkurrierenden Reaktion Ge(p, zy)*?Ga wurde nicht untersucht. — 
Neutronenemission konnte ebenso wie die Bildung des langlebigen 74As bisher 
nicht gefunden werden. Wagner. 


7475 ~=A. F. Tulinov. Investigation of nuclear energy levels by measuring the angle 
of emission of the reaction products. Soviet Phys. JETP 4, 596—597, 1957, Nr. 4. — 
(Mai.) (Engl. Ubers. aus J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 698—699, 1956, Okt.) — 
(Moscow, State Univ.) Mit Deuteronen der Energie (4,04 + 0,040) MeV aus einem ~ 
Zyklotron wurde bei den Reaktionen *Be(d, p)'Be und *Be(d, ‘He)’Li die Winkel- _ 
verteilung der gleichzeitig emittierten Reaktionsprodukte an diinnen Targets — 
(30 ug/cm?) untersucht und graphisch dargestellt. Mit Hilfe von Impuls- und 
Energiesatz kénnen die in den Verteilungen auftretenden Maxima den ver- 
schiedenen Anregungszustanden zugeordnet werden, in denen der Folgekern 
entsteht, Die Versuche zeigen, da8 Untersuchungen der ,,Winkelemission‘‘ von 
Nutzen fiir das Studium der relativen y-Intensitaten und des Zerfalls angeregter 
Kerne sein kénnen. Wagner. 


from Co, **P and 1°Tm, Physica, ’s Grav. 23, 597—598, 1957, Nr. 6. (Juni.) 

(Groningen, Rijksuniv., Natuurk. Lab.) Durch eine Ablenkung um 90° wurde die — 
longitudinale Polarisation von f-Teilchen in eine transversale verwandelt und — 
die Asymmetrie der Links- und Rechtsstreuung an einer diinnen Goldfolie unter- ~ 
sucht. Am f-Zerfall des Co, **P und Tm wurden die Polarisationsgrade — 
gemessen und mit den theoretischen Werten von LEE und YanGs Zweikompo- — 
nententheorie verglichen. Leisinger. 


7476 HH. de Waard and O. J. Poppema. Longitudinal polarization of beta-particles f 
1 
a 


7477 Reversal of parity law in nuclear physics. Tech. News Bull. N. S. Bur: 
Stand. 41, 56—59, 1957, Nr. 4. (Apr.) Durch mehrere Abbildungen erganzte — 
Beschreibung der Versuche von C. S. Wu u.a. (Phys. Rev. 105, 1413, 1957). 5 
Wagner. 
7478 WD. H. Perkel. Resolving complex decay curves. Nucleonics 15, 1957, Nr. 6, _ 
(Juni.) S. 103—106. (Richmond, Calif., Tracerlab., Inc., Western Div.) Zur Analyse : 
komplexer Zerfallskurven wird gewéhnlich die Subtraktionsmethode verwandt, _ 
bei der die einzelnen Komponenten, angefangen mit der jeweils langstlebigen, ; 
nacheinander durch Auftragen und Rickwarts-Extrapolation ihrer Zerfalls- 
kurven heraussubtrahiert werden. Dieses Verfahren ist nicht anwendbar, wenn — 
von der Kurve nur wenige Punkte bekannt oder diese nicht bis zum Abklingen 
_ der kirzerlebigen Komponenten fortgesetzt sind. In solchen Fallen empfiehlt 
sich die lineare Methode; dabei wird die Gleichung y=m x +b gelést, wo x, y 
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_ fiir verschiedene Exponentialfunktionen stehen. Dieses fiir zwei Komponenten 
bekannte Verfahren wird hier auf drei ausgedehnt. Bedingungen dabei sind: 
Die Zerfallskonstanten der Komponenten miissen genau bekannt und Beitrage 
eventueller weiterer Aktivitaten miissen vernachlassigbar sein. 

Schneider. 


7479 N.S. Shimanskaia. A calorimetric determination of the mean energy of the 
B-spectra of P**, S*®, Cu%, W18 and Au, Soviet Phys. JETP 4, 355—358, 
1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 393—396, 
1956, Sept.) (Acad. Sci. USSR, Radium Inst.) Vf. ma8 die mittlere Energie mit 
doppelten statischen Kalorimetern der Empfindlichkeit 5-10-6 W/mm. Es 
wurden die folgenden Resultate erhalten: P®? (693 + 22) keV; S35 (52 + 2) keV; 
Cu® 213 + 12 keV; W1® 144 + 7 keV; und Au’ (317 + 15) keV. Diese Werte 
stimmen befriedigend mit den aus den gemessenen Spektren errechneten iiberein. 
Daniel. 


7480 Torsten Lindqvist and Ernst Heer. Directional correlation measurements in 
Fe*’. Nuclear Phys. 2, 680—686, 1956/57, Nr. 6. (Febr.) (Ziirich, ETH., Swiss 
Federal Inst. Technol.) Die Winkelkorrelation der 123 keV-14keV-Kaskade von 
Fe®’ wurde untersucht. Stérende Effekte wie Selbstabsorption und Streuung 
in der Quelle sowie der Einflu8 der chemischen Verbindung wurden untersucht 
und eliminiert. Die folgende Winkelkorrelation wurde beobachtet: W(@) = 
1 + As»P, (cos @) + A,P, (ccs O) mit A, = —0,024 + 0,003 und A, = 0,0 + 0,01. 
Bei beiden Ubergangen handelt es sich in der Hauptsache um M1-Ubergange. 
_ Fir die Beimischung von E2-Strahlung beim 14 keV-Ubergang ergibt das 
Experiment einen Wert von <8%. R. Bock. 


7481 Martin Deutsch. Electric monopole transition rate in Zr®®. Nuclear Phys. 3, 
83—93, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Phys. Lab. 
Nucl. Sci.) Elektromagnetische Ubergange zwischen Niveaus mit J = 0 und 
leicher Paritat kénnen nur elektrische Monopoliibergange sein, bei denen die 
er enersie nicht durch y-Emission, sondern durch innere Konversion 
bzw. Paarerzeugung abgefiihrt wird. Die mittlere Lebensdauer des 1,75 MeV- 
Niveaus im Zr®® mit J = 0 und gerader Paritat, das nur durch einen elektrischen 
Monopoliibergang in den Grundzustand tibergehen kann, wurde mit Hilfe 
_verzégerter Koinzidenzen zwischen f-Emission vom Y®* einerseits und der 
Vernichtungsstrahlung der inneren Paarerzeugung andererseits zu 8,5 + 3 mys 
bestimmt. Diese Lebensdauer entspricht einem Wert 9? = 0,036, der dieselbe 
GréBenordnung wie die g-Werte der bisher bekannten 1 ee OS eek Saal besitzt. 
ndresen. 


7482 J. Seobie. Electron capture in arsenic 74 and arsenic 76. Nuclear Phys. 3, 
465—470, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Glasgow, Univ., Dep. Natur. Philos.) As’* wurde 
mit Synchrotron-Bremsstrahlung an As,O, erzeugt. Ein Teil des Oxyds wurde 
auf die Wand eines kleinen Proportionalzahlers gebracht und die K-Einfang- 
Zahlrate sowie die Gesamtzahlrate gemessen. Beide zeigten die bekannte Halb- 
wertszeit von 18 d, daneben wurde eine langlebige Komponente von ca. 1 °%, 
der Gesamtaktivitat beobachtet. 1 Torr aus dem Oxyd hergestelltes AsH, 
wurde der Fiillung eines Proportionalzahlers (2 at Ar + 70 Torr CH,) beigegeben. 
18 % der Aktivitat wurde an den Wanden abgelagert, doch trat die Adsorption sehr 
schnell nach der Fiillung ein. Das Impulsspektrum wurde mit*einem Vielkanal- 
spektrometer untersucht und bei 11,1 keV eine gut ausgebildete Linie gefunden 
entsprechend der K-Absorptionsenergie des Ge, bei 1,3 keV eine weitere Linie 
entsprechend der L-Absorption. Das Verzweigungsverhaltnis Elektroneneinfang 
zu Elektronenemission ergab sich zu 0,67 + 0,04, das L: K-Einfang-Verhdltnis 
zu 0,085 + 0,020. Da die Wandeffekte bei geringem Anteil an Einfangprozessen 
sehr stéren, wurde fir die Untersuchung an As’* ein Proportionalzahier mit 
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eingebautem Antikoinzidenzkranz benutzt. Die Suche nach K- und L-Linien 
verliet negativ, und es wird abgeschatzt, daB die Wahrscheinlichkeit fiir K-Ein- 
fang = 0,02 % ist. G. Schumann. 


7483 G. Andersson, P. A. Tove, B. Jung and I. B. Svensson. The isomeric transi- 
tions in Tl? and TU, Nuclear Phys. 3, 493—505, 1957, Nr. 4. (Juni.) (Uppsala, 
Univ., Gust. Werner Inst. Nucl. Chem.) Die inneren Konversionslinien der iso- 
meren Ubergange in Tl’? und TI'®* wurden mit hochauflésenden doppelfokus- 
sierenden Beta-Spektrometern untersucht. Als Gamma-Energien wurden 
gefunden: 222,45 + 0,05 keV (TP8’™) und 99,1 + 0,1 keV (TP%m). Man fand 
die folgenden Konversionsverhaltnisse: TP97™: K/(Ly + Ly; + Lyyy) = 0,242 + 
0,018, (Ly + Lyy)/Lyyy = 2,43 + 0,15; TPm: Lyy/Lyyy = 1,42 + 0,04. Durch 
Vergleich mit neuen theoretischen Werten ergibt sich, daf es sich in beiden 
Fallen um E3-Ubergange handelt. Zur Messung der Halbwertszeiten wurde 
schnell chemisch abgetrennt und die durch einen  Energie-Einkanal- 
diskriminator ausgeblendeten Photolinien nachfolgender Gamma-Strahlen ihrem 
zeitlichen Abfall nach mit einem Zwanzigkanal-Analysator untersucht. Man 
fand als Halbwertszeiten 0,55 + 0,10 s (TP°7™) und 3,5 + 0,4 s (TP%m). Ein 
Blockschaltbild der Anlage wird gebracht. Die aufgenommenen Impulshéhen- 
spektren der kurzlebigen Aktivitaten bestatigen die Massenzuordnung. Zerfalls- 
schemata sind angegeben. Daniel. 


7484 G. Andersson and I.. Bergstrém. Note on the decay of Tl#*8™. Nuclear Phys. 
3, 506—512, 1957, Nr. 4. (Juni.) (Uppsala, Gust. Werner Inst. Nucl. Chem.; 
Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Das bei dem Beschu8 von natiirlichem HgCl mit 
30 MeV-Protonen erzeugte aktive Tl wurde als TIC] auf diinne Al-Folie aufge- 
dampft. Die Messung der Umwandlungslinien erfolgte mit einem doppelt fokus- 
sierenden Spektrometer. Aus ihren Energien 

Ly Li Li My; Myy1 Nyy 

32,85 33,518 35,465 44,456 44,918 47,11 keV 
folgt, daB die Umwandlung im Hg vor sich geht. Dies Ergebnis nétigt zu einer 
Abanderung des friiher vorgeschlagenen Zerfallsschemas des 1,75 h-T}P%8™, Man 
muB jetzt einen 7+-Zustand bei 543,1 keV annehmen, von dem 50 % der §-Zerfalle 
ausgehen, wahrend eine Kaskade zweier y-Linien (261 keV — M4, 282 keV — M1) 
liber einen 3--Zustand bei 282,4 keV zum 2--Grundzustand des T}% mit einer 
Halbwertszeit von 5,3 h fiihrt, von dem aus der Rest der Zerfalle in drei ver- 
schiedenen B-Spektren erfolgt. Fiir das Niveauschema des Hg8 werden ebenfalls 
Vorschlage gemacht, doch ist die Unsicherheit noch groB, besonders die Lage des 
48 keV-Uberganges bleibt ungewiB. G. Schumann, 


7485 G. Andersson and I. Bergstrém. Anomalous internal conversion ratios of 
E3 transitions in the region Z = 77—82. Nuclear Phys. 3, 5414—548, 1957, Nr. 4. 
(Juni.) (Uppsala, Gust. Werner Inst. Nucl. Chem.; Stockholm, Nobel Inst. Phys.) 
Die beobachteten (Ly + Ly;)/Ly;;-Verhaltnisse liegen zwischen 30 und 80 % der 
theoretischen Werte, die man mit dem Punktladungsmodell erhalt, mit Aus- 
nahme von Tl, wo nach neueren Berechnungen Ubereinstimmung innerhalb der 
Fehlergrenzen herauskommt. Bei den K/L-Verhaltnissen kommt keine so aus- 
gesprochene Diskrepanz vor. Die naheliegende Annahme einer M4-Beimischung 
liefert keine brauchbare Erklarung, weil sie sich auch auf die anderen Verhaltnis- 
zahlen auswirken miiBbte, was der Beobachtung widerspricht. Auch die zusatzliche 
Annahme, daB die E3-Ubergange ungewéhnlich langsam waren, ist nicht stich- 


haltig. Die Méglichkeit des Einflusses der endlichen KerngréBe wird diskutiert.. 


Die Beobachtungsdaten sprechen sehr dafir, daB die L,-Umwandlungskoeffi- 
zienten etwa in gleicher Weise reduziert werden wie die K-Koeffizienten und daB 


1180 


ot - 
ee 


1958 V. 7. Kernreaktionen 7486—T7489 


“auch die Beeinflussung von Ly; in derselben GréSenordnung liegt, wahrend 
theoretisch der Effekt bei Ly,; vernachlassigbar sein sollte. Jedoch ergaben 


Rechnungen mit dem Punktladungsmodell und mit endlichem Kerndurchmesser 
fur alle in Betracht kommenden Kernladungen und Energien nahezu den gleichen 
Wert des K-Koeffizienten. Die Anomalie kann also bisher nicht befriedigend 
erklart werden. G. Schumann. 


7486 1. V. Estulin, L. F. Kalinkin and A. S. Melioransky. Soft y-rays from the 
capture of thermal neutrons by nuclei. Nuclear Phys. 4, 91—111, 1957, Nr. 1. 
(Aug.) (Moscow State Univ.) Die nach dem Einfang thermischer Neutronen 
emittierte y-Strahlung im Energiebereich von 50 bis 500 keV wurde mit einem 
NaJ(TI)-Szintillationsspektrometer an mehreren Kernen untersucht. Der FluB 
thermischer Neutronen betrug etwa 10’ s-' cm-?. Zur Bestimmung von y-Intensi- 
taten wurde die Nachweiswahrscheinlichkeit des Spektrometers als Funktion der 
Energie ermittelt. Die durch langsame Neutronen induzierten y-Ubergange 
wurden durch eine Differenzmethode erfaBt (Absorption der thermischen 
Neutronen durch B,C). Folgende y-Linien wurden gemessen (Energie in keV; 
die Intensitaten, d. h. die Zahl der y-Quanten pro eingefangenem Neutron in 
Prozent sind in Klammern angegeben): Co® 226 (23), 276 (23); Rh’ 96 (17), 
133 (<8), 176 (19), 217 (9); 18 135 (32); Sm? 338 (70), 442 (34); Au28 66 (40), 
174 (11), 210 (19), 252 (22); Hg? 68 (1,4 bis 4), 372 (45). R. Bock. 


7487 Elizabeth A. Wolf. Gamma rays from inelastic neutron scattering in sodium 
and iodine. Phil. Mag. (8) 1, 102—104, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Mit Hilfe eines frither beschriebenen NaJ-Kristallspektrometers (E. A. 
ExioT (jetzt WotLF) u.a., Ber. 33, 3214, 1954) wurde das Gammaspektrum bei 
unelastischer Streuung von 2,5 MeV-Neutronen an metallischem Natrium ge- 
messen. Es ergibt sich eine ausgepragte Spitze bei 0,45 + 0,01 MeV, die (in 
Ubereinstimmung mit anderen Autoren) dem ersten Anregungszustand des Na 
zugeschrieben wird, sowie kleinere Spitzen bei1,69 + 0,03 und bei 2,2 + 0,1 MeV. 
Es wird kurz die Méglichkeit diskutiert, daB die 1,69-Linie Teil eines Kaskaden- 


zerfalls vom 2,2 MeV-Niveau uber den ersten angeregten Zustand ist. 
Reich. 


7488 A.V. Kogan. Neutron emission from a short-lived radon active deposit. Soviet 
Phys.-Doklady 1, 372—374, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. 
Acad. Sci. SSSR 108, 817, 1956, Nr. 5.) (Leningrad, Acad. Sci., Phys. Techn. 
Inst.) An Ampullen aus reinen Schwermetallen (Pt, Ta, Ni), in denen sich Radon 
befand, wurde Neutronenemission (etwa 2,8 Neutronen/Millicurie/Sekunde) 
beobachtet, deren Starke kaum vom Ampullenmaterial abhing. Eine Analyse 
der Zeitabhangigkeit der Neutronenemission zeigte, daB sie mit RaC oder seinen 
kurzlebigen Folgeprodukten RaC’ und RaC” verkniipft sein muff. Wie weitcre 
experimentelle Untersuchungen zeigten, kann die beobachtete Neutronen- 
emission nicht durch («, n)-Prozesse oder spontane Spaltung gedeutet werden. 
Vf. halt es fiir wahrscheinlich, daB die Neutronen aus angeregten RaD-Kernen 
stammen, das aus RaC€’”’ entsteht (Emission verzégerter Neutronen). Unter- 
suchungen an Proben mit angereichertem RaC’’ ergaben innerhalb der Fehler- 
grenzen fiir die Neutronenemission die gleiche Halbwertszeit wie die der B-Akti- 
vitat des RaC”. , Wagner. 


7489 A. Tomasini. Potential inelastic scattering by complex nuclei. Nuovo Cim. 
(40) 6, 927—936, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Bologna, Univ., Ist. Fis.) Es wird gezeigt, 
daB jeder Teilchentyp eine unelastische Streuung erfahrt, wenn man ein kom- 
plexes Kernpotential ansetzt. Das beruht auf der Stérung, welche die einfallenden 
Teilchen am Potential hervorrufen, das von den Nukleonen des Kerns erzeugt 
wird. Ein Teilchen, das einen Kern durchsetzt und ihn wieder verla8t, ohne 
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eingefangen zu werden, ruft einen Anstieg oder Abfall des gesamten Potentials 
hervor, solange es sich innerhalb des Kerns befindet. Der Kern kann wahrend 


dieser Zeit einen Ubergang zu einem angeregten Zustand machen. Es wird — 


gezeigt, daB die anomale unelastische Streuung von 23 MeV (und 18 MeV) 
Protonen an mittleren und schweren Kernen von einer solchen Wechselwirkung 
herrithren kann. Alle quantitativen Ziige des Vorganges werden gut wiedergegeben, 
ebenso stehen alle quantitativen Ergebnisse in guter Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Ergebnissen, wenn man die rauhen Naherungen beriicksichtigt. 
Leisinger. 
7490 1.1. Levintov. Magnitude of the nuclear spin-orbit interaction. Soviet Phys. 
JETP 3, 796—798, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 30, 987—989, 1956, Mai.) (SSSR, Acad. Sci., Inst. Chem. Phys.) Die 
Wechselwirkung zwischen Nukleonen und Atomkernen 148t sich fiir eine groBe 
Zahl von Fallen durch ein Zentralpotential mit zusatzlichem Spin-Bahn-Term 
beschreiben. Auf Grund einer umfangreichen Analyse von Experimenten tiber 
Nukleonenstreuung an Kernen bei 130 bis 315 MeV, He‘-p-Streuung und He*-n- 
Streuung bei niedrigen Energien, der Aufspaltung von Energieniveaus in O” 


und Pb®® (Ein-Teilchen-Dublett-Niveaus) und auf Grund der Niveaufolge beim 


Schalenmodell wird das Verhaltnis von Zentralpotential und Spin-Bahn-Potential 
bestimmt. Es zeigt sich, daB dieses Verhaltnis fiir die genannten Gruppen von 
Experimenten etwa den gleichen Betrag hat. R. Bock. 

7491 N. P. Klepikov. Mechanical phase analyzers for treatment of experimental 


data on the scattering of particles without spin on particles with spin 0 or 1/2. 
Soviet Phys. JETP 3, 981—984, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 


theor. Phys., Moskau 30, 1155—1158, 1956, Juni.) (SSSR, Acad. Sci., Inst. Nucl. — 


Probl.) Die Streuung von Spin 1/2-Teilchen ist gegeniiber Spin 0-Teilchen 
dadurch charakterisiert, da8 in der Formel fiir den differentiellen Wirkungs- 
querschnitt die GréBen 9+ = exp 2id+ auftreten entsprechend den Beitragen 
durch Streuprozesse mit 1 + 1/2 und ]1— 1/2. Ein mechanischer Apparat zur 
Bestimmung der Streuphasen d+ aus experimentellen Daten tiber Winkel- 


verteilung und Polarisation der gestreuten Teilchen wird beschrieben, bei dem die 


' GréBen o+ als Vektoren in einer Ebene dargestellt werden. Beziehungen werden 


angegeben, die die absoluten Betrage von bestimmten Linearkombinationen 
dieser Vektoren festlegen. Der Vorteil gegeniiber einer numerischen Analyse 
hegt in der Schnelligkeit des Verfahrens, jedoch ist die Genauigkeit begrenzt. 
R. Bock. 
7492 W.B, Cheston and A. E, Glassgold. Elastic scattering of alpha particles with 
the optical model. Phys. Rev. (2) 106, 1215—1219, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Minnea- 
polis, Minn., Univ., School Phys.) Auf der Basis eines optischen Modells werden 


experimentelle Daten iiber die elastische Streuung von a-Teilchen an Silber | 


analysiert. Es zeigt sich, da auch detailliertere Strukturen der experimentellen 
Winkelverteilung mit einem solchen Modell reproduziert werden kénnen. Ferner 
wird untersucht, inwieweit von anderen Autoren vorgeschlagene Modelle die 
experimentellen Daten erklaren kénnen. Einige Ziige lassen sich auf Grund des 
quantenmechanisch interpretierten BLArR-Modells (,,one parameter black nucleus 
model"') verstehen, jedoch erfordert die Erfassung feinerer Strukturen ein Modell 
mit mehreren Parametern. R. Bock. 


7493 V.C. Burkig and K. R. MacKenzie. Stopping power of some metallic elements 
for 19.8-Mev protons. Phys. Rev. (2) 106, 848—851, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Los 
Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) Das Bremsvermégen fiir 19,8 MeV-Protonen 
wurde fiir die Elemente Be, Ca, Ti, V, Fe, Ni, Cu, Zn, Nb, Mo, Rh, Pd, Ag, 
Cd, In, Sn, Ta, W, Ir, Pt, Au, Pb und Th relativ zu Aluminium gemessen. Der 
hierzu verwendete Protonenstrahl des UCLA-Zyklotrons hatte eine Energie- 
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unschiirfe von 150 keV; Energieschwankungen wurden durch die MeBmethode 
eliminiert. Die Fehlergrenze liegt bei +0,2%, in wenigen Fallen bei +0,5 %. 
Zwischen dem Bremsvermégen pro Elektron und log Z besteht eine annadhernd 
lineare Beziehung, jedoch treten zwischen Ca und Fe und zwischen Ta und Th 
zum Teil betrachtliche Abweichungen. auf. Die Zusammenhange zwischen 
Bremsvermégen, Ionisationspotentialen und Elektronenkonfiguration sowie der 
Einflu8 von abgeschlossenen Elektronenschalen werden diskutiert. Die Ab- 
weichungen bei den Elementen Ca, Ti und V sind vermutlich mit der Anzahl der 
Elektronen in der 3d-Schale korreliert. Unter Beriicksichtigung von Schalen- 
effekten ergibt sich fir einige der untersuchten Elemente, deren Ionisations- 
potential I von CALDWELL berechnet wurden, fiir I/Z ein Mittelwert von 12,6. 
R. Bock. 


7494 Bernard L. Cohen and Sigmund W. Mosko. Inelastic proton scattering and 
(p, d) reactions in heavy elements. Phys. Rev. (2) 106, 995—1000, 1957, Nr. 5. 
(4. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Friihere Untersuchungen der anomalen 
inelastischen Protonenstreuung werden auf schwere Elemente und héhere 
Anregungsenergien ausgedehnt. Gleichzeitig werden die Energiespektren der 
Deuteronen von (p, d)-Reaktionen gemessen. Die monoenergetischen Protonen 
von 23 MeV wurden an diinnen Targets gestreut und mit einem NaJ(T1)-Szintilla- 
tionsspektrometer nachgewiesen. Die Energieverteilung der unter einem Labor- 
winkel von 60° an Pb?°6, Ph207, Ph?8 und Bi? gestreuten Protonen weist eine 
sehr ahnliche Struktur auf. Sieben Protonengruppen gleicher Energie konnten 
bei allen Kernen identifiziert werden mit etwa gleichen Wirkungsquerschnitten 
und Winkelverteilungen. Am starksten ist wie bei allen Elementen mit Z > 40 
die erste Gruppe mit E,—E,,’ ~ 2,5 MeV ausgepragt. Auch die Winkel- und 


Energieverteilungen der Deuteronen sind einander sehr ahnlich und weisen trotz 
verschiedener Q-Werte der entsprechenden Reaktionen jeweils finf Gruppen mit 
gleicher Energie und gleicher Winkelverteilung auf. Die Deuteronenspektren bei 
Gold und Platin sowie bei Palladium und Silber zeigen ein ahnliches Verhalten. 


Eine Erklarung auf Grund bestehender Kernmodelle ist sehr schwierig. 
R. Bock. 


7495 A.E. Brenner and Robert W. Williams. Cross-section measurement near 50 Bev. 
Phys. Rev. (2) 106, 1020—1025, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) In einer Hohe von 3250 m wurden Wirkungs- 
querschnitte fiir die Wechselwirkung von Protonen und Neutronen der kosmischen 
Strahlung mit Fe-Kernen gemessen. Der Detektor, GrIGER-MULLER-Zahlrohr- 
Batterien und eine Ionisationskammer, hatte ein relativ gutes Energieselektions- 
vermoégen fiir Teilchen-Energien um 50 GeV. Folgende Wirkungsquerschnitte 
wurden gemessen: Fiir Neutronen op, = 0,61 + 0,03 barn; fiir Protonen op, = 
0,61 + 0,04 barn. Der mittlere inelastische Nukleon-Nukleon-Wirkungsquer- 
schnitt (vermutlich Mesonenerzeugung) betragt: o,,; = 21 + 4 mbarn. Dieser 


Wert stimmt mit dem an Beschleunigern bei 1 bis 5 GeV gewonnenen nahezu 


iiberein, weist also auf eine nur geringe Anderung in diesem Energiebereich hin. 
: R. Bock. 


7496 Norton M. Hintz. Proton-nucleus elastic scattering at 9.8 Mev. Phys. Rev. 
(2) 106, 1201—1206, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Minneapolis, Minn., Univ.) Diffe- . 
rentielle Wirkungsquerschnitte fiir die elastische Protonenstreuung an Lithium, 
Stickstoff, Aluminium, Argon, Nickel, Kupfer, Silber, Zinn und Gold wurden fiir 
eine Protonenenergie von 9,8 MeV im Winkelbereich von 5° bis 170° in 5 °-Inter- 
‘vallen gemessen. Die verwendete Streukammer von 24 inch Durchmesser wird 
‘ beschrieben. Die Protonen wurden mit einem NaJ(TI)-Kristall nachgewiesen, 
dessen Energieauflésungsvermégen etwa 2,5 % betrug, so dafs in fast allen Fallen 
gegen inelastisch gestreute Protonen diskriminiert werden konnte. Bei allen 
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~untersuchten Elementen aufer bei Gold zeigten sich die charakteristischen 


Beugungsminima. Die Daten fiir Aluminium, Argon, Nickel, Kupfer, Zinn und 
Gold wurden auf der Basis eines optischen Modells mit einem Saxon-Potential 
von der Form V(r) = V,(r) + (V + iW)/}1 + exp[(r—R)/a]} mit R = r,A?*- 
10-3 cm (V, CouLomB-Potential) von GLASsGOLD et al. (nachst. Ref.) analysiert. 
Befriedigende Ubereinstimmung wurde mit den Werten rp = 1,20 und V = 
—62 MeV erzielt. W und a wurden als A-abhangig angesehen. Die Bestimmung 


von Kernradien durch elastische Streuexperimente und aus Wirkungsquer- 
schnitten von Kernreaktionen wird kurz diskutiert. R. Bock. 


7497 + A.E. Glassgold, W. B. Cheston, M. L. Stein, S. B. Schuldt and G. W. Erick- 
son. Analysis of proton-nucleus scattering at 9.8 Mev. Phys. Rev. (2) 106, 1207 
bis 1214, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Phys.) 
Im Rahmen einer Analyse von Streuexperimenten auf der Basis eines optischen 
Kernmodells werden in einer ersten Veréffentlichung Ergebnisse tiber die Winkel- 
verteilung von elastisch gestreuten 9,8 MeV-Protonen an mehreren Elementen 
mitgeteilt. Qualitative GesetzmaBigkeiten fiir die Abhangigkeit der Beugungs- 
strukturen von den Parametern V, W, R und a (,,Diffuseness‘‘) des komplexen 
Saxon-Potentials bei mittelschweren Kernen werden untersucht. Der Quotient 
o/on (Fp RUTHERFORD-Streuquerschnitt) wird fiir die Protonenstreuung an 
Aluminium, Argon, Nickel, Kupfer und Zinn berechnet. Die Potentialparameter 
werden so gewahlt, daB die Winkelverteilung mit der von HINTZ gemessenen 
tibereinstimmt (vorst. Ref.). Von Bedeutung ist, daB bei einer Energie von 10 MeV 
durch die experimentelle Winkelverteilung nicht alle Parameter eindeutig 
festgelegt werden, sondern dafB fiir V und R im allgemeinen ein gewisser Variations- 


_ bereich besteht. In solchen Fallen ist jedoch das Produkt V R® annahernd konstant. 


Die geeignete Festlegung der Parameter wird diskutiert unter Bezug auf ent- 
sprechende Konstanten beim Schalenmodell. Der imaginare Anteil des Potentials 
entspricht einer Absorptionslange von etwa einem Kernradius. R. Bock. 


7498 Edvard Heiberg. Angular distribution of 424-Mev polarized protons elasti- 
cally scattered from various nuclei. Phys. Rev. (2) 106, 1271—1279, 1957, Nr. 6. 
(15. Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Winkelverteilung 
und Polarisation von elastisch gestreuten 424 MeV-Protonen wurden im Winkel- 
bereich von 5,7° bis 20° (Laborsystem) gemessen. Als Streukérper dienten 
Kohlenstoff, Aluminium, Eisen und Silber. Mit dem aus mehreren plastischen 
Szintillatoren bestehenden Nachweisteleskop konnte die Protonenwinkelvertei- 
lung -mit mehr und weniger starker Beimischung an inelastisch gestreuten 
Protonen bestimmt werden. Eine gute Energieauflésung erwies sich als not- 
wendig, da durch die Beitrage inelastischer Streuprozesse feinere Strukturen der 
Winkelverteilungskurven nivelliert werden. Die Ergebnisse an Kohlenstoff zeigen 
befriedigende Ubereinstimmung mit Daten von CHESNUT. Totale Wirkungs- 
querschnitte fiir die elastische Streuung wurden abgeschatzt durch Extra- 
polation der Winkelverteilung bis 0° auf Grund des optischen Modells. Mit 
ro = 1,2-10-"8 cm wurden folgende Werte erhalten: Kohlenstoff 53 mbarn, 
Aluminium 124, Eisen 321 und Silber 490 mbarn. Aus der Lage des ersten 
Beugungsminimums wurde der Kernradius berechnet. Wird ein optisches Kern- 
modell zugrunde gelegt, so ergibt sich fiir ry ein mittlerer Wert von 1,03- 10-13 em, 
auf Grund Bornscher Naherung betragt rg = 1,2+ 10-13 em. R. Bock. 


7499 E. J. Burge, Y. Fujimoto and A. Hossain. The optical model applied to the 
elastic scattering of nucleons by various light nuclei. Phil. Mag. (8) 1, 19—38, 
1956, Nr. 1. (Jan.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Das optische Kern- 
modell wurde auf die elastische Streuung von 9,5 MeV-Protonen an He, ree N, 
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O, F, Ne und A und von 14 MeV-Neutronen an C, N und O angewendet. Im 
allgemeinen wurde fir einen rechteckigen Potentialtopf hinreichende Uberein- 
stimmung mit den Experimenten erzielt, jedoch zeigen die Ergebnisse, daB es 
fir héhere Energien und schwerere Kerne notwendig ist, den Potentialtopf zu 
verformen. Wahrscheinlich kénnten bessere Ergebnisse auch dadurch erzielt 
werden, dais der Kernradius als variabler Parameter angenommen wird anstatt 
als 1,45 A’-10-"8 cm. Es wurde gefunden, daB die mittlere freie Weglange fiir 
Nukleonen der genannten Energien gréSer als der Kernradius ist. Zwischen der 
Tiefe des Potentials und dem Atomgewicht wurde keine einfache Relation 
erhalten. Wagner. 


7500 Anwar Hossain and Syeduzzaman. Optical model analysis of proton scattering 
“on some light nuclei. Nuclear Phys. 4, 88—90, 1957, Nr. 1. (Aug.) (Pakistan, 
Dacca Univ., Phys. Dep.) Der Analyse experimenteller Daten fiir die Streuung 
von 9,5 MeV-Protonen an He’, N*4 und A*® von FREEMANTLE et al. wird ein 
optisches Modell zugrunde gelegt. Die Kernradiusformel wurde von der Form R 
=a-+ r,A1-3 gewahlt mit a = 0,6- 10-48 cm und r, = 1,26-10-18 cm. Gegeniiber 
einer, Analyse mit dem Kernradius R = 1,45-10-8- A?/3 em von BuRGE et al. 
wurde die Ubereinstimmung mit den He*-Daten nur wenig, mit den A4°-Daten 
dagegen betrachtlich verbessert. Bei den N14-Daten sind die Abweichungen je- 
doch groBer im Vergleich zu den Werten von BuRGE. R. Bock. 


7501 J. M. Hansteen and S. Messelt. Characteristic X-rays produced by protons 
of 0,2 to 1,6 MeV energy. Nuclear Phys. 2, 526—532, 1956/57, Nr. 5. (Jan.) 
(Blindern, Norw., Univ. Oslo, Dep. Phys.) Ausbeuten fiir die Anregung der 
' ROnTGEN-K-Strahlung bei Kupfer und Molybdan durch Protonen von 0,2 bis 
1,6 MeV wurden mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer bestimmt. Aus den 
an dicken Targets gemessenen Ausbeuten wurden Wirkungsquerschnitte fiir die 
K-Schalen-Ionisierung berechnet. Folgende Werte wurden erhalten: Cu?® 
Bi, == -4,1- 107% cm*: ber E,, = 1,215 MeV; Mo* a, =.1,7-10-4 crn® bei: EY 
_ = 1,61 MeV. Wahrend die Ubereinstimmung mit den theoretischen Werten von 
_HENNEBERG bei den héchsten Protonenenergien gut ist, werden die Abwei- 
-chungen zwischen theoretischen und experimentellen Werten mit abnehmender 
Protonenenergie immer gréBer. Bei E,, = 0,6 MeV sind die theoretischen Werte 


~ um etwa einen Faktor 10 bis 13 zu gro8. R. Bock. 


7502 Eleanor M. Bowey. Isotopic assignment of slow neutron resonances in 
germanium, rubidium, neodymium and tungsten. Nuclear Phys. 3, 553—560, 
1957; Nr. 4. (Juni.) (Harwell near Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Establ.) 
Einfang-Resonanzen von Neutronen aus einem 15 MeV-Linearbeschleuniger 
wurden mit Hilfe eines Flugzeitspektrometers, welches die durch NaJ-Szintilla- 
toren nachgewiesene Einfang-Gammastrahlung benutzte, an den getrennten 
Isotopen ?°Ge, 7*Ge, Ge, Ge, 7*Ge, ®Ru, 8’Ru, Nd, “3Nd, 144Nd; 14°Nd, 
~M46Nd, 48Nd, 5°Nd, 182W, 188W, 184W und 18°W im Neutronenenergiebereich 
zwischen etwa 15 und 1500 eV untersucht. Die Ergebnisse werden graphisch und 
tabellarisch wiedergegeben. Wagner. 


7603 WR. H. Chow and Byron T. Wright. Elastic scattering of 20-MeV protons by 
oxygen and nitrogen. Canad. J. Phys. 35, 184—194, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Los 
Angeles, Univ. Calif., Dep. Phys.) Die absoluten Winkelverteilungen der an 
O18 und N" elastisch gestreuten 20 MeV-Protonen des UCLA-Synchrozyklotrons 
wurden bestimmt. Die fiir die beiden Elemente gefundenen Winkelverteilungen 
erwiesen sich als ahnlich mit der Ausnahme, daB bei der O18-Verteilung ein 
starker ausgepragtes erstes Minimum gefunden wurde. Die Lage der Maxima 
und der Minima lassen darauf schlieBen, daB sie durch einfache Beugungseffekte 


1185 


: Pte peed 
7504—7509 : V. Aufbau der Materie \ Bd. ‘O70 Ta 
bedingt sind. Die Werte der Wirkungsquerschnitte ergaben sich im Bereich 
eae zwischen 15° und 165° (Laborsystem) zwischen 4 mb pro Raumwinkel und 1 b 
a pro Raumwinkel. Robert. 


oe 7504 J. M. Dickson and D. C. Salter. The elastic and inelastic scattering of 
2 polarized protons by carbon. Nuovo Cim. (10) 6, 235—241, 1957, Nr. 1. (Juli.) 
Pi (Harwell, Atomic Energy Res. Estab.) Von teilweise polarisierten Protonen 
(P = 0,75) mit einer mittleren Energie von 135 und 95 MeV werden in einem 
Kohlenstofftarget sowohl der elastische Streuquerschnitt als auch die un- ~ 
elastische Streuung von den Niveaus 4,43 und 9,61 MeV gemessen und die 
Polarisation der gestreuten Protonen in Abhangigkeit vom Streuwinkel be- 
stimmt. R. Fuchs. 


. 

: 

_ 7505 C. C. Banerjee. Polarisation in p-p scattering. Indian J. Phys. 30, 292 ' 

bis 298, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Jadavpur, Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci.) : 
Polarisation und Asymmetrie bei der Proton-Proton-Streuung werden unter der 

Voraussetzung untersucht, daf die Teilchen einer Dirac-Gleichung geniigen. f 

Die auf diese Weise erhaltenen Ergebnisse erklaren die Hauptziige der experimen- — 

- tellen Beobachtungen qualitativ. Wagner. } 

; 

{ 

: 

; 

‘ 


7506 WL. N. Rozentzveig. Modification of double proton scattering experiments. 
Soviet Phys. JETP 3, 798—799, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 

_theor. Phys., Moskau 30, 597—598, 1956, Marz.) (Ukrainian SSR, Acad. Sci., 
Inst. Tech. Phys.) Ein Streuexperiment wird beschrieben, das eine direkte Be- 
stimmung der Polarisation P eines gestreuten Protonenstrahls (die im allgemeinen 

_ eine Doppelstreuung erfordert), gestattet. Der einfallende Protonenstrahl besteht 
aus H,-Molekiilen mit einem vom Gleichgewichtswert 1/3 betrachtlich ab- 
weichenden Ortho- zu Parawasserstoffverhaltnis. Beim StreuprozeB bricht die 
Molekiilbindung auf und die beiden H-Atome werden unabhangig voneinander — 
gestreut und in Koinzidenz nachgewiesen. Vf. zeigt, das das Experiment direkt — 


einen Wert fiir die GroBe P? liefert. R. Bock. 


7507 George E. Owen and L. Madansky. Analysis of the B11 (d, n) C™ reaction by 


nuclear stripping. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 108, 1647, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) | 
(Ber. 36, 2060, 1957.) Schén. 


7508 ¥F. A. El Bedewi and M. A. El Wahab. An investigation of the reaction 
°3Na (d, n) **Mg. Nuclear Phys. 3, 385—390, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Alexandria, 
Univ., Fac. Sci.) Eine diinne Schicht von NaJ wurde mit 8 MeV-Deuteronen 
bombardiert. Die entstehenden Neutronen werden mit Kernphotoplatten nach- 
gewiesen. Die Winkelverteilung von mehreren Neutronengruppen wurde ver- 
glichen mit Kurven, die nach den bekannten Deuteron-,,stripping‘‘-Theorien 
berechnet wurden. Ein neues Niveau in Mg*4 wurde bei 10,46 + 0,10 MeV 
gefunden; es hat gerade Paritat und den Spin eins oder zwei. Robert. 


7509 0. D. Cheishvili. Polarization of elastically scattered deuterons. Soviet 
Phys. JETP 3, 974—976, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 30, 1147—1148, 1956, Juni.) (Tiflis State Univ.) Fir die elastische 
Streuung polarisierter Deuteronen an Spin 0-Kernen wird eine Formel fir den 
differentiellen Wirkungsquerschnitt abgeleitet. Die Polarisation der Deuteronen 
wird durch einen Polarisationsvektor P = (%)S%%4) und einen symmetrischen 
Spintensor < Tj, > = (%oTiy%>) mit der Spur 0 charakterisiert (%) Spin- 
funktion der einfallenden Deuteronen). Die allgemeine Form der Streumatrix im 
me Spinraum wird gegeben und die Koeffizienten der einzelnen Terme werden durch 
ant, die Phasenverschiebungen 6 und durch LEGENDREsche Polynome ausgedriickt. 


" R. Bock.” 
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7510 Yu. A. Nemilov and V. F. Litvin. Excitation function for the Si® (d, p) Si? 
reaction. Soviet Phys. JETP 4, 606—607, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31; 719—720, 1956, Okt.) Fiir Deuteronen- 
energien zwischen 1,75 und 4,75 MeV wurden Protonenspektren unter 109° zur 
Einfallsrichtung der Deuteronen untersucht. Dabei wurden Protonengruppen 
entsprechend den Anregungsenergien 0,128 2,03, 2,43, 3,07 und 3,62 MeV des 
29Si-Kerns beobachtet. Aus den Verhaltnissen der Anregungsfunktionen fir die 
verschiedenen Protonengruppen zueinander ergeben sich drei Resonanzen fir 
die Deuteronenenergien 3,26 3,75 und 4,23 MeV entsprechend der Bildung des 
30P_Kerns im 14,8, 15,3 und 15,7 MeV-Zustand. Wagner. 


7511 A. G. Sitenko. On the theory of the stripping reaction. Soviet Phys. JETP 4, 


~ 492496, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 


636—641, 1956, Okt.) (Acad. Sci., Ukrain. SSR, Phys.-Techn. Inst.) Unter An- 
wendung der von LANDAU und LIFSHITZ entwickelten Methode wird eine einfache 
Ableitung der erstmals von BUTLER — mit Hilfe der Kontinuitaétsbedingung fiir 
die Wellenfunktionen an der Kernoberflache auf viel kompliziertere Weise — 
abgeleiteten Formel fiir die Winkelverteilung der bei (d, p)-Stripping-Prezessen 
entstehenden Protonen angegeben. Ferner wird die Streuung von Deuteronen- 
und Protonwellen im Kernfeld berechnet, wobei sich eine partielle Polarisation 
der befreiten Protonen ergibt. Wird ein Neutron vom Kern in einem virtuellen 
Niveau eingefangen, ist der Stripping-ProzeB-Querschnitt der Niveaubreite 
proportional. Fir geniigend hohe Energien der auftreffenden Deuteronen wird 
der Querschnitt mit dem von SERBER vorausgesagten identisch. In diésem Falle. 
entsprechen die Winkel- und Energieverteilung der Protonen dem_,,trans- 


- parenten Modell der SERBERschen Theorie. Joérchel. 


7512 ¥P.H. Stelson and E. C. Campbell. Cross section for the Be® (n, a) He® reaction. 
Phys. Rev. (2) 106, 1252-1255, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab.) Der totale Wirkungsquerschnitt fiir die Reaktion Be® (n, «) He® wurde 
fiir Neutronenenergien von 0,7 MeV (Schwelle) bis 4,4 MeV gemessen. Als Quelle 
monoenergetischer Neutronen dienten die Reaktionen T (p,n) und Li (p, n). 
Die Protonen wurden von einem elektrostatischen Generator geliefert. Die Be- 
stimmung der Wirkungsquerschnitte beruht auf absoluten B-Aktivitatsmessungen 
an He® (0,8 s). Bei oes = 0,705 MeV, wo nach der f-Zerfallsenergie die Reaktions- 
schwelle zu erwarten ware, wurde ein Wirkungsquerschnitt von 0,1 mbarn 
gemessen. Einem Anstieg bis auf 104 + 7 mbarn bei E, = 3 MeV folgt ein 


allmahlicher Abfall auf 70 mbarn bei 4,4 MeV. R. Bock. 


7513 H. A. Bethe, J. R. Beyster and R. E. Carter. Inelastic cross-sections for 
fission-sprectrum neutrons. II. J. Nuclear Energy 3, 273—300, 1956, Nr. 4. (Nov.) 
(Los Alamos, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) In Teil 1 dieser Arbeit (Ber. 36, 
1357, 1957) war die Theorie der Messung inelastischer Streuquerschnitte von 
Neutronen bei einer speziellen Kugelschalenanordnung des Streumaterials um 
den innen liegenden Detektor beschrieben worden. In dem vorliegenden Teil 2 
der Arbeit wird die Anisotropie der elastischen Streuung beriicksichtigt und ein 
Vergleich verschiedener Methoden (Monte Carlo-Methode, Transporttheorie, 
Naherungsverfahren nach der Zahl der Streuungen) durchgefiihrt. Ferner werden 
die Entkommwahrscheinlichkeiten fiir die nach der Zahl der St68e numerierten 
Gruppen berechnet. SchlieBlich werden noch Korrekturen eingefihrt (endliche 
GréBe des Detektors, endlicher Abstand von Quelle und Detektor, Absorption 
im Zahler, Unsymmetrie des Zahlers, Energieverlust bei elastischen StoBen, 
nicht isotrope Neutronenquelle u. a.). Binemann. 


7514 Th. A. J. Maris. Polarization of high energy nucleons exciting a collective level. 


Nuclear Phys. 3, 213—216, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Uppsala, Gustaf Werner Inst. 
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Nucl. Chem.) Fir eine Spin-Bahn-Kopplung der Form [vV x Pp ]:o wird 
gezeigt, daB die Polarisation von an Kernen gestreuten Neutronen in der 1, Born- 
schen Naherung fiir elastische Streuung und alle kollektiven Anregungen gleich 
und unabhiangig von der Potentialform ist. Emendorfer. | 


7515 . P. Sikkema. Scattering of fast neutrons by neon in the energy region 
1.9 to 3.5 MeV. Nuclear Phys. 3, 375—384, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Groningen, 
Rijks Univ., Natuurk. Lab.) Die Streuung von monoenergetischen Neutronen 
an Neon im Energiebereich zwischen 1,9 und 3,5 MeV wurde durch Messung des 
RiickstoBes der Ne-Kerne mit Hilfe eines Mehrfachdraht-Proportionalzahlrohres 
untersucht. Der totale Wirkungsquerschnitt wurde als Funktion der Neutronen- 
energie gemessen. Impulshéhenverteilungen wurden fiir ausgewahlte Energien 
analysiert. Der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir elastische Streuung von 
Neutronen an Neon wird als Funktion des Streuwinkels fiir verschiedene Energien 
angegeben. Resonanzstellen im totalen Wirkungsquerschnitt wurden bei 1,94, 
2,00, 2,11, 2,57, 2,73, 2,88, 3,28 und 3,37 MeV gefunden. Die Resonanzstellen 
bei 1,94 und 2,00 MeV, bei denen reine elastische Streuung auftritt, wurden naher 
analysiert und konnten einem °/,+- und einem #/,--Niveau des Ne?!-Zwischen- 
kernes zugeschrieben werden. Robert. 


7516 KR. E. White and F. J. M. Farley. Polarisation in the elastic scattering of 
neutrons by helium. Nuclear Phys. 3, 476—478, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Auckland, 
New Zeal., Univ. Coll.) Die Polarisation von Neutronen bei der elastischen 
Streuung an Helium wurde mit Hilfe von polarisierten Neutronen einer D-D- 
Quelle durch Beobachtung der Links-Rechts-Asymmetrie der Riicksto8spuren 
in einem mit Helium gefillten Proportionalzahlrohr untersucht. Der Polarisations- 
grad ergab sich zu 0,46 + 0,18 fiir 3 MeV-Neutronen. Robert. 


7517 ~‘J. P. Butler, M. Lounsbury and J. S. Merritt. The neutron capture cross 
sections of Pu®8, Pu®4? and Am*4* in the thermal and epicadmium regions. Canad. 
J. Phys. 35, 147—154, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Calk River, Ont., Atomic Energy 
Can. Ltd., Res. Chem. Branch.) Plutoniumproben (90 % Pu?4? — 10% Pu?88) 
wurden fiir ein bis fiinf Monate im NRX-Reaktor an Stellen hohen Neutronen- 
flusses bestrahlt. Nach der Bestrahlung wurde der Gehalt an Pu 239, Am*43 und 
Cm*44 mit einem Massenspektrometer, durch Analyse des «-Spektrums und durch 
absolute «-Zahlung bestimmt. Mit der Aktivierungsmethode wurde der Einfang- 
querschnitt fiir thermische Neutronen zu 403 + 8 barn fiir Pu8, zu 18,6 + 0,8 
barn fiir Pu®4? und zu 73,6 + 1,8 barn fiir Am243 bestimmt, wobei fiir Co®® ein 
Einfangquerschnitt von 36,4 barn zugrunde gelegt wurde. Bei Benutzung von 
Co®* und U8 als Standard wurden die Resonanzeinfangintegrale (von 0,5 eV 
bis oo) fiir Pu?8 zu 3260 + 280 barn, fiir Pu? zu 1275 + 30 barn und fiir Am?43 
zu 2290 + 50 barn bestimmt. Der Spaltungsquerschnitt fiir Pu®? ergab sich 
innerhalb der MeBgenauigkeit zu null. Robert. 


7518 R. C. Allen, R. B. Walton, R. B. Perkins, R. A. Olson and R. F. Tasehwies 
Interaction of 0.5- and 1.0-Mev neutrons with some heavy elements. Berichtigung. 
Phys. Rev. (2) 108, 1647, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Ber. S. 462.) Schon. 


7519 J. Blok en C. C, Jonker. Onderzoek van de kern met neutronen. I. Experi- 
mentelle methoden en resultaten. II. Theoretische modellen. Ned. Tidschr. Natuurk. 
22, 53—68/96—79, 1956, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurk. 
Lab.) Weidemann. 


7520 G. Breitling. Ubergangseffekte bei schnellen Elektronenstrahlen. Z. Phys. 149, 


180—198, 1957, Nr. 2. (2.Okt.) (Stuttgart, T. H., Réntgeninst.) Nach einem— 


theoretischen Uberblick iiber die Energieabgabe von Elektronen und ihre Auf- 
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-teilung in Strahlungserzeugung, Anregung und Ionisierung geht Vf. auf seine 
Messung der von Elektronen einer Energie von 3 bis 15 MeV abgegebenen Energie 
mittels der Luftionisation und der Fluoreszenz von Leuchtstolfen ein. Die 
Analyse der Wechselwirkung von Elektronen des genannten Energieberciches 
mit der Materie ist besonders in Hinblick auf die Arbeiten mit Teilchenbeschleu- 
nigern von Bedeutung. In Ubereinstimmung mit der Theorie ergibt sich, daB 
die Energieabgabe im Leuchtstoff infolge der Polarisierung der Atome bzw. 
Molekiile mit steigender Energie abnimmt. Zum Schlu8& behandelt Vf. die Rolle 
der energiereichen Sekundiarelektronen grofer Reichweite fiir den Unterschied 
der Anzeige der Luftionisationskammer und des Leuchtstoffes sowie ihre Be- 
deutung fiir die Ermittlung der Energieabgabe (,,Energiedosis‘‘) in rad. 

R. Jaeger. 


7521 J. W. Robson and E. C. Gregg. Bremsstrahlung measurements with a 
Compton electron spectrometer. Phys. Rev. (2) 105, 649—624, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Die Verwendung eines Compron-Spektro- 
meters zur Ermittlung des Bremsstrahlenspektrums des Betatrons im Case 
Institute, das eine maximale Energie von 17,8 MeV hat, wird beschrieben. 
_ Ergebnisse werden mitgeteilt. Die Methode laBt sich praktisch nur bis Energien 
oberhalb etwa 5 MeV anwenden. W. Hibner. 


7622 B. W. Downs, D. G. Ravenhall and D. R. Yennie. Electron scattering from 
nonspherical nuclei. Phys. Rev. (2) 106, 1285—1289, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) 
(Stanford, Calif., Univ.) Streuexperimente hochenergetischer Elektronen an 
schweren Kernen erwiesen eine Beugungsstruktur bei solchen Kernen (Au, Pb, 
Bi), welche eine vollstandig oder nahezu vollstandig abgeschlossene Schale be- 
sitzen. Kerne (Ta, W, U, Hf) in der Mitte einer Schale zeigten jedoch keine 
Beugungsstruktur. BoHR und Morretson fihrten das Fehlen der Beugungs- 
struktur auf die Existenz nichtkugelsymmetrischer Kerne zuriick, deren duBere 
Nukleonen kollektiv rotieren. Vff. berechnen den differentiellen Wirkungsquer- 
schnitt des nichtkugelsymmetrischen Kerns Tantal im Rahmen des Bonr- 
_MotrEtsonschen Modells fiir starke Kopplung;: die Wechselwirkung (ver- 
ursacht durch die Felder héherer Multipole infolge nichtkugelsymmetrischer 
Ladungsverteilung und durch die Kernanregung), die von der Abweichung von 
der kugelsymmetrischen Ladungsverteilung herriihrt, wird in einer Stérungs- 
rechnung erster Ordnung beriicksichtigt. Experimentelle Ubereinstimmung wird 
erzielt durch geeignete Wahl freier Parameter: bei ,,verniinftiger’‘ Wahl des Kern- 
radius folgt durch Vergleich zwischen dem theoretisch errechneten Wert mit den 
Experimenten fiir die Oberflachendicke t = 2,5-10-"%cm und fir den Ver- 
zerrungsfaktor «= 0,19. Das nach BounrR und MotTTetson definierte innere 
Quadrupolmoment ergibt sich fir Tantal zu Qy ~ 10 barns. Die Energie der 
Elektronen betrug 182 MeV. Die Ubereinstimmung der ermittelten GréBen mit 
den optischen Spektroskopie- und CouLomB-Anregungswerten ist gut. 
Kleinpoppen. 
7523 J. M. C. Seott. Scattering of polarized positrons by polarized electrons. Phil. 
Mag. (8) 2, 1472—1474, 1957, Nr. 24. (Cambridge, Cavendish Lab.) Es wurden 
die Wirkungsquerschnitte fiir die Streuung von polarisierten Positronen und 
Elektronen durch polarisierte Elektronen berechnet. Thurn. 


7524 J. Reignier. Sur la diffusion d’électrons de haute énergie par les noyaug. 
Nuclear Phys. 3, 340—343, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, Univ., Dep. Theor. 
Phys.) Die Modellabhangigkeit der Streuung von Elektronen hoher Energie an 
Atomkernen wird auf der Basis von Aquivalenten Grenzwertbedingungen 
diskutiert. Es wird gezeigt, daB selbst bei sehr hohen Energien die Winkel- 
verteilung unabhangig wird von der Ladungsverteilung im Kerninnern. Man 
kann infolgedessen die Winkelabhangigkeit beim StreuprozeB Elektron—Kern 


1189 


Ce Mi Mie ana van are SIMA VEE Sle, 84 Re na 
ahs 7 Oe ME be an oS i ce beet. 
7525—7528 : V. Aufbau der Materie , 


beniitzen, Aussagen iiber die Ladungsverteilung der Oberflachenregion des 
letzteren zu erhalten. Wagner. 


7525 G. Passatore. On polarization effects in Coulomb electron scattering. Nuovo 
Cim. (40) 6, 850—863, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Genova, Univ., Istit. Fis.) Die 
Intensitat und Polarisation eines Strahls kann durch die vier SToKESschen 
Parameter I, P,, Py, P3 vollstandig beschrieben werden. Die vier Parameterwerte 
nach einem Wechselwirkungsproze8 sind durch eine lineare Beziehung mit den 
entsprechenden vier Werten vor dem Proze& verkniipft, die durch eine vierzellige 


‘und vierspaltige Matrix T beschrieben werden kann. Fir die Streuung eines 


Elektrons im Coutoms-Feld wird diese T-Matrix zunachst in der ersten BoRN- 
schen Naherung und daraus die Abhangigkeit der Spinrichtung nach dem Stof 
vom Streuwinkel @ berechnet. Fiir den Fall des allgemeinen kugelsymmetrischen 
Feldes wird die T-Matrix ohne Bornsche Naherung durch die DARwiNschen 
Funktionen f (#) und g (#) ausgedriickt. Die derart gewonnene Beziehung zwischen 
Intensitat und Polarisation des einfallenden und gestreuten Elektrons wird fir 
eine Reihe von Sonderfallen diskutiert. Lenz. 


7526 S. Yamaguchi. An experiment for polarization of free electrons. Nuovo Cim. 
(10) 6, 977—978, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Tokyo, Sci. Res. Inst.) Vf. fihrt den von 
VAN DER Spuy (Ber. 36, 1190, 1957) vorgeschlagenen Versuch zur Polarisation 
freier Elektronen aus. Ein Elektronenstrahl (Wellenlange 0,0294 A) lauft 
streifend iiber Permanentmagnet-Pulver hinweg, das auf die Oberflache eines 
Magnetpoles gestreut ist. Aus der gemessenen Strahlaufspaltung werden 6rtliche 
magnetische Feldstarken von 10? GauB berechnet, die mit denjenigen der WEISS- 
schen innermolekularen Felder iibereinstimmen. Reich. 


7527 Sélve Hultherg and Tihomir Novakov. The longitudinal angular dependence 
of the photoelectric effects and its influence on the determination of gamma ray 
intensities. Nuclear Phys. 4, 120—124, 1957, Nr. 1. (Aug.) (Stockholm, Nobel 
Inst. Phys.) Die Winkelverteilung von Photoelektronen wurde fiir die drei 
Energien 0,411, 0,662 und 1,33 MeV im gesamten Winkelbereich gemessen. Als 
Konverter diente eine Uranfolie von 4 mg/cm? Dicke. Aus den gemessenen 
differentiellen Verteilungen wurden relativ totale Wirkungsquerschnitte berech- 
net. Die Winkelverteilungen werden mit theoretischen Berechnungen verglichen. 
Fir einige charakteristische GréSen (Bipartitionswinkel, Vorwarts-Riickwarts- 
Intensitatsverhaltnis) wurde gute Ubereinstimmung erzielt, dagegen stehen 
andere wie etwa das Verhaltnis von durchschnittlichem Photoelektronenimpuls 
in Vorwartsrichtung zum Impuls des einfallenden Photons nicht mit der Theorie 
in Einklang. Fiir groBe Winkel lagen die gemessenen Intensitaten immer wesent- 
lich héher als die nach der Theorie zu erwartenden. Die Untersuchung von 
Photolinien als exakte Methode zur Bestimmung von relativen y-Intensitaten 
wird diskutiert. Mit dieser Methode wurden die relativen Intensitaten von etwa 
20 y-Linien beim Zerfall von Bi?®* bestimmt mit einer instrumentellen Auflésung 
von 0,4 %, bei hohen Energien. R. Bock. 


7628 M. C. Wittels. Structural behaviour of neutron irradiated quartz. Phil. Mag. 
(8), 2, 1445 1461, 1957, Nr. 24. (Oak Ridge, Tennessee, Nat. Lab., Solid State 
Div.) Einkristalle aus Quarz wurden bei etwa 100°C mit schnellen Neutronen 
bestrahlt und dann réntgenographisch untersucht, ferner wurde hydrostatisch 
die Dichte gemessen. Es konnten zwei Prozesse unterschieden werden. Bei 
Dosen unter 3-107® Neutronen/cm? wurde eine anisotrope Ausdehnung analog 
der thermischen festgestellt. Es diirfte sich um eine elastische Gitterdehnung 
mit Punktdefekten handeln. Bei Dosen tiber 3-10!® ergaben die réntgeno- 
era Messungen eine gré8ere Volumendnderung als die hydrostatischen. 

ber 8- 10'® trat eine inhomogene Scherspannung auf. Diese wird auf Anhaufung 
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von Zwischengitter-Sauerstoffionen in den offenen c-Achsen-Kanalen zuriick- 
gefiihrt. Der diffuse Streuhalo, der mit dem amorphen Material verkniip{t wird, 
anderte sich nach Lage, Gestalt und Intensitat. Es werden Reorientierung der 
ungeordneten Bereiche, verstérkte Gitterexpansion und gespaltene Si-O- 
Bindungen angenommen. Da Coesit, ein kristallines SiO, hoher Dichte, bei 
dieser Neutronenbestrahlung unverandert blieb, diirften die Zerstérungen an 
SiO, von der Struktur abhangen. M. Wiedemann. 


7529 Mare Lefort. Phénoménes de réductions provoqués par les rayonnements 
nucléaires sur les solutions aqueuses de composés minéraux. J. Chim. phys. 54, 
782—788, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Orsay, Fac. Sci. Paris, Inst. Phys. Nucl.) 10-*n- 
Lésungen an Cerisulfat in H,SO, wurden der y-Strahlung von ®Co sowie 
Réntgenstrahlung von 10 und 8 keV ausgesetzt. Die Daten sind mit denen tiber 
die Bestrahlung “von Bichromat, Thalli-, Cobaltisalzen und Vanadaten zu- 
sammengestellt. In allen Fallen kommt es zu einer Reduktion mit einer Aus- 
beute G von 2,4 fiir die y-Quanten und von 2,7 fiir die Réntgenstrahlung. Bei 
den Cerisalzen anderte die Anwesenheit von Sauerstoff G nicht, Wasserstoff 
erhéhte den Wert unter bestimmten Bedingungen, Bromid fihrte zu einer 
-Erniedrigung von G, Benzol zu einer Erhéhung. Einige Resultate mit der Po-a- 
Strahlung sind ebenfalls angefiihrt. Die Reduktion riihrt im wesentlichen von 
dem Teil der Energie her, der den Wassermolekiilen durch die 6-Strahlen zu- 
gefiihrt wird und zu Ionisationen in naher Entfernung voneinander Anla8 gibt. 
Die iibrige Energie liefert Radikale, deren Oxydations-Reduktionseffekte sich 
annulieren. Bei den Permanganaten war die Ausbeute bei der Reduktion G iiber 8. 
Dies wird dadurch erklart, daB die Mnt+-Ionen durch MnO, zu MnO, oxydiert 
werden. — : M. Wiedemann. 


7530 Edwin J. Hart, Warren J. Ramler and Sol R. Rocklin. Chemical yields of 
ionizing particles in aqueous solutions; Effect of energy of protons and deuterons. | 
Radiat. Res. 4, 378—393, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Lemont, IIl., Argonne Nat. Lab., 
Chem. Div.) Weidemann. 


75381 N. W. Nerurkar. An interpretation of the solar anisotropy of primary cosmic 
radiation. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 45, 341—361, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Ahmeda- 
bad, Phys. Res. Lab.) Die bis heute bekannten Tatsachen iiber die tagliche 
Anderung der Intensitaten der kosmischen Strahlung werden zusammengestellt 
und zu deuten versucht. Nach bisherigen Auffassungen sollen Strahlen ionisierter 
solarer Teilchen ein vom Dipolfeld der Sonne herrithrendes eingefrorenes Magnet- 
feld besitzen, das fiir die Anisotropie der durch sie erzeugten kosmischen Primar- 
strahlen verantwortlich ist. Vf. fiihrt die variable Anisotropie auch auf derartige 
Strahlen zuriick, das eingefrorene Magnetfeld jedoch auf das Magnetfeld der 
aktiven Sonnengebiete, so da keine bevorzugte Orientierung in bezug auf das 
Sonnen-Dipolfeld vorliegt. Mit verschiedenen Orientierungen des Magnetfeldes 
im Strahl kann die Komponente senkrecht zur Sonnendquatorebene in ihrer 
Richtung umgekehrt werden, und entsprechend der Richtung dieser Komponente 
entstehen zu gewissen Zeiten tagliche Anderungen an Aquatororten mit einem 
Maximum entweder in den friihen Morgenstunden oder um die Mittagszeit. Bei 
einer Starke dieser Feldkomponente von 10-‘ bis 10-6 Gau8 und einer Strahlen- 
geschwindigkeit von 500 bis 2000 km/s hat die tagliche Anderung der Mesonen- 
intensitat Amplituden von 0,3 bis 1,5 %. Eine gleichzeitige Anwesenheit zweier 
solcher Strahlen fihrt auf Amplitudenverdopplung oder eine tagliche Anderung 


mit zwei Maxima. Weitere Anwendungen dieser Auffassung werden ee 
orchel, 


7532 V.\L. Ginzburg and M. I. Fradkin. On the composition of primary cosmic rays. 
Soviet Phys. JETP 4, 462—464, 1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
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theor. Phys. (russ.) 31, 523—525, 1956, Sept.) (Lebedev Phys. Inst.) Vif. be- 
trachten die Frage nach der chemischen Zusammensetzung der primaren kos- 
mischen Strahlung rechnerisch innerhalb der von GINZBURG et al. aufgestellten 
Theorie. Aus den Quellen der kosmischen Strahlung, den Hiillen der Novae und 
Supernovae, gelangen die Teilchen in den interstellaren Raum und machen dort 
durch ZusammenstoBe mit der interstellaren Materie neuartige ,,Primar’‘- 
Teilchen. Die berechneten Werte hangen im einzelnen noch von nicht genau 


bekannten Parametern ab, es besteht jedoch befriedigende Ubereinstimmung — 


zwischen Theorie und Experiment. Daniel. 


7533  Alladi Ramakrishnan, S. K. Srinivasan, N. R. Ranganathan and R. Vasu- 
devan. Multiple processes in electron-photon cascades. Proc. Indian Acad, Sci. (A) 
45, 311—326, 1957, Nr.5. (Mai.) (Univ. Madras, Dep. Phys.) Die Analyse 
energiereicher Elektron-Photon-Schauer der kosmischen Strahlung macht es 
notwendig, Prozesse 3. Ordnung folgender drei Typen anzunehmen: 1. Elektronen- 
streuung mit Paarerzeugung (bereits 1935 von H.J. BHABHA vorausgesagt) ; 
2. Elektronenstreuung mit Emission zweier Photonen (1954 von W. HEITLER 
vorausgesagt). Die gewohnliche Bremsstrahlung nach BETHE und HEITLER be- 
trachtet nur die Emission eines Photons; 3. Photonenstreuung mit Paarerzeugung. 
Gewohnlich wird nur die Paarerzeugung durch Photonenvernichtung behandelt, 
hier wird das Auftreten eines Photons nach dem Sto8 gefordert. — Die Wirkungs- 
querschnitte der Reaktion I wurden bereits von T. MuroTa u. a. (Prog. Theor. 
Phys. Kyoto 16, 482, 1956) nach der Methode von FEyNMAN-D ySON berech- 
net. Nach dem gleichen Verfahren werden hier die Wirkungsquerschnitte der 
Reaktionen II und III bestimmt. Jorchel. 


7534 U. Fasoli, I. Modena, E. Pohl and J. Pohl-Riiling. The differential and 


directional positive excess of mesons at sea level. Nuovo Cim. (10) 6, 869—881, 
1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Padova, Univ. Istit. Fis.) Die Intensitaét der w*- und 
p--Mesonen wurde durch mehrere Jahre bei den Zenitwinkeln 15°, 30°, 45° und 
60° mit einer Zahleranordnung gemessen. Die experimentellen Daten zeigen, 
da die Ost-West-Asymmetrie allein durch die Horizontalkomponente des erd- 
magnetischen Feldes zustande kommt. Dieses bewirkt einen Unterschied in der 
Weglange in der Atmosphare fiir die Mesonen verschiedenen Vorzeichens. Der 
Exponent y, der im Mesonenspektrum auftritt, ist vom Zenitwinkel abhangig: 
Thurn. 


7535 A. G. Fenton, K. G. MeCracken, N. R. Parsons and P. A. Trost. Cosmic-ray 


increase observed at high southern latitudes on February 23, 1956. Nature, Lond. 177, 


1173—1174, 1956, Nr. 4521. (23. Juni.) (Hobart, Univ. Tasmania, Phys. Dep.; 
Melbourne, Dep. Extern. Aff., Antarct. Div.) Weidemann. 


7536S. G. Kornilov. A polarization method for measuring the velocities of particles 
with intrinsic magnetic moment, Soviet Phys. JETP 4, 444—446, 1957, Nr. 3. 
(Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 512—513, 1956, Sept.) 
(Saratov State Univ.) Es wird ein Laufzeitspektrometer fiir neutrale Teilchen 
vorgeschlagen, da ahnlich einer RaBi-Apparatur gebaut ist. An Stelle des B- 
Feldes in einer RaBi-Apparatur wird ein magnetisches Wechselfeld verwendet, 
das in Flugrichtung mit den Teilchen lauft, so da8 Teilchen bestimmter Geschwin- 
digkeit immer das gleiche Magnetfeld sehen. Diese Teilchen mégen um 180° 
prazedieren und werden vom folgenden C-Feld auf einen Auffanger gelenkt. 
Teilchen mit anderer, beispielsweise geringerer Geschwindigkeit, kommen auch 
in ein Magnetfeld, in dem sie schwacher oder gar umgekehrt prazedieren. Diese 
Teilchen werden dann vom C-Feld am Auffanger vorbeigelenkt. Ziock. 


7537 K.-G. Giinther. Uber die Intensitatsverteilung von Dampf- und Molekular- 
strahlen. Z. angew. Phys. 9, 550—556, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Niirnberg, Siemens- 
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Schuckertw. A.-G., Lab. ZW/LS.) An SiO-Molekularstrahlen, die aus dem Ofen 
durch zylindrische bzw. kegelférmige Austrittséffnungen ins Vakuum austreten, 
wird die Winkelverteilung der Strahlintensitét einerseits als Funktion der 
Zylinderhéhe (Kanallange), andererseits als Funktion des Druckes im Strahl- 
raum gemessen, indem die Molekiile auf einer Platte kondensiert und die Dicke 
der so entstandenen Schicht von Punkt zu Punkt mit einer Interferenzmethode 
bestimmt wird. Die Ergebnisse zeigen, dafS entsprechend den theoretischen Er- 
wartungen bei einer Offnung, deren Dimensionen der mittleren freien Weglange 
gegentiber klein sind (Blende), eine Verteilung nach dem cos-Gesetz vorliegt. 
Zunehmende Kanallinge bewirkt Strahlbildung, hoher Druck Bildung einer 
Wolke mit ebenfalls anderer Intensitatsverteilung. Fiir den Fall der Strahlbildung 
wird eine Naherungsformel abgeleitet, die-die beobachtete Verteilung gut wieder- 


- gibt. i H. Mayer. 
7538 KR. Schnurmann. Molecular beams. Research, Lond. 10, 185—197, 1957, 
Nr. 5. (Mai.) (Manchester, Oil Refinero Ltd.) V. Weidemann. 


7539 D. R. Bates. Slow collisions between heavy particles. Proc. roy. Soc. (A) 243, 
15—23, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.). Die Naherung des gestérten stationaren Zu- 
stands zur Behandlung langsamer Zusammensté8e zwischen schweren Teilchen 
beriicksichtigt die Kopplung zwischen Zustanden, die nur in der magnetischen 
Quantenzahl differieren, nicht. Sie nahert sich daher im allgemeinen bei hohen 
Geschwindigkeiten der relativen Bewegung nicht der Bornschen Naherung. Fir 
die Reaktionen H+ + H(ls) - H+ + H (2p) und H (Is) + H (Is) + H (ls) +H (2p) 
werden die Wirkungsquerschnitte in Abhangigkeit von der StoBenergie er- 
mittelt und mit den Werten nach der Bornschen Naherung verglichen. Dabei 
ergeben sich die ersteren viel zu hoch. Die Naherung des gestorten stationaren 
Zustands erscheint brauchbar bis zu 25 keV bei dem ersten Prozefs mit weit- 
__reichender Wechselwirkung und nur bis zu 7 keV bei dem zweiten mit kurz- 
reichender Wechselwirkung. M. Wiedemann. 


7540 RR. H. Tredgold. On the interpretation of the characteristic energy losses of 
electrons in thin foils. Physica, ’s Gravy. 22, 1219—1222, 1956, Nr. 12. (Dez.) 
(Sheffield, Univ., Dep. Phys.) Es wird gezeigt, da die Linienscharfe und Winkel- 
_ abhangigkeit der diskreten Energieverluste schneller, durch dinne Metallfolien 
_ geschossener Elektronen auch von der Vorstellung der Interbandiibergange aus- 
gehend qualitativ befriedigend geklart werden kann. Methfessel. 


7541 P. Hammerling, W. W. Shine and B. Kivel. Low-energy elastic scattering 
of electrons by oxygen and nitrogen. J. appl. Phys. 28, 760—764, 1957, Nr. 7. 
(Juli.) (Everett, Mass., Avco Res. Lab.) Die elastischen Streuquerschnitte von 
Sauerstoff- und Stickstoffatomen fir langsame Elektronen (0 bis 2 eV) wurden 
nach der Methode der Phasenkonstanten mit HARTREEschen und HARTREE- 
Fockschen Potentialen berechnet. Die mit dem HaRTREEschen Potential berech- 
neten Streuquerschnitte stehen fiir Sauerstoff in Ubereinstimmung mit den 
Messungen von Lams und Lin (J. appl. Phys. 28, 754, 1957), fiir Stickstoff ergibt 
sich ein zu groBer Wert. Die genauere Rechnung mit HARTREE-Fock-Potentialen 
fuhrt unter geeigneter Beriicksichtigung der Austauschkrafte und eines Beitrages 
der Polarisation in beiden Fallen zu Ergebnissen (2-10-!5 cm?), die im Einklang 
mit den Messungen stehen. Ferner kann geschlossen werden, daB nach den 
Experimenten von LAMB und LIN ein angeregter Zustand eines negativen 
Sauerstoffions nicht vorkommen kann. Dachs. 


7542 Saul Altshuler. Theory of low-energy electron scattering by polar molecules. 
Phys. Rev. (2) 107, 114—117, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Los Angeles, Calif., Ramo- 
Wooldridge Corp.) Der Streuquerschnitt wird in adiabatischer Naherung unter 
der Annahme abgeleitet, daB die Molekiile feste Rotatoren sind. Der einer festen 


6 Physikalische Berichte, Bd. 37. 7, 1958 1193 


ESR Aarne Rom SO GN pA IGREs Bila ie Oak Pie rad eo Oe 
i : ..¥ ace afer \ 


ft 7543—7545 ‘Y. Aufbau der Materie 


ientierung des Molekiils entsprechende differentielle Querschnitt wird tber 
Bee Mane veiutiiod gemittelt. Das Ergebnis liefert: Q = 5,60 (D?/E) in 
[x a2]-Einheiten. (ag = Bourscher Radius, D = permanentes Dipolmoment des 
Molekiils in [10-28 el. stat. cgs], E = Elektronenenergie in [eV]). Ein Vergleich 
der Theorie mit dem Experiment fir H,O (D = 1,85) und NH; (D = 1,47) zeigt 
eine bemerkenswerte Ubereinstimmung. Jérchel. 


: 
: 
} 
7543 Theo Guggenberger. Die Bremsstrahlung von Elektronen im Felde von Ionen 
an der garinaer radia Grenze. Z. Phys. 149, 523—537, 1957, Nr. 5. (25. Nov.) 
‘(Miinchen, T. H., Inst. theor. Phys.) Die Elektronenbremsstrahlung im Felde 
eines Z’-fach ionisierten Atoms im nichtrelativistischen Energiebereich und bei 
Vernachlassigung der Retardierung wurde bisher nach der SOMMERFELDschen 
Theorie berechnet. Bei vollstandiger Ionisierung ist diese Berechnungsart im 
ganzen Frequenzbereich streng giiltig. Bei nur teilweiser Ionisierung stellt sie 
in einiger Entfernung von der kurzwelligen Grenze eine gute Naherung dar. — 
Fir Frequenzen nahe der kurzwelligen Grenze muB aber der Einflu8 der Rumpf- i 
elektronen auf den Potentialverlauf mit in Rechnung gestellt werden. Diese ~ 
unvollstandige Abschirmung des Kerns erweist sich fiir das Auftreten eines von _ 
Null verschiedenen Strahlungsverlustes an der kurzwelligen Grenze als wesentlich, ~ 
den Vf. fiir ein Elektron im Felde eines durch ein statisches Potential beschriebenen : 
Ions herleitet. Der wesentliche Bestandteil des gesamten Strahlungsverlustes 
wird durch eine unendliche Reihe dargestellt. Im Falle des reinen CouLomsB- 
Potentials wird diese Reihe fiir die Frequenz der kurzwelligen Grenze in ge- 
schlossener Form ausgewertet, ihre Konvergenz untersucht und im Zusammen- . 
hang mit den Ergebnissen von ELWERT (Ber. 20, 1213, 1939) und BERGER ; 
(Phys. Rev. 105, 35, 1957) diskutiert; die Reihe konvergiert um so besser, je _ 
héher der Energieverlust der Elektronen ist. Ferner wird der EinfluB der gebun- 
denen Elektronen unter Beniitzung eines modifizierten Schalenmodells mit dem _ 
Potential U(r) > Z’/r fiir r= rg (= Ionenradius) bzw. U(r) = Z/r — Zp/rp fir 
rSrop (Zp = Z—Z’) beriicksichtigt. Fiir sehr hohe Anfangsenergien der — 
t 

f 


Elektronen ergibt sich eine starke Abhangigkeit des Strahlungsverlustes von 
den Modellparametern, fiir sehr kleine Energien ist nur mehr die Ionisierungszahl 
maBgeblich, wahrend im Rahmen des vom Vf. verwendeten Modells fiir mittlere 
Energien quantitative Aussagen ohne grofSen numerischen Aufwand nicht _ 
médglich sind. Kleinpoppen. 


7544 KR. L. Hines. Radiation effect of positive ion bombardment on glass. J. appl. 
Phys. 28, 587—591, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Dearborn, Mich., Ford Motor Comp., 
Sci. Lab.) Bestrahlt man Kalk-Natron-Silikat-Glas vom Brechungsindex _ 
Np = 1,5246 mit mehr als 5-10! Argon-Ionen (A+) pro cm? von 33,5 keV 


Energie, so verringert sich der Reflexionskoeffizient des Glases bis auf 36% 
seines Normalwertes bei 600 mu Wellenlinge. Bei weiterer Bestrahlung bleibt 
er konstant, da vermutlich ein Gleichgewicht zwischen Fehlstellenbildung und 
Ausheilung infolge lokaler Aufheizung durch den Ionenaufprall entsteht. Die 
Dicke der verdnderten Oberflichenschicht (950 A bei 40 keV-Ionen) entspricht : 
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t etwa der Reichweite der verwendeten Ionen im Glase; ihr mittlerer Brechungs-- 
= index (n = 1,343 fiir 40 keV-A*-Ionen) wird um so kleiner, je gréBer die Energie 
sa und Reichweite der Ionen. Dachs. 


7545 Ia. M. Fogel’, R. V. Mitin and A. G. Koval’. Investigation of two-electron 
capture in collisions between positive carbon or oxygen ions and gas molecules. 
Soviet Phys. JETP 4, 359—364, 1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers, aus: J. exp. 
i, _theor. Phys. (russ.) 31, 397—404, 1956, Sept.) (Acad. Sci., Ukr. SSR, Phys.- 
Techn. Inst.) Mit Hilfe eines Zweifach-Massenspektrometers wurden die Wirkungs- 

querschnitte fiir den Einfang von zwei Elektronen durch einfach positiv geladene 
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C- und O-Ionen in He, Ne, Ar, Kr sowie H,, N, und O, im Energiebereich von 10,7 
bis 54,5 keV gemessen. Es zeigt sich, daB dieser Effekt keineswegs gegeniiber 
dem Einfang von nur einem Elektron zu vernachlassigen ist, vielmehr ergeben 
sich fiir diesen Proze8 Wirkungsquerschnitte von der GréBenordnung des gas- 
kinetischen Wirkungsquerschnitts. Ziock. 


7546 Bertil Nordfors. On the K spectrum of aluminium and its oxide. Ark. Fys. 
10, 279— 289, 1956, Nr. 3. (Uppsala, Univ., Dep. Phys.) Mit einem Kristall- 
Vakuumspektrographen wurden Wellenlangen, Intensitaten und Halbwerts- 
breiten von den @, &, &3, &, und f-Linien des K-Spektrums von metallischem 
und oxydiertem Aluminium gemessen, Die beobachteten Unterschiede in Inten- 
sitat und Linienform der Metall- und Oxyd-Linien «, und a, werden diskutiert. 
Néldeke. 


7547 Bertil Nordfors, Lars Rudstrém and Arne Eld Sandstrém. Elimination of 
overlapping orders in X-ray absorption spectra. Ark. Fys. 12, 259—262, 1957, 
Nr. 3. (17. Mai.) (Uppsala, Fys. Inst.) Um die bei der Untersuchung langwelliger 
Réntgenstrahlen stérende tiberlappende kurzwellige Strahlung zu eliminieren, 
wird einmal mit einem Absorber, der die langwellige Strahlung entfernt, und 
dann ohne Absorber die Intensitat der langwelligen Strahlung als Differenzeffekt 
bestimmt. Néldeke. 


7548 Lars Rudstrém. The K X-ray absorption edge of aluminum in metal and 
oxide. Ark. Fys. 12, 287—294, 1957, Nr. 3. (17. Mai.) (Uppsala, Univ., Inst. 
Phys.) Wellenlangen und Breiten der Aluminium-K-Absorptionskanten in tech- 
nischem Aluminium, in reinem Aluminium und in Aluminium-Oxyd wurden: 
gemessen. Néldeke. 


7549 HH. P. Hanson and J. Herrera. Self-absorption in the X-ray spectroscopy of 
valence electrons. Phys. Rev. (2) 105, 1483—1485, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (Austin, 
Tex., Univ.) Es wird gezeigt, daB die Selbstabsorption in den Antikathoden aus 
Cu, Fe, Cr, Ni und Zn die Struktur der Kf,-Emission in der Weise verandert, 
daB eine iibertrieben groBe Asymmetrie entsteht und Satelliten unterdriickt 
werden. Es tritt dadurch eine scheinbare Koinzidenz zwischen der Absorptions- 
und Emissionskante auf. W. Hiibner. 


7550 Robert L. Shacklett and Jesse W. M. DuMond. Precision measurement of 
X-ray fine structure; effects of nuclear size and quantum electrodynamics. Phys. 
Rev. (2) 106, 501—512, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Die Prazisionsmessungen der Dublettaufspaltung L,,;-L,,;; der Roéntgenlinien 


von W, Pt, Bi, Th, U und Pu wurden in der Doppelkristall-Spektrometeranord- 
nung durch Vermessung der BracG-Winkel der La,- und Lf,-Réntgenlinien 
vorgenommen. Die Ungenauigkeit betrug nach Beriicksichtigung verschiedener 
Fehlerquellen 5- 10-5. Es wurde ein Vergleich mit den in den Berechnungen von 
ScHAWLOW und TowNnkEs benutzten Daten vorgenommen und dabei Abweichungen 
in den Werten einiger Wellenlangen aufgefunden, die teilweise fiir den groBen 
Wert der. Kernradien R = ry: A! und rp = 2,1-10-% cm bei ScHAWLOW und 
Townes verantwortlich zu machen sind. Ohne Beriicksichtigung der Quanten- 
elektrodynamik erhalten Vff. ry = 1,08-10-!* cm, nach angebrachten Korrek- 
tionen aber ry = 1,2-10-"* cm. Die verbleibende Diskrepanz hangt vermutungs- 
weise mit der LamBshift zusammen. Weyerer. 


7561 Toshio Shiraiwa, Tsutomu Ishimura and Masao Sawada. Fine structures of 

X-ray absorption spectra of crystalline and amorphous germanium. J. phys. Soc. 

Japan 12, 7882—792, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Osaka Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 
Weidemann. 
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7552 P. S. Kireev. Relative intensity of the fine structure components of He II i 
4686 A. Soviet Phys. Doklady 1, 74—76, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. 
aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 106, 630, 1956, Nr. 4.) (M. V. Lomonosov Moscow 
State Univ.) Durch photographische Spektralphotometrie wurden die relativen 
Intensitaten der Feinstrukturkomponenten von He II 4686 A bei verschiedenen 
Stromstarken einer mit fliissigem Stickstoff gekiihlten Hohlkathodenentladung 
gemessen und mit den aus Drracschen Theorie folgenden verglichen. Diskussion 
der Abweichungen in Zusammenhang mit den Entladungsbedingungen. 
Bartholomeyczyk. 


7553 Andreas Steudel. Die Kernmomente des seltenen Lu-Isotops 176 und die 
Kernmomente von Lu 175. Naturwissenschaften 44, 371—372, 1957, Nr. 13. 


(Juli.) (Univ. Heidelberg, I. Phys. Inst.) Mit einem photoelektrischen FaBRy- 


Perot-Spektrometer, das gestattet, genauere Intensitatsmessungen zu machen, 
als sie mit der photographischen Platte méglich sind, wurde die Hyperfeinstruktur 
des Lu am natiirlichen Isotopengemisch untersucht. Aus Intensitatsmessungen 
ergab sich die Kerndrehimpulsquantenzahl des seltenen Isotops Lut’® zu [!?6= 
6 +1, wobei der Wert 6 mit groBer Wahrscheinlichkeit richtig ist. Mit 7* =6 
wurde fiir das Verhaltnis der magnetischen Kerndipolmomente und das Ver- 
haltnis der elektrischen Kernquadrupolmomente ;'7°/u;7* = 0,7174 + 0,0015 


und Q?75/Q176 — 0,70 + 0,04 gefunden. Die Genauigkeit der Absolutbestimmung 
dieser Momente m;!7> = (2,0 + 0,2) Kernmagnetonen und Q?>= (5,6 + 0,5) 
10-24 cm? ist durch Termstérungen im Lu I- und Lu II-Spektrum begrenzt. 
Heilig. 

7564 KR. D. Haun jr. and J. R. Zacharias. Stark effect on cesium-133 hyperfine 
structure. Phys. Rev. (2) 107, 107—109, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Dep. Phys. Res., Lab. Electron.) Mittels einer Kombination der 
Atomstrahl-Resonanz und der RAMSE Y-two-transition-region-Methode vermessen 
Vif. den Srark-Effekt des Casium-133-Atoms an der Zunahme der Energie- 
differenz der beiden Hyperfeinstruktur-Terme (F = 4, mp = 0) und (F = 8, 


my, = 0). Unter Beriicksichtigung der Korrekturen, die die Asymmetrie der 


Resonanzkurven betreffen, ergibt sich fiir die Energieaufspaltung in Abhangigkeit 
von der elektrischen Feldstarke: 4(E) = —2,29-10-°(1 + 0,03) E®, A(E) ge- 
messen in Hz, E = elektrische Feldstarke gemessen in Volt/em. Der Fehler wird 
im wesentlichen bestimmt durch die Ungenauigkeit des Abstandes der Elektroden- 
Platten und die Inhomogenitat des elektrischen Feldes. Vif. geben eine Berech- 
nung des STARK-Effektes 2. Ordnung unter Beriicksichtigung der Polarisier- 
_barkeitsmessung von SCHEFFERS und STARK an, wobei die Hyperfeinstruktur- 
Stérungen der Wellenfunktionen untereinander vernachlassigt worden sind. Der 
errechnete Aufspaltungsfaktor ist 2,8 mal gréBer als der experimentell ermittelte. 
Kleinpoppen.. 
7555 LL. M. Biberman and E. M. Novodvorskaia. The effect of reabsorption on the 
breadth of spectral lines. Soviet Phys. Doklady 1, 5—8, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. 
Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 106, 35, 1956, Nr. 1.) (V. M. Molotov Moscow 
Power Inst.) Reabsorption beeinflu8t bekanntlich sehr stark das Linienprofil. 
Vif. haben unter vereinfachenden Annahmen fiir den Strahler (thermodyna- 
misches Gleichgewicht, homogene Temperaturverteilung) fir Spektrallinien, 
welche der StoB- und DoppLer-Verbreiterung unterliegen, einen Zusammenhang 
zwischen der Halbwertsbreite, dem Verhiltnis von StoBbreite zu DOoPPLER- 
breite als Parameter und der optischen Weglange fiir den Linienschwerpunkt 
einen in zwei Nomogrammen dargestellten Zusammenhang abgeleitet. Die Theorie 
wurde angewendet auf Versuchsergebnisse von VIATSKIN und NAGABINA (Doklady 
Akad. Nauk. SSSR 98, 59, 1954) beziiglich der Abhangigkeit der Linienbreiten 
von der Konzentration im Lichtbogen. . Bartholomeyczyk. 
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7356 B. L. Moiseiwitseh. The 2°S-23P, 3°P, 33D, 48D eacitations of helium atoms 
by electrons. Mon. Not. R. astr. Soc. 117, 189—192, 1957, Nr. 2. (Belfast, Queen’s 
Univ.) Fir Elektronen mit Energien bis zu 100 eV wurden nach der Bornschen 
Naherung die Wirkungsquerschnitte fiir die Anregung der genannten Zustande 
des Heliums berechnet. Da nach der Bornschen Methode bei starker Kopplung 
der Niveaus zu groSe Werte herauskommen, wurde fiir die 2?S-2?P-Anregung 
auBerdem eine von SEATON angegebene, auf der BETHEschen Naherung beruhende 
Formel verwendet. In der Arbeit sind die benitzten Gleichungen zusammen- 
gestellt und die Ergebnisse der Rechnungen in Form einer Tabelle mitgeteilt. 
Die Untersuchung wurde im Hinblick auf die Theorie der Gasnebel durch- 
geluhrt. Elsasser. 


7557 B. Singh. Excitation of characteristic K X-rays from elements by protons, 
deuterons and alpha particles. Phys. Rev. (2) 107, 711—715, 1957, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Bombay, India, Governm., Atomic Energy Dep.) An diinnen Kupfer- und Silber- 
blechen wurden die im Titel genannten Untersuchungen durchgefiihrt. Die 
geladenen Partikel wurden elektrostatisch beschleunigt (VAN DE GRAAFF); die 
Réntgen-K-Strahlung mittels geeigneter Proportionalzahler, welche eine gute 
Ansprechbarkeit zwischen 2 und 50 keV aufwiesen, nachgewiesen. 50 Kanal- 
Diskriminator. Nach Korrektion der AUGER-Ubergange wurde der absolute 
Wirkungsquerschnitt bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen (bis 0,7 MeV) 
gemessen und mit den theoretischen Werten nach den Formeln von LEwis, 
Simons und MERZBACHER verglichen. Weyerer. 


7558 Charles E. Roos. K fluorescence yield of several metals. Phys. Rev. (2) 105, 
931—935, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.; 
Riverside, Calif., Univ.) Die K-Fluoreszenz-Ausbeute von Eisen, Nickel, Kupfer 
und Zink wurde an Folienproben mit einem NaJ (TIl)-Kristall gemessen und 
die friiher ermittelten Werte fiir die Ausbeute bei Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Ag, 
Cd und Lu wurden nachgepriift. Die Methode wird beschrieben. 

W. Hibner. 


7559 P. J. Walsh. Imprisonment of resonance radiation in a gaseous discharge. 
Phys. Rev. (2) 107, 338—344, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Bloomfield, N. J., Westing- 
house Electr. Corp., Lamp Div., Res. Dep.) Der Theorie Houstrins folgend 
wird fur eine Gasentladung zwischen parallelen Platten die Strahlungsdichte 
N, und die Verweilzeit der Resonanzstrahlung theoretisch untersucht. Zwei 
Naherungslésungen des allgemeinen Falles werden angegeben je nachdem, ob 
die Zahl der Elektronenspriinge in den Grundzustand wahrend der Verweilzeit » 
eines Photons im Entladungsraum wesentlich gréBer oder kleiner als eins ist. Ist 
‘die Zahl dieser Spriinge < 1, kann diese Lésung verglichen werden mit Berech- 
nungen, die auf dem DoprLER-Effekt basieren. Bei Sprungzahlen > 1 wird N, 
gleich dem Wert des thermischen Gleichgewichtes bei der vorhandenen Elek- 
tronentemperatur. Wienecke. 


7660 &E. Trefitz, A. Sehliiter, K.-H. Dettmar und K. Jérgens. Oszillatorstarken fiir 
neutrales Helium. Z. Astrophys. 44, 1—17, 1957, Nr. 1. (9. Dez.) (Géttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Die theoretische Bestimmung von Oszillatorenstarken 
verlangt die Lésung der SCHRODINGER-Gleichung eines Mehrkérperproblems mit 
allen damit verbundenen Schwierigkeiten. Diese zeigen sich bereits beim Helium, 
' das sich wegen seines relativ einfachen Aufbaus als Musterbeispiel zur Ent- 
wicklung neuer Methoden besonders gut eignet. Vff. haben deshalb am Fall des 
Heliums eine neue Erweiterung des HaRTREE-F ock-Verfahrens erprobt. Die neue 
Bestimmung der Oszillatorenstarken fiir die héheren Serienglieder der S-, P- und 
D-Serien war auBerdem deshalb erwiinscht, weil sich bei der Deutung bestimmter 
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Sternspektren mit den alten Werten der Oszillatorenstarke Schwierigkeiten 
ergeben hatten. Zunachst geben Vif. die Erweiterung der Fock-Gleichungen auf 
nichtorthogonale Wellenfunktionen an, wie sie bei der 'S-Serie des Heliums 
auftreten. Ferner wurde ein Korrelationsfaktor vom HyYLLERAASschen Typ 
(1 + ar,,) eingefiihrt. Die so berechneten Oszillatorenstarken sind in Tabellen- 
form angegeben. Ausfiihrlich wird auf mathematische und rechentechnische 
Fragen eingegangen, da das beniitzte Verfahren den Erfordernissen elektronischer 
Rechenmaschinen mit festem Komma angepaft wurde. Oster. 


7561 Giinter Ecker. Abweichungen von dem Holtsmark-Profil der Balmer-Linien 
im Plasma. Z. Phys. 149, 254—266, 1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Bonn, Univ., 
Inst. theor. Phys.) Die Beriicksichtigung des GispBsschen Wahrscheinlichkeits- 
koeffizienten fiihrt zu einer Einschnirung, die ElektronenstéBe fihren zu einer 
Verbreiterung der H-Linien. Dadurch muB die alte HoLttsMARKsche Theorie des 
Mikrofeldes modifiziert werden. Beide Effekte steigen mit wachsender Dichte an 
und sind schon bei mittleren Dichten nicht zu vernachlassigen. 
Kimmel. 


7562 J. Robin, R. Bergeon, L. Galatry and B. Vodar. Perturbation of electronic 
resonance spectra by foreign gases under high pressure. Disc. Faraday Soc. 
1956, Nr. 22, S. 30—38, 75—87. (Bellevue, France, Lab. Haut. Press.) Das 
Verhalten der Resonanzlinien der Alkalimetalle, von Hg und weiterer Metalle 
wurde in Absorption unter dem Einflu8 von Fremdgasen (Ar, He, No, H,) bei 
Drucken bis zu 6000 at und Temperaturen bis 1200° untersucht. Druckerzeugung 
erfolgte, da die Gase sehr rein sein muBten, durch Heizung nach erfolgter 
Abkithlung oder Verfliissigung. Einige Ergebnisse sind in Figuren wieder- 
gegeben. AuBer einer mit dem Druck im allgemeinen steigenden Verschiebung 
um einige 100 A und zunehmender Linienverbreiterung werden _teilweise, 
z. B. bei Hg 2537 A, das Auftreten zusiatzlicher Satellitenbanden beobachtet, 
die bei den héchsten Drucken sehr intensiv werden und die urspriing- 
liche Resonanzlinie verdecken kénnen. In einigen Fallen, z. B.-bei Rb 7800 A 
in N, und Ar wird eine Umkehrung der Verschiebungsrichtung beobachtet. Durch 
Einftihrung eines Wechselwirkungspotentials vom Typ des LENNARD-JONES- 
schen mit abstoBenden Kraften in die statistische Theorie der Druckverbreiterung 
von MARGENAU lief sich mit nur einem freien Parameter zwischen experimentellem 
und theoretischem Verlauf der Verschiebung und der Halbwertsbreite befriedi- 
gende Ubereinstimmung fir Na in Ar erzielen. Bartholomeyczyk. 


7563 I. I. Sobel’man. Electron broadening of spectral lines. Soviet Phys. JETP 
4, 453—455, 1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 
519—520, 1956, Sept.) Die von einem Plasma ausgestrahlten Spektrallinien 
werden durch ElektronenstoB verbreitert. Altere Berechnungen dieser Linien- 


verbreiterung setzen einen StoBvorgang entsprechend der klassischen Gastheorie - 


voraus. Neuere Berechnungen machen sich von dieser Voraussetzung frei, 
miissen sich aber auf die Bornsche Naherung beschranken, um eine Lésung zu 


erhalten. Es wird eine weitere Ableitung gebracht, deren Ergebnis mit dieser 
Lésung tibereinstimmt. : A. Bauer.» 


7564 B. Lakatos. Ein neuer Weg zur Berechnung des Polaritdtsgrades der chemi- 
schen Bindung. Z. Elektrochem. 61, 944—949, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Szeged, 
Ungarn, Univ., Inst. Anorg. Analyt. Chem.) Der von FaJAns definierte Polaritats- 
grad p = w/eR,;, mit 4 = Dipolmoment der Bindung A-B, R = Kernabstand, 
konnte bisher nur unter Beniitzung experimenteller Daten berechnet werden. 
Um ihn zu ermitteln, wird die effektive Feldstarke F* = Z*e/r? mit Z* = effek- 
tive Kernladungszahl definiert, dabei wird die Quantikeltheorie von FAJANS 
zugrunde gelegt. Im Gleichgewichtszustand miissen die F*-Werte der anionischen 
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und kationischen Komponenten gleich werden. Daraus folgt mit 6 = partielle 
Ladung Z, + d/r, + 6= Z, — O/rz— 6. Ferner wurde die Beziehung 


F* = ae”? bewiesen. Als Lésung ergibt sich der p-Wert, der zu dem Schnitt- 
punkt der Kationen- und Anionengeraden InF* = f(p) gehért. Die effektiven 
Feldstarken isolierter Ionen und Atome sind tabelliert. Fiir eine Reihe von 
Verbindungen werden gefundene und berechnete Bindungspolaritatsgrade mit- 
einander verglichen. M. Wiedemann. 


7565 Ludwig Hofacker. Zum Bindungsmechanismus von O-H - - -O-Wasserstoff- 
briicken. Z. Elektrochem. 61, 1048—1053, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Géttingen, 
Univ., Inst. Anorg. Chem.) Die theoretischen Deutungen der Wasserstoffbriicken 
nach der elektrostatischen wie der Resonanztheorie werden kurz erértert. Nach 
neueren Messungen im Infrarotbereich, so tiber den Zusammenhang zwischen 
dem Hydroxylradius und dem Absorptionsmaximum der OH-Schwingung bei 
verschiedenen anorganischen Hydroxyden und zwischen der Frequenzverschie- 
bung der Valenzschwingung von O-D und CI-H bei Assoziation mit zahlreichen 
anderen Molekeln und der Ionisationsenergie, ist die elektrostatische Theorie 
nicht mehr haltbar. Vf. geht von einem quantenmechanischen Modell aus und 
legt die HUND-MULLIKEN-Theorie der Molekilzustande (MO-LCAO-Naherung) 
zugrunde, um die Phanomene der Wasserstoffbriickenbindung zu erklaren. 
M. Wiedemann. 


7566 V. 1. Gol’danskii. On molecular neutronoscopy. Soviet Phys. JETP. 4, 604 
bis 606, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 
717—718, 1956, Okt.) (Acad. Sci. SSSR, Lebedev Phys. Inst.) Als Molekular- 
neutronoskopie wird das Verfahren der Untersuchung von Molekiilen mittels 
kurzdauernder BeschieBung mit monoenergetischen Neutronen (1 bis 10 eV) 
eingefiihrt, wobei die Geschwindigkeits- und Winkelverteilung der Neutronen- 
streuung Rickschlisse auf die Bindungsenergie, neutroneninduzierte Molekiul- 
umwandlungen usw. zulaBt. Die bestrahlbare Flache wird mit 5 cm? angegeben, 
_ der erreichbare NeutronenfluB mit 10° — 10® cm-?s-! bei einer Neutronenimpuls- 
, dauer von 2 Mikrosekunden alle 100 bis 200 us. Brigel. 


7567 A. Bassompierre. Le gradient de champ électrique dans la molécule d’acide 
cyanhydrique et la détermination du moment quadrupolaire de N*, Ann. Phys. 
Paris (13) 2, 676—713, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Paris, Univ., Fac. Sci.) 
Nach einer Definition der Parameter, die die Energie der Quadrupol-Kopplung 
bestimmen, wendet Vf: die Methode der selbst-konsistenten Felder auf das 
Molekiil HCN an. Die 14 Elektronen des Molekiils mit allen ihren Wechsel- 
wirkungen werden gleichzeitig behandelt. Die Basis-Integrale werden ausge- 
wertet und die Gleichungen des selbst-konsistenten Feldes gelést. Dann wird 
der Gradient des elektrischen Felds ermittelt. Der durch die Elektronen erzeugte 
Anteil betrigt q, = —(3,9076)e, der durch H- und C-Kern q,, = (1,1781)e, die 
Summe also gq = —(2,7295)e. Da die Konstante der Quadrupol-Kopplung des 
Stickstoffs im Molekiil HCN eqQ = —4,58 MHz betragt, ergibt sich fiir das 
elektrische Quadrupolmoment des 4N Q = +0,0071- 10-4 cm?. 
M. Wiedemann. 

7568 Dora Briick und Giinter Scheibe. Zusammenhdnge zwischen Bindungs- 
konstanten, Elektronensprungspektren und Redoxpotentialen bei Carbonyl- und 
verwandten Verbindungen. Z. Elektrochem. 61, 901—907, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) 
(Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) In einem Uberblick tiber Verbindungen 
mit Doppelbindungen und einsamen Elektronenpaaren wird gezeigt, dafi zwischen 
den spektroskopisch bestimmten z-Bindungsenergien, den thermisch gewonnenen 
Bindungsenergien und den Redoxpotentialen quantitative Beziehungen bestehen. 
Dabei wird auf die Sublimationswarme des’ Kohlenstoffs und auf den EinfluB 
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des Lésungsmittels eingegangen. Fiir mehrere Aldehyde und Ketone sind die 
aus dem Redoxpotential und die aus der Lichtanregung erhaltenen x-Trennungs- 


energien einander gegenibergestellt. Lichtabsorption und Reduktionsarbeit von. 


Benzophenon und Thiobenzophenon werden verglichen. M. Wiedemann. 


7569 WH. Hartmann. Anwendung der Bindungstheorie in der anorganischen Chemie. 
Z. Elektrochem. 61, 908—913, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Frankfurt/Main, Univ., 
Inst. Phys. Chem.) Vf. weist einleitend darauf hin, da$, wie KREBS zeigte, bei 
Ionengittern die Mitwirkung kovalenter Strukturen sterische Effekte bedingt, die 
sonst nicht verstanden werden kénnen. Er diskutiert dann die neue Entwicklung 
der Spektroskopie der Komplexverbindungen, wo nach der elektrovalenten 
Theorie von Macnus die Aufspaltung der Terme des freien Zentralatoms durch 
das Komplexfeld berechnet werden kann, Als Beispiele sind Spektren von Ti*** 
und verschiedenen Cr?+-Komplexe -angefitihrt. Auch die magnetischen Eigen- 
schaften der Komplexe und sogar das Auftreten planarer Komplexe kann nach 
dieser Theorie verstanden werden. Die Zusammenhange mit dem Variations- 
prinzip der Quantentheorie werden erértert. Die Mischfalle, die in der anorgani- 
schen Chemie meist vorliegen, kénnen vermutlich mit einer kovalenten Theorie 
ebenso erfa%t werden, wie mit der elektrovalenten, doch bietet die erstere groBere 
mathematische Schwierigkeiten. M. Wiedemann. 


7570 Jaroslav Frane. Die Bestimmung der intramolekularen Wasserstoffbriicken- 


energie mittels Papierchromatographie. Z. Elektrochem. 61, 1069—1071, 1957, | 


Nr. 8. (15. Nov.) (Pardubice-Rybitvi, CSR, Forschungsinst. org. Synth.) Bei der 
Papierchromatographie von aromatischen Isomeren wurde eine einfache Be- 
ziehung zwischen dem Rf-Wert und dem Dipolmoment gefunden. Bei einer Reihe 
von Verbindungen: Aminobenzoesduren, Nitro- und Aminophenolen, Amino- 
anthrachinonen, Oxymethoxybenzaldehyden, Phthalséuren wurde nun bei den 
ortho-Isomeren Proportionalitat festgestellt zwischen der Energie der Wasserstoff- 
briicke und der Abweichung zwischen dem gemessenen Rf-Wert und dem aus 
dem theoretischen Dipolmoment berechneten, das seinerseits durch Vektor- 


addition der funktionellen Gruppen erhalten. wurde. Ferner konnte bei einer — 


Reihe von Phenolhomologen die sterische Hinderung bei den ortho-Isomeren 
ermittelt werden. M. Wiedemann. 


7571 Antonin A. Vicek. Komplexe der Ubergangsmetalle in Oxydationszustanden 
+] und 0 als Elektrodenreduktionsprodukte. Z. Elektrochem. 61, 1014—1019, 
1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Prag, Tschech. Akad. Wiss., Polarogr. Inst.) Vf. diskutiert 
die elektrolytische Reduktion von Komplexen der Ubergangsmetalle im Oxy- 
dationszustand +2, wobei vorausgesetzt wird, daB das Komplexteilchen als 
Ganzes reduziert wird. Von Bedeutung ist neben der Art des Zentralatoms und 
der Liganden auch die Natur der Bindung Metall-Ligand. Kurzlebige Zwischen- 
produkte der Reduktion kénnen polarographisch erfaBt werden. So konnte 
nachgewiesen werden, da manchmal die Reduktion tiber die Oxydationszustande 
+1 und 0 verlauft. Haufig entsteht als Endprodukt ein Komplex mit niedriger 
Oxydationsstufe, meist 1. Die Bildung wurde bewiesen in Komplexen mit 
den Liganden: Ammoniak, Athylendiamin, Pyridin, Dipyridyl, z. B. Co(dipy) ;* 
Ortho-phenyl, Cyanid, z.B. Ni(CN)}* und Chlorid. Bei sauerstoffhaltigen 
Liganden, vor allem Wasser, verlauft dagegen die Reduktion nach einem anderen 
Mechanismus. M. Wiedemann. 


7572 Takashi Itoh. Molecular structure of methylamine. J.phys. Soc. Japan 
264—271, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, + Be Fab.’ Sei. Depe Pay ee ae 
Weidemann. 
7573 Joachim Petzold. Ein Modell zur Dissoziation zweiatomiger Molekiile. Z. 
phys. Chem. (NF) 12, 77—95, 1957, Nr. 1/2. (Juli.) (Berlin, Freie Univ. Inst. 
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theor. Phys.) Um den Wirkungsquerschnitt der durch ZusammenstoB mit 
Atomen hervorgerufenen Dissoziationen zweiatomiger Molekiile, der bei bisherigen 
vereinfachenden Berechnungen (E. Bauer, Ber. 33, 2338, 1954) viel zu klein 
erhalten wurde, genauer berechnen zu kénnen, wurde ein dreidimensionales 
Modell der Rechnung zugrunde gelegt und eine zwischen Molekiil und stoBendem 
Atom wirkende Tensorkraft, welche die Energie des Molekiils anregt. Die Rech- 
nung konnte nur fiir den Fall des Drehimpulses L = 0 durchgefiihrt werden und 
gibt zwar bessere Resultate als die bisherigen dennoch befriedigen sie ebenfalls noch 


“nicht. Pruckner. 


7574 D. H. Whiffen. Absolute Raman intensities. J. opt. Soc. Amer. 47, 568 
bis 569, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Birmingham, Engl., Univ., Chem. Dep.) Bemerkungen 


_zur absoluten Messung des Polarisierungsgradienten. Rumpf. 


3 


7575 (taru Gamo. Sur le traitement des vibrations triplement dégénérées en coor- 
données sphériques. J. Phys. Radium 17, 312, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Tokio, Fac. 
Sei., Lab. Chim.) . Weidemann. 


7576 Georg Karagounis und Ottokar Peter. Uber das Infrarotspektrum mole- 
kularer Schichten auf Trdgermaterial. Z. Elektrochem. 61, 827—833, 1957, Nr. 7. 
(31. Aug.) (Freiburg/Br., Univ., Phys.-Chem. Inst.) 1,3,5-Trichlorbenzol, Biphenyl 
und Naphthalin werden in molekularen Schichten' auf fein verteiltes SiO, 
(Airosil der DEGussa) bzw. sehr feinkérniges AgJ aufgebracht, das so behandelte 
Tragermaterial zu Tabletten verpreBt und spektroskopiert. Die erhaltenen 
Spektren weichen von denen der kompakten Substanzen ab, wobei die Anzahl 
der aufgebrachten Molekiilschichten entscheidend ist. Die WVeradnderungen 
betreffen die Intensitatsverhaltnisse der Absorptionsbanden, das Auftreten neuer 
Banden, sowie Frequenzverschiebungen. Diese Erscheinungen werden als. eine 
Folge der polarisierenden Wirkung der Unterlage angesehen und im einzelnen 
diskutiert. Brigel. 

7577 Stefan Mine und Stanislaw Kurowski. HinfluB des Mediums auf die 
Intensitat der Raman-Resonanzlinie des p-Nitroanilins, Aceton-Benzol, Aceton- 
Benzol-Calciumnitrat, Z. Elektrochem. 61, 833—836, 1957, Nr. 7. (31. Aug.) 
(Warschawa, Akad. Wiss., Inst. Phys. Chem., Lab. Elektrochem.) Die Intensitat 


‘der Resonanzlinie des NO, v = 1225 cm- des p-Nitroanilins, gelést in Benzol- 


Aceton-Gemischen, nimmt mit steigendem Gehalt des Benzols im Gemisch 
anfangs weniger, dann jedoch starker ab. Lésungen, die Calciumnitrat enthalten, 
weisen eine geringere Intensitatsabnahme mit steigendem Benzolgehalt auf. 
Rumpf. 
7578 Jean Lasecombe et Marie-Louise Josien. Abaissement des fréquences des 
halogénures d’hydrogéne au passage de l'état gazeux a l'état dissous. J. Chim. phys. 
54, 761—767, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Bordeaux, Fac. Sci.) Nach den Theorien von 
KiRKWooD und von BAUER und MaGarT wird die Erniedrigung der Frequenz der 
Valenzschwingungen der Halogenwasserstoffe beim Ubergang aus dem gas- 
formigen Zustand in den gelésten, in CCl,, berechnet. Die Ergebnisse werden mit 


den experimentellen der Infrarotmessungen verglichen. Die Anderung des 


inneren Zustands der Molekiile durch die elektrische Polarisation scheint zu 
uberwiegen. Ferner ist die richtige Wahl des elektrischen Modells von grofer 
Bedeutung. Zwischen der Frequenzdnderung, dem Lésungsmitteleffekt, und 
einigen Gréfen: Atompolarisation, Koeffizient der Elektronegativitat, Ionisation 
bestehen Beziehungen. M. Wiedemann. 

7579 A. M. Benson and H. G. Drickamer. The effect of pressure on the vibra- 
tional frequency of bonds containing hydrogen. Disc. Faraday Soc. 1956, 
Nr. 22, S. 39—43, 75—87. (Urbana, Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) Mit einer 
friiher beschriebenen Versuchsanordnung wurde der Einflu8 des Drucks auf die 
Schwingungsfrequenz einer Reihe chemischer Bindungen untersucht. Die 
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Substanzen wurden in CS, und CFCl, aufgelést. Die Druckverschiebungen 
variieren von einer Rotverschiebung fiir OH (auf Grund van DER WAAtLsscher 


Krafte) bis zu einer Blauverschiebung fiir die antisymmetrische CH,-Schwingung, ' 
welche durch repulsive Krafte hervorgerufen wird. Es zeigte sich, daB die H 
repulsiven Krafte in CFC], bereits bei kleineren relativen Dichten wirksam ~ 
werden als CS,. Bartholomeyczyk. : 
7580 Kazuhisa Tomita. Equivalence between the line width and the rate of energy — 
relaxation in the inversion spectrum of ammonia. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, — 
513—515, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Kyoto Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) } 

Weidemann. t 
7581 EE. G. MeRae. Theory of solvent effects on molecular electronic spectra fre- — 
quency shifts. J. phys. Chem. 61, 562—572, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Tallahassee, ‘ 
Florida State Univ., Dep. Chem.) Die Wirkung elektrischer Dipole auf elektro- — 


nische Bandenfrequenzen der Spektren von Lésungen werden theoretisch unter- 
sucht. Die Stérungstheorie liefert einen allgemeinen Ausdruck fiir die Frequenz- 
verschiebung. Die Frequenzverschiebung ist die Summe der Beitrage disperser 5 
und statischer Dipolwirkungen. Der disperse Beitrag stellt die allgemeine Rot- — 
verschiebung dar, die in den Spektren aller Lésungen gefunden wird. Beim 

elektrostatischen Beitrag wird die Rolle des quadratischen StTark-Effekts 
betont. Die Einfiihrung eines einfachen elektrostatischen Modells erlaubt die — 
Ableitung von Formeln, die die Frequenzverschiebungen in Emissions- und ~ 
Absorptionsspektren mit den Brechungsindizes und den Dielektrizitatskonstanten _ 
der Lésungen in Beziehung setzt. Bruckner. — 
7582 A. Michel. Das C?X*+ + A*S*+-Bandensystem von OH. Z. Naturf. 12a, 887 
bis 896, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Hechingen, Max-Planck-Ges., Forschungsst. Spek- 
trosk.) Das in einer Entladung durch strémenden Wasserdampf zwischen 2248 
und 2600 A von ScuiiLeR und MicueEt beobachtete Spektrum wurde mit gréBerer 
Dispersion photographiert, neu analysiert und dem Ubergang C?X+ A?Z* von 
OH zugeordnet. Der C?2*-Term fiihrt zu den Dissoziationsprodukten O-(?P,) 
und H*(?S,). Da allein das nullte und erste Schwingungsniveau beobachtet 


werden, lassen sich die Gleichgewichtskonstanten teilweise nur abschitzen. 
Fir C#2+ von OH ergibt sich: ; 


T, ~ 90105 em-, a= 0,16, cm-, 
@, ~ 2339 cm", r= 2,166 A, 

WX, 32 cm-, D, = 45093 em (5,58, eV), 
B,= 4,20, cm, Dy = 43931 cm (5,445 eV). 


Ein im ScHUMANN-Gebiet zwischen 1700 und 1900 A liegendes neues Emissions- 
spektrum wird kurz diskutiert und versuchsweise O,H oder O,H* zugeordnet. 
Michel. 

7583 P. B. V. Haranath and P. Tiruvenganna Rao. Emission spectra of mixed 
halogens. I. ICl. Indian J. Phys. 31, 156—171, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Waltair, 
Andhra Univ., Phys. Dep.) Das Emissionsspektrum von JCl wurde in einer 
kondensierten Entladung und in einer Hochfrequenzentladung angeregt und mit 
verschiedenen Spektrographen vom Sichtbaren bis zum Vakuum-Ultravioletten 
aufgenommen. Im Bereich von 4400 bis 3800 A wurde ein neues System diskreter 
Banden gefunden und die Schwingungsanalyse durchgefiihrt. Der untere Zustand 
des Systems wurde als der 9/7,-Zustand der nahen ultraroten Absorptionsbanden 
des JCI identifiziert. Im Vakuumbereich wurden zwei Bandensysteme bei 1910 
und 1670 A gefunden, die zum Teil in Absorption bereits friiher bekannt waren. 
Die Schwingungsanalyse dieser beiden Systeme wurde auf die neu aufgefundenen 
Banden ausgedehnt. Der Isotopieeffekt wurde ebenfalls untersucht. 


Bartholomeyczyk. 
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7584 P. B. V. Haranath and P. Tiruvenganna Rao. New emission spectrum of 
chlorine in the Schumann region. Indian J. Phys. 31, 175—176, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
Das Emissionsspektrum von Cl, wurde in einer hochfrequenten Entladung 
angeregt und in dem ScHuMANN-Bereich mit Vakuum-Gitterspektrograph auf- 
genommen. Zwei neve ausgedehnte Bandensysteme wurden gefunden und 
beschrieben. Bartholomeyczyk. 


7585 N. R. Tawde and N. Sreedhara Murthy. A note on the validity of the revised 
rotational structure constants of green-yellow system of VO bands. Indian J. Phys. 31, 
391—394, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Dharwar, Karnatak Univ., Dep. Phys.) 

; Weidemann. 


7586 Jerome W. Sidman. The analysis of the near ultraviolet absorption spectrum 
of CS. J. phys. Chem. 61, 253—254, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, N. Y., Univ., 
Dep. Chem.) Bemerkungen zur Analyse der Absorptionsspektren von CS, in 
Dampfform und im festen Zustand. Bartholomeyczyk. 


7587 XK. Narahari Rao and H. Sponer. The near ultraviolet absorption spectrum 
of 1, 2, 4-trifluorobenzene vapor. Canad. J. Phys. 35, 332—340, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Durham, North Carolina, Duke Uniy., Dep. Phys.) Das Spektrum wurde 
von 2810—2460 A mit einem 3 m-Gitter in EacLE-Aufstellung photographiert. 
Die Bande bei 37126 cm-! wurde als die 0—0-Bande des A’-A’-Ubergangs ange- 
nommen. Die Schwingungen des angeregten Zustands bei 698, 746, 1274 und 
1369 em-, die véllig symmetrisch sind, erscheinen progressiv und kombiniert. 
Es werden Moglichkeiten untersucht, um die Struktur der ersten Gruppe zu er- 
klaren, auf die das Spektrum aufgebaut ist. Heilig. 


7588. Tadao Horie, Takayuki Nagura and Masamoto Otsuka. Radiative collisions 
between electronic and molecular beams. I. Angular momentum distribution among 
OH radicals resulting from H,O molecules. J. phys. Soc. Japan 11, 1157—1170, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (Osaka Univ., Fac. Sci.) Die Drehmomentverteilung unter 
den OH*-Radikalen bei StrahlungsstéBen zwischen Elektronen- und Wasser- 
molekiil-Strahlen (Druck 10-* Torr) fiihrt zu verschiedenen Voraussagungen hin- 
sichtlich des Mechanismus der Strahlungszersetzung des H,O, wie folgt: 1. Das 
Verhaltnis der anormal rotierenden OH*-Radikale zu den thermisch rotierenden 
— hbeide entstehen aus den Wassermolekiilen und sind durch Elektronenstof 
angeregt — ist im Mittel 10:1; 2. zwei verschiedene Formen von angeregten 
Singulett-Zustanden der Wassermolekiile spielen eine wesentliche Rolle bei den 
StrahlungsstéBen; die eine ist durch die Anregung des Sauerstoff-2p-Elektrons 
auf 3s-Bahn, die andere. durch simultane Anregungen der Sauerstoff-2p- und 
Wasserstoff-1s-Elektronen auf deren beztigliche Bahnen mit héherer Haupt- 
quantenzahl bedingt; 3. die anormal rotierenden OH*-Radikale ergeben sich 
aus den erst-, die thermisch rotierenden aus den letztgenannten; 4. das zuriick- 
prallende Wasserstoffatom fliegt mit gréBter Wahrscheinlichkeit fast in Richtung 
des H-H-RiickstoBes. (Zfg.) H. Ebert. 


7589 W. Spalthoff und E. U. Franek. Fluorwasserstoff. II. Die Assoziation im 
Gas bei hohen Drucken. Z. Elektrochem. 61, 9983—1000, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) 
(Gottingen, Univ., Phys. Chem. Inst.) Die Werte fiir die spezifische Warme und 
die Dichte von Fluorwasserstoff bei Temperaturen bis 300°C und Drucken bis 
300 kg/cm?, die durch teilweise Assoziation der HF-Molekiile tiber Wasserstoff- 
briicken gedeutet werden miissen, werden ausgewertet. Durch Vergleich mit 
den Daten fiir CH,F und H,O wird der Assoziationsanteil der spezifischen 
Warme und der Assoziationsfaktor ermittelt. Dann werden verschiedene Modelle 
gepriift, ob sie diese Daten wiederzugeben vermégen, Eine gute Darstellung der 
MeBresultate wird erzielt mit der Annahme, daB die HF-Molekiile zu Ketten 
fortlaufend assoziieren und daneben zu Sechser-Ringen zusammentreten kénnen. 
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Folgende Parameter muSten durch Anpassung bestimmt werden: Reaktions- 
energie fiir die Anlagerung einer HF-Molekel —7000 + 500 cal/Mol, Reaktions- — 
entropie —25,0 + 1,0 cal/grad Mol firp = 1 atm, RingschluBentropie der (HF) ¢- 
Ketten —9,2 cal/Grad Mol. M. Wiedemann. 


7590 G.-M. Schwab und G. Glatzer. Untersuchung intermolekularer Wechsel- 
wirkungen durch Wasserstoffbriickenbindungen in bindren Gemischen mit Siede- 
maximum (Dampfdruckminimum) mittels Ramanspektren. Z. Elektrochem. 61, — 
1028—1048, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Miinchen, Unliv., Phys.-Chem. Inst.) Es — 
wird in bindren Systemen mit Siedemaximum (Pyridin, Dioxan und Ketone mit ~ 
Carbonsduren wie: Ameisensaure, Essigsdure, Propion- und Buttersdure, ferner 
von Chloroform und Propionaldehyd) mittels Raman-Aufnahmen die Protonen- 
Donator-Akzeptor-Wechselwirkung untersucht, wobei das Ausmaf der Verande- ~ 
rungen von Frequenz, Intensitat und Halbwertsbreite der Linien der Gemisch- — 
partner in enger Beziehung steht zur maximalen Siedepunktserhéhung im System 
und zur Anzahl der eine Briickenbindung begiinstigenden Konfigurationen. Die 
Briickenbindung stabilisiert die heteropolaren Resonanzstrukturen der Akzeptor- — 
molekiile. In Molekiilen mit konjugierten Doppelbindungen treten neue Linien auf 
(Pyridin: = 1007 und 1021 cm-), deren Streufahigkeit gréBer als die aller ibrigen. — 
Linien ist. Es kénnen Deformationsschwingungen der Briicke von ihren Valenz- — 
schwingungen, erstere mit Frequenzerhéhung, letztere mit Erniedrigung bei zu-~ 
nehmender Wechselwirkung, unterschieden werden. Die Befunde sprechen 
fiir die Existenz zweier verschiedener Typen der Briickenbindung, einer starker 
homéopolaren und einer staérker heteropolaren Charakters. Dementsprechend 
gibt es verschiedene Grenzstrukturen fiir Solvatkomplexe. Rumpf. 


7591 W. Hoppe. Die Faltmolekiilmethode und ihre Anwendung in der réntgeno- 
graphischen Konstitutionsanalyse von Biflorin (Cy)H0,). Z. Elektrochem. 61, 
1076—1083, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Miinchen, T. H., Inst. Phys. Chem.; Ziirich, 
ETH, Min.-Petrogr. Inst.) Die FaltmolekiiiImethode wird mathematisch formu- | 
liert. Mit ihrer Hilfe wird die molekulare PaTTERsoN-Funktion abgeleitet und — 
ein anschauliches Verfahren der Auswertung mit Faltmolekiilen beschrieben. Als 
Beispiel ist Raumgruppe C3, mit Biflorin gewahlt (Cy9H..0,). Ferner wird 
die Reduktion der PATTERSON-Struktur durch Differenzbildung behandelt und — 
die selektive Verformung einzelner der aufgehangten Faltmolekiile derart, dah 
sie entweder ihren Translationsparameter durch ein starkes Maximum anzeigen 
oder die Form eines in ihnen enthaltenen Molekiils nachbilden. 

M. Wiedemann. | 
7592 W. Hoppe. Die diffuse Réntgenstreuung an elastischen Wéarmewellen in 
Kristallen als neue Methode zur Strukturanalyse starrer Atomgruppen (Molekiile). 
Der pseudoakustische Fall. Z. Kristallogr. 107, 406—432, 1956, Nr. 5/6. (Sept.) 
(Ziirich, E. T. H., Miner.-petrogr. Inst.) Theoretische Untersuchung tiber Eigen- 
schaften des diffusen Temperaturstreudiagramms von Kristallen mit starrer 
Atomgruppe; gewisse Annahmen iiber Form der elastischen Wellen; Diskussion 
der Frage einer Strukturbestimmung der Atomgruppen aus dem diffusen 
Diagramm. Die von der Kristallstruktur herriihrenden Faktoren setzen sich 
phasenabhingig aus den Streuungen der einzelnen Atomgruppen zusammen. 
Anschauliches Ersatzmodell fiir den Einflu8 von Drehschwingungskomponenten. 
Die erste angenaherte Strukturbestimmung kann durch dieses Verfahren sehr 
erleichtert werden. ‘ Weyerer. 


7593 W. Hoppe. Strukturanalyse starrer Atomgruppen (Molekiile) durch Unter- 
suchung der diffusen Réntgeristreuung an elastischen Warmewellen in Kristallen. 
Die diffuse Streuung des Anthrachinonmolekiils. Z. Kristallogr. 107, 483—450,. 
1956, Nr. 5/6. (Sept.) (Ziirich, E. T. H., Miner.-petrogr. Inst.) Es werden experi- 
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mentelle Methoden der Strukturanalyse von starren Atomgruppen mit diffuser 
Streuung an elastischen Warmewellen in Kristallen beschrieben und ihre An- 
wendung am Beispiel des Anthrachinon gezeigt. Weyerer. 


7594 M. Renninger. Absolutvergleich der stérksten Réntgenstrahl-Reflexe ver- 
schiedener Kristalle. Z. Kristallogr. 107, 464—470, 1956, Nr. 5/6. (Sept.) (Marburg/ 
Lahn, Univ., Kristallogr. Inst.) Als Mosaik-Reflexionsintensitaten ergeben sich 
fir CuKa u.a. folgende Werte des integralen Reflexionsvermégens im symme- 
trischen BraGe-Fall: NaCl (200) 31, LiF (200) 93, Diamant (111) 120, Graphit 
(002) 620, Quarz (101) 43,5, Pentaerythrit (002) 115, Cu (200) 71,5, samtlich 
-10-°. Es werden verschiedene Naherungsformeln hergeleitet und verschiedene 
Faktoren diskutiert. Die Reflexionsintensitat ist in erster Naherung proportional 
dem Netzebenenabstand, dem Quadrat der mittleren Elektronendichte im 
Kristall und umgekehrt proportional dem Absorptionskoeffizienten. Fiir ebene 
Monochromatoren ist LiF gut geeignet. Weyerer. 


7595 J. Woitsehach. Ist Anwendung von fokussierenden Monochromatoren fiir 
Einkristalluntersuchungen sinnvoll ? Z. Kristallogr. 107, 471—476, 1956, Nr. 5/6, 
(Sept.) (Marburg/Lahn, Univ., Kristallogr. Inst.) Die Verwendung eines fokus- 
sierenden JOHANSSON-Quarzmonochromators ist, wie vergleichende Intensitats- 
messungen zeigen, fiir Drehkristallverfahren unzulassig. Dagegen sichert ein 
ebener, eventuell nach FANKUCHEN schrag zu den Netzebenen angeschliffener 
Monochromator aus einem stark reflektierenden Kristallmaterial (LiF, Penta- 
erythrit) hierfur giinstigere Intensitatsverh4ltnisse. Weyerer. 


7596 Erwin Hellner und Ginter Leineweber. Zur Intensitdtsmessung von Rénigen- 
interferenzen aus Filmen. I. Uber ein ,,linear‘‘ registrierendes Mikrophotometer. 
Z. Kristallogr. 108, 44—51, 1956, Nr. 1/2. (Nov.) (Marburg, Univ., Miner. Inst.) 
Das beschriebene registrierende Mikrophotometer erlaubt die natiirliche Linearitat 
des Roéntgenfilmes -(S < 0,38) bis zur Schwarzung S = 1,05 auszudehnen. Es 
werden Moéglichkeiten fiir zusatzliche Verbesserungen diskutiert. 

Weyerer. 


7997 Erwin Hellner. Zur Strukturbestimmung mit Hilfe von Superpositions- 
methoden. Z. Kristallogr. 108, 64—81, 1956, Nr. 1/2. (Nov.) (Marburg, Univ., 
Miner. Inst.) Durch zwei Superpositionen von PATTERSON-Diagrammen kénnen 
(zumindest theoretisch) die relativen Atomlagen der Struktur erhalten werden, 
durch weitere m-Superpositionen (m Anzahl der Atome) gelangt man zur Elek- 
tronendichtefunktion. Es werden die Beziehungen der Elektronendichtefunktion 
zu den einzelnen Produktfunktionen abgeleitet. Zur BURGERschen Forme] fir 
diese Beziehungen wird eine Korrektur fiir diejenigen Maxima gegeben, die 
als Verschiebungsvektoren Verwendung finden. Fir zentrosymmetrische Struk- 
turen geniigt eine Superposition von PATTERsSoN-Diagrammen, wenn man einen 
+2r,-Vektor verwendet. Weyerer. 


7598 KR. Pepinsky and Y. Okaya. Determination of crystal structures by means 
of anomalously scattered X-rays. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 42, 286-292, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (Penn. State Univ., X-Ray a. Crystal Anal. Lab.) Mittels der anomalen 
Streuung von Rontgenstrahlen kann eine Analyse nicht zentrosymmetrischer 
Kristalle durchgefiihrt werden. Das Quadrat der Amplitude des Kristallstruktur- 
faktors | Fj, |? wird untersucht. Der Richtungssinn der nicht zentrischen 


Verteilung nicht anomaler Streuer um einen anomalen Streuer wird ermittelt 
und so die absolute Konfiguration. Die Abhangigkeit der Methode von der 
Dispersion von K-Elektronen in den Elementen Vanadium bis Ruthenium wird 


diskutiert. Auf die Absorptionseffekte wird eingegangen. Einige Anwendungen. 
werden erwahnt. M. Wiedemann. 
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7599 Tadashi Ino. Studies on the radial distribution analysis in diffraction 
methods. I. Errors due to the approximation of integration by summation. J. phys. 

Soc. Japan 12, 495—499, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Osaka City Univ., Inst. Polytech.) : 
Abschatzung des Fehlers, der bei der numerischen Ausfiihrung (Integration nach : 
Trapezregel) von FourteR-Transformationen auftritt. Es wird u. a. der Fehler : 
in eine Reihe entwickelt, in die nur die Ableitungen der Ausgangsfunktion an den 

Integrationsgrenzen eingehen. Mit Hilfe dieser Entwicklungen werden Regeln { 
fiir die rechnerische Auswertung experimentell bestimmter Intensitatsvertei- — 
lungen begriindet. Schiske. 


7600 W. Kleber. Aquidensitometrie von Debye-Scherrer-Diagrammen. Z. Kristal- 
logr. 108, 316—319, 1956, Nr. 3/4. (Dez.) (Berlin, Humboldt-Univ., Museum, 
Miner.-petrogr. Inst.) Das Interferenzbild von DEBYE-SCHERRER-Diagrammen 
wird entscheidend verfeinert, wenn das Verfahren zur Entwicklung von Kurven 
gleicher Schwarzung bzw. Intensitat (Aquidensitometrie) angewendet wird. Die 
MeBgenauigkeit erhéht sich betrachtlich. Weyerer. 


7601 Norio Kato. X-ray studies on surface treatment of crystals. Bull. Kobayasi 
Inst. phys. Res. (jap.) 6, 167—179, 1956, Nr. 2/3. (Apr./Sept.) (Orig. jap. m. — 
engl. Zfg.) Weidemann. 
7602 KK. Sehubert. Uber das Auftreten der Kristallstrukturen C1, C16, C2, C18 
und C6 bei Phasen der Art TB,. Z. Kristallogr. 108, 276—295, 1956, Nr. 3/4. 
(Dez.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) Es wird versucht, durch die Dis- — 
kussion von Kristallstrukturen Hinweise auf die Struktur des Elektronengases ~ 
zu gewinnen und umgekehrt aus Annahmen iiber die Korrelation im Elektronen- 
gas kristallstrukturelle Vorkommnisse besser zu verstehen. Es wird eine gitter- 
artige Ortskorrelation der Elektronen angenommen. Zusammen mit der Annahme 
iiber eine Beteiligung au8erer Rumpfelektronen des T-Atoms wird man zu — 
energetisch annehmbar erscheinenden Resultaten gefihrt: TB,-Verbindungen 
mit B-Elementen der 5. und 6. Nebengruppe bevorzugen die Typen C2, C18, — 
C6, dagegen solche mit B-Elementen der 3. und 4. Nebengruppe den C1- und ~ 
C16-Typ. Weyerer. 
7603 ©. J. Giintert und A. Faessler. Prdzisionsbestimmung der Gitterkonstanten . 
der Erdalkalisulfide MgS, CaS, SrS und BaS. Z. Kristallogr. 107, 357—361, 1956, 
Nr. 5/6. (Sept.) (Freiburg/Br., Univ., Phys. Inst.) Nach der asymmetrischen ~ 
Pulvermethode wurden folgende Gitterkonstanten ermittelt: MgS (5,1929 + ; 


—— 


7 ll a 


on 


0,0003), CaS (5,6790 + 0,0002), SrS (6,0078 + 0,0003), BaS (6,3748 + 0,0004) kX. 
Die Kalibrierung der Kamera ergab sich aus der Bestimmung der Gitter- 
konstanten von reinstem Gold. Weyerer. 
7604 A. Weiss, H. Witte und E. Wélfel. Réntgenographische Bestimmung der 
Elektronenverteilung in Kristallen. V. Die Elektronenverteilung in Calciumfluorid. 
Z. phys. Chem. (NF) 10, 98—132, 1957, Nr. 1/2. (Jan.) (Darmstadt, T. H., Eduard- 
Zintl-Inst. anorg. u. physik. Chem.) 105 Reflexe von CaF, wurden auf ihr inte- — 
grales Reflexionsvermégen an planparallel geschliffenen Einkristallplatten (bis ; 
zu h? + k? ea l? = 212) untersucht. Die starksten Reflexe wurden in Durch- — 
strahlung, die schwachen in Reflexion gemessen. Wegen der betrachtlichen 
Extinktion mu8ten die Strukturfaktoren F,,, der stirksten Reflexe aus Pulver-— 
diagrammen entnommen werden. Ausgleichung aller MeBwerte fir F xp liefert : 
die fiir die Analyse der Elektronendichte verwendeten Werte F ynim) Cee ae 
bildet ein Wirfelgitter, in den Ecken jedes Wiirfels sitzt ein F--Ion, wahrend in — 
der Mitte jedes zweiten Wiirfels ein Ca**-Ion sich befindet. Die Elektronendichte 
ergibt sich in den nur Ca** enthaltenden Ebenen zwischen den Ca*+ praktisch 
zu Null, in den F--Ebenen aber nie unter 0,2 Elektronen pro A’. . 
A. Deubner. | 
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7605 Robert L. Bjork. Impurity-induced localized modes of lattice vibration in 
a diatomic chain. Phys. Rev. (2) 105, 456—459, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Santa 
Monica, Calif., RAND Corp.) Es werden die Normalschwingungen einer zwei- 
atomigen Kette untersucht, in die Eigenatome durch Fremdatome mit verschie- 
denen Massen und verschiedenen Federkonstanten eingebaut sind. Vf. findet 
lokalisierte Schwingungen mit diskreten Frequenzen, die entweder in der ver-) 
botenen Zone zwischen dem akustischen und dem optischen Zweig oder oberhalb 
des optischen Zweiges liegen. Appel. 


7606 Maurice L. Huggins and Yosio Sakamoto. Lattice energies and other 
properties of crystals of alkaline earth chalcogenides. J. phys. Soc. Japan 12, 
241—251, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.; Hiro- 
-shima, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) V. Weidemann, 


7607 Helmut Schmidt. Disordered one-dimensional crystals. Phys. Rev. (2) 105, 
“425—441, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.; Ann. Arbor, 
Mich., Univ., Dep. Phys.) Die Energiebandstruktur der Elektronen in einem 
Kristall kann im Prinzip berechnet werden, wenn das Kristallpotential bekannt 
ist. Vf. untersucht die Energieeigenwerte von Elektronen in einem eindimensio- 
nalen Kristall, der aus verschiedenen, zufallig verteilten Atomen besteht. Als 
Kristallpotential werden entsprechend der Atomverteilung 6-Potentiale ver- 
schiedener Starke zugrunde gelegt. Die Funktionalgleichung fir die Energie- 
eigenwerte wird fiir den Spezialfall explizit gelést, in dem ein einatomiger 
Kristall mit wenigen Fremdatomen verunreinigt ist (Stérband-Struktur). 
: Appel. 


7608 Chr. Menzel-Kopp. Das orientierte Aufwachsen von Wolframkarbid auf 
Kupfer-Einkristall-Kugeln. Z. Naturf. 12a, 1003—1006, 1957, Nr. 12. (Dez.) 
(Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) Vorher durch besondere Herstellungsmethode 
auf Wolframband erhaltene, kugel- oder halbkugelférmige Cu-Einkristalle mit 
glatter und sehr reiner Oberflache und sehr guter Kristallqualitat erweisen sich 
mit einer W.C bzw. Mo.C-Deckschicht bedeckt, nachdem sie langere Zeit im 
Vakuum oder einige Minuten in Luft standen und nachher nochim Vakuum bei 
1050°C erhitzt wurden. Die Herkunft des W, Mo und C in diesen Schichten wird 
erértert. Ferner wird nachgewiesen, daB diese Schichten orientiert auf den ver- 
schiedenen Cu-Flachen aufgewachsen sind; die Orientierungen und der dabei 
auftretende FehlpaB werden aufgezahlt. H. Mayer. 


7609 J. Schenk. On the molecular constitution of liquid and amorphous sulfur. 
Physica, ’s Grav. 23, 546—550, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Delft, T. H., Lab. tech. Fys.) 
Der Vorgang der Bildung des festen Schwefels, besonders aus einer Lésung in 
Karbondisulfid in die kristalline und amorphe Form wird beschrieben. Die 
Kettenbildung ist zu S,-Ringen wenig wahrscheinlich, wogegen kleinere Molekiile 
aus langen Ketten durch StoB mit den Lésungsmittelmolekiilen gebildet werden 
kénnen. ; : Leisinger. 


7610 Robert Lafont. Structure par effet Raman de la solution-mére d’un cristal 
ionique. Cah. Phys. 1956, Nr. 71/72, (Juli/Aug.) S. 69—71. (S. B.) (Montpellier, 
Fac. Sci.) Weidemann. 


7611 K. Patz. Untersuchungen der Temperatur- und Druckbeziehungen bei der 
Umwandlung des weiBen Phosphors in die schwarze Modifikation. Z. anorg. Chem. 
285, 29—48, 1956, Nr. 1/2. (Mai.) (Berlin-Buch, Inst. Festkérperf.) Die Um- 
wandlung von weiSem in schwarzen Phosphor unter Druck und Temperatur wird 
untersucht. Verwendet wird eine Pastillenpresse, mit der wahrend einiger 
Minuten Drucke bis max. 48500 kp/cm? erreicht werden. Der Phosphor wird 
unter Stickstoff in einen Silbertiegel eingefullt, der in das Matrizenmittelstiick 
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mit Schrumpfring eingelegt wird, auf den der Arbeitsstempel von 0,5 cm? wirkt. 
Die Umwandlungstemperatur betragt bei 12000 kp/cm?® 204°C und wird niedriger 
mit wachsendem Druck. Jenseits der Grenzgeraden P = —m T + po, wobei 
m ~ 379 kp-cm~- T-! und po ~ 193273 kp-cm~ sind, existiert kein weiBer 
Phosphor mehr — giiltig zwischen 11700 und 48500 kp/em®. Pulveraufnahmen 


ae te Pe 


nach DEBYE-SCHERRER zeigen, dafs schwarzer Phosphor — nach BRIDGMAN bei ~ 


11700 kp/em? und 200°C hergestellt — kristalline Struktur besitzt, rhombisches 
Gitter a = 3,31 A, b = 4,38 fe c = 10,50 A. Nach vorliegenden Untersuchungen 
besitzen die bei hdheren Drucken hergestellten Proben von schwarzem Phosphor 
im Rontgenbild diffuse Ringe. Bei einer Schmelzbestimmung begann unter 
Stickstoff abgeschlossener schwarzer Phosphor bei 394°C zu sublimieren. Die 
Dichte des kristallinen schwarzen Phosphors wurde mittels Schwebemethode zu 
o = 2,69 bestimmt, die Dichte der anderen Proben zu 9 = 2,31; 2,34 und 2,37. 
Ein bei 30000 kp/em? und 152°C umgewandelter schwarzer Phosphor hat 
Halbleitercharakter. .GieleBen. 


7612 J. Korringa and J. G. Daunt. Susceptibility and entropy of F-centers in 
alkali halides below 1°K. Phys. Rev. (2) 102, 92—95, 1956, Nr.1. (1. Apr.) 
(Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astr.) Wff. haben die magnetische 
Suszeptibilitat und die Entropie von F-Zentren in Alkali-Halogeniden bei sehr 
tiefen Temperaturen mit dem Modell von Kip, KitreLt, LEvy und Portis 
(Ber. 33, 1226, 1954) berechnet. Die adiabatische Entmagnetisierung von F- 
Zentren wird im Hinblick auf die Anwendung solcher Kristalle zur magnetischen 
Kihlung genauer untersucht. Appel. 


7613 WHidetaro Abe. Manganese impurities in silver halides studied by the para- 
magnetic resonance absorption. J. phys. Soc. Japan 12, 435, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Tokyo Univ., Inst. Sci. Technol.) 


7614 Sigeo Yomosa and Takeo Nagamiya. Diffuse scattering of X-rays by a 
point-imperfection in diamond lattice. J. phys. Soc. Japan 12, 610—617, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) Weidemann. 


7615 Hans Donth. Zur- Theorie des Tieftemperaturmaximums der inneren 
Reibung von Metallen. Z. Phys. 149, 114—130, 1957, Nr.1. (23. Aug.) (Stuttgart, 
T. H., Inst. theor. angew. Phys.; Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Vf. unter- 
suchte theoretisch die Bildung von Uberversetzungspaaren, um das Tieftempe- 
raturmaximum der inneren Reibung in Metallen erschépfend deuten zu kénnen. 
Es ergibt sich, daB Paare von Uberversetzungen kontinuierlich durch Energie- 
anreicherung, die durch Wechselwirkung mit thermischen Gitterwellen erfolgt, 
aus Normalschwingungen der Versetzungslinie entstehen kénnen. Dabei wird 
gezeigt, da die Energieanreicherung kein spontaner Vorgang, vielmehr ein 
stochastischer ProzeB ist, der als Diffusion der Energie-Bildpunkte der Schwin- 
gungen aufgefaBt werden kann, Es wird dann die Relaxationszeit fiir die Bildung 
von Uberversetzungspaaren mit zur Auslésung des Versetzungsiiberganges aus- 
reichendem Abstand berechnet. Zum SchluB wird die ideale PEIERLS-Kraft von 
Kupfer aus den Dampfungsmessungen von Borpont (Ric. Sci. 19, 851, 1949 und 
J. acoust. Soc. Amer. 26, 495, 1954) und von NiBLETT und WILKs (Proc. Internat. 
Conf. on Low Temperature Physics, Paris, 1955) ermittelt. Dabei ergibt sich die 
ideale PEIERLS-Spannung von Versetzungen in Kupfer zu t, = 5-10-* G. 


Rohm. 


7616 Walter Sehultz. Elektronenniveaus von eindimensionalen Gitterfehlstellen. 
Z. Naturf. 12 a, 666—667, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Belecke, AEG-Forschungsinst.) 
Die Untersuchungen von KockeEt (Z. Naturf. 7 a, 10, 1952) an einem eindimen- 
sionalen Gitter mit nulldimensionalen Fehlstellen fahren zu lokalisierten Stér- 
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termen. Vf. erweitert dieses Modell auf einen 2- bzw. 3-dimensionalen Fall mit 
1- bzw. 2-dimensionalen Fehlstellen. Das diskrete Stérniveau verbreitert sich 
dabei zu einem kontinuierlichen ,,Stérband‘‘. Durch geeignete Wahl der ge- 
stérten Gitterabsténde kann man es erreichen, da dieses Stérband die gesamte 
verbotene Zone tiberdeckt. Diese Modellvorstellung kann fir die Erklarung 
der strahlungslosen Rekombinationen an Versetzungen herangezogen werden, 
da sich bei einer Stufenversetzung mit senkrechter Versetzungslinie die in einer 
waagerechten Ebene vorliegende Stérung in jeder dariiberliegenden Ebene 
periodisch wiederholt. Zehler. 


7617 KR. W. K. Honeyeombe mit Diskussion von P. L. Pratt. Some observations 
on the fatigue of silver chloride. Proc. roy. Soc. (A) 242, 213—215, 1957, Nr. 1229. 
(22. Okt.) (Sheffield, Univ., Dep. Phys. Metall.) Es wurden Ein- und Vielkristalle 


_ bei Zimmertemperatur, die einer Wechselbiegeverformung von 500 bis 1800 


Wechseln/min unterworfen waren, untersucht. Bei der Ermiidung von Silber- 
chlorid zeigen sich auch Versetzungsiiberstrukturen ahnlich den Beobachtungen 
bei den Metallen, z. B. werden Gleitstreifen (striae) und bei Mehrfachgleitung 
komplizierte Gleitlinienmuster beobachtet. Die Ermiidungsrisse bei Silber- 
ehlorid wandern vollstandig entlang den Korngrenzen, wie auch schon durch 
TSOBKALLO und KuzNETSOV beobachtet wurde. Dies kommt vermutlich von 
Versetzungen, die leicht iber Hindernisse auf den Gleitebenen hinweg klettern 
kénnen. Aus den Beobachtungen kann man allgemein schlieBen, da’ bei Metallen, 
deren Verformungstemperatur beziiglich ihres Schmelzpunktes hoch liegt, Korn- 


_grenzenbruch auftritt, dagegen bei solchen mit tiefer Temperatur (z. B. Kupfer) 
' transgranularer Bruch erscheint. — In der Diskussion wird nochmals auf die 


Atomistik der verschiedenen Bruchvorgange hingewiesen, wobei noch nicht 
vollige Klarheit iber den Mechanismus der verschiedenen Brucherscheinungen 


; herrschte. Rohm. , 


7618 Yasushi Okamoto. Optische Absorption von Silberchlorid- und Silberbromid- 
Kristallen. Nachr. Akad. Wiss. Géttingen. 1956, 275—283, Nr. 14. (Géttingen, 
I. Phys. Inst.) Das Absorptionsspektrum der Silberhalogenide zeigt an der Kante 
der Eigenabsorption eine ganz entsprechende Feinstruktur wie die Alkalihalo- 
genide. Die Struktur tritt um so mehr hervor, je tiefer die Meftemperatur ist. 
Die Lage der einzelnen Absorptionsbanden laBt sich nach der gleichen empiri- 
schen Formel ausrechnen, die fiir die Alkalisalze gilt. In Analogie zu den Alkali- 


_salzen werden diese schmalen Absorptionsbanden als Excitonenbanden erklart. 


Die Absorptionskante der Silbersalze wird jedoch nicht allein von diesen Exci- 
tonenbanden gebildet, sondern der Excitonenabsorption liegt eine’ andere 
Absorption unterlagert, die ihrer Gestalt nach Band-Band-Ubergangen zugeord- 
net werden kann. Diese unterlagerte Absorption erstreckt. sich bis zu langeren 
Wellen als die Excitonenbanden. Dadurch wird verstandlich, daB die Silbersalze 
an der Absorptionskante im Gegensatz zu den Alkalisalzen lichtelektrische 
Leitung zeigen. Martienssen. 


7619 A. Mutsehin und K. Maennchen. Beitrdge zur Kenntnis der Ultrarot- 
Absorptionsspektren verschiedener Phosphorverbindungen. I. Alkaliorthophosphate. 


Z. anal. Chem. 156, 241—248, 1957, Nr. 4. (18. Mai.) (Oberlahnstein, Fa. Zschim- 


mer u. Schwarz; Wetzlar, Fa. E. Leitz, GmbH.) H. Ebert. 


7620 Ruzena Bubakova. The structure of the absorption spectrum of KCland NaCl 


containing traces of AgCl. Czech. J. Phys. (tschech.) 7, 110—111, 1957, Nr. 1. 


(Orig. russ.) V. Weidemann. 


7621 A.I. Stekhanov. Intensity distribution in the OH-band of the spectrum of 
combination scattering by a crystal of gypsum. Soviet Phys. Doklady 1, 61—64, 
1956, Nr. 1, (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad, Sci. SSSR 106, 433, 1956, 
7 Physikalische Berichte, Bd. 37, 7, 1958 1209 
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- spaltflachen von Diamant wurden durch geschmolzenes KNO, bei 500 bis 600°C 
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1622—7625 V. Aufbau der Materie 


Nr. 3.) (Acad. Sci. SSSR, Leningrad Phys.-Tech. Inst.) Eine frihere Unter- 
suchung (Doklady Akad. Nauk SSSR 92, 281, 1953) tiber die im RamANn-Spektrum 
von Gipskristallen beobachtete OH-Bande wurde erweitert auf die Polarisations- 
verhéltnisse und die bei tiefen Temperaturen auftretenden Verschiebungen. 
Wiahrend bei Einstrahlung parallel zur Symmetrieachse des Kristalls eine breite 
Bande mit zwei breiten gleich intensiven Linien bei 3405 und 3495 cm-? beob- 
achtet werden, zeigen die parallel polarisierte und die senkrecht polarisierten 
Komponenten einen erheblichen Intensitatswechsel zwischen diesen Linien. Bei 
tiefer Temperatur verschieben sich beide Linien um unterschiedliche Betrage in 
entgegengesetzter Richtung. Das Auftreten zweier Fundamentalfrequenzen wird 
im Gegensatz zu CABANNES und AyYNARD (Ber. 24, 914, 1943), welche die beiden 
Linien auf symmetrische und antisymmetrische Schwingung des Kristallwasser- 
molekiils zuriickfiihren, durch zwei Minima im Verlauf der Potentialkurve der 
Hydrogenbindung gedeutet, wofiir auch das Temperaturverhalten spricht. Mit 
Hilfe der von STEPANOV und Soxotov (J. Exp.-Theor. Phys., SSSR 23, 
404, 1952) entwickelten Theorie lieB sich die Dissosiationsenergie der Wasserstoff- 
bindung im Gipskristall berechnen. Bartholomeyczyk. 


7622 A.R. Patel and S. Tolansky. The etching of crystal cleavages. I. Mica. 
Proc. roy. Soc. (A), 243, 33—40, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) (Egham, Surrey, Univ. 
London, Royal Holloway Coll.) Die Atzlécher, die durch Fluorwasserstoffsaure 
auf den Spaltflachen zweier Muskovit-Glimmer hervorgerufen wurden, wurden 
untersucht. Vff. unterschieden kleine weitverbreitete Locher und einzelne gréBere 
mit einer Diagonale von etwa 50 u und einer Tiefe von 5 w. Diese letzteren ent- 
sprachen sich auf den zueinander gehérenden Spaltflachen hinsichtlich Lage und 
Form vollkommen; sie werden auf Verunreinigungen zuriickgefiihrt. Mittels des 
Lichtprofil-Mikroskops und durch Interferometrie wurden sie genauer unter- 
sucht, Ferner wurde eine Verschiebung der Spaltlinien festgestellt. Gelegentlich 
auftretende gefliigelte Locher diirften von Luftkeilen im Glimmer herriihren. 
M. Wiedemann. 


7623 A. R. Patel and S. Tolansky. The etching of crystal cleavages. II. Diamond 
octahedral cleavages. Proc. roy. Soc. (A) 243, 41—47, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) 
(Egham, Surrey, Univ. London, Royal Holloway Coll.) Auf den Octaeder- 


Atzfiguren erzeugt. Es konnten kleine willkirlich verteilte Locher, lineare An- 
ordnungen und einzelne isolierte gréBere Lécher unterschieden werden. Die 
beiden letzteren waren auf den entsprechenden Spaltflachen spiegelartig an- 
geordnet. Ferner wurde eine seitwartige Verschiebung der Spaltkanten beob- 
achtet. Vff. nehmen an, dafs bei der Spaltung jeder Fehler der Kern eines Lochs 
wird. Die Zahl der Lécher variierte zwischen 10° bis tiber 10?/mm?2, kleinere Be- 
reiche waren auch ganz frei davon. Ferner wurde die Stratigraphie der Spalt- 
blécke untersucht. Sie gibt AufschluB8 tiber die Wachstumsgeschichte des 
Diamanten. Kleine ringférmige Spriinge auf den Spaltflachen werden auf den 
Spaltdruck zuriickgefihrt. M. Wiedemann. 


7624 Masaru Watanabe. Submicroscopic topography of oxidized surface of 
stibnite and etched surface of zincblende. J. phys. Soc. Japan 12, 874—882, 1957, 
Nr. 8. (Aug.) (Kamirenjaku, Mitaka, Tokyo, Japan Elect. Optics Lab.) 
Weidemann. 

7625 W. Karger. Uber ein kontinuierliches Mefverfahren zur Messung des 
Kirkendall-Effekts in Metallen. Z. phys. Chem. (NF) 12, 8—12, 1957, Nr. 1/2. 
(Juli.) (Univ. Gottingen, Inst. Phys. Chem.) Aus Schliffbildern des Diffusions- 
bereichs metallischer Substitutionsmischkristalle ersieht man bei mikroskopischer 
Betrachtung, daB auf der Seite des Metalls mit dem niedrigeren Schmelzpunkt 
haufig ein Abbau von Gitterebenen stattfindet. Der Abbauproze®B ist oft unvoll- 
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standig, wie die Ausbildung poréser Zonen beweist. Im Diffusionsgebiet des 
anderen Metalls beobachtet man einen Zwischenbau der zugewanderten Atome 
in neuen Gitterebenen. Diese Vorgange treten im wesentlichen parallel zur 
urspriinglichen Verbindungsflache der beiden Diffusionspartner auf; bei einer 
Blockprobe (quaderférmiger Halbblock enthaltend Metall A zusammengeschweift 
mit einem Halbblock enthaltend Metall B) fiihrt dieser Proze® zu einer gering- 
fiigigen Verlangerung in Diffusionsrichtung. Damit ist auch eine Verlagerung 
des Schwerpunktes innerhalb der Probe gegeben. Diese Schwerpunktsverschie- 
bung wird nun zur Grundlage eines MeBverfahrens gemacht. Eine Thermo- 
waagenanordnung, die mit dem Probenkérper eine starre Verbindung besitzt, 
erlaubt eine kontinuierliche Registrierung dieses Effekts. Zwei Versuchsmethoden 
werden beschrieben, die die Erfassung von Langenanderungen noch bis auf 0,05 u 
gestatten. Es wurde gefunden, da® diese durch Gitterneubildung verursachten 
Verlangerungen unstetig erfolgen; die Ausdehnungskurven zeigten in ihrem 
Verlauf deutliche Absatze in der GréBenordnung von 0,5 u. Als Diffusionspaar - 
wurde das System Ag-Au verwandt. Karger. 


7626 Francis J. Norton. Permeation of gases through solids. J. appl. Phys. 28, 
34—39, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Unter- 
sucht sind die Gase Ha, Dz, Ne, He und Ne und die Festkérper Metalle, Polymere 
und Glaser. Gefunden wurde, daB alle Gase durch Polymere hindurchgehen, da8 
kein Edelgas ein Metall durchdringt. Andere Gase zeigen beim Durchdringen 
von Metallen starke Unterschiede; der durchgegangene Betrag ist proportional 
dem Quadrat des Druckes; bei Polymeren und Glasern ist er proportional dem 
Druck selbst. Die Gasmolekiile sind in diesem Fall nicht dissoziiert. Bei Glasern 
vor allem spielt deren Zusammensetzung und die Molekiilgestalt der Gase eine 
wesentliche Rolle. Hypothesen und Verfahren werden ausfihrlich dargestellt. 
; H. Ebert. 
7627 A. A. Chernov. On the motion of inclusions in a solid, Soviet Phys.-JETP 4, 
585—586, 1957, Nr. 4. (Mai) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 
709—910, 1956, Okt.) (Acad. Sci. SSSR, Crytallogr. Inst.) Unter bestimmten 
einschrankenden Bedingungen wird die Bewegung eines sehr kleinen gasférmigen 
oder fliissigen Fremdeinschlusses in einem festen K6rper unter dem Einflu8 eines 
kleinen, konstanten Temperaturgradienten rechnerisch behandelt. Fir einen 
_Temperaturgradienten von der GréSenordnung 1 Grad/cm ergibt sich eine Uber- 
tragungsgeschwindigkeit des Einschlusses von 0,1 mm/Tag. Golling: 


7628 S. M. Bhagat and R. K. Pathria. Hydrodynamic resistance in liquid 

helium II and determination of the normal concentration. Phys. Rev. (2) 106, 
199—202, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Delhi, India, Univ., Dep. Phys.) Mit Hilfe des 
Zweiflissigkeitsmodelles wird das hydrodynamische Verhalten von He II theo- 
retisch untersucht. Vff. beschranken sich auf zwei Spezialfalle, welche nach den 
bisherigen Vorstellungen nur durch die Normalkomponente von He II beeinflubt 
werden kénnen. Die innere Reibung der Flissigkeit wird fiir laminare Um- 
strémung des Probekérpers oder den freien Fall einer Hohlkugel und einer flachen 
Scheibe im Gravitationsfeld berechnet und diskutiert. Eine zweite Méglichkeit 
bietet die Bestimmung der dynamischen Querkraft eines im Fliissigkeitsstrom 
befindlichen K6rpers:(z. B. MaaNnus-Effekt). Hier wird das den erwarteten Aul-, 
trieb verursachende Wirbelfeld ebenfalls nur durch Normalfliissigkeit hervor- 
gerufen. Die Durchfiihrung ahnlicher Experimente bei verschiedener Temperatur 
sollte AufschluB iiber die Konzentration der Normalkomponente im He II geben 
und weitere Aussagen tiber die kritische Geschwindigkeit liefern. Die Unter- 
suchung des Macnus-Effektes ware im Hinblick auf die bisherigen Befunde bei 
Experimenten und rotierenden Zylindern oder He-gefiillten Bechern von beson- 
derem Interesse. Rihl. 
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7629 3. E. Mercereau and J. R. Pellam. Diffraction of thermal waves in liquid 
helium II. Phys. Rev. (2) 106, 1113—1116, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) Die Fortpflanzung thermischer Wellen in He II (second 


sound) kann nach bisherigen Ergebnissen als echter Wellenvorgang angesehen ~ 


werden. Die von Vff. unternommenen Beugungsexperimente sind ein weiterer 
Beweis dafiir. Als Wellensender dient eine Platte, auf deren Oberflache in gleichen 
Abstanden (0,75 mm) eine geniigende Anzahl zueinander paralleler schmaler Gold- 
streifen, deren Enden miteinander verbunden zur Spannungsquelle fiihren, auf- 
gedampit ist. Einer Anregungsfrequenz von 30 kHz entsprach eine Wellenlange 
von rund 0,3 mm. Gemessen werden die von dem thermischen Gitter erzeugten 
Interferenzmaxima mit Hilfe des Gleichstromwiderstandes einer ebenen Kohle- 
_ schicht. Dieser phasenempfindliche plattenformige Empfanger wirkt genauso, 
wie ein in groBer Entfernung aufgestellter Empfainger. Das bei 1,29°K auf- 
genommene Beugungsbild zeigt neben dem Maximum nullter Ordnung noch die 
Interferenzmaxima erster und zweiter Ordnung mit der erwarteten Feinstruktur 
unter dem gitteroptisch berechneten Beugungswinkel. Nach diesem Beweis der 
Giiltigkeit des HuyGeEnsschen Prinzips fiir den second sound kann diese Methode 
auch zur Bestimmung der Geschwindigkeit der thermischen Wellen in He II 
benutzt werden. (Bei diesem Versuch 19,0 m/s.) Ruhl. 


7630 KR. P. Feynman. Superfluidity and superconductivity. Rev. mod. Phys. 29, 
205—212, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Norman Bridge 
Lab. Phys.) Dieses auf dem ,,International Congress on Theoretical Physics“ 
(Sept. 1956, Washington) vorgetragene Referat soll die Analogie zwischen 
Superfluiditat von He II und Supraleitung aufzeigen. Die Hauptprobleme, die 
noch der Aufklarung harren, sind im allgemeinen nur kurz gestreift. Eingehender 
ist die Héhe der kritischen Geschwindigkeit und die Anregungsenergie von 
Phononen und Rotonen in He II sowie die spezifische Warme von S-Leitern 
diskutiert. Rihl. 


; 
7631 K.L. Chopra and J. B. Brown. Nonisothermal flow of helium II film, 
Phys. Rev. (2) 107, 915—916, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Vancouver, Brit. Columb., 
' Univ., Dep. Phys.) Die FlieBvorgange in einem He-Film werden insbesondere 
im. Hinblick auf frihere Beobachtungen an nichtisothermem FluB8 erneut unter- 
sucht, Die erforderlichen Superlecks werden durch die Zwischenraume in einem 
eng gepackten, von einem Rohr umgebenen Biindel diinner Konstantandrahte 
. gebildet. Beide Enden des U-férmig gebogenen Rohres — eines offen, am andern 
ein Glasgefa8 angeschmolzen — tauchen in das He-Bad. Der Bogen des U-Rohres 
ist im einen Fall (A) entfernt und das freie Stiick des Drahtbiindels in eine 
Kammer, die mit einer Pumpe verbunden ist, eingeschlossen; im anderen Fall (B) 
ist auf das geschlossene Rohr ein kleiner Behalter zur Aufnahme von fliissigem He 
aufgelétet und auch hier eine Leitung zur Pumpe gefihrt. Mit dieser Anordnung 
kann die Mitte des He-Filmes, der die beiden Enden des U-Rohres verbindet, 
durch Abpumpen des Filmes direkt (A) oder durch Abpumpen des He-Dampfes 
im aufgeléteten Behalter indirekt (B) gekiihlt oder geheizt werden. Es zeigt sich, 
dafs direktes Abpumpen am Film zunachst ohne EinfluB ist, aber bereits Abkiihlen 
um ein Milligrad geniigt, den Filmflu8 zu unterbrechen (starke Verminderung der 
‘Schichtdicke). Bei indirekter Kiihlung wird erst nach Temperatursenkung um 
40 Milligrad die FluBrate verkleinert. Hiermit ist bewiesen, daB der Filmflu8 
_ eine kleine Temperaturschranke durchaus tberwinden kann. Die Experimente 


unterstiitzen die Auffassung, daB die FluBraten dieselben bleiben, ob sie durch © 


Gravitation oder durch einen Temperaturgradienten hervorgerufen sind. Ruhl. 


7632 HH. E. Hall. The angular acceleration of liquid helium II. Phil. Trans. (A) 250, 
359—385, 1957, Nr. 980. (Cambridge, Univ: Royal Soc. Mond Lab.) Es werden 
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die Drehmomente gemessen, die fiir eine Winkelbeschleunigung bzw. -verzégerung 
von He II in einem GefaB ausgefiillt durch Scheiben mit sehr kleinem gegen- 
seitigem Abstand erforderlich sind. Die Untersuchungen sind alle bei 1,27°K 
durchgefiihrt. Bei dieser Temperatur ist der Anteil der Normalphase schon sehr 
gering, was gewisse Vereinfachungen mit sich bringt. Beschleunigungs- und Ver- 
zogerungsprozesse sind in ihrem physikalischen Mechanismus offenbar nicht 
identisch. Die Verschiedenheit wird auf das Vorhandensein von Wirbeln in der 
rotierenden Flissigkeit zuriickgefiihrt. Eine einheitliche Beschreibung der Er- 
gebnisse gelingt unter der Annahme einer gegenseitigen Reibung von Normal- 
und Supraphase. Der hergeleitete Wert dieser Reibung stimmt gut mit den aus 
friiheren isothermen Strémungsexperimenten erhaltenen Werten tiberein. Unter- 
halb der kritischen Strémungsgeschwindigkeit werden Dauerstréme mit einer 
Lebensdauer von mindestens 25 min beobachtet. Buckel. 


7633 UH. Jagodzinski. Das Strukturproblem und seine Bedeutung fiir die wissen- 
schaftliche und technische Entwicklung der Silikatforschung. Mitt. Max-Planck- 
Ges. 1956, S. 150—156, Nr. 3. (Juni.) (Wirzburg.) H. Ebert. 


7634 S. B. Banerjee. Ultraviolet absorption spectra of isomeric picolines in the 
liquid and solid states. Indian J. Phys. 31, 11—19, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Jadavpur, 
Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci., Opt. Dep.) V. Weidemann. 


7635 Franz Gross. Untersuchungen der Diffusion von Wasserdampf in hoch- 
siedenden Fliissigkeiten. Z. angew. Phys. 9, 606—612, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Bonn, 
Univ., Phys. Inst.) Die Diffusion von Wasserdampf wurde in Mineralél und in 
Paraffinél gemessen und zwar sowohl in den entgasten Fliissigkeiten als auch in 
ibnen nach Sattigung mit Stickstoff oder Argon bis zu einem Partialdruck von 
740 Torr. Die Diffusionskonstanten lagen in der GréBenordnung von 10-> cm?/s. 
Sie nahmen ab, wenn ein Inertgas in der Fliissigkeit gelést war. Um eine Phasen- 
grenzfilache auszuschlieBen, wurden die beiden Fliissigkeitsteile mit verschie- 
denem Gasgehalt in einem Zylinder unterschichtet. Die Diffusionskoeffizienten 
stimmen befriedigend mit den Werten tiberein, die das Léchermodell der Flissig- 
keiten nach FRENKEL liefert. Mit wachsender Konzentration des Inertgases 
scheint die Aktivierungsenergie fiir die Diffusion zuzunehmen. 
M. Wiedemann. 


7636 RR. Ulbrich. Hochpolymer-Forschung in Moskau und in Leningrad. Kunst- 
stoffe 47, 545—546, 1957, Nr. 9. (Sept.) 


7637 Werner Sehriifer. Bestimmung der Gasdurchlassigkeit von Kunststoff-Folien 
nach dem Prinzip der Druck- und Volumendnderungsmessung. I. MeBgenauigkeit 
und Empfindlichkeit. Kunststoffe 46, 143—147, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, 

Inst.’ Lebensmitteltechnol. Verpackg.) Weidemann. | 


7638 E.H. Lee and J. A. Morrison. A comparison of the propagation of longi- 
tudinal waves in rods of viscoelastic materials. J. Polym. Sci. 19, 93—110, 1956, 
Nr. 91..(Jan.) (Providence, R. I., Brown Univ.) Fiir einen einseitig unendlich 
langen Stab aus viskoelastischem Material wird die Fortpflanzung einer an 
seinem Ende zur Zeit t >0 axial ausgeiibten mechanischen Beanspruchung 
(konstante Kraft oder konstante Deformationsgeschwindigkeit) theoretisch unter- 
sucht. Fiir das Material werden verschiedene Feder-Dampfer-Modelle vom Ein- 
bis zum Vier-Parameter-Modell in Ansatz gebracht. Die hieraus folgenden unter- 
schiedlichen Lésungen werden verglichen und hinsichtlich ihrer praktischen 
Verwendbarkeit diskutiert. G. W. Becker. 


_ 7639 KR. Hosemann und D. Joerchel. Modellversuche zur kontinuterlichen und 
diskontinuierlichen Kleinwinkelstreuung. Kolloidzschr. 152, 49—53, 1957, Nr. 1. 
(Mai.) (S. B.) Berichtigung ebenda.153, 96, 1957, Nr. 1 (Juli.) (Berlin-Dahlem, 
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7640—7645 | V. Aufbau der Materie 


Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Die Interferenztheorie polydisperser Haulf- 
werke von R. HoskFMANN wurde auf den zweidimensionalen Fall von Kreis- 
scheibchen umgerechnet und derart erweitert, daB sie nicht nur die kontinuier- 
liche (mit héchstens einem Flissigkeitsring) quantitativ erfabt. Danach tritt 
dieser Ring immer dann auf, wenn die Packungsdichte der Bausteine grofer ist 
als ihre Polydispersitat. Ein Vergleich der aus zweidimensionalen Modellstruk- 
turen durch Auszahlung gewonnenen Parameter mit den lichtoptisch hergestellten 
Beugungsbildern dieser Modelle bestatigt dieses theoretische Ergebnis. Ebenso 
wird die Giiltigkeit zweier aus der Theorie abgeleiteter Auswerteverfahren be- 
statigt, nach denen sich die statistischen Strukturparameter aus dem Intensitats- 


verlauf bestimmen lassen. Weyerer. 


7640 KR. Bonart. Uber die Méglichkeit einer hypothesenfreien Analyse achsial- 
symmetrischer Faserstoffdiagramme. Kolloidzschr. 152, 57—61, 1957, Nr. 1. 
(Mai.) (S. B.) Berichtigung ebenda 153, 96, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Berlin-Dahlem, 


_ . Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Einen quantitiven Einblick in die statisti- 


schen Nah- und Fernordnungsverhaltnisse erhalt man durch eine spezielle 


Faltung der beobachteten I-Werte in Faserrichtung. Es werden dazu nur ein- 


dimensional arbeitende Hilfsgerate bendtigt. Weyerer. 


7641 W.P. Sliehter. Nuclear magnetic resonance in some fluorine derivatives of 
polyethylene. J. Polym. Sci. 24, 173—188, 1957, Nr. 106. (Apr.) (Murray Hill, 


N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Es wurden kernmagnetische Resonanz-Unter-' 


-suchungen der Proton- und Fluor-Absorptionen in pulverférmigen Proben von 


Polyvinylfluorid, Polyvinylidenfluorid, Polytrifluorathylen und _ Polytetra- 
fluorathylen ausgefiihrt. Die Messungen wurden innerhalb eines Temperatur- 
bereiches von 77 bis 300° K und in einigen Polymeren bis 420°K unternommen. 
Verengerung der Absorptionskurven zeigt das Beginnen von Bewegung im 
Temperaturbereich von 280 bis 320°K an. Die Aktivationsenergien fiir die ver- 
engende Menge bis 2 bis 4 kcal und die Frequenzfaktoren fiir die Bewegung sind 
ungefahr 10% bis 10? s-?. Diese Werte sind viel kleiner als die fiir andere Polymere 
berichteten. Sekundére Momente der Absorptionskurven wurden fiir einfache 
Modelle von bewegungslosen und rotierenden Molekiilen berechnet und mit dem 
Experiment verglichen. Das Beginnen von Bewegung in Polytetrafluorathylen 
steht mit Transitionen in Beziehung, die an anderer Stelle in Studien von 
Kristallinitat, Friktionskoeffizient, spezifischer Warme und Dichte berichtet 
wurden. Kern-Resonanz-Messungen von Fasern dieses Polymers stehen mit der 
Ansicht in Ubereinstimmung, daB diese physikalischen Wirkungen mit mole- 
kularen Rotationen assoziiert sind. (Zfg.) Capptuller. 


7642 J. Sivadjian. Measure 6f permeability of plastic material, leather, and 
similar substances against moistness and water by the hygrophotographic method. 
J. Polym. Sci. 24, 63—66, 1957, Nr. 105. (Marz.) (Paris, Inst. Pasteur.) 

H. Ebert. 


7643 Kazuo Torizuka. Pure quadrupole spectra of phosphonitrile chloride poly- 


mers. J. phys. Soc. Japan 11, 84—85, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Koganei, Tokyo — 


Gakugei Univ.) 


7644 Akira Odajima, Junkichi Sohma and Mitsuru Koike. Proton magnetic 
resonance in chain polymers. J. phys. Soc. Japan 12, 272—282, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Hokkaido, Univ., Res. Inst. Appl. Elect.; Dep. Phys.) 


7645, Atsuo Nishioka, Hachiro Komatsu and Yoshinobu Kakiuchi. Nueleur 


magnetic resonance in some crystalline polymers. J. phys. Soc. J apan 12, 283—285, 


(1957, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Elect. Commun. Lab.; Tokyo, Univ., Inst. Sci. 


Technol.) Weidemann. 
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V. 15. Makromolekiile 7646—7648 


7646 Peter Alexander and Arthur Charleshy. Effect of X-rays and y-rays on 
synthetic polymers in aqueous solution. J. Polym. Sci. 23, 355—375, 1957, Nr. 103. 
(Jan.) (London, Roy. Cancer Hosp., Chester Beatty Res. Inst. Cambridge, Tube 
Investments Res. Labs.) Bei den untersuchten Polymeren handelt es sich um 
Polymethacrylsiure (PMS), Polyacrylsaure (PAS), Polyarylamid (PAA), Poly- 
styrolsulfonat (PSS), Polyvinylpyrrolidon (PVP) und Polyvinylalkohol (PVA). 
Bei Konzentrationen < 0,3 % erfolgt bei allen Polymeréen ein Abbau in der 
Hauptkette, der bei Abwesenheit von Sauerstoff hei Dosen < 10‘r stark ge- 
hemmt wird (PSS zeigt keinen Unterschied). Die Bestrahlung hoher konzen- 
trierter Losungen fiihrt zur Vernetzung (PMS und ionisierte PAS werden bei 
allen Konzentrationen abgebaut). Letztere ruft eine Gelbildung hervor. Die 
_ Untersuchung der zur Gelbildung erforderlichen Minimaldosis in Abhangigkeit 
von der Konzentration ergibt ein Minimum bei ca. 1 %. — Ein scharfer Wechsel 
zwischen Abbau- und Vernetzungsreaktion tritt in dem Konzentrationsbereich 
von 0,4 bis 0,6 % auf. —- Die Diskussion der Reaktionsmechanismen ergibt, daB 
die Resultate nicht erklart werden kénnen durch die Annahme, da8 der Abbau 
auf indirektem Wege durch die im Wasser gebildeten freien Radikale, die Ver- 
netzung dagegen durch direkte Energieaufnahme der Polymerenmolekeln erfolgt. 
Folgende Méglichkeiten sind dagegen zu beriicksichtigen: Vernetzung innerhalb 
der gleichen Molekel (internal linking), der EinfluB endstandiger Makroradikale 
auf die Vernetzung (endlinking) und die miteinander konkurrierenden Reaktionen 
des Abbaus und der Vernetzung direkt oder indirekt angeregter Molekeln. 
Schnabel. 


7647 Guido Saini e Giorgio Ostacoli. Sulla degradazione dei polimeri in soluzione 
per effetto degli ultrasoni. Atti Accad. Torino I 90, 393—409, 1955/56, Nr. 2. 
(Univ. Torino, Ist. Chim.) In Chloroform geléstes Polymethylmetacrylat mit 
einem Molekulargewicht ~ 10° wird mit 80... 2000 kHz beschallt. Bei An- 
wesenheit von Luft ist die Depolymerisation wegen des Kavitationseffektes 
wesentlich starker als unter Vakuum. Suspendierter Quarzsand verstarkt den 
Effekt auch bei Vakuum. Die Ergebnisse in Luft stimmen bei 500 kHz gut mit 
der Theorie von JELLINEK und WHITE iberein. Bis 2000 kHz nimmt die depoly- 
merisierende Wirkung stark ab. , Schall. 


7648 J. Durup. Dégradation radiochimique des hauts polymeres en solution. II. 
Etude de la dégradation par les rayons y et des effets prolongés dans le systéme 
polystyroléne-chloroforme-air. Premiére partie. J. Chim. phys. 54, 739—745, 
1957, Nr. 10. (Okt.) Lésungen von Polystyrol in Chloroform wurden teils in 
Gegenwart von Luft, teils bei Luftausschlu8 mit y-Strahlen von ®°Co bestrahlt; 
variiert wurden die Konzentration der Lésungen, die Strahlungsintensitat J 
(0O—370 r/min) und die Bestrahlungsdauer t. Die Zahl x der dabei aufgespaltenen 
Bindungen wurde aus viscosimetrischen Daten bestimmt. Ergebnisse: Nach einer 
kurzen Induktionsperiode andert sich.bei Gegenwart von Luft x linear mit J; 
der Anstieg der (J, t)-Geraden ist in reinstem Chloroform gréfer als in athanol- 
haltigem (bis zu 1% Athanol); dagegen ist der Zusatz von Aceton oder Aceton 
zur Chloroformlésung praktisch ohne Einflu8 auf den Spaltvorgang. Die Induk- 
tionsperiode ist auf die Bildung des hemmend wirkenden Oxydationsproduktes 
Benzaldehyd zuriickzufiihren. Fiir reinstes Chloroform gilt die Beziehung dx/ 
d(Jt) = 1,2-10-4r-1. Die Strahlenausbeute ergibt sich zu 240 + 15 fiir das Poly- 
mere und zu 1,6 + 0,1 fir Chloroform. Bei der Bestrahlung von Chloroform 
allein fallt der iiber der Fliissigkeit vorliegende Gasdruck zunachst ab (Verbrauch 
von Q,), steigt bei héherem t (nach ca. 100 Stunden) aber wieder an (Freiwerden 
von flichtigen Oxydationsprodukten). Bei Abwesenheit von Luft ist, bezogen 
auf gleiches J, dx/dt um einen Faktor ca. 500 kleiner als bei Gegenwart von 
Luft; hier liegt also ein reiner Strahlungsabbau vor, wahrend ber Gegenwart 
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von Luft die durch die Strahlung ausgelésten Oxydationsreaktionen vor- 
herrschen. O. Fuchs. 


7649 Jean Durup. Dégradation radiochimique des hauts polyméres en solution. II. 
Etude de la dégradation par les rayons y et des effets prolongés dans le systéme 
polystyroléne-chloroforme-air, Deuxiéme partie. J. Chim. phys. 54, 746—752, 
1957, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) Fortfiihrung der im 
vorst. Ref. beschriebenen Versuche. Wird die Bestrahlung der Lésungen von 
Polystyrol in Chloroform in Gegenwart von Luft nach einer gewissen Zeit t 
abgebrochen und die Luft entfernt, so findet eine weitere Spaltung von Bin- 
dungen statt, die nach einer gewissen Zeit zum Stillstand kommt. Dieser ,, Nach- 
effekt‘‘ ist bei 40° etwa 10mal gréfRer als bei 20°. Die Erscheinung ist auf die 
oxydative Wirkung von primar entstandenen Peroxyden des Polystyrols zurtick- 
zufithren. Es gelten die Beziehungen (mit x’ = Zahl der zur Zeit t vorliegenden 
aus einer Polystyrolkette gebildeten Peroxyden): — dx’/x’ = 4,3-10-°J't fir 
reinstes Chloroform bzw. 2,7:10-4 J1/?t fiir athanolhaltiges Chloroform. Bleibt 
die bestrahlte Lésung weiterhin der Wirkung von Luft ausgesetzt, so treten 
ahnliche Effekte wie die vorgenannten auf, lediglich mit dem Unterschied, da 
die Abbaureaktion auch nach langerem t nicht aufhért. Zur Deutung der Er- 
gebnisse wird ein ausfihrliches Reaktionsschema eingehend diskutiert (Natur 
der durch die Strahlen entstandenen Radikale und Peroxyde, Art der Folge- 
reaktionen). O. Fuchs. 


7650 Adolphe Chapiro et Jeanne Sebban-Danon. Polymérisations radiochimiques 
aux intensités élevées. J. Chim. phys. 54, 776—779, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Paris, 
Fac. Sci., Lab. Chim.-Phys.) Die Polymerisation von Styrol, Methylmethacrylat 
und Acrylnitril wurde bei 20° durch Bestrahlen der Monomeren mit y-Strahlen 
von ®°Co (Intensitat J 51—1840 r/min) und mit Réntgenstrahlen (400 bis 600 kV, 
J = 6300 bis 34000) ausgefiihrt. Der stiindliche Umsatz U wurde dilatometrisch 
bestimmt. Nach einer anfanglichen Induktionsperiode steigt log U linear mit 
log J an. Die Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung mit Literaturdaten. 
In keinem Falle gilt das J1/*-Gesetz, teils durch die unterschiedliche Reaktions- 
fahigkeit der Doppelbindungen in den einzelnen Monomeren bedingt, teils durch 
die Rekombination von Radikalen. O. Fuchs. 


7651 Florence Fayard. Réactions de terminaison dans la polymérisation radicalaire 
du méthacrylate de méthyle en milieu précipitant. J. Chim. phys. 54, 780—781, 1957, 
Nr. 10. (Okt.) Methylmethacrylat wurde unter Verwendung von 2, «’-Azobis- 


isobuttersdurenitril, dessen CN-Gruppe mit !C markiert war, polymerisiert; 


die C-Aktivitat des Nitrils betragt y. Die Reaktionen wurden teils in Wasser 
(Fall I), teils in Methanol (Fall IJ) ausgefiihrt; das Monomere ist in Wasser 
unléslich, in Methanol ldslich, wahrend das Polymere in beiden Polymeren 
unléslich ist. Von den Polymeren wurden die C-Aktivitat B, die Viskositat [7] 
(in Benzol) und das osmotische Molekulargewicht M bestimmt; aus f und y wurde 
z= 5 M B/400,4y = Zahl der primaren Radikale pro Kette berechnet. Fir [nl], 
M und « wurden so erhalten: 2,7 bzw. 5,6- 105 bzw. 0,91 fiir Fall I und 1,53 bzw. 
2,78. 10° bzw. 0,93 fiir Fall II. Aus den Versuchen folgt, da® der Abbruch der 
Polymerisationskette in der heterogenen Phase erfolgt. Die osmotischen Mes- 
sungen fiihren in Chloroform und in einer Mischung aus 44% Benzol und 56 %, 


Methanol zu tibereinstimmenden Grenzwerten (dagegen fallt die erstere 2/c, c-_ 


Gerade viel steiler ab als die letztere); in Benzol als Lésungsmittel treten be- 


trachtliche Anomalien im z/c, c-Diagramm auf, so daB M-Werte daraus nicht 
bestimmbar sind. ' O. Fuchs. 


7652 G. Meyerholff. Zur Bestimmung von Molekulargewichten und ihrer Verteilung 
bet _unfraktionierten Polymeren. Z, Elektrochem. 61, 1249—1256, 1957, Nr. 9. 
(30. Nov.) (Mainz, Univ., Inst. Phys. Chem.) Von drei nicht fraktionierten 
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_ Polystyrolproben (I, II und III) wurden das Gewichtsmittel M,, des Molekular- 
gewichtes (Ultrazentrifuge- und Diffusionsmessungen), das Zahlenmittel M,, 
" {osmotische Messungen) und die Molekulargewichtsverteilung bestimmt. M, und — 
M,, wurden ferner aus der Verteilung berechnet. Fiir M, von I, II und III wurden 


erhalten: 101000 bzw. 415000 bzw. 300000 (die aus der Verteilung berechneten 
M,,-Werte sind 100600 bzw. 450000 bzw. 380000); entsprechend fir M, (Ver- 


wendung von feinsten auf 85%, geschrumpften Ultracellamembranen); 67000 
bzw. 205000 bzw. 45000 gemessen und 72000 bzw. 245000 bzw. 83000 berechnet. 
Auf die experimentelle Bestimmung der M-Werte und speziell auf die bei der 
M,,-Messung auftretenden Schwierigkeiten (Notwendigkeit des Umfallens des 


Produktes zur Entfernung der niedrigstmolekularen Anteile und dadurch Ver- 
anderung des Produktes) wird naher eingegangen. O. Fuchs. 


7653 Suresh N. Chinai. Calculation of molecular weight and dimensions of poly- 
mers from viscosity interaction parameter. Industr. Engng Chem. 49, 303—304, 
1957, Nr. 2. (Febr.) (Dover, N. J., Picatinny Arsenal, Samuel Feltman Ammunit. 
Labs., Plast. Res. Sect.) Es wird aus eigenen Messungen und solcher. anderer 
Autoren eine empirische Gleichung angegeben, mit der man das Molekular- 
gewicht M linearer Polymere mit biegsamen Ketten allein aus Viskositats- 
messungen annahernd ermitteln kann. Die Beziehung lautet M = S 2/{n], darin 
bedeuten S die Steigung der Geraden in der Auftragung (7 — 7»)/q9c gegen c, 
[m] die Grenzviskositatszahl, Q = 1,23-108 g?/dl mol. Bei 110 experimentellen 
Werten wurde fiir 66% mit der Beziehung das Molekulargewicht auf weniger 
als 25.% richtig gefunden. W. Weber. | 


7654 Jean Néel. Réle des forces électrostatiques dans le comportement des, com- 
posés macromoléculaires dans les solutions électrolytiques aqueuses. J. Chim. phys. 
54, 768—775, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Ecole Sup. Phys. Chim. ind., Lab. 
_ Chim. macromol.) Theoretische Arbeit, in der das Verhalten eines in einer wab- . 
rigen Salzlosung gelésten organischen neutralen Makromolektls behandelt wird. 
Die Eigenschaften der Lésungen werden im wesentlichen von den vorliegenden 
elektrostatischen Kraften zwischen den Ionen bestimmt. Speziell wird die Ab- 
hangigkeit der Intrinsicviscositat, der Léslichkeit und des osmotischen Druckes 
- von der Elektrolytkonzentration c berechnet. Versuchsergebnisse werden fur die 
‘Hydratation von Polyvinylalkohol mitgeteilt; sie fallt mit wachsendem c ab, ferner 
bei konstantem c in der Reihenfolge SO,--, S.03--, CH3COO-, Cl-, Br-, J-, SCN-. 
O. Fuchs. 
7655 LL. H. Reyerson and Lowell E. Peterson. The sorption of gases by solid 
“polymers. I. The sorption of ammonia by nylon. II. The sorption of hydrogen 
_ chloride by nylon. J. phys. Chem. 60, 1172—1176, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Minnea- 
polis, Univ. Minnesota, School Chem.) Die Sorptionsisothermen von NHg bei 
30,4° und — 31,3°C und von HCI bei 0°, 20° und — 78,9°C an ungezogenem 
66-Nylongarn der Fadenstarke 6 Denier werden untersucht (NH 3-Dampfdruck- 
bestimmung aus der Temperatur des fliissigen NH; HCl-Druckmessung mit 
Manometer). Die Ergebnisse fir NH, sind denen mit H,O an Nylon ahnlich und 
zeigen, daB es an Carbonylgruppen sorbiert wird, die keine Wasserstoffbindung 
zu Imido-Gruppen benachbarter Molekeln besitzen. Die HCl-Sorption unter- 
scheidet sich davon sehr. Bei —78,9°C werden von jeder Amid-Gruppe des 
Nylons zwei HCl-Molekeln aufgenommen, bevor die Isotherme vom Druck Null 
abweicht. Bei 0° und 20°C wird von jeder Amid-Gruppe eine HCl-Molekel sor- 
biert, bevor der Druck iiber Null ansteigt. Die Nylon-Faden schrumpfen wahrend 
des Anfangs der Sorption in der Lange und schwellen im Querschnitt. Bei héheren 
relativen Drucken verlangern sie sich wieder etwas. Die Bindung des HCl an die 
Amid-Gruppen ist auBer bei hdheren Temperaturen schwer wieder aufzuheben. 
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Nach der Beseitigung des HCI ist das Nylon kristalliner als vorher. Daraus wird 
geschlossen, daS HCl das Nylon durchdringt, alle Wasserstoffbindungen zwischen 
benachbarten Ketten zerstért und dadurch nach der Desorption eine bessere 


 Ausrichtung der Molekeln erméglicht. Vieth. 


7656 J. J. Chessick, F. H. Healey and A. C. Zettlemoyer. Adsorption and heat 
of wetting studies of teflon. J. phys. Chem. 60, 1345—1347, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
(Bethlehem, Penn., Lehigh Univ., Surf. Chem. Lab.) Zum Vergleich mit den 
Eigenschaften des friiher untersuchten Kohleschwarz Graphon messen Vff. die 
Adsorption und die Benetzungswarme des ebenfalls wasserabstoBenden Teflon 6. 
Adsorptionsisothermen von Wasserdampf werden bei 15, 20 und 25°C durch 
Volumenmessung aufgenommen. Die Ergebnisse zeigen, daB im Teflon mehr 
wasseranziehende Zentren pro Oberflacheneinheit existieren und da die Zentren 
von héherer Adsorptionsenergie sind als die des Graphons. Dennoch ist das Teflon 
im ganzen wasserabstoBender als Graphon, weil es eine viel geringere Benetzungs- 
warme und einen viel gréS8eren Kontaktwinkel mit Wasser besitzt. (Benetzungs- 
warmen: Teflon: — 6 erg/em?, Graphon: — 32 erg/em?; Kontaktwinkel: Teflon: 
108°, Graphon: 82°). Es wird geschlossen, daB die starke WasserabstoBung durch 


‘Teflon mehr auf eine andere Art der nichtpolaren Zentren als auf die Verteilung 


der wasseranziehenden Zentren in den Oberflachen zuriickzufiihren ist. Vieth. 


7657 ~-¥E. Catsiff, J. Offenbach and A. V. Tobolsky. Viscoelastic properties of 
crystalline polymers: polyethylene. J. Colloid Sci. 11, 48—50, 1956, Nr. 1. (Febr.) 
(Princeton Univ., N. J., Frick Chem. Lab.) Bei 13 verschiedenen Temperaturen 


im Bereich von — 65° bis + 105°C wurde das Spannungsrelaxations-Verhalten 


von Polyiathylen gemessen. Die MeBkurven sind in einem Diagramm zusammen- 
gestellt. G. W. Becker. | 


7658 B.N. Vasil’ev. An apparatus for the study of adsorption at high pressures. 


J. phys. Chem., Moscow 31, 498—500, 1957, Nr. 2. (Orig. russ. m. engl. 


Zig.) (Moscow.) Es wird eine Apparatur fiir die volumetrische Messung der 
Adsorption von Gasen und Dampfen bei Drucken von 10-° bis 100 atm und in 
einem weitem Temperaturbereich sowie eine Methode zur Erzeugung und Messung 
hoher Drucke ohne Benutzung eines Kompressors und eines Manometers fur 
hohe Drucke beschrieben. Die Konstruktion eines fettfreien Metallhahnes fir 
Drucke zwischen 1-10-* und 100 atm wird gezeigt. (Zfg.) Vieth. 


7659 Tadasu Suzuki. Uber die Oxydbildung von Edelmetallen bei Kathoden- 
zerstdubung. Z. Naturf. 12a, 497—499, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Hamburg, Univ., 
Inst. Angew. Phys.) Es wird mittels Elektronenbeugung (Reflexion) nach- 
gewiesen, dafi eine reine Ag-Oberflache als Kathode in einer Kathodenzerstau- 
bungsapparatur, die mit Luft betrieben wird (Druck 0,1 bis 5 Torr), oxydiert 
wird, wahrend Erwarmung des gleichen Ag in Luft von 760 Torr, 25 h lang bis 
100°C keine Oxydation zu bewirken vermag. In gleicher Weise wird die Oxy- 
dation von Pt bewirkt, wahrend Au auch unter diesen Umstinden, d. h. durch 
Kathodenzerstaubung in Luft nicht oxydiert werden kann. H. Mayer. 


7660 A. Calverley. A determination of the surface tension of liquid tungsten by 


the drop-weight method. Proc, phys. Soc. Lond. (B) 70, 1040—1044, 1957, Nr. 11 (Nr. 


455B). (1. Nov.) (Baldock Herts., Services Electronics Res. Labs.) Es wird eine An-' 


ordnung beschrieben, bei der durch das Aufprallen von Elektronen auf einen als 
Anode dienenden Stab (Potentialdifferenz gegen Kathode: 2 bis 3 kV) flissige 
Tropfen erzeugt werden kénnen. Die Anordnung wird zur Bestimmung der 
Oberflichenspannung y von Wolfram nach der Tropfengewichtsmethode benutzt. 
Der mittlere Wert fiir y beim Schmelzpunkt von 3380°C und in einem Vakuum 
von 10-4 mb betragt 2300 dyn/cm (MeBfehler: + 5°4).- Wanninger. — 
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1958. ' V. 15. Makromolekiile. 16. Grenzflichen, diinne Schichten 7661—7665 


7661 Hans Wondratsehek. Eine einfache Ableitung der Formeln zur Auswertung 
von Oberflachenspannungsmessungen. Glastech. Ber. 30, 35, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(S. B.) H. Ebert. 


7662 KR. Houwink. The principles of the adhesion phenomenon. An introduction 
to the problem of adhesion. Kolloidzschr. 151, 143—147, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Delft.) 
Vi. gibt einen systematischen Uberblick tiber die Entstehungsbedingungen und 
molekularen Krafte bei der Adhdsion unter Beriicksichtigung der chemischen 
Zusammensetzung der Oberflachen, besonders von Polymeren. Der Einflu8 
duBerer Bedingungen, d. h. der Temperatur, der Zwischenschichtdicke, des ther- 
mischen Ausdehnungskoeffizienten, der Oberflachenverunreinigungen und der 
Trenngeschwindigkeit wird diskutiert. Vieth. 


7663 Hasso Moesta. Adsorption und Oberflachenwanderung beim Langmuir- 
Taylor-Effekt. Z. Elektrochem. 61, 1235—1241, 1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Kéln, 
E. Leybold’s Nachf., Entwicklungslab.) Die Bildung von Kaliumionen an Platin 
wird durch dreierlei Versuche untersucht. Die Ergebnisse entsprechen nicht der 
Theorie von LANGMUIR-DE Borr. Gepriift wurde zunachst die Anderung des 
vom heifien Pt ausgehenden K-Ionenstroms bei Einwirkung verschiedener Gase 
wie COs, Cl, CF,Clo, Oo, die die Elektronenaustrittsarbeit des Pt erhéhen sollten. 
Weiterhin wurde mit einem ,,Adsorptionsspektrometer‘', das genau beschrieben 
ist, die Adsorption von K an Pt untersucht und beim Aufheizversuch eine Anzahl 
ausgepragter Maxima des K-lonenstroms gefunden, die bei der Abkihlung nicht 
auftraten. Ferner war in bestimmten Bereichen von Dampfdruck und Draht- 
temperatur, die von der Vorgeschichte des Pt-Drahts abhingen, die Temperatur- 
abhangigkeit des Ionenstroms null oder negativ. Zur Deutung nimmt Vf. zwei 
dispers nebeneinander existierende Oberflichentypen an; im aktiven Bereich 
ist die Wahrscheinlichkeit fiir ein auftreffendes Kaliumteilchen zur Ionenemission 
sleich eins, im inaktiven dagegen null. Die Oberflachendiffusion wird diskutiert. 
M. Wiedemann. 


7664 Kurt Peters und Emil Proksch. Zur Kinetik der Adsorption von Gasen in 
der Ndhe ihrer kritischen Temperatur. Z. Elektrochem. 61, 1241—1246, 1957, 
Nr. 9. (30. Nov.) (Wien, T. H., Inst. Verfahrenstech. u. Technol. Brennstoffe.) 
Adsorption und Desorption von Krypton, Methan, Athan und Propan an Aktiv- 
kohle wurden in einem Bereich von 30° oberhalb bis 30° unterhalb der kritischen 
Temperatur des betreffenden Gases untersucht. Die Temperaturabhangigkeit 
der Desorptionsgeschwindigkeit und auch die der Aktivierungswarmen fiir die 
Desorption wurde ermittelt. Die desorbierbaren Mengen der Gase geben S- 
férmige Kurven, wenn man sie gegen die Temperatur auftragt. Die Adsorption 
unterhalb der kritischen Temperatur fiihrt vorzugsweise zu inhomogener Be- 
ladung. Die Bedeutung der Ergebnisse fiir die Gastrennung durch Desorption 
wird diskutiert. M, Wiedemann. 


7665 ©. Bobleter und H. Gruber. Adsorption und Oberfldchenbestimmung an 
Aktivkohle. Kalorimetrische Adsorptionsmessungen mit N»2, Og, COz. Kolloidzschr. 
151, 116—122, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Univ. Innsbruck, Phys.-chem. Inst.) Vff. ent- 
vickeln eine Apparatur zur gleichzeitigen Bestimmung der adsorbierten Menge 
ind der Adsorptionswirme (Volumenmessung, adiabatisches Kalorimeter mit 
Pt-Widerstandsthermometer, Widerstandsmessung von Heiz- und Thermometer- 
vicklung in WHEATSTONEscher Brickenschaltung). An Aktivkohle (5g ,,Car- 
soraffin‘'-Pulver) wird die Adsorption von Nz, O, und CO, untersucht. Nach 
“inem anfanglichen Abfall stellen sich praktisch konstante Adsorptionswarmen 
sin. Die nach LANGMUIR aus den einzelnen Kurven berechneten Warmen stimmen 
nit den gemessenen gut iiberein. Die Lanamurrsche Gleichung ist jedoch nur 
nnerhalb verhaltnismafig enger Grenzen anwendbar. Ihr Giiltigkeitsbereich 
yeginnt mit dem Konstantwerden der Adsorptionswirme (CQ,: ca. 6%, Ober- 
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fliichenbedeckung) und endet beim Wirksamwerden der zwischenmolekularen 
Bindungskrafte der adsorbierten Molekeln (ca. 25% Bedeckung). Die CO,- © 
Adsorptionskurven zeigen ab 25 bis 30 % Bedeckung deutlich die zu erwartende, — 
gegeniiber LANGMUIR erhéhte Adsorption. Der verbleibende LaNGMUuIRsche Be-¥ 
reich von 20 °%, Oberflachenbedeckung reicht zur verhaltnismabig genauen Ober- — 
flachenbestimmung der Kohle bei Zimmertemperatur aus. Die Uberpriifung der — 
Oberflachenbestimmung mit Xenon ergibt Ubereinstimmung, ebenso die Ver- — 
wendung eines Rufes bekannter Oberflache. Vieth. 


7666 Leopold Dintenfass. Selective polar adsorption. Kolloidzschr. 151, 154—155, — 
1957, Nr. 2. (Apr.) (Sydney, N. S. W. Univ. Technol., School Appl. Chem., Dep. — 
Phys. Chem. Res.) Kurze vorlaufige Mitteilung mit einer Aufzahlung von ein- © 
zelnen Ergebnissen. Es wurde die Adsorption von polaren organischen Molekeln © 
aus organischen Lésungsmitteln, wie Toluol, Benzol, Aceton, Spezialbenzin 
(white spirit), an Rutil-TiO,, Talkum, Bariumsulfat und einer Reihe anderer ~ 
Pigmente und Streckmittel untersucht. Vieth. j 


7667 H. Lange. Zur Anwendung der Gibbsschen Adsorptionsgleichung auf — 
Lésungen grenzflachenaktiver Elektrolyte. Kolloidzschr. 153, 1455—156, 1957, Nr. 2. — 
(Aug.)- (Disseldorf, Henkel u. Cie.) Grenzflachenspannungs-Konzentrations- — 
kurven fiir Paraffinkettensalze ohne weiteren Zusatz werden mit solchen Kurven 
verglichen, bei denen durch Zusatz von NaCl die Ionenstarke konstant gehalten 
wird. Durch die Ergebnisse wird die bisher umstrittene Tatsache bestatigt, dai — 
in der Grppsschen Adsorptionsgleichung fiir grenzflachenaktive Elektrolyte ohne — 
weiteren Salzzusatz neben RT der Faktor 2 zu setzen ist. (Zfg.) Vieth. 


7668 J. R. Zimmerman, B. G. Holmes and J. A. Lasater. A study of adsorbed — 
water on silica gel by nuclear resonance techniques. J. phys. Chem. 60, 1157—1161, — 
1956, Nr. 9. (Sept.) (Dallas, Tex., Magnolia Petrol. Co., Field Res. Labs.) An ~ 
ca. 10g, im Vakuum sechs Tage bei 300°C getrocknetem Silica Gel wird die — 
Ad- und Desorption von Wasser bei 25°C mit Hilfe von Messungen der magne- | 
tischen Kernresonanz der Wasserstoffkerne untersucht. Die Gesamtadsorption 
wird auBerdem durch Wagung bestimmt. Eine Hysterese zwischen Ad- und © 
Desorption wird im untersuchten Bereich nicht beobachtet. Experimentell messen _ 
Vit. die Kernrelaxationszeit T, (den inversen Linienweiten-Parameter) als Funk- 
tion der Oberflachenbedeckung des Silica Gels mit H,O. Bei groBer Oberflachen- 
bedeckung wird ein Zweiphasensystem gefunden, das aus Protonen des Wassers 
besteht, die entweder in oder auf der monomolekularen Schicht adsorbiert sind. 
Bei niedrigen Bedeckungen (9 < 0,5) lassen die Ergebnisse auf zwei Arten von 
Adsorptionszentren mit verschiedenen Adsorptionsenergien schlieBen. Bei den — 
Zentren mit der kleineren Energie wird vermutet, daB Relaxationseffekte direkt 
beobachtet wurden, die auf die Wechselwirkung zwischen den adsorbierten Wasser- 
molekeln zuriickzufiihren sind. Die Ergebnisse werden mit denen dielektrischer — 
Messungen von KurRosakI qualitativ verglichen, Bei Zweiphasensystemen wird 
das Verhaltnis der adsorbierten Wassermolekeln in beiden Phasen angegeben. 
Vieth. 

7669 John W. Ross and Robert J. Good. Adsorption and surface diffusion of — 


ee 


‘ 


n-butane on spheron 6 (2700°) carbon black. J. phys. Chem. 60, 1167—1171, 9 
1956, Nr. 9. (Sept.) (Cincinnati, Ohio, Univ., Appl. Sci. Res. Lab.) An der sehr_ 
homogenen Oberflache eines Kohle-Schwarz, das durch zweistiindige Erhitzung 
von Spheron 6 auf 2700°C erzeugt wurde, messen Vif. volumetrisch bei 30,0° und © 
41,7°C die Adsorptionsisothermen von n-Butan (spez. Oherflacke des Adsorbens - 
nach POLLEY, SCHAFFER und SmirH 84,1 m?/g), um den Grad der Beweglichkeit — 
der adsorbierten Molekeln zu ermitteln. Die Adsorptionsentropien werden be-— 
rechnet und mit den Entropiednderungen, die aus zwei verschiedenen Modellen 
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fur die adsorbierte Phase folgen, verglichen. Sowohl das Modell eines zwei- 
dimensionalen Gases als auch dasjenige lokalisierter Oszillatoren sind mit der - 
beobachteten Adsorptionsentropie vereinbar. Die GréBe der gemessenen schein- 
baren Aktivierungsenergie der Oberflachendiffusion spricht jedoch mehr fiir das 
zweite Modell. Die Abhangigkeit des Koeffizienten der Oberflachendiffusion von 
der absorbierten Menge ist ahnlich wie bei CARMAN und RAAL. Jedoch ist die 
Erklarung dieser Autoren hier nicht anwendbar, da sie heterogcne Oberflaichen 
untersuchten. Aus dem gleichzeitigen Anwachsen der Aktivierungsenergie und 
des Koeffizienten der Oberflachendiffusion schlieBen Vff., daB das rasche An- 
steigen der Aktivierungsentropie die VergréSerung der Aktivierungsenergie iiber- 
kompensiert. Vieth. 


7670 Robert S. Hansen, Robert E. Minturn and Donald A. Hickson. The inference 
of adsorption from differential double layer capacitance measurements. J. phys. 
Chem. 60, 1185—1189, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Ames, Iowa State Coll., Inst. Atomic 
Res., Dep. Chem.) Die Theorie von FRuMKIN tber die Abhangigkeit der Ober- 
flachenspannung von der Polarisation und der Lésungsaktivitat wird modifiziert 
und ausgedehnt, um die Abhangigkeit der differentiellen Kapazitat von der Pola- 
risation und der Adsorption zu ermitteln. Die sich ergebende Gleichung wird auf 
gemessene Kapazitéten im System Quecksilber — 0,1 Mol Perchlorsaure/n- 
Valeriansdure angewandt. Die Veranderungen sowohl der wirklichen als auch der 
scheinbaren Adsorption durch die Polarisation werden nachdriicklich bestatigt. 
Der Einflu8 dieser Veranderungen auf die durch Kapazitatsmessungen ermittelte 
Adsorption wird diskutiert. (Zfg.) Vieth. 


7671 Robert B. Anderson, W. Keith Hall, James A. Lecky and Karl C. Stein. 
Sorption studies on American coals. J. phys. Chem. 60, 1548—1558, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Bruceton, Penn., Central Exp. Stat.) Untersuchungen der Sorption von 
nicht behandelter Kohle verschiedenster Sorten lieferten in den beiden letzten 
Jahrzehnten sehr unterschiedliche Ergebnisse (z. B. niedrige Sorption inerter 
Molekeln wie N, und Ar bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs, entsprechend 
einer spezifischen Kohleoberflache von 0,5 bis 15 m?/g; dagegen kraftige Sorption 
polarer Molekeln, wie Wasser und Alkohole, bei Raumtemperatur, entsprechend 
spezifischer Oberflachen von 50 bis 400 m?/g). Vff. finden an einer Reihe amerika- 
nischer Kohlesorten in der Mitte liegende Werte mit Hilfe der Sorption von 
normal- und iso-Butan bei 0°C und von N, bei — 195° bis 0°C. Bei den meisten 
Kohlesorten war die Sorption von n-Butan groBer als diejenige von iso-Butan, 
woraus folgt, da8 ein groSer Teil der Poren bei 0°C einen gréBeren Durchmesser 
als 5 A hat. Die niedrige Sorption von N, bei — 195°C zeigt, daB die Poren- 
éffnungen bei dieser Temperatur kleiner, etwa 4 A oder weniger, sind. Die Sorp- 
tion polarer Molekeln ist kompliziert durch Quell- und Saugprozesse, einschlieB- 
lich schwacher chemischer Bindungen zwischen Sorbat und polaren Gruppen 
der Kohle. Vieth. 


7672 KR. M. Dell, D. F. Klemperer and F.S. Stone. Thermal effects in the 
chemisorption of oxygen on nickel: A comparative investigation using powders and 
evaporated films. J. phys. Chem. 60, 1586—1588, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Univ. 
Bristol, Dep. Phys. a. Inorg. Chem.) Die Vergleichsuntersuchung der Adsorption 
von Nickelpulver (aus Ni-Oxalat) und aufgedampften Ni-Filmen zeigt, da8 auBer 
der Reinheit noch andere Faktoren das unterschiedliche Verhalten verursachen. 
Auf die Grenze der Sauerstoffaufnahme wirken bei Pulver der Druck und die 
Porositat. Als wesentlicher Faktor ist die Abfiihrung der Adsorptionswarme an- 
zusehen. Ohne geniigende Ableitung der Warme oxydiert das Nickel, wodurch 
neue Adsorptionsplatze entstehen, was im Extremfall die bekannten pyrophoren 
Eigenschaften ergibt. Die fiir die Kalorimetrie daraus erwachsenden mef- 
technischen Schwicrigkeiten werden diskutiert (Beimischung anderer Gase). An 
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aufgedampften Ni-Schichten entspricht die Adsorption der monomolekularen 


- Bedeckung und ist geringer als am Pulver. Dies wird auf die leichtere Ableitung 


der Adsorptionswarme zuriickgefiihrt. Die Schwierigkeiten durch die Hetero- 

genitat der aufgedampften Schichten werden diskutiert. Diese wird zwar durch 
Tempern beseitigt, dafiir besitzen getemperte Schichten dann nur kleine Ober-— 
flichen. Die Messungen an Filmen sollen an anderer Stelle ausfiihrlich he-— 
schrieben werden. Vieth. © 


7673 4J.H. Singleton. Hydrogen sorption and the parahydrogen conversion on 
evaporated nickel films. J. phys. Chem. 60, 1606—1611, 1956, Nr. 12. (Dez.) 
(Seattle, Univ. Wash., Dep. Chem.) Zur weiteren Aufklarung des Mechanismus 

der Ortho-Para-Wasserstoffumwandlung an Nickel untersucht Vf. den EinfluB— 
der Adsorption auf die p-o-H,-Reaktion (normale Hochvakuumapparatur; Ni-- 
Film aufgedamplt auf die Innenwand eines 20 mm weiten Pyrex-Rohres; 1,5 V_ 
Gleichspannung an den eingeschmolzenen Pt-Elektroden; Widerstandsmessung | 
mit WHEATSTONE-Briicke; Druckmessung mit PiRANI- oder Quecksilbermano- 
meter). Bei — 78°C wird die Anderung des elektrischen Widerstandes der Filme — 
durch Ad- oder Absorption von Wasserstoff gemessen. Es zeigen sich drei ver-— 
schiedene Prozesse. Anfangs wird der Wasserstoff irreversibel adsorbiert, wobei 

der Widerstand abfallt. Danach erfolgt eine reversible Adsorption tiber einen” 
Druckbereich von 10-5 Torr bis wenigstens 600 Torr, verbunden mit einem Wider-_ 
standsanstieg. In dem hierbei adsorbierten Wasserstoff kann die Para-Wasser-— 
stoff-Umwandlung erfolgen. Eine dritte Art Adsorption mit groBer Adsorptions- 
geschwindigkeit wird bei Raumtemperatur, in gewissem Umfang auch bei — 78°C 
beobachtet. Hierbei nimmt der Widerstand des Films ab, und der Katalysator 
wird fiir die Para-Wasserstoffumwandlung vergiftet. Die Schwierigkeiten hei der 
Herstellung von aufgedampften Filmen mit reproduzierbaren Eigenschaften 
werden diskutiert. { Vieth. 4 


7674 Gert Ehrlich. The mechanism of chemisorption on metals. J. Phys. Chem. 
Solids 1, 3—13, 1956, Nr. 1/2. (Sept./Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. 
Res. Lab.) Zur Aufklarung der kinetischen Prozesse, die zur Chemisorption 
fiihren, werden die verfiigbaren experimentellen Ergebnisse tiber die Absorption | 
zweiatomiger Molekeln an reinen Metalloberflachen analysiert. Vf. zeigt, daB- 
physikalisch adsorbierte Molekeln, méglicherweise mit Ausnahme von Wasser- 
stoff, an der Oberflache ein Reservoir bilden, von dem aus die Chemisorption 
erfolgen kann, Unter Beriicksichtigung solch einer Vorstufe durch physikalische 
Adsorption werden kinetische Mechanismen sowohl fiir Reaktionen an einheit-_ 
lichen Oberflachen als auch fiir solche an Oberflachensingularitaten, wie Korn- 
grenzen und Gitterstufen, entwickelt. Die Analyse der Adsorptionsgeschwindig-— 
keit von Stickstoff an Wolfram ergibt, daB die Diffusion im Anfangsstadium der 
geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist. Die Chemisorption erfolgt dabei be- 
vorzugt an Heterogenitaten von atomaren Abmessungen, als welche Gitterstufen 
an der Oberflache angenommen werden. Vieth. | 


7675 =T. A. J. Payens. Note on the surface equation of state for ionized monolayers. 
Kolloidzschr. 153, 57—58, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Ede, Holland, Netherl. Inst. 
Dairy Res.) Kurze Diskussion der beiden Naherungsformen der GipsBsschen 
Adsorptionsgleichung fiir ionisierte monomolekulare Schichten. Vieth. 7 


7676 WL. S. Bartell and R. J. Rueh. The wetting of incomplete monomolecular 
layers. J. phys. Chem. 60, 1231—1234, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Ames, Iowa State 
Coll., Dep. Chem.) In Fortsetzung friiherer Messungen untersuchten Vff. die 
Adsorption von langkettigen, polaren Kohlenwasserstoff-Molekiilen an polierten 
Metallflachen und die Veriinderung der Benetzungseigenschaften der A‘lsorptionsg 
schichten bei ihrer allmahlichen Desorption. Die von den Vff. anfangs als Adsor- 
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bens benutzten Platinplatten von 1 mm Dicke befriedigten hinsichtlich der Ober- 
flacheneigenschaften nicht. Besser waren mit Chrom plattierte Stahlplatten. 
_ Adsorbiert wurde n-Octadecylamin aus n-Hexadekan als Lésungsmittel (Kon- 
zentration 0,02 bis 0,1 Gew.-%). Die Messung der Oberflachenkonzentration der 
adsorbierten Molekiile erfolgte mit einer optischen, von DrupE angegebenen 
Methode. Frische Schichten enthielten fast dieselbe Menge Amin wie mono- 
molekulare LANGMUIR-BLoDGETT-Schichten und auBerdem abschatzbare Mengen 
des Lésungsmittels. Filme mit eingeschlossenem Lésungsmittel wurden durch 
reines Losungsmittel nicht starker benetzt als trockene monomolekulare Schich- 
ten. Die Kontaktwinkel zwischen Wasser und Hexadekan wurden erst wesentlich 
durch die Entfernung der adsorbierten Molekeln beeinfluBt, wenn mehr als die 
Halfte der Molekeln desorbiert ist. Vieth. 


7677 J. A. Chapman and D. Tabor. An electron diffraction study of retracted 
_ monolayers. Proc. roy. Soc. (A) 242, 96—107, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) (Cam- 
bridge Univ., Dep. Phys., Res. Lab. Phys. a. Chem. Solids.) Einlagige Molekiil- 
schichten von Fettsduren und anderen langkettigen Verbindungen werden an 
die Flachen von frisch aufgedampften Metallfilmen adsorbiert und mit Elektronen- 
beugung untersucht. Durch Anwendung der Transmissionsmethode konnten 
intermolekulare Abstande bestimmt werden. Obwohl einlagige Schichten keine 
bestimmte Kristallstruktur aufweisen, ist die Molekiilanordnung bei Schichten 
aus Fettsauren auf nicht reaktionsfahigen Metallen nicht véllig willkiirlich. Die 
Endgruppen scheinen in der gleichen Weise angeordnet zu sein wie in einer der 
polymorphen Formen des ausgebildeten Kristalls, aber mit den Kohlenwasser- 
stoffketten senkrecht zur Bezugsebene. Die RegelmaBigkeit der Anordnung 
erstreckt sich nur tiber kurze Abstande und wird bei Temperaturerhéhung 
zerstort. Thurn. 


7678 M. Teichgraber und H. Straubel. Abhdngigkeit des elektrischen Widerstandes 
diinner Zinnoxydschichten von mechanischen Vorspannungen. Z. Naturf. 12 a, 524, 
1957, Nr. 6. (Juni.) (Jena, Univ., Phys. Inst.) Durch Aufspritzen von SnCl, auf 
heiBe Glasplatten werden diese mit einer SnO,-Schicht iiberzogen, die gut leitend 
ist. Durch Biegen der Glasplatten kann man den Halbleiter in definierter Weise 
stauchen oder dehnen und die zugehérige Anderung des elektrischen Wider- 


‘standes messen. Fir SnO, ergibt sich ein negativer B-Koeffizient pean ae 
( A h) |. Die Messungen ergeben negative /-Werte. Deutungsméglichkeiten werden 
erortert. H. Mayer. 


7679 Ludwig Reimer. Hin experimenteller Beitrag zur Thermokraft diinner Auf- 
_dampfschichten. Z. Naturf. 12 a, 525—526, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Minster, Univ., 
Phys. Inst.) Im mittelguten Vakuum werden Bi, Sb, Te, Co, Ni, Cu, Fe, Al auf 
Glas aufgedampft in Schichtdicken von etwa 50 A bis 1000 A und ihre Thermo- 
kraft (Zimmertemperaturbereich): gegen eine dicke Cu-Aufdampfschicht in Ab- 
hangigkeit von der Schichtdicke gemessen. Fiir Cu wird bis herab zu 30 A, fiir 
Fe bis zu 50 A, fir Sb bis zu 100 A und fiir A] bis zu 110 A keine Dickeabhangig- 
keit festgestellt. Bei Al fallt die Thermokraft ab 110 A, es ist aber fraglich, welche 
Rolle eine eventuelle Oxydation dabei spielt. Bei Te fallt sie ab 1000 A, wahrend 
sie bei Bi von 1000 A etwa zunimmt, bei Ni urid Co von etwa 130 A an. 
H. Mayer. 

7680. O. Haase. Zur Messung von Dampfstrahldichten mittels Ionisationsmano- 
meter beim Aufdampfen diinner Schichten. Z. Naturf. 12 a, 941—942, 1957, Nr. 11. 
(Nov.) (Hamburg, Univ., Inst. angew. Phys.) Es wird gezeigt, daf eine An- 
ordnung, bestehend aus einer iiber einem Aufdampfofen angebrachten rotieren- 
den Blende und einem dahinter stehenden Ionisationsmanometer mit Verstarker 
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und Oszillograph es erméglicht, Dampfstrahldichten wahrend des Aufdampfens 
diinner Schichten kontinuierlich zu messen und auf diese Weise beliebige, 
definierte Schichtdicken herzustellen. H. Mayer. 


7681 J. Ross Macdonald. Stress in evaporated ferromagnetic films. Phys. Rev. (2) 

106, 890-—892, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Dallas, Tex., Instr. Incorp.) An Ni-Schich- 

ten, diez. T.im Magnetfeld auf Glimmer aufgedampft und dann bei 300°C getem- 

pert wurden, wurden sowohl mit der Methode der ferromagnetischen Resonanz 

als auch mit Schwingungsmagnetometer die Abhangigkeit der Resonanzfeldstarke 
‘ vom Winkel zwischen dem statischen Resonanzfeld und der Richtung des Magnet- 

feldes beim magnetischen Tempern gemessen. Aus den Ergebnissen werden 
' Schliisse itiber die Spannungen in solchen Schichten gezogen. H. Mayer. 


7682 Emil J. Bureik and Robert C. Newman. The surface plasticity of a homolo- 
gous series of sodium soap solutions. J. Colloid Sei. 12, 10—18, 1957, Nr. 1. (Febr.) 
(Univ. Park, Penn. State Univ., Coll. Miner. Industr.) ' 


7683 M. Blackman. Les stades initiaux de la formation des couches métalliques 
minces obtenues par vaporisation thermique sur une surface cristalline. J. Phys. 
Radium 17, 176—178, 1956, Nr. 3. (Marz.) 


7684. C. Crittenden jr. et R. W. Hoffman. Techniques des production de films 
métalliques minces par condensation de vapeur. J. Phys. Radium 17, 179—183, 
1956, Nr. 3. (Marz.) 


7685 M. Perrot et J. P. David. Influence des variations de structure sur certaines 
propriétés électriques et optiques' des lames minces étudiées sous vide. J. Phys. 
Radium 17, 194—200, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Alger, Fac. Sci., Lab. Phys.) 


7686. E. C. Crittenden jr. et R. W. Hoffman. Ejfets de la zone stratifiée de Bril- 
louin sur les propriétés électriques des films minces.. J. Phys. Radium 17, 220—223, 
1956, Nr. 3. (Marz.) 


7687 KR. M. Bozorth. Quelques propriétés magnétiques, électriques et optiques des 
films obtenus par électrolyse et par évaporation thermique. J. phys. Radium 17, 
256—262, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.) 

: Weidemann. 
7688 F. 1. Havligek. Zur Herstellung extrem feinporiger Silbermembranen. Rep.. 
J. Stefan Inst. (jugosl.) 3, 135—140, 1956, Okt. Es wird die Herstellung fein- 
poriger Silbermembranen beschrieben, die durch chemisches Herauslésen von 
Zink aus Silberzinklegierungen mittels Saéure erzeugt werden. Als brauchbar 
erwiesen sich nur Legierungen mit einem Zinkgehalt von rund 33 %; bei hoherem 
Zinkgehalt waren die entstehenden Membranen zu briichig, bei niedrigerem von 
zu grobkristallinem Gefiige. Die Membranen wurden auf ihre Brauchbarkeit zur 
Isotopentrennung speziell fiir die Abtrennung des schweren Wassers aus normalem 
Wasser und die Trennung der Uranisotopen in Uranhexafluorid untersucht. 

f Wiegel. 

7689 Erika Behlendorft. Uber Randwertprobleme bei Hauten und diinnen Schalen 
im Membranspannungszustand. Z. angew. Math. Mech. 36, 399—413, 1956, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Berlin-Charlottenburg.) ‘ V. Weidemann. 


7690 Tominosuke Katsurai und Katsuya Inouye. Bemerkung iiber die Er- 
starrungszett der umkehrbaren Sol-Gel-Umwandlung. Kolloidzschr. 142, 162—163, 
1955, Nr. 2/3. (Juli.) (Hiratsuka-Kanagawa, Japan, Pilot Lab.; Kawaguchi- 
Saitama, Resources Res, Inst.) Es wurden Untersuchungen iiber die Erstarrungs- 
zeit von Agar-Agar- bzw. Gelatinegelen angestellt, die durch Dispergierung dieser 
Kolloide in heiBem Wasser und nachfolgende Abkiihlung hergestellt wurden und 
in ihrer Konzentration und damit in ihrer Konsistenz so bemessen waren, dab 
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sie durch Schiitteln mit der Hand in den Solzustand iibergefiihrt werden konnten. 
Vif. stellten fest, daB die Erstarrungszeit eines solchen durch Schitteln erzeugten 
Sols, die ihrerseits durch den Vorgang der sogenannten thixotropen Erstarrung 
bestimmt wird, um ein Vielfaches gréBer ist als die Erstarrungszeit des gleichen, 
_ durch bloBes Erwarmen in den Solzustand versetzten Gels, wenn dieses System 
dann erneut abgekihlt wird. Wiegel. 


7691 M.N. Vraneken and John D. Ferry. Dilatometric measurements on gels 
of cellulose tributyrate and cellulose nitrate. J. Polym. Sci. 24, :27—31, 1957, 
_Nr. 105. (Marz.) (Madison, Univ. Wisconsin.) Glas-Ubergangstemperaturen (Ps) 


und thermische Ausdehnungskoeffizienten («) oberhalb und unterhalb T, wurden 


fir Gele von Zellulosetributyrat in Dimethylphthalat (Gewichtsfraktionspolymer, 
Ww. von 0,20 und 0,43) und von Zellulosenitrat in Diathylphthalat (w, = 0,12 bis 
_ 0,37) bestimmt. Unterhalb T, nimmt a mit w. zu, oberhalb T, nimmt @ mit zu- 


nehmendem Ww, ab. Im Tributyrat (w, = 0,43) tritt ein zweiter Ubergang auf, 
wie von MANDELKERN und FLory fir das unverdiinnte Polymer festgestellt 
wurde. Durch Verbindung der T,-Werte mit dem Koeffizienten der WLF- 


Gleichung (1955) werden die Mengen f, und @, fiir die Tributyratgele berechnet. Hier 
ist f,, welches als das relative freie Volumen bei T, ausgelegt wird, ungefahr 
0,020, wahrend a, welches als der Ausdehnungskoeffizient des freien Volumens 


im Verhaltnis zum gesamten Volumen ausgelegt wird, 4,8 - 10-4 deg-! ist, un- 
gefahr gleich der makroskopischen Anderung in « bei T,. (Zfg.) H. Ebert. 


7692 &E. H. de Butts, J. A. Hudy and J. H. Elliott. Rheology of sodium carboxy- 
methylcellulose solutions. Industr. Engng Chem. 49, 94—98, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Wilmington, Del; Hercules Powder Co.) Mit Rotationsviskometern wurden 
1 bis 3 %ige waBrige Lésungen von Natriummethylcellulose rheologisch unter- 
sucht. Der Schergeschwindigkeitsbereich der Messungen reichte bis 4400 s-*. Je 
nach der Herstellung der Lésungen und ihrer zeitlichen Vorbehandlung zeigen 
sie pseudoplastisches Verhalten mit und ohne Thixotropie, aufierdem haben sie 
vielfach eine FlieBgrenze. Der zeitliche Einflu8 der Vorbehandlung auf die Flief- 
grenze der Lésung mit 2% Cellulose wurde untersucht. Die bei kleinen Scher- 
geschwindigkeiten praparierte Lésung hat eine sehr kleine FleBgrenze, die zeit-_ 
lich nur langsam ansteigt; die gleiche Lésung bei hoher Schergeschwindigkeit 
hergestellt zeigt dagegen eine rasche Erhéhung der FlieBgrenze mit der Zeit. Zur 
Erklarung des rheologischen Verhaltens wird folgendes angenommen. Kristalline 
Bereiche bilden die Zellen der Gelbildung, die zusammen mit elektrostatischen 
Kraften und den Kraften der Wasserstoffbindungen die Ursache aller beobachte- 
ten Erscheinungen sind. W. Weber. 


7693 S. Peter und I. Stolle. Die Strukturviskositét thixotroper Suspensionen, 
insbesondere Bentonitsuspensionen. Z. phys. Chem. (NF) 11, 251—266, 1957, 
Nr. 3/4. (Mai.) (T. H. Hannover, Inst. f. phys. Chem.) Mit einem Rotations- 
viskosimeter vom CouETTE-Typ (Ber. 36, 447, 1957), das die Ermittlung von 
Schubspannung und Schergeschwindigkeit erlaubte, wurden Bentonitsuspen- 
sionen verschiedener Konzentration bei 20°C gemessen. FlieBkurven, die an 
Suspensionen mit mehr als 2% Bentonit erhalten wurden, zeigen ein Minimum 
der Schubspannung in der D, t-Auftragung, das sich mit wachsender Konzentra- 
tion nach héheren Schergeschwindigkeiten verschiebt. Das Ergebnis kann durch 
dié Annahme eines Aggregationsgleichgewichtes, das sich jeweils mit der ange- 
wendeten Schergeschwindigkeit verdndert, gedeutet werden. Die verschiedenen 
Typen von Flie8kurven thixotroper Suspensionen kénnen auftreten je nachdem, 
ob die Gelfestigkeit groBer als die BinGHAM-I'lieBgrenze, gleich der BINGHAM- 
FlieBgrenze oder kleiner als die BinGHAM-FlieBgrenze ist. Zum ersten Typ 
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ta 
oa 
gehéren die untersuchten Bentonitsuspensionen, zum zweiten Typ der sogenannte ; 
idealplastische Kérper, zum dritten Typ die iiblicherweise als plastisch bezeich- . 


Ex: neten Systeme. W. Weber. 


7694 Norman Street. Effect of a polyanion on the rheology of a kaolinite sus- 
pension. J. Colloid Sci. 12, 1—9, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Melbourne, Univ., Geol. e 
Dep.) Mit einem Rotationsviskosimeter wurde das rheologische Verhalten eines 

“i Kaolin, dem ein Polyanion zugegeben wurde, untersucht. Die Kaolin-Suspension 

wurde einmal als H-Kaolin durch Behandlung mit HCl und dann als Na-Kaolin ~ 
Ae hergestellt; als Polyanion wurde ein hydrolisiertes Acrylnitril in Zusatzen bis 

' 0,2% (bezogen auf den Kaolin-Gehalt) verwendet. Die FlieBgrenze des Na- — 
SG : Kaolin sinkt mit wachsendem Polyaniongehalt stark ab, die des H-Kaolin geht ~ 
bei 0,02 % durch ein Maximum, um dann abzusinken. Bei einer Scherbehandlung 
bei Schergeschwindigkeiten von 470 s-' wurde bei dem H-Kaolin mit 0,2 oA 
Polyanion eine starke Abnahme der FlieBgrenze gefunden, wahrend die scheinbare 
Viskositat nach 30 Minuten einem Endwert zustrebte. Die rheologischen Messun- — 
gen wurden durch Zeta-Potential-Messungen erganzt. Das Zeta-Potential steigt — 
mit dem Zusatz von Polyanion an und erreicht bei 0,2 % einen Sattigungswert. — 
Die Abnahme der FlieBgrenze bei dem Na-Kaolin wird vermutlich durch die ~ 
Neutralisation der positiven Ladungen an den Kanten durch die Adsorption der ~ 
Polyanionen bewirkt. , W. Weber. 


ys 7695 W.Bartok and S. G. Mason. Particle motions in sheared suspensions. V. Rigid — 
; rods and collision doublets of spheres. J. Colloid Sci. 12, 243—262, 1957, Nr. 3. : 
(Juni.) (Montreal, Canada, McGill Univ., Pulp Paper Res. Inst.) Weidemann. 


bets 7696 KR. Leers. Die Abscheidung von Schwebstoffen in Faserfiltern. Staub, Diissel- ; 
ia dorf, 1957, S.402—417, Nr. 50. (20. Juni.) (Leipzig, VEB Med. Tech.) Die © 
et Eignung eines Faserfilters fiir einen bestimmten Verwendungszweck hangt — 
i nicht nur von den Anfangswerten des Luftwiderstandes und Wirkungsgrades ab, 
sondern wird in noch staérkerem Ma8 von deren zeitlichem Verhalten und der ~ 
Abhangigkeit der AnfangsgréBen von der Luftgeschwindigkeit bestimmt. j 

s 

§ 


Wegen der sehr komplizierten Strémungsverbiltnisse im Inneren der Filter und | 
des Einflusses von elektrischen Ladungen und Oberflachenkraften vermag die — 
Theorie hier einstweilen nur qualitative Aussagen zu machen. Diese lassen sich ~ 
experimentell bestatigen. MaBgebend fiir das zeitliche Verhalten von Faser- — 
filtern ist die Abscheidung in verschiedenen Schichten. Diese wird experimentell 
durch Mehrschichtenfilter zuganglich. Kinematographische Beobachtung zeigt, 
da8 sich Staub in Form von Sekundarfasern abscheidet. Gast. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


7 
: 
: 
7697 M. W. Thompson. A current regulator to facilitate resistance measurements | 
at low temperature. J. sci. Instrum. 34, 515, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Harwell, Berks, : 
- 
: 
| 


4) Atomic Energy Res. Est. Metall. Div.) Weidemann. 


7698 J. A. Bennet. A logarithmic wattmeter. Electron. Engng. 39, 266—271, 
1957, Nr. 352. (Juni.) (St. Andrews, Dundee, Univ.) Es wird eine elektronische 
Schaltung fiir die Messung der Lichtbogenleistung in Quecksilberdampf-Gleich- 
richtern beschrieben. \ H.-J. Schrader. 


7699 UL. Erhart. Spannungswandler mit Stabkern fiir Héchstspannungen. Bull. — 
schweiz. electrotech. Ver. 47, 1150—1155,, 1956, Nr. 25. (8. Dez.) (Aarau, Sprecher | 
u. Schuh AG.) Der Aufbau eines Spannungswandlers mit Stabkern wird be- 
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schrieben. Die Vorausberechnung der Ubersetzungsgenauigkeit nach dem 
MOLLINGER-Spannungsdiagramm wird angegeben. Am Beispiel eines 220 kV- 
‘Spannungswandlers wird gezeigt, daB die Bedingungen fiir Wandler der Klasse 
0,5 gut eingehalten werden. Zur Erzielung einer gréBeren Klassengenauigkeit 
muf der Fehlwinkel durch eine Hilfsspannung kompensiert werden. Durch die 
bei Wandlern mit Stabkern einfache Papier-Ol-Isolation mit kapazitiver Steue- 
rung der Primarspulen wird eine hohe Isolationsfestigkeit besonders bei StoB- 
spannung erreicht, die durch Versuche nachgewiesen wurde. Zinn. 


7700 XK. J. Germeshausen, S. Goldberg and D. F. McDonald. A high-sensibility 
cathode-ray tube for millimicrosecond transients. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
ED-4, 152—158, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Boston, Mass., Edgerton, Germeshausen 
& Grier, Inc.; New York, Fordham Univ.) Die neuartige Oszillographenréhre 
verwendet ein Wanderfeld-Ablenkungssystem. Das Ablenkungsfeld entsteht 
in dem Raum'zwischen einer Wendel als Verzégerungsleitung und einer Ablenk- 
platte. Die Strahlfokussierung erfolgt magnetisch und es wird ein Bildpunkt von 
25 « Durchmesser erreicht. Die dadurch erzielte Empfindlichkeit betragt 0,026 V/ 
Spurbreite mit einer Schreibgeschwindigkeit von 10! Spurbreiten/s. Die Defini- 
tionen unter Verwendung des Begriffs der Spurbreite werden erlautert. Interessant 
ist eine genaue Analyse der optimalen Lage des Ablenksystems und des Nach- 
beschleunigungsraums. Sie fihrt zu dem Ergebnis, daB das Ablenksystem in 
den Bereich der Fokussierungslinse gelegt werden muB. Veith. 


7701 ‘Joachim Euler und Harald Graf von Liittichau. Hine Mefbriicke fiir 
Impedanz-Messungen an galvanischen Zellen. Z. Elektrochem. 61, 1196—1199, 
1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Frankfurt/Main, Akkumulatoren-Fabr. AG., Zentrallab.; - 
Reutlingen, Wandel & Goltermann, Lab.) Die MeBeinrichtung besteht aus einem 
Sender von 10 Hz bis 100 kHz, einer MeBbriicke von 0,01 bis 1000 Ohm bzw. 
10 nF bis 1000 uF und einem abgestimmten Réhrenvoltmeter mit einer Band- 
breite von + 6 Hz. Die Fehlergrenze im Betrag des Widerstandes betrug ungefahr 
2%, Euler. 
7702 ~D. A. Gray. A nuclear resonance detector and magnetic field stabiliser. 
Atomic Energy Res. Est. — GP/R-1967, 1956, S. 1—6. Die Konstruktion und 
Schaltungseinzelheiten eines Protonen-Resonanz-Detektors, mit dem magnetische 
Felder zwischen 1000 und 8000 GauB mit einer Genauigkeit von 1- 10-4 gemessen 
werden kénnen, werden beschrieben. Das Protonen-Resonanz-Signal kann auch 
zur Stabilisierung des Feldes des Elektromagneten benutzt werden. Schaltungs- 
einzelheiten fiir die Stabilisierung eines kleinen 500 W-Magneten und eines 
3 kW-Magneten werden beschrieben. Das Feld des kleinen Magneten wird tiber 
eine Periode von 5 h auf 1-10-4 konstant gehalten, wahrend der groBe Magnet 
diese Grenzen nur tiber eine Stunde einhalt. Durch geringe Anderung der 


Schaltung lassen sich auch andere Magnetsysteme stabilisieren. 
Capptuller. 


7703 Irvin L. Cooter and William P. Harris. Investigation of an alternating- 
current bridge for the measurement of core losses in ferromagnetic materials at high 
flux densities. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 103—112, 1956, Nr. 2. (Aug.) Die 
Briickenmethode zur Messung der Ummagnetisierungsverluste ferromagnetischer 
' Materialien hat sich trotz einiger Vorteile gegeniiber der Wattmeter-Methode 
nur bei niedriger Induktion bewahrt, da bei Vernachlassigung der Stromverzer- 
rung MeBfehler auftreten. Genaue Ergebnisse auch bei hohen Induktionen 
k6énnen erreicht werden durch Anbringung von Korrekturen, die das Auftreten 
von héheren Harmonischen im Erregerstrom beriicksichtigen. Vff. entwickeln 
theoretisch die Korrekturgré8en und erhalten somit experimentell gut wberein- 
stimmende MeBergebnisse mit beiden Methoden. Capptuller. 


8* 1227 


' ‘ > ’ 
. 


- -7704—7710 VI. Elektrizitat und Magnetismus — - Bd. 37, 7 


7704 +E. A. Faulkner. A re-entrant cavity for magnetic measurements. J. sci. 
Instrum. 34, 514515, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Wembley, Middlesex, General 
Electric Co., Res. Labs.) 


7705 B. K. Bool. Calculation of magnetic circuit and a-c winding for given para- 
- meters. Automat. Telemech., Moscow 18, 918—966, 1957, Nr. 10. (Orig. russ. 


m. engl. Zfg.) 


7706 FR. G. Ackland and D. W. Keam. The measurement of peak kilovoltages in 
X-ray equipment. Aust. J. appl. Sci. 7, 273—295, 1956, Nr. 4. (Dez.) (Melbourne, 
Dep. Supply, Def. Stand. Labs.) Weidemann. 


7707 +H. V.-Shurmer. An automatic Smith diagram display unit for use at low 
power levels. Proc. Instn. elect. Engrs (B) 104, 507-510, 1957, Nr. 17. (Sept.) 
(Brit. Thomson-Houston Co., Ltd., Res. Lab.) Es wird eine Anordnung be- 
schrieben, mit deren Hilfe es gelingt, den Hochfrequenzscheinwiderstand von 
Kristalldioden bei niedrigem Energiepegel auf dem Oszillographenschirm als 
Scumiptsches Kreisdiagramm sichtbar zu machen. Die Eingangsenergie darf 
dabei 5 wW nicht iiberschreiten. Die Versuchsanordnung erfordert, daB vier 
Dioden im Abstand von 4_/8 oder 3 4_/8 als stehender Wellendetektor mit vier 


Sonden auf einem beweglichen Schlitten in ein Hohlrohr einmontiert werden. 
Wie gezeigt wird, werden durch diese Sondenanordnung die Ablenkplatten des 
.Brownschen Rohres so beeinfluBt, daB ein ScumMipTsches Widerstandsdiagramm 
abgebildet wird. Die beschriebene Anordnung arbeitet im Wellenlangenbereich 
von 3,2 cm, kann aber ohne weiteres fiir andere Wellenlangen abgewandelt 
werden. Bayer. 


7708 BB. van der Veen. On the angle between wave front and displacement of plane 
acoustic waves in quartz. Philips Res. Rep. 12, 273—280, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eind- 
hoven, Philips’ Quartz Crystal Dep.) Gewéhnlich werden piezoelektrische 
X-Schnitt-Quarze quaderférmig gearbeitet. Bei solehen Quadern werden im all- 
gemeinen auer der gewiinschten Longitudinalschwingung auch Transversal- 
schwingungen angeregt. Letztere lassen sich bei Quarzen, die in Langsrichtung 
schwingen sollen und deren Lingsachse mit der Y-Richtung des Rohrkristalls 
einen vorgegebenen Winkel bilden’soll, unterdriicken, wenn die Seitenflachen, 
die parallel zur Y-Z-Ebene des Rohkristalls liegen, rhomboidenférmig sind. Die 
Winkel der Rhomboidenflachen berechnet Vf. aus dem Winkel zwischen der 
Ausbreitungsrichtung einer im Quarz senkrecht zur X-Richtung des Kristalls 
fortschreitenden ebenen Welle und der zugehérigen Schwingungsrichtung der 
Teilchen (wobei zunachst ein unendlich ausgedehntes Medium vorausgesetzt 
wird), F. Linhardt.° 


7709 IRE standards on piezoelectric crystals. The piezoelectric vibrator: Definitions. 


and methods of measurement, 1957. Proc. Inst, Radio Engrs, N. Y. 45, 353—358, 
1957, Nr. 3. (Marz.) V. Weidemann. 


7710 Walter Hufbauer und Friedrich Endlich. Das Verhalten dynamisch bean- 


spruchter elektrischer Mefinstrumente und die geeigneten Priifverfahren. Elektro- 
tech. Z. (A) 78, 380—384, 1957, Nr. 11. (1. Juni.) (Frankfurt/M., Fa. Hartmann u. 
Braun AG.) Wahrend des Transportes und Betriebes von elektrischen MeBinstru- 
menten kénnen StéBe und Erschiitterungen auf das MeBsystem einwirken. Vff. 
beschreiben das Verhalten der Instrumente diesen Beanspruchungen gegeniiber 
und erlautern Priifverfahren, die einen zahlenmafigen Vergleich zur Charakteri- 
sierung der Widerstandsfahigkeit verschiedener Instrumente gegen Erschiitte- 
rungen erméglichen. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe ,,stoBfest‘‘, 
schittelfest’’ und ,,schwingungsfest’’ erlautert, mit denen das dynamische 
Verhalten der Instrumente gekennzeichnet werden kann. H.-J. Schrader. 
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1958 VI. 2. MeBmethoden. 5. Magnetismus ‘ 7711—7714 


7711 XK. Hara. The magnetic field on the axis of a helical coil pair with windings. 
of finite cross section. Bull. electrotech. Lab., Tokyo 21, 97—106, 152, 
1957, Nr. 2. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Es wird eine genaue Berechnung der 
magnetischen Feldstarke in der Achse eines HELMHoLTZschen Spulenpaares 
“durchgefiihrt. Jede der beiden Spulen besitzt eine Wendel runden Drahtes vom 
Radius eg, n Windungen vom Durchmesser a und einer Steigung 2p. Die 
Z-Komponente des magnetischen Feldes in der Symmetrieebene von oberer 
und unterer Windung wird ermittelt und mit der X- und Y-Komponente ver- 
glichen. Man erhalt Hz: Hy: Hy = 1:1-10-4:1- 10-7, Bayer. 


7712 Lakhbir Singh. ,,Satellite-Electron‘‘ theory of ferromagnetism, antiferro- 
magnetism and related phenomena. Naturwissenschaften 44, 447—418, 1957, 
Nr. 15. (Aug.) (Poona, Ind., C-34 Nat. Chem. Lab.) Eine Erklarung des Ferro- 
und des Antiferromagnetismus auf klassischer Grundlage wird skizziert. Dabei 
wird angenommen, da durch die Wirkung der umgebenden Kationen im 
Gitter die 4uBeren 3d-Bahnen ,,zerstort‘‘ werden. Und zwar soll mit abnehmender 
-Temperatur infolge Kontraktion in der Nahe der CurigE-Temperatur ein 3d-Elek- 
tron vom Rumpf abgetrennt werden, jedoch so, daB immer noch die Zentri- 
pedalkraft des Mutterkations wirksam ist und diese das Elektron auf eine 
, oatellitenbahn“ zwingt. Es wird zwischen einem ,,latitudinal satellite orbit‘ 
und einem ,,aequatorial satellite orbit‘‘ unterschieden, je nachdem ob das 
Elektron einen Breitenkreis oder einen in der Ebene senkrecht dazu liegenden 
GroBkreis beschreibt. Dabei soll ersterer zu Ferromagnetismus, letzterer bei 
paarweiser Kopplung zu Antiferromagnetismus fiihren. Eine Reihe von Er- 
scheinungen wie die Anomalie der spezifischen Warme (Energieinderung bei 
Ausbildung der neuen Bahnen), die Anderung der Gitterparameter und der 
Dichte beim Durchgang durch den CuriE-Punkt waren so deutbar. Bei der 
Anwendung auf einige Metalloxyde la8t sich mit dieser Vorstellung der Anti- 
ferromagnetismus von FeO, MnO sowie von a-Fe.O , erklaren. Dichter gepackte 
Strukturen sollen entsprechend bei gentigend tiefen Temperaturen zu Ferro- 
magnetismus fiihren. Auch eine qualitative Erklarung des WEISS schen Molekular- 
feldes, der Ausbildung magnetischer Bezirke und der Parallelstellung der Spins 
wird gegeben. GunBer. 


7713 Barry S. Gourary. Dispersion relations for tensor media and their application 
to ferrites. J. appl. Phys. 28, 283—288, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Silver Spring, Md., 
Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Die bekannte KOn1G-KRAMERS sche 
Integralbeziehung zwischen dem Imaginar- und Realteil der Suszeptibilitat wird 
fir den Fall verallgemeinert, daB die Suszeptibilitat den Charakter eines Tensors 
hat. Die Folgerungen, die sich hieraus fiir den Energieerhaltungssatz ergeben, 
werden ausfiihrlich behandelt. Die Ergebnisse werden auf einen Ferrit angewendet, 
wobei die einfallende Welle keine longitudinale Komponente besitzt. Es zeigt 
sich, daB die Zahl der unabhangigen Komponenten von der Symmetrie des 
Tensors abhangt. Die fiir den allgemeinen Fall abgeleiteten Beziehungen versagen 


im Sattigungsgebiet. Huber. 


7714 §. V. Tiablikov and A. Ts. Amatuni. Ground state of an antiferromagnet by 
the method of elementary excitations. Soviet Phys. Doklady 1, 266—269, 1956, 
Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 108, 69, 1956, Nr. 1.) 
(Acad, Sci., V. A. Stekloo Math. Inst.) Die theoretische Behandlung unter 
Beriicksichtigung des phanomenologisch eingefiihrten Anisotropiefeldes fihrt 
zu befriedigender Ubereinstimmung mit MefSergebnissen von VAN DEN HANDEL, 
G1JsMAN und Pou tis iiber die Feldstarkenabhangigkeit der Magnetisierung an 
Einkristallen von CuCl bei 1,59°K. - v. Klitzing. 
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7715—7719 VI. Elektrizitat und Magnetismus 


7715 M.H. Cohen and F. Keffer. Dipolar ferromagnetism at 0° K. Phys. Rev. (2) 
99, 1135—1140, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, IIL, Univ., Inst. Study Metals. ; 
Pittsburgh, Penn., Univ., Sarah Mellon Scaife Radiat. Lab.) Eine kritische 
Uberpriifung der von HousteIn und PRimakorr modifizierten Biocuschen 
Spin-Wellen-Theorie hat ein Kriterium fiir die Stabilitat ferromagnetischer 
Gitteranordnungen ergeben. Diese Kriterien sind zur Bestimmung der Dipollagen 
bei den drei einfachen kubischen Gittern fiir diinne lange Proben angewandt 
worden. Folgende Ergebnisse wurden erhalten: 1. dipolarer Ferromagnetismus 
kann bei den einfachen kubischen Gittern nicht auftreten; 2. der ferromagnetische 


Zustand kann der niedrigste oder wenigstens ein metastabiler Zustand fir das | 


kubisch flachenzentrierte und kubisch raumzentrierte Gitter sein. Die Nullpunkt- 

Energie der ferromagnetischen Zustande wird fir die [100]-, [001]- und 

[1 4 1]-Richtungen berechnet. Sie fiihrt zu je zwei Anisotropiekonstanten. (Zfg.) 
Ochsenfeld. 


7716 Yin-Yuan Li. Superexchange interactions and magnetic lattice of the rhombo- 
hedral sesquioxides of the transition elements and their solid solutions. Phys. Rev. 
(2) 102, 1015—1020, 7956, Nr. 4. (15. Mai.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol., Dep. Phys.; Westinghouse Electr. Corp., Magn. Mater. Develop. Sect.) 
Die Theorie der KRAMERSschen Austauschwechselwirkung zwischen zwei Kationen- 
Spins durch ein dazwischenliegendes Anion (Ber. 15, 781, 1934) wird als Ursache 
fiir die Bildung magnetischer Gitter im Falle des Cr2O3 und des e-Fe,O3 ange- 
sehen. Nach den theoretischen Betrachtungen des Vf. sollten die Oxyde V.Qz, 
Ti,O, und TiFeO, ferro- bzw. antiferromagnetisch sein, je nachdem ob die 
3d-Schale des magnetischen Ions weniger oder mehr als halb gefillt ist. Eine 
ferrimagnetische Struktur wird fir Kristalle der Zusammensetzung Tis;3Fe4/303 
vermutet, die in der Natur vorkommen. Appel. 


7717 ~=~J.S. Kouvel. Specific heat of a magnetite crystal at liquid helium temperatures. 
Phys. Rev. (2) 102, 1489—1490, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Div. Appl. Sci.) Die BLocusche Theorie des Ferromagnetismus 


bei tiefen Temperaturen liefert ein T*/?-Gesetz fiir die Temperaturabhangigkeit — 


der Magnetisierung. Es ist schwierig, diese Beziehung experimentell zu verifi- 
zieren, weil die Anderung der Magnetisierung bei tiefen Temperaturen sehr 
gering ist. Die mit der Magnetisierung verkniipfte spezifische Warme Andert 
sich ebenfalls mit einem T%/?-Gesetz und sollte einfacher zu messen sein. Vf. hat 
daher die T-Abhangigkeit der spezifischen Warme eines groBen natiirlichen 
Magnetit-Kristalles gemessen. Er findet fiir die molare spezifische Warme C,, 
die Beziehung C,, = 1,315 T*/? + 0,047 T? (10-- Joule/°K). Der T%-Term 
entspricht der spezifischen Warme des Gitters. Der T3/2-Term stellt vermutlich 


den Spinwellen-Beitrag zur spezifischen Warme dar. Die elektronische spezifische 
Warme soll vernachlassigbar klein sein. : Appel. 


7718 _E. P. Wohlfarth and D. G. Tonge. The remanent magnetization of single 
domain ferromagnetic particles. Phil. Mag. (8) 2, 18383 —1344, 1957, Nr. 23. (Nov.) 
(London, Imper. Coll., Dep. Math.) Die remanente Magnetisierung wird fir 
Partikeln mit gleichwertigen Richtungen leichter Magnetisierung wie auch fiir 
ungleichmaBige Anisotropie berechnet. Wenn die Zahl der leichten Magneti- 
sierungsrichtungen nicht oberhalb 2 liegt, ist es schwer, die remanente Magneti- 
sierung gréfer als 1/2 J, zu machen; ist dagegen die Anzahl der Richtungen 
leichter Magnetisierbarkeit gro® (ungefahr 6 bis 8), so kann — sogar hei. will- 
kiirlicher Anordnung der Partikel — eine groBe Remanenz erhalten werden. 
Ochsenfeld. 
7719 T. R. MeGuire, E. J. Seott and F. H. Grannis. Antiferromagnetism in a 


CriO, crystal. Phys. Rev. (2) 102, 1000—1003, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (White 


1230 


Bd. 37,7 


] 
; 


— ee 


VI. 5. Magnetismus 7720—7723 


Oak, Maryl., U. S. Nav. Ordn. Lab.) Vff. haben die magnetische Suszeptibilitat 
eimes Cr,0,;-Einkristalles zwischen der Temperatur des fliissigen Stickstoffs 
(77°K) und Zimmertemperatur gemessen. Cr,0, hat rhomboedrische Kristall- 
struktur. Die antiferromagnetische CuriE-Temperatur liegt bei etwa 307°K 
(T. Honpa und S. Sone, Science Res. Repts. Tohoku Univ. 3, 223, 1914). Die 
Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der magnetischen Suszeptibilitat y 
ergibt, daB die Suszeptibilitat senkrecht zur 111-Richtung x, fir T< Ti; 


nahezu temperaturunabhangig ist, wahrend % sich bei tiefen Temperaturen 
dem Wert null nahert. Oberhalb 77°K ist %\| Proportional zu T/?, Magnetische 


Resonanzmessungen mit einer Mikrowellen-Frequenz yon 23500 MHz zeigen 
eine Verschiebung der Absorptionsmaxima nach kleineren magnetischen Feld- 
starken (H || 111-Richtung), wenn die Temperatur abnimmt. Aus der T-Ab- 
hangigkeit der Resonanzabsorption wird nach KiTTEL (Ber. 30, 1747, 1951) die 
Anisotropieenergie (Ursache: Spin-Bahn-Wechselwirkung) und ihre T-Abhingig- 
keit berechnet. Appel. 


7720 ~=J. M. Hastings and L. M. Corliss. An antiferromagnetic transition in zinc 
ferrite. Phys. Rev. (2) 102, 1460—1463, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) (Upton, N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab., Dep. Chem.) Vff. haben Neutronen-Beugungsaufnahmen 
an Zink-Ferrit-Pulver (ZnFe,0,) im Temperaturbereich zwischen 2,7 und 300° K 
gemacht. Die Ergebnisse lassen vermuten, daB die Verbindung bei etwa 9°K 
vom paramagnetischen in den antiferromagnetischen Zustand tibergeht. 
Appel. 


7721 XK. H. Hausser. Elektronen- und Kernresonanz als Methode der Molekel- 
forschung. Angew. Chem. (A) 68, 729—746, 1956, Nr. 23.'(7. Dez.) (Heidelberg, 
Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. Chem.) Der Ubersichtsartikel beschaftigt 
sich in drei Kapiteln mit der Elektronenresonanz, der kern-magnetischen 
Resonanz und der Kernquadrupol-Resonanz. Zu Beginn werden jeweils qualitativ 
ausfihrlich die physikalischen Grundlagen und die experimentelle Methodik 
dargestellt. An Hand von Beispielen wird anschlieBend gezeigt, welche Be- 
deutung die Methoden fiir die Chemie besitzen. Z. B. Elektronenresonanz- 
Messung: Klaérung von Bindungsfragen, Elektronenverteilungen in komplizierten 
organischen Verbindungen sowie Fragen des Reaktionsgeschehens. Messung 
der kern-magnetischen Resonanz: vermittels der ,,chemischen Verschiebung* 
Strukturaufklarung, Untersuchung von Wasserstoffbriicken, chemischem Aus- 
tausch usw. Die Verwendung von Kernquadrupol-Resonanzmessungen zur 


Lésung von chemischen Problemen ist noch weniger weit fortgeschritten. 
Reich. 


7722 XK. E. Slevogt. Bestimmung paramagnetischer Resonanzabsorption. Beispiele 
angew. Forsch. Fraunhofer-Ges. 1957, (Juni.) S. 14—16. Vf. beschreibt eine 
Apparatur zur Aufnahme paramagnetischer Resonanzlinienspektren im Mikro- 
wellenbereich (rd. 9400 MHz). Mit einem batteriegespeisten, wassergekihlten 
Elektromagneten, der einen Feldstarkebereich bis max. 10000 Gau8 hat, lassen 
sich spektroskopische g-Faktoren von 1 und gréBer messen. Es wurde die 
Resonanz von Diphenyl-picryl-hydrazyl (10-7 Mol) mit einem Signalrausch- 
verhaltnis von besser als 100 gemessen. Die Anlage wird naher beschrieben. 
Capptuller. 
7723 J. Voitlinder und E. Schimitsehek. Paramagnetische Resonanzunter- 
suchungen an einem Mangan-di-cyclopentadienylkomplex. Z, Elektrochem. 61, 
941—943, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Im 
Bereich von Zimmertemperatur bis zu der des fliissigen Stickstolfs wurden an 
Mn(C;H;). als Einkristall, als Pulver und in Lésung mit einer Elektrouen- 
resonanzapparatur Messungen durchgefiihrt. Als monochromatische Strahlen- 
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quelle fiir die 3-cm-Wellen diente ein Reflexklystron. Der Empfang erfolgte 
mittels Selektivverstarker und Phasendetektor. Die Apparatur ist skizziert. 
Das Magnetfeld variierte zwischen 100 bis 6000 Gauf. Das Auflésungsvermégen 
betrug 10!3 Elektronen, wahrend theoretisch 1011 Elektronen noch nachweisbar 
sein sollten. Die Messungen bestatigten den Antiferromagnetismus der Ver- 
bindung. Der g-Faktor lag zwischen 1,99 und 2,01, er kann als iosotrop bezeichnet 
werden, und spricht fiir das Vorliegen einer reinen ionogenen Bindung. 
M. Wiedemann. 


7724 4B. Elschner und S. Herzog. Elektronenresonanz bei Chrom(I)-Aromaten- 
komplexen. Z. Naturf. 12a, 860—862, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Jena, Friedrich- 
Schiller-Univ., Phys. Inst.; Inst. anorgan. Chem.) Vff. untersuchten die Protonen- 
Hyperfeinstruktur im Elektronenresonanz-Signal der Verbindungen Diphenyl- 
Benzol-Cr(I)-Jodid und Bis-Diphenyl-Cr(I)-Chlorid. Aus den Ergebnissen wird 
der SchluB gezogen, daB bei beiden Verbindungen das Chromatom wie beim 
Dibenzol-Cr(I)-Kation ,,sandwich‘‘-artig zwischen zwei Aromaten angeordnet 


ist. Die beobachteten Intensitaten der Hyperfeinstruktur-Komponenten stimmen ~ 


befriedigend mit den Intensitaten iiberein, die man erwartet, wenn im Fall 
des Diphenyl-Benzol-Cr(I)-Kations 11 gleichberechtigte Protonen und im Fall 
des Bis-Diphenyl-Cr (I)-Kations 10 gleichberechtigte Protonen verantwortlich 
sind. Die Au®eren Hyperfeinstruktur-Komponenten konnten wegen des schlechten 
Signal-Rausch-Verhaltnisses nicht heobachtet werden. — Nach diesem Ergebnis 


‘spielen die Protonen der angekoppelten Phenylreste bei der Wechselwirkung 


mit dem ungepaarten Elektron keine Rolle. Man muf daher erwarten, daB sich 
die Hybrid-Bindungen in der ,,Sandwich‘‘-Reihe Dibenzol-Cr(I), Diphenol- 
Benzol-Cr(I), Bis-Diphenol-Cr(I) nur unwesentlich unterscheiden. Hyperfein- 
struktur-Aufspaltung infolge des Cr*3-Kerns konnte nicht beobachtet werden. 
Kleinpoppen. 
7725 Jerome I. Kaplan. Spin resonance in metals as a function of the Overhauser 
effect. Phys. Rev. (2) 99, 1822—1328, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Berkeley, Calif., 
Univ.; Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Es wird gezeigt, daB die Polarisation 
der Kern-Spin-Zustande, welche durch die Sattigung der Elektronen-Spin- 
Niveaus hervorgerufen wird, die Gestalt der Resonanzkurve der Elektronen- 
Spins andert. Unter gewissen strengen Bedingungen kann die Kurvenform auch 
von der Anderungsrichtung des magnetischen Feldes abhangen. (Zfg.) 
Ochsenfeld. 


7726 J. Owen, M. Browne, W. D. Knight and C. Kittel. Electron and nuclear 
spin resonance and magnetic susceptibility experiments on dilute alloys of Mn in Cu. 


. Phys. Rev. (2) 102, 1501—1507, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., 


Dep. Phys.) In verdiinnten Legierungen von Mangan in Kupfer sollte die 


, Austauschwechselwirkung zwischen den 3d5-Elektronen der Mn-Ionen und den 


4s-Leitungselektronen des Cu-Kristalles die magnetischen Eigenschaften deutlich 
beeinflussen. Vff. haben daher bei Temperaturen des fliissigen Heliums an. 
Legierungen mit 0,1 bis 11% Mn die Elektronen-Spin-Resonanz, die Kern- 
Spin-Resonanz und die magnetische Suszeptibilitat gemessen. Die wesentlichen 
Ergebnisse sind: die verdiinnten Legierungen sind bei tiefen Temperaturen 
antiferromagnetisch, die Halbwertsbreite der Elektronenspin-Resonanzlinie’ ist 
wesentlich kleiner als nach der Theorie zu erwarten ist, die erwartete starke 


Anderung der Kernspin-Resonanzabsorption infolge des KniGut-Effektes wird 
nicht beobachtet. : Appel. 


7727 =~, R. Bruee. F1® nuclear magnetic resonance line sha in CaF 

pes in CaF. Phys 
Rev. (2) 107, 43—45, 1957, Nr. 1. (4. Juli.) (St. Louis, Miss., Wathington Univ] 
Vi. bestimmt experimentell die magnetischen Kernresonanzen in CaF, wobei 
das Magnetfeld parallel den [10 0]-, [1 4 0]- und [11 1]-Kristallachsen stand. - 
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Die MeBergebnisse werden mit denjenigen von PakE und PurcELL (Phys. 
Rev. 74, 1184, 1948) verglichen. Berechnungen der zweiten und vierten Momente 
aus den von dem Vf. ermittelten MeBergebnissen bestatigen auch fiir die [1,1,1, ]- 
_ Knistallrichtung die Theorie von vAN VLECK der magnetischen Dipolwechsel- 
wirkung in Festkérpern. Die Korrekturen infolge der Modulationsverbreiterung 
waren klein. Kleinpoppen. 


7728 1. J. Lowe and R. E. Norberg. Free-induction decays in solids. Phys. Rev. 
(2) 107, 46—61, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., 
Dep. Phys.) Es wird eine allgemeine quantenmechanische Theorie fir freie 
Induktionszerfalle in Festkérpern entwickelt. Der HamiLTon-Operator setzt 
sich zusammen als Summe aus dem Term fiir den ZEEMAN-Effekt des Atomkerns, 
zweitens aus dem Term fiir die gesamte magnetische Wechselwirkung zwischen 
den magnetischen Kernmomenten und drittens aus den tibrigen Anteilen des 
HAMILTON-Operators, also solchen, die die Bewegung des Kernes und die 
magnetische Wechselwirkung der Kerne mit den Elektronen und den Kernen 
mit verschiedener Ordnungszahl beriicksichtigen. Es wird streng bewiesen, daB, 
ausgenommen bei sehr niedrigen Temperaturen, ein freier Induktionszerfall 
die FouriER-Transformierte der korrespondierenden Resonanzlinie ist. Die 
Berechnung der Linienform eines Induktionszerfalls in CaF, korrespondiert mit 
der Berechnung der Linienform der F°-Resonanzlinie des Kristalls. Die experi- 
mentellen Daten fiir den Induktionszerfall stimmen ausgezeichnet mit den 
FouriER-Transformierten tiberein. Ferner wird gezeigt, da die Linienform der 
Kernresonanzen eines Stoffes, der in kristalliner Form vorliegt, nicht gauB- 
formig ist. Kleinpoppen. 

7729 +Edward S. Dayhoff. Antiferromagnetic resonance in Cr,03. Phys. Rev. (2) 
107, 84—91, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., U. S. 
Nav. Ordn.) Das antiferromagnetische Resonanzspektrum eines Cr,0,-Ein- 
kristalls wurde in einem Wellenlangenbereich von 2,8 mm bis 12 mm und au8eren 
Magnetfeldstarken von Null bis 30000 Oersted vermessen. Wegen des fiir anti- 
ferromagnetische Resonanzen relativ tiefen Frequenzbereiches konnten nur die 
Resonanzen im Temperaturbereich von 17°C bis zur N&EL-Temperatur T, von 


35 °C beobachtet werden. Wenn das auBere Magnetfeld unter einem rechten Winkel 
zur (111)-Achse des Cr,0,-Kristalls orientiert ist, beobachtet man bei jeder 
Temperatur zu jedem Wert des auBeren Magnetfeldes nur eine Resonanzfrequenz; 
wenn Magnetfeld und (111)-Achse parallel zueinander orientiert sind, kann 
man in Abhangigkeit vom Magnetfeld zwei Resonanzfrequenzzweige beobachten. 
Resonanzfrequenzen und Linienbreiten in Abhangigkeit vom 4uBeren Magnetfeld 
weisen eine gute Ubereinstimmung mit der Theorie von NAGAMIyYA und KITTEL 
auf. Die Temperaturabhangigkeit der Anisotropie-Energie K wurde proportional 
zu (Ty-T)"* 8 bestimmt. Unter der Annahme, dab die Anisotropie-Energie K 


fiir alle Temperaturen einer festen Potenz der Untergitter-Magnetisierung 
proportional ist, konnte K fir T= 0°K zu 800000 erg s cm-* extrapoliert 
werden, was gleichbedeutend mit einer Resonanzfrequenz von 310 kMHz ist. 
: Andresen, 
7730 Simon Foner. High-field antiferromagnetic resonance in MnF, using pulsed 
fields and millimeter wavelengths. Phys. Rev. (2) 107, 683—685, 1957, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Lexington, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Die antiferromagneti- 
schen Resonanzen eines MnF,-Einkristalles wurden im Temperaturbereich 
~ von 4,2°K bis zur N&et-Temperatur von 68°K gemessen. Wenn ein duBeres 
Magnetfeld Hy, parallel zur c-Achse des Kristalls angelegt wird, werden zwei 
_Zweige der Resonanzfrequenz erhalten, so da8 bei starken 4uBeren Magnetfeldern 
die Resonanzfrequenzen in den fiir MnF, relativ tiefen Frequenzbereich von 
35 kMHz bzw. 70 kMHz geschoben werden kénnen. Mit dem gepulsten auf eren 
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Magnetfeld konnten Feldstirken bis zu 10° Oersted erreicht werden. Der Absolut- 


wert und die Temperaturabhangigkeit des aus Resonanz- und Suszeptibilitats- 
daten berechneten Wertes von (2H,H,)!/, wobei H,das ,,Austausch*‘- und H, das 


, Anisotropiemagnetfeld‘’ bedeuten, zeigen eine gute Ubereinstimmung mit den 
von JOHNSON und NETHERCOT in unmittelbarer Umgebung der NEEL-Temperatur 
gemessenen Resultaten. Das Verhalten von Linienbreite und Resonanzamplitude 
in Anhangigkeit von der Temperatur wird qualitativ beschrieben; als obere 
Grenze fiir die Linienbreite kénnen fiir 4,2°K und 40°K die Werte 1200 Oersted 
bzw. 2300 Oersted angegeben werden. Andresen. 


7731 W. M. Walsh jr. and N. Bleembergen. Paramagnetic resonance of nickel 
fluosilicate under high hydrostatic pressure. Phys. Rev. (2) 107, 904—905, 1957, 
Nr. 3. (4. Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cordon McKay Lab.) Die 
paramagnetischen Resonanzen eines Einkristalls von NiSiF,-6H,O wurden bei 
Zimmertemperatur und Drucken bis zu 104 atm untersucht. Das statische Magnet- 
feld war bei den Versuchen parallel zur trigonalen Kristallachse orientiert. 
Die extrapolierte Termaufspaltung D bei verschwindendem auBberem Magnetfeld 
zeigte eine lineare Druckabhangigkeit mit 0/09 = 0,834-10-4 atm- em. Das 
Vorzeichen von D wechselt, von tiefen Drucken ausgehend, vom negativen zum 
positiven Wert iiber. Der Nulldurchgang erfolgt bei 6200 atm, wobei gleichzeitig 
ein wohl ausgepragtes Minimum in den Linienbreiten zu beobachten ist. Da D 
iiber die Spin-Bahnkopplung durch die trigonale Komponente des kristall- 
elektrischen Feldes hervorgerufen wird, kann aus den Messungen der SchluB 
gezogen werden, daB die trigonale Komponente des kristallelektrischen Feldes 
sich monoton mit dem Druck andert und bei 6200 atm ihr Vorzeichen wechselt. 
Andresen. 


7732 3B. A. Calhoun, J. Overmeyer and W. V. Smith. Ferrimagnetic resonance in 
gadolinium iron garnet. Phys. Rev. (2) 107, 993—994, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Poughkeepsie, N. Y., IBM. Corp.) Die ferrimagnetischen Resonanzen von poly- 
kristallinem Gd 3Fes(Fe,)3 wurden in Abhangigkeit von der Temperatur im 
Temperaturbereich von —192°C bis 72°C vermessen. Linienbreiten und g-Fak- 
toren durchliefen ein Maximum, das mit ziemlich groBer Sicherheit bei der 
Kompensationstemperatur von 13°C auftrat, bei dem die Magnetisierung 
verschwindet. Wie WancGsNEss (Amer. J. Phys. 24, 60, 1956) gezeigt hat, 
nimmt der effektive g-Faktor ein Maximum bei der Temperatur an, bei der der 
aus den Untergittern resultierende Drehimpuls = 0 ist, so daB die Beobachtung 
der Koinzidenz von g-Maximum und verschwindender Magnetisierung gleich- 
bedeutend mit der, Tatsache ist, daB die g-Faktoren der Gd*+- und Fe*+-Ionen 
einander gleich sind. Die Temperaturabhangigkeit der tiber dié Linienbreite 
integrierten Intensitat der Absorption ist sehr 4hnlich der Temperaturabhangig- 
keit von der Magnetisierung. Unterhalb von —150°C steigen Faktor und Linien- 
breite mit fallender Temperatur an. Andresen. 


7733 KR. Braunstein. Proposal for a nuclear quadrupole maser. Phys. Rev. (2) 
107, 1195—1196, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Der 
von BLOEMBERGEN (Ber. 36, 1576, 1957) vorgeschlagene ,, Drei-Niveau-Maser“, 
der von Scovit, FEHER und Srmwet (Ber, 36, 1938, 1957), mit einem para- 
magnetischen Einkristall von Gadoliniumathylsulfat bei Temperaturen des 
fliissigen Heliums experimentell erprobt wurde, kann prinzipiell auch mit einer 
Substanz betrieben werden, in der die Energieniveaus durch die Einstellung 
des elektrischen Kernquadrupolmomentes in einem (durch die Kristallnachbarn 


bewirkten) inhomogenen elektrischen Feld gegeben werden. Vf. diskutiert auf 
sehr allgemeiner Basis die Méglichkeit, die Kernquadrupolniveaus fiir einen — 


»Maser‘‘ auszunutzen. Um drei Niveaus zu erhalten, muf der Kernspin >2 sein 
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und um die ,,verbotenen Uberginge‘‘ A | M | = 2 in der fiir den Maserbetrieb 
_ hinreichenden Starke zu erhalten, mu der elektrische Feldgradient am Kernort 
geniigend groBe Abweichungen von der Axialsymmetrie aufweisen. Die Relaxa- 
tionszeiten sind wegen des kleinen magnetischen Kernmomentes bedeutend 
langer als bei paramagnetischen Substanzen, so daB der ,,Maser‘‘ eventuell bei 
normalen Temperaturen betrieben werden kénnte. Die Frequenz des ,, Quadrupol- 
Masers‘‘ wird durch Quadrupolmoment und das kristallelektrische Feld bestimmt, 
so dai die Frequenz nicht abgestimmt werden kann, es sei denn, man benutzt 
die ZEEMAN-Aufspaltung der Quadrupolniveaus zur Abstimmung. Als ein zur 
Zeit grofer Nachteil eines ,,Quadrupol-Masers‘‘ ist zu erwahnen, da die 
Frequenzen der meisten Quadrupolspektren zu tief sind, um aus Energiegriinden 
fiir emen Maser in Frage zu kommen, wahrend die sicherlich ins Mikrowellen- 
gebiet fallenden reinen Quadrupolspektren der Seltenen Erden noch nicht 
bekannt sind. Andresen. 


7734 V. Jacearino and R. G. Shulman. Observation of nuclear magnetic resonance 
in antiferromagnetic Mn(F18),. Phys. Rev. (2) 107, 1196—1197, 1957, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Kernresonanz des F®- 
Kerns in einem Einkristall von MnF.4, das sich im antiferromagnetischen Zustand 
befand, wurde bei Frequenzen von 152 bis 168 MHz im Temperaturbereich von 
1,3°K bis 20,4°K und statischen Magnetfeldern zwischen 300 und 3000 Oersted 
vermessen. Die Resonanzfrequenz wird im antiferromagnetischen Zustand im 
wesentlichen durch die inneren Magnetfelder bestimmt, fiir die die Kernresonanz- 
frequenz des F!°-Kerns von BLEANEY (Ber. 36, 1752, 1957) zu 179 MHz voraus- 
gesagt wurde. Jedem duBeren Magnetfeld Hy sind zwei Resonanzfrequenzen 
zugeordnet, deren Frequenzdifferenz durch 27,1.) Ho/2m gegeben wird. Aus 


den beiden Resonanzzweigen kann die Resonanzfrequenz 1") bei verschwindendem 
auBerem Magnetfeld extrapoliert werden. Die Frequenz 19, die der Magneti- 
sierung der beiden Untergitter proportional ist, wurde in Abhangigkeit von der 
Temperatur vermessen und konnte wegen der erstaunlich kleinen Linienbreiten 
von 14 Oersted bis auf vier Stellen genau bestimmt werden. Die Temperatur- 
abhangigkeit von ») kann durch vy) ~ T®® beschrieben werden, wahrend die 
Spin-Wellen-Theorie bei Temperaturen, die klein gegentiber der NEEL-Temperatur 
des MnF, von 67,7° K sind, eine T?-Abhangigkeit fordert. Andresen. 


7735 J. R. Zimmerman and M. R. Foster. Standardization of n. m. r. high reso- 
lution spectra. J. phys. Chem. 61, 282—289, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Dallas, Texas, 
Field Res. Labs., Magnolia Petroleum Co.) Bei der beschriebenen Methode 
zur Untersuchung kernmagnetischer Resonanzspektren wird ein rotierendes 
koaxiales System verwendet, das aus zwei Prazisionsglasgefafien besteht. Die 
zu untersuchende Substanz befindet sich in dem inneren, die Standardprobe in 
dem auBeren Gefa8. Das primare Problem hierbei ist, daB das magnetische Feld 
in der Bezugs- und in der Versuchssubstanz gleich ist. Unvollkommenheiten 
des rotierenden GefaBes kénnen zu folgenden Fehlern fithren: effektive Linien- 
verbreiterung und chemische Linienverschiebung. Es werden mathematische 
Ausdriicke zur Bestimmung dieser Fehler abgeleitet. Das entwickelte rotierende 
System liefert Ergebnisse mit einer Abweichung von 1 Einheit bei 108 Einheiten 
beziiglich der chemischen Linienverschiebung. Das magnetische Feld in der 
unmittelbaren Umgebung eines Kerns wird diskutiert in bezug auf das auBere 
magnetische Feld, Suszeptibilitatskorrektionen und intermolekulare Asso- 
ziationseffekte. In diesem Zusammenhang werden Vor- und Nachteile der 
geschilderten Methode (external standardization) und einer anderen (internal 
standardization) verglichen, bei der man mit einer Mischung von Standard- 
und Versuchsprobe arbeitet. — Es werden verschiedene Ergebnisse von Unter- 
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suchungen der Systeme Alkohol-Wasser und n-Hexan-Benzol erértert, die die 
Molekularassoziation veranschaulichen. Schnabel. 


7736 Norbert Muller, Paul C. Lauterbur and George F. Svatos. Nuclear magnetic 
resonance spectra of some fluorocarbon derivatives. J. Amer. chem. Soc. 79, 1807 
bis 1810, 1957, Nr. 8. (20. Apr.) (Army Chemical Center, Md., Chem. Warfare 
Labs., Phys. Res. Div.) Vff. beobachten und messen die Kern-Resonanzspektren 
von F'® in einer Reihe von perfluor-organischen Verbindungen und finden 
aufschluBreiche Beziehungen zwischen chemischer Veranderung neuer Fluor- 
carbon-Verbindungen und Feinstruktur der Resonanzspektren. 
Capptuller. 


7737 4H. A. Buckmaster and H. E. D. Seovil. A double magnetic field modulation 
paramagnetic resonance spectrometer. Canad. J. Phys. 34, 711—721, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.) Vff. 
beschreiben ein Kern-Resonanzspektrometer mit doppelter Feldmodulation 
(60 Hz und 465 kHz), das bei einer Wellenlange von 1,25 cm arbeitet und fiir 
Messungen bei der Temperatur des fliissigen Heliums (4° K) bestimmt ist. Die 
hohe Empfindlichkeit des Gerates erméglicht es, Resonanzen von 10-" Mol 
Diphenyltrinitrophenylhydrazyl mit einem Signal-Rausch-Verhaltnis von 2:1 
bei 290° K zu beobachten; sie kann noch gesteigert werden durch Verringerung 
der Bandbreite von 8 kHz auf 1 Hz. Capptuller. 


7738 <A. G, Redfield. On the theory of relaxation processes. IBM J. Res. Dev. 1, 
19—31, 1957, Nr. 1. (Jan.) Es wird ein allgemeines Verfahren angegeben, um 
die Bewegungsgleichung fiir die Dichtematrix eines Systems anzugeben, das mit 
einem Temperaturbad in Kontakt steht, wie es z. B. fiir den schwach an ein 
Kristallgitter gekoppelten Kernspin gilt. Das Temperaturbad wird sowohl 
klassisch als auch quantenmechanisch behandelt. Die Theorie ist eine Verall- 
gemeinerung konventioneller Theorien der zeitproportionalen Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten. Die Relaxation des Systems durch das Temperaturbad 
wird durch einen linearen Matrixoperator ausgedriickt, wobei die Elemente 
dieses Operators als saékulare oder nichtsikulare Stérungen der Bewegungs- 
gleichung behandelt werden kénnen. Wenn die Bewegung des Systems langsam 
bezogen auf die des Temperaturbades verlauft, kann die Bewegungsgleichung 
in einer Operatorform ausgedriickt werden, die unabhangig von der Darstellung 
ist. Wenn die HAMILTON-Funktion des Systems zeitabhangig ist und sich relativ 
zur Bewegung des Temperaturbades langsam verandert, so gilt die gleiche 
Bewegungsgleichung, und die Relaxation des Systems durch das Temperaturbad 
erfolgt auf die BoLtTzMaNNn-Verteilung hin (bezogen auf die augenblickliche 
HamiLton-Funktion), Wenn die zeitliche Anderung der Hamitton-Funktion 
schneller verlauft, miissen Korrekturen fiir die Bewegungsgleichung beriick- 
sichtigt werden. Die Theorie wird auf die Spin-Gitter-Relaxation eines gekoppelten 
Kernspinsystems in einem Metall angewendet bei willkiirlich festem auBerem 
Magnetfeld. Wagner. 


7739S. D. Gwosdower und N. M. Pomeranzew. Uber die Form von magnetischen 
Kernresonanzsignalen fiir den Fall nicht miteinander wechselwirkender Spins. 
Phys. Abh. Sowjet. 11, 93—104, 1957. (Dtsch. Ubers. aus: Mitt. Mosk. Univ. 50, 
85—94, 1953, Nr. 6.) Das Verhalten der kernparamagnetischen Magnetisierung 
wird fiir Resonanzdurchginge behandelt, die so schnell sind, daB die Wechsel- 
wirkung zwischen den Spins vernachlassigbar ist. Die angegebenen Lésungen 
sind auf starke und schwache HF-Felder anwendbar und geben die bekannten 
Signalformen unter diesen Voraussetzungen wieder. G. Becker. 


7740 ~K. Hara. A study on the application of the nuclear magnetic resonance 
method to the maintenance of electrical standards. Bull. electrotech. Lab., Tokyo 
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21, 8196, 152, 1957, Nr. 2. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Es werden mehrere 
Methoden zur absoluten Messung des gyromagnetischen Verhaltnisses im Magnet- 
feld einer Luftspule beschrieben. Andererseits geht Vf. auf die Méglichkeiten 
ein, den zeitlichen Gang eines Stromnormales zu bestimmen, wenn das gyro- 
magnetische Verhaltnis bekannt oder von duBeren Einfliissen unabhangig ist. 
Capptuller. 


7741 A. W. Kubarew. Ein empfindliches Kernmagnetometer. Exp. Vorrichtungen 
u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 57—61. 


7742 J. S. Konstantinow. Ein elektronischer Stabilisator fiir den Magnetstrom 
fiir Untersuchungen mit Hilfe des kernmagnetischen Resonanz-Effektes. Exp. Vor- 


richtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 61—63. 


Siegel. 
7743S. A. Ahern. Ferromagnetic resonance phenomena. Research, Lond. 10, 
15—22, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Redhill, Mullard Res. Labs.) 


7744 J. Shimada, H. Abe and K. Ono. Paramagnetic resonance absorption in 
copper formate. J. phys. Soc. Japan 11, 137—139, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, 


‘Univ., Inst. Sci. Technol.) 


4745 Eiji Hirahara and Miyuki Murakami. Nuclear magnetic resonance experi- 
ment on the single crystal of lithium sulfate monohydrate, Li,SO,H,O. J. phys. 
Soc. Japan 11, 239—244, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Hiroshima Univ., Fac. Engng., 
Dep. Appl. Phys.) 


4746 Tadao Fujimura and Yosiharu Torizuka. Ferromagnetic resonance absorption 
in a pyrrhotite single crystal. J. phys. Soc. Japan 11, 327, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Sci. Measurem.) 


4747 M. 1a. Azbel’, V. I. Gerasimenko and I. M. Lifshitz. Paramagnetic resonance 
and the polarization of nuclei in thick metal foils. Soviet Phys. JETP 4, 276—278, 
1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 357 
bis 359, 1956, Aug.) (Ukrain. SSR, Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.) 
Weidemann. 

4748 RK. R. Birss. The saturation magnetostriction of nickel single crystals. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 10931096, 1957, Nr. 11 (Nr. 455B). (1. Nov.) (Nottingham, 
Univ., Dep. Phys.) Vf. vergleicht die MeBergebnisse von Mastyama (1928), die 
BECKER und D6riNnG (1939) zur Berechnung der Magnetostriktionskonstanten 
von Nickel benutzten, mit neueren Messungen von BozorTH und HAmMMING. 


Im Gegensatz zu BozortH, STEWART und VAUTIER kommt Vf. zu dem Schluf, 


daB es unter Beachtung der durch den entmagnetisierten Status gegebenen 

Unsicherheit nicht notwendig ist, die von BECKER und D6ORING angegebenen 

Gleichungen zu andern oder durch Terme héherer Ordnung zu erganzen. 
Albach. 


4749 HH. Hofmann. Uber den Krajtangriff des allgemeinen, nichtstationdren elektro- 
magnetischen-Feldes an der Materie. Ost.-Ing.-Arch. 11, 123—134, 1957, Nr. 2. 
(Wien.) Die in fritheren Arbeiten des Vf. durchgefiihrten Untersuchungen tber 
den Kraftangriff des stationdren elektromagnetischen Feldes an der Materie 
werden auf das allgemeine, nichtstationare Feld erweitert. Da die MaxwELischen 
Gleichungen prinzipiell zwei Anschauungen iiber den Magnetismus der Materie, 
namlich die Deutung durch Elementarstréme oder durch magnetische Mengen, 
zulassen, werden beide Auffassungen behandelt und die diesbeztiglichen Formeln 
angegeben. Es ergeben sich entsprechend diesen beiden Theorien auch verschiedene 
Ausdriicke fiir Energiestrom- und Impulsdichte des Feldes. es mee 
. Becker. 
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7750 Keith Stewartson. Toroidal oscillations of a spherical mass of viscous 
conducting fluid in a uniform magnetic field. Z. angew. Math. Phys. 8, 290—29 ps 
1957, Nr. &. (25. Juli.) (Univ. Bristol, Dep. Math.) Fur die Drillschwingungen um 
eine Achse in Feldrichtung wurde bei unendlicher Leitfahigkeit (0) ein kontinuier- 
liches Spektrum gefunden. Bei 6 < co sowie auch bei o > oo ergeben sich jedoch 
diskrete Eigenwerte. Die zugehérigen Eigenschwingungen konzentrieren sich 
auf die Achse. — Die Zahigkeit wird als klein angenommen und ist dann ohne 
wesentlichen EinfluB. Wecken. 


7751 P.L. Bhatnagar and S. R. Nagpaul. Radial pulsations of an infinite cylinder 
with finite conductivity immersed in magnetic field. Z. Astrophys. 43, 273—288, 
1957, Nr. 4. (18. Okt.) (Bangalore, India, Inst. Sci., Dep. Appl. Math.) Eine 
fir viele Probleme aus dem Gebiet der Magnetohydrodynamik wichtige Frage 
ist das Pulsationsverhalten eines leitenden Zylinders im Magnetfeld. Hierfir 
sind von CHANDRASEKHAR, FERMI, LYTTKENS u. a. Rechnungen mit speziellen 
Annahmen iiber das Magnetfeld durchgefiihrt worden. Vff. fiihren einen dem- 
gegeniiber verallgemeinerten Ansatz fiir das Magnetfeld H ein: H? = H? + 


PTE Usk) [1 — (r/R)?] mit Hy bzw. H, als Magnetfeldstarke in der Achse 
bzw. auf der Oberflache des Zylinders und r bzw. R als Abstand von der Zylinder- 
achse bzw. als Radius. Der Zylinder soll dabei von unendlicher Lange, die 
elektrische Leitfahigkeit zunachst ebenfalls unendlich sein. LYTTKENS Ansatz 


ergibt sich durch die Vereinfachung H, = 0, der Fall des gleichférmigen Magnet- 
feldes durch die Einschrankung H, = Hy. Die radialen Pulsationsformen und 


entsprechenden Frequenzen werden berechnet, und zum Teil in Tabellenform 
angegeben, In einem zweiten Teil wird schlieBlich von der Voraussetzung 
unendlicher Leitfahigkeit abgegangen und der Einflu8 der endlichen Leitfahigkeit 
auf das Phasenverhalten der Auslenkungsfunktion, der Amplitude des Magnet- 
feldes im Inneren des Zylinders und die Dampfungszeiten der ersten drei 
Schwingungsformen bei verschiedener Anfangsstarke des Magnetfeldes berechnet. 
Oster. 


7752 Max Krook. Electrodynamics of fluids and plasmas. Smithson. Contr. 
Astrophys. 1, 53—58, 1956, Nr. 1. (Cambridge, Mass., Harvard Coll. Obs.) 
Der Aufsatz des Vf. umfaBt im wesentlichen denselben Problemkreis wie der 
Aufsatz von E, N. PARKER (nachst. Ref.). Vf. legt jedoch das Hauptgewicht 
auf die grundsatzlichen physikalischen Fragen. Insbesondere wird ‘weitgehend 
auf die mikroskopisch-gaskinetische Betrachtungsweise der Plasmaprobleme 
eingegangen (Kombination der MAXWELL-Gleichungen mit einer oder mehreren 
BOLTZMANN- bzw. FoKKER-PLANCK-Gleichungen) sowie auf ihren Zusammen- 
hang mit der makroskopisch-gaskinetischen Methode (Kombination der MAXWELL- 
Gleichungen mit hydrodynamischen Bewegungsgleichungen). Oster. 


7753 Eugene N. Parker. Hydromagnetic and plasma problems. Smithson. Contr. — 


Astrophys. 1, 59—64, 1956, Nr. 1. (Univ. Chigaco, Enrico Fermi Inst. Nuclear 
Stud.) Sehr gedrangte Zusammenstellung astrophysikalisch wichtiger Probleme, 
die in irgendeiner Weise mit Fragestellungen der Hydromagnetik oder Plasma- 
physik zusammenhiangen. Es wird ein Uberblick tiber die bisherigen Arbeits- 
richtungen,, Resultate und Vermutungen mit ausfihrlicher Literaturliste 
gegeben. Dazu gehéren: Entstehung ALFVENscher Wellen, Konvektion im Magnet- 
feld sowie hydromagnetische Turbulenz, Entstehung des allgemeinen Magnet- 
feldes der Sonne und der Fleckenfelder (Dynamotheorie etc.), Beschleunigung 
von Teilchen im interstellaren Magnetfeld, Sternentstehung und Pulsation 
von Sternen bei Anwesenheit von Magnetfeldern, Entstehung nichtthermischer 
Radiostrahlung auf der Sonne und in anderen kosmischen Quellen. Vgl. auch 
vorst. Ref. Oster. 
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7754 D. Gabor. Collective oscillations and characteristic electron-energy losses. 
Phil. Mag. (8) 1, 1—18, 1956, Nr. 1. (Jan.) (London, Imp. Coll.) Der scharf 
definierte ,,charakteristische’’ Energieverlust von Elektronen von einigen keV 
Energie beim Durchgang durch sehr diinne Folien wird im Lichte neuerer 
Experimente durch die Anregung kollektiver Schwingungen in kleinen Bereichen 
der durchsetzten Materie erklart. Die seitliche Ausdehnung der Bereiche mu 
nicht mehr wie bei den Atom-StoBprozessen klein gegen die Breite sein, innerhalb 
welcher der Elektronenstrahl koharent ist. Das Hauptergebnis der Theorie ist, 
da sie zwei neue Experimente vorschlagt, durch die eine Entscheidung fiir 
oder gegen die Hypothese der kollektiven Bewegung getroffen werden kann. 
Reich. 


7755 S. Raimes. Plasma oscillations and the electron theory of metals. Research, 
Lond. 9, 374—380, 1956, Nr. 10. (Okt.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) 
Zweck der Arbeit ist es, in Anlehnung an die Theorie von SOMMERFELD eine ein- 
fache anschauliche Darstellung der Plasma-Schwingungen in Metallen zu geben, 
wobei die Wechselwirkung der Elektronen durch eine einfache Modifizierung 
der Elektronenwolke naherungsweise beriicksichtigt ‘wird. Als experimenteller 
Beweis fiir die Plasma-Schwingungen werden Messungen der Energieverluste 
schneller Elektronen in diinnen Metallfilmen erwahnt. Herbeck. 


7756 =A. 1. Gubanov. Electron scattering from thermal vibrations in a liquid. Soviet 
Phys. JETP 4, 465—473, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys. (russ.) 31, 462—472, 1956, Sept.) (Leningrad, Phys.-Techn. Inst.) Es wird 
gezeigt, das der Impulssatz beim System Elektron-Phonon nicht notwendig 
erfiillt ist, wenn die Elektronen durch thermische Vibrationen in einer Fliissigkeit 
gestreut werden. Die Ursache hierfiir ist das Fehlen einer strengen Periodizitat 
in einem flissigen Leiter. Es existiert daher zusatzlich zu der gewohnlichen 
Streuung der Elektronen in einer Fliissigkeit durch Phononen noch eine Phonon- 
Flissigkeits-Streuung. Die mittlere freie Weglange der Elektronen beziiglich 
dieser Streuung wurde fiir fliissige Metalle und Halbleiter berechnet. 
Ziock. 


7757 V. P. Shabanskii. Transfer processes in conductors with regard to nonlinear 
effects. Soviet Phys. JETP 4, 497—508, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys. (russ.) $1, 657—671, 1956, Okt.) (Acad. Sci. SSSR, Lebedev 
Phys. Inst.) Es wurden die Relaxationserscheinungen an einem System von 
Gitterelektronen untersucht. Die in einer friiheren Arbeit (J. exp. theor. Phys. 
(russ.) 27, 142, 1954) durchgefiihrte Berechnung der Temperaturzunahme eines 
Elektronengases in starken elektrischen Feldern ist exakter gefaBt worden. 
Die Form der Gleichungen unter verschiedenen Bedingungen und die daraus 
resultierenden Uberfiihrungsprozesse wurden untersucht. Golling. 


7758 André Marchand et Adolphe Paeault. Etude du magnétisme d'un gaz d’élec- 
trons & deux dimensions. Cah. Phys. 1956, Nr. 74, (Okt.) S. 37—38. (Paris, Fac. 
Sci., Bordeaux Fac. Sci.) ; Weidemann. 


7759 J. de Nobel. Thermal and electrical conductivities of tungsten. Experimental 
resulis on single crystals compared with theory. Physica, ’s Grav. 23, 349—358, 
1957, Nr. 4. (Apr.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Elektrische und thermische 
Leitfahigkeit von vier Wolfram-Einkristallen verschiedenen Reinheitsgrades 
wurden in Feldern bis 36 k Oe bei Temperaturen bis T = 15 ° K heruntet gemessen, 
um insbesondere die elektronischen und Gitteranteile der Leitfahigkeit berechnen 
zu kénnen und diese Werte mit verschiedenen theoretischen Ansatzen von 
Konner, SONDHEIMER und WILSON zu vergleichen. Unter anderem ergibt sich: 
Bei starken magnetischen Feldern sind Abweichungen im KouLER-Diagramm fiir 
den elektrischen Widerstand zu beobachten. Bis auf sehr tiefe Temperaturen, wo die 
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Kurve nach oben biegt, gilt w-T = «T* + B (w_thermischer Widerstand, 
a; B Konstanten). Annadhernd ist R = const: T*’$. Die Voraussetzungen fiir das 
Rotationsdiagramm erweisen sich hier als nicht zutreffend, da die Anisotropien 
fiir o und A, (o elektrischer Widerstand, A, elektronischer Anteil der thermischen 


Warmeleitung) sich unterscheiden. Herbeck. 


7760 A. 1. Sudovtsov and E. E. Semenenko. Pecularities of the temperature depen- 
dence of the electrical resistance of ferromagnetic metals at low temperature. Soviet 


Phys. JETP 4, 592—593, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. _ 


Phys. (russ.) 31, 525—526, 1956, Sept.) Aus allgemeinen Betrachtungen erwartet 
man fiir ferromagnetische Metalle bei tiefen Temperaturen ein anomales Verhalten 
der Temperaturabhangigkeit. des elektrischen Widerstandes infolge von 
StéBen der Leitungselektronen mit den Tragern des Ferromagnetismus. Die 
Untersuchungen erstreckten sich auf polykristalline Eisen, Nickel und Platin- 
proben zwischen 4,2 und 1,23°K. Platin diente dabei als Vergleichsprobe fir 
ein nicht ferromagnetisches Metall der Gruppe der Ubergangselemente. Die 
experimentellen Ergebnisse werden mitgeteilt und sind in Ubereinstimmung mit 
den Resultaten von E, A. Turow, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fis. 19, 474, 
1955. Golling. 


7761 +A. W. Overhauser and A. I. Schindler. Electrical resistivity of nickel- 
* palladium alloys. J. appl. Phys. 28, 544—546, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Washington, 


D. C., Nav. Res. Lab., Met. Div.) Da auf Grund magnetischer Messungen die 
Zahl der Lécher im d-Band (~0,6 pro Atom) und der Elektronen im s-Band bei 
Ni und bei Pd gleich sind, sollte man fiir die Konzentrationsabhangigkeit des 
Restwiderstandes von Ni-Pd-Legierungen ein ,, NORDHEIM-Gesetz‘‘: 9 ~ x (1—x) 
— dabei x = Atomanteil einer Komponente — erwarten, d.h. einen Verlauf, 
der symmetrisch zur 50:50-Zusammensetzung liegt. Die Messungen zeigen aber, 
daB das Maximum bei 70 Atom % Pd liegt. Dieses Verhalten 1aBt sich verstehen, 
wenn man die Spinabhangigkeit .der Elektronenstreuprozesse bericksichtigt, da 
Legierungen mit mehr als 3 % Nickel ferromagnetisch sind. Zickler. 


7762 Toshihiro Okada. The measurement of the galvanomagnetic tensors of 
bismuth. J. phys. Soc. Japan 11, 89, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Fukuoka, Kyushu Univ., 
Fac. Sci., Dep. Phys.) Weidemann. 


7763 Werner Miiller. Der Ablauf einer elektrischen Drahtexplosion, mit Hilfe 
der Kerr-Zellen-Kamera untersucht. Z. Phys. 149, 397—411, 1957, Nr. 4. (34. Okt.) 
Wird ein dinner Draht durch eine Kondensatorentladung zur explosiven Ver- 


‘dampfung gebracht, so expandiert er normalerweise nach sehr kurzem Auf- 


leuchten in kaum leuchtender Form, bis nach bereits sehr erheblicher Ausdehnung 
im Metalldampf eine sehr helle Gasentladung ziindet. Mit einer Kamera, bei der eine 
Kerr-Zellenanordnung als Objektivverschlu8 elektrooptisch Belichtungszeiten 
bis zu 10-’s herunter erméglicht, werden von den einzelnen Phasen des Vorgangs 
im Eigen- und Fremdlicht klare, einzelheitenreiche Momentbilder gewonnen. Sie 
sind nicht durch vorhergehende oder nachfolgende starkere Lichtausstrahlungen 
gefalscht. Deshalb sind diese Aufnahmen von Drahtexplosionen erstmalig 
qualitativ und quantitativ sicher auswertbar. David. 


7764 Leon N. Cooper. Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas. Phys. Rev. 


(2) 104, 1189—1190, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) 
In einer grundlegenden Arbeit hat Fréuticn (Ber. 30, 842, 1951) gezeigt, da 
unter Beriicksichtigung des Pauti-Prinzips die Wechselwirkung zwischen Elek- 
tronen und longitudinalen akustischen Gitterschwingungen bei hinreichend 
starker Wechselwirkung zu einer Verteilung der Elektronen im fRaum (f 
== Wellenvektor eines Elektrons) fiihren kann, die sich von der FERMI-Verteilung 
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wesentlich dadurch unterscheidet, daB im Grundzustand in der Nachbarschaft 
der FERMIschen Grenzenergie eine schmale verbotene Zone existieren kann. Die 
Breite dieses Energie-Intervalles ist von der GréBenordnung kT, (T, = Sprung- 


temperatur). In dieser Arbeit zeigt Vf. an einem einfachen Modell, da8 die Kon- 
zeption einer verbotenen Zone fiir Supraleiter auch bei Beriicksichtigung von 
gebundenen Elektronen-Paaren in Adhnlicher Weise wie bei FROHLICH und 
BARDEEN (Theory of Superconductivity, Handbuch der Physik, Berlin 1957, 
Bd. 15, S. 274) gerechtfertigt werden kann. Appel. 


7765 Nikolaus Barth. Supraleitung aujgedampjter Bleischichten mit Zusatz von 
Mangan. Z. Phys. 148, 646—652, 1957, Nr. 5. (22. Juli.) (Géttingen, Univ., 
I. Phys. Inst.) Durch gleichzeitige Kondensation von Blei und Mangan gelingt 
es, das Mn in einer auSerst fein verteilten Form einzufrieren. Auf diese Weise 
eingebaut geniigt schon ein Mn-Gehalt von ca. 0,3 Atom-Prozent, um die Supra- 
leitung des Pb vollig zu unterdriicken. Beim Erwarmen auf Zimmertemperatur wird 
das Mn ausgeschieden, und damit verschwindet auch der Einflu8 auf die Supra- 
leitung des Grundmaterials. Die Abhangigkeit der Ubergangstemperatur des Pb 
von der eingefrorenen Mn-Konzentration wird untersucht. AuBerdem ist der 
_ Einflu8 des Mn auf verschiedene Supraleiter diskutiert. Buckel. 


7766 W. Buckel und R. Hilsch. Die Stabilisierung des Zwischenzustandes der 
Supraleitung durch kritische Stréme. Z. Phys. 149, 1—14, 1957, Nr. 1. (23. Aug.) 
(G6ttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Im allgemeinen wird der Zwischenzustand der 
Supraleitung durch geeignete Form des Versuchsstiickes (Entmagnetisierungs- 
faktor n > 0) im Magnetfeld stabilisiert. In der vorliegenden Arbeit ist gezeigt, 
da8 auch mit kritischen Strémen jeder beliebige Zwischenzustand 0 < R < R, 


stabil eingestellt werden kann. Die unvermeidliche JouLEsche Warme fihrt zu 
einer fallenden Kennlinie (U—i-Diagramm) ahnlich der des Dynatrons. Um 
alle Punkte der Kennlinie stabil ausmessen zu kénnen, muf eine Bedingung im 
MeBkreis erfillt sein. Diese Stabilisierungsbedingung wird im Einzelnen dis- 
 kutiert. Die Ergebnisse lassen die friiher' oft beobachteten Hysteresiserschei- 
nungen beim stromerzwungenen Ubergang verstehen. Buckel. 


7767 ¥. Reif. Observation of nuclear magnetic resonance in superconducting 
mercury. Phys. Rev. (2) 102, 1417—1418, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Chicago, IIl. 
Univ., Inst. Study Metals.) Vf. hat die Kernresonanzabsorption von normal- 
und von supraleitendem Quecksilber bei 1,45°K gemessen. Appel. 


7768 LL. C. Hebel and C. P. Slichter. Nuclear relaxation in superconducting 
aluminum. Phys. Rev. (2) 107, 901—902, 1957, Nr. 3. (Urbana, Ill., Univ., Dep. 
Phys.) Die Kernspin-Gitter Relaxationszeiten wurden in supraleitendem Alu- 
minium bei Temperaturen zwischen 0,94°K und der Sprungtemperatur von 
1,17°K gemessen. Die geringe Eindringtiefe des Magnetfeldes in supraleitendes 
Material macht die Beobachtung von Kernrelaxationen in Supraleitern schwierig. 
Vff. beobachteten die Kernresonanzen des Al im normalen Zustand bei 500 Oersted. 
Durch Abschalten des Magnetfeldes wurde die Probe durch adiabatische Ent- 
magnetisierung gekiihlt und in den supraleitenden Zustand gebracht. Nach der 
Zeit t wurde das Magnetfeld wieder angeschaltet und aus der Abnahme der 
_ Resonanzamplitude in Abhangigkeit von der Zeit t kann auf die Relaxationszeit 
im supraleitenden Zustand geschlossen werden. Die ebenfalls im_,,Nullfeld” 
gemessene normale Relaxationsrate R,, die als proportional zur Temperatur 


bestimmt wurde, wurde extrapoliert und mit den direkt gemessenen Relaxations- 
raten_R, im supraleitenden Zustand verglichen. Bei 0,94°K fanden Vff. den Zu- 


sammenhang R, = 2R,. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit der 
-Theorie von BARDEEN, CooPER und ScHRIEFFER. (Ber. S. 1054), Andresen. 
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7769 H. W. Lewis. Surface energies in superconductors. Phys. Rev. (2) 99, 669, 


1955, Nr. 2. (15. Juli.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) ppel. 
7770 Deutsche Normen. Begriffe der Halbleitertechnik. Nachrichtentech. Z. 10, 
467—475, 1957,, Nr. 9. (Sept.) Weidemann. 


7771 D. Geist. Magnetische Suszeptibilitat von Fremdatomen in Halbleitern. 
Theoretische Betrachtungen. Z. Naturf. 12a, 873—876, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Kéln, 
Univ., II. Phys. Inst.) Die magnetische Stérstellen-Suszeptibilitat von Halb- 
leitern wird fiir Donatoren berechnet, die einen oder zwei Grundterme in der 
verbotenen Zone liefern. Appel. 


7772 Otfried Madelung. Zur Theorie des p-n-Ubergangs bei verschwindender — 


Lebensdauer der Ladungstrdger. Z. Naturf. 12a, 1020—1021, 1957, Nr. 12. (Dez.) 
(Erlangen, Siemens-Schuckertw. A.-G., Forschungslab.) Die Theorie des symme- 
trischen p-n-Ubergangs in Halbleitern bei verschwindender Lebensdauer der 
Ladungstrager wird entwickelt. Die Kennlinie eines solchen Ubergangs ent- 
spricht derjenigen zweier hintereinandergeschalteter ScuoTTKyschen Metall- 
Halbleiter-Kontakte mit jeweils halber angelegter Spannung und Randdichte n,, 


Der Einflu8 der Minoritatstrager, der in der ScHotTKyschen Theorie vernach- 
lassigt ist, macht sich in der FluBkennlinie praktisch nicht bemerkbar, wahrend 
er den Sperrstrom auf den doppelten Wert ansteigen laBt. Madelung. 


7773 Weinz Beneking. Der EinfluB rdumlich benachbarter Anschliisse auf das 
Gleich- und Wechselstromverhalten von pn-Ubergdngen. Z. angew. Phys. 9, 626 
bis 631, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Aachen, T. H., Inst. Hochfrequenztechn.) In der 
Theorie des pn-Uberganges von SHOCKLEY wird zur Vereinfachung angenommen, 
daB die Anschliisse so weit entfernt sind, daB sie keinen EinfluB auf die Gleich- 
richtung haben. Es wird nun untersucht, wie sich die Gleich- und Wechsel- 
stromeigenschaften andern, wenn die Anschliisse am p- und am n-Teil der Grenz- 
schicht raumlich nahe sind. Ausgehend von der Kontinuitatsgleichung der 
Minoritatstrager wird gefunden, da bei Abstanden d<6L (L = Diffusions- 


lange) eine Erhéhung des Reststroms um den Faktor ctgh (d/L) eintritt. Infolge — 


der dann ebenfalls wirksam werdenden Schichtdickenanderung der Ubergangs- 
zone ergibt sich in erster Naherung ein linear mit der Sperrspannung ansteigender 
Reststrom und ein mit wachsender Temperatur abfallender Sperrwiderstand. 
Bei Wechselspannung fallt wegen der Nahe der Anschliisse die Diffusions- 
kapazitat im Frsatzschaltbild weg, wobei der OuMsche Leitwert erhéht ist. 


Beispiele zeigen die GréSenordnung der Effekte. Das Ergebnis der Rechnung — 


stimmt mit verdffentlichten MeBwerten iiberein. Henker. 


7774 +E. M. Conwell. Hall effect and density of states in germanium. Phys. Rev. 
(2) 99, 1195—1198, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. 
Prod., Phys. Lab.) Die tiblichen Annahmen, die der Analyse von HaLt-Effekt- 
Messungen zugrunde liegen, um Aktivierungsenergien und Dichte der Energie- 
zustande zu bestimmen, beruhen auf der Annahme des einfachen Bandermodels. 
Diese Annahmen werden im Licht der bei Germanium sehr gut bekannten 
Banderstruktur erneut iiberpriift. Besonders die Grenzen der Giiltigkeit der 
Annahme, da die Trigerkonzentration proportional zu 1/Re ist, werden be- 
achtet. Ebenso werden die Energieniveaus derjenigen Elektronen, die an Dona- 
toren gebunden sind, untersucht. Es wird gezeigt, daB die angeregten Zustande, 
besonders bei Antimon-dotiertem Germanium, nicht vernachlassigt werden 
diirfen. ' Henker. 


7775 KR. M. Broudy and J. D. Venables. de magnetoconductivity and energy band 
structure in semiconductors. Phys. Rev. (2) 103, 1129—1130, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Parma, Ohio, Un. Carbide a. Carbon Corp., Nat. Carbon Co., Nat. Carbon Res. 
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Lab.) Die bisher vorliegenden theoretischen Untersuchungen tiber die magne- 
tsche Widerstandsanderung von kovalenten Halbleitern mit nichtspharischen 
Energieflachen lieferten den Leitfahigkeitstensor L (M. Surpuya, Ber. S. 509) 
im Magnetfeld wahrend experimentell die Tensor-Komponenten des elektrischen 
Widerstandes (P = L-) gemessen werden. Zweck dieser Arbeit ist es, eine 
direkte Methode zur experimentellen Bestimmung von L anzugeben. Die An- 
wendung auf n-Ge und n-Si liefert Ergebnisse, die im Einklang mit der berech- 
neten Energiebandstruktur dieser Halbleiter sind. Appel. 


7776 Melvin Lax and Rainer Sachs. Frequency dependence of the ac resistance 
of thin semiconducting films. Phys. Rev. (2) 107, 650—655, 1957, Nr. 3. (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.; Syracuse, N. Y., Univ., Phys. Dep.) Die Abnahme 
des Wechselspannungswiderstandes diinner Halbleiterfilme mit zunehmender 
Frequenz 148t sich durch die Eigenkapazitaten dieser Schichten zwanglos deuten. 
In Erganzung einer friiheren Arbeit von G. W. O. Howe (Wireless Engr. 17, 
471, 1940), wo eine homogene Halbleiterschicht angenommen wird, werden hier 
Gleichungen aufgestellt, wo die Annahme konstanter Kapazitat pro Langen- 
einheit fallengelassen wird. Die naherungsweise berechneten Lésungen zeigen 
_ erwartungsgema8 bessere Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen 
als der einfache Ansatz von Howe. Herbeck. 


7777 =O W.. W.. H. Clarke. Valve instability with cathode standing waves of cylindrical 
symmetry. Brit. J. appl. Phys. 8, 486—490, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Ontario, 
Canada, Defence Res. Board.) In der Arbeit wird gezeigt, daB im Kathodenplasma 
sich ausbildende stehende Plasmawellen fiir die Instabilitaten des Emissions- 
stromes bei Glihkathodenréhren verantwortlich sind. Durch statistisch auf- 
tretende Schwankungen in der Kathodenemission kann es vorkommen, da8. ein 
bestehendes Feldbild stehender Wellen in ein anderes umspringt, daf der gerade 
vorliegenden Verteilung besser angepaBt ist. Als Folge davon stellt sich auch 
ein anderer Mittelwert des Emissionsstromes ein. Als Beispiel werden experi- 
mentelle Ergebnisse bei-:einer kleinen, kreisférmigen Kathode gezeigt. In diesem 
Fall ist das Muster der stehenden Wellen besonders einfach, da es ausschlieBlich 
in radialer Richtung liegt. Es zeigte sich, daB bestimmte Werte des Emissions- 
stromes und damit der Struktur des stehenden Wellenfeldes bevorzugt auftreten 
und auch zeitlich besonders lange bestehen bleiben. Die MeBmethode, insbesondere 
die photographische Registrierung der Emissionsstromschwankungen und Aulf- 
nahme des ,,Spektrums’‘ wird beschrieben und eine Anzahl aufgenommener 
Diagramme wiedergegeben. Bayer. 


7778 VW. 1. Cherepanov. Many electron quantum theory dispersion formulas for 
metals in the infrared region. Soviet Phys. JETP 3, 623—624, 1956, Nr. 4. (Nov.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 598, 1956, Marz.) (Ural 
State Univ.) Die mit Hilfe der Viel-Elektronen-Theorie abgeleitete quanten- 
mechanische Dispersitionsformel fir Metalle von SokoLow (J. exp. theor. Phys.) 


25, 341, 1953; 28, 330, 1955 wird auf das Ultrarotgebiet erweitert. 
Madelung. 


7779 + UWeinz Dorendort. Neue Beobachtungen an Versetzungen in Germanium. Z. 
angew. Phys. 9, 513—519, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen, Siemens-Halske, A. G., 
Wernerw. Bauelem.) Jeder aus der Schmelze gezogene Germanium-Einkristall 
enthalt Versetzungen (dislocations), die sich nahezu parallel zur Ziehrichtung 
uber mebrere Millimeter hinziehen. Die DurchstoBpunkte der Versetzungen durch 
die Oberfliche lassen sich durch Atzen als sog. Atzgruben (etch pits) sichtbar 
machen. Durch wiederholtes Abschleifen und Atzen konnten die Versetzungen 
tiber mehrere Millimeter verfolgt werden. Die Versetzungen entstehen beim 
Ziehen des Kristalls nicht unmittelbar an der Phasengrenze fest-fliissig, sondern 
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durch -plastische Verformung des bereits festen Kristalls infolge. thermischer 
Spannungen. Die Versetzungen sind dabei haufig in dreieckférmigen oder in 
sternférmigen Figuren angeordnet. Welche Art von Figuren dabei entstehen 
hangt davon ab, ob die Erstarrungsflache konkav oder konvex ist. Bei Unter- 
suchungen, ob Versetzungen nachtraglich durch Tempern ausgeheilt werden 
kénnen, wurde gefunden, daB Versetzungen bei héherer Temperatur unter dem 
Einflu8 abstoBender und anziehender Krafte wandern, miteinander reagieren 
und dabei manchmal verschwinden. Oft vereinigen sich Versetzungen, deren 
BurGeErs-Vektor wahrscheinlich Winkel von 120° miteinander bilden. Diese Er- 
scheinungen werden durch Folgen von Bildern sichtbar gemacht. Henker. 


7780 WD. Geist und E. Preuss. Atzen und Polieren von Germaniumoberfldchen. Z. 
angew. Phys. 9, 526—531, 1957, Nr. 10. (Okt.) (KélIn, Univ., Il. Phys. Inst.) 
Vif. beschreiben verschiedene Atz- und Polierverfahren fiir Germanium. Dabei 
wird zuerst das chemische Polieren von Germaniumoberflachen behandelt. Die 
einzelnen Atzlésungen sind genau angegeben. Ein mechanisches chemisches 
Polierverfahren zur Gewinnung optisch ebener und mikroskopisch glatter Ober- 
flachen wird angefiihrt. Die Oberflachen sind hier frei von Atzgruben. Eine 
Weiterentwicklung der Atzlésungen fiir chemisches Polieren erlaubt Orientie- 
rungsbestimmungen aus Atzfiguren auszuftihren. Mit warmer konzentrierter, 
remer Schwefelsaure lassen sich Kristallbaufehler in Germanium sichtbar 
machen. Die einzelnen Untersuchungsergebnisse sind durch Mikroskop- und 
Elektronenbeugungsaufnahmen belegt. Rohm. 


7781. Kauer und A. Rabenau. Uber den Bandabstand von Galliumnitrid und 
Aluminiumnitrid. Z. Naturf. 12a, 942—943, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Aachen, 
Allg. Dtsch. Philips Ind. GmbH., Zentrallab.) Der optisch bestimmte Band- 
abstand von GaN ist 3,25 + 3,9-10-*T eV, tiber den Bandabstand von AIN 
kann nur ausgesagt werden, daB er > 5 eV ist. Madelung. 


7782__O. G. Folberth und E. Sehillmann. Die Dotierung von A'!' BY-Verbindungen 
mit Elementen der vierten. Gruppe des Periodischen Systems. Z. Naturf. 12a, 
943—944, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw. A. G., For- 
schungslab.; Berlin-Siemensstadt, Schaltw.) Dotierungsversuche von GaSb, 
InSb, InAs und InP mit Elementen der IV. Gruppe des Periodischen Systems 
fiihren auf folgende Hypothese itiber den Einbau solcher Fremdatome in III-V- 
Verbindungen: Fremdatome der IV. Gruppe werden auf den Platzen der fiinf- 
wertigen Komponente eingebaut, falls der Ionenradius des Fremdatoms nicht 
wesentlich zu gro ist. Im anderen Fall erfolgt Einbau auf Platzen der drei- 
wertigen Komponente. Nur wenn der Ionenradius auch hierfiir zu groB ist, 
erfolgt kein Einbau. Der Stérstellentypus und die Verteilungskoeffizienten fiir 
Ge und Sn in den genannten IIJ-V-Verbindungen werden mitgeteilt. Pb wurde 
in keinem Falle eingebaut. Madelung. 


7783 HW. Kimmel. Uber den Faraday-Effekt in Halbleitern. Z. Naturf. 12a, 1016, 
1957, Nr. 12. (Dez.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw. A. G., Forschungslab.) Die 
Vi. bETsche Konstante wurde an den Halbleitern GaP, InP, GaAs und Si im 
jev ciligen Durchlassigkeitsgebiet als Funktion der Wellenlange gemessen. Die 
Ergebnisse — fiir optisch durchsichtige Medien auSergewéhnlich groBe VERDET- 
sche Konstanten — werden an Hand der klassischen Dispersionstheorie anschau- 
lich gedeutet. Appel. 


7784 =W. W. Tyler. Injection breakdown in iron-doped germanium diodes. Phys. 
Rey. (2) 96, 226—227, 1954, Nr. 1. (1, Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Res. Lab.) Eisen erzeugt im Germanium zwei tiefliegende Energieniveaus mit 
Aktivierungsenergien von ~ 0,27eV bei n-leitendem und ~ 0,34 eV bei 
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p-Jeitendem Fe-dotiertem Germanium. Aus n-leitendem Fe-dotiertem Ge wurde 
durch Hinlegieren von Indium eine Diode hergestellt. Bei 300°K zeigte sie 
normales Verhalten. Bei 77° K verhielt sie sich bei niedrigen Wechselspannungen 
wie ein hoher Widerstand mit einem spez. Widerstand von ~ 10!2 Ohm: cm. 
Bei geniigend hoher Spannung (~ 50 V Spitzenspannung) brach in Flufrichtung 
der spez.. Widerstand plétzlich auf rund100 Ohm:cm zusammen. Dieser Zu- 
sammenbruch bleibt bestehen, auch wenn die angelegte Wechselspannung wieder 
auf einige V abfallt. Licht von hy > 0,7 eV lést ebenfalls den Zusammenbruch 
aus. Der Zustand wahrend des Zusammenbruches wird als Nichtgleichgewichts- 
leitung erklart, die durch bewegliche Elektronen erzeugt wird, die zur Kompen- 
sation der in Haftstellen befindlichen Locher notwendig sind. Die durch Heraus- 
dampfen aus den Haftstellen oder durch Rekombination verlorengehenden 
~Lécher werden durch Injektion aus dem p-Gebiet nachgeliefert. Bei Betrieb mit 
60 Hz bleiben tiber die Sperrperiode hinweg geniigend viel Lécher in den Hait- 
stellen, die bei der nachsten Flu8periode wieder die Leitfahigkeit erhdhen. Beim 
Aufheizen auf 100°K wird die Verdampfung der Locher aus den Haftstellen 
so verstarkt, daB es schwer ist, den Durchbruchszustand aufrecht zu erhalten. 
Ist die Spannung nur wenig gréfer als die Durchbruchsspannung, so kann der 
Durehbruch durch Licht von 0,35 eV < hy < 0,7 eV ausgeléscht werden. 

; Henker. | 

7785 KR. Newman. Optical properties of indium-doped silicon. Phys. Rev. (2) 99, 
465—467, 1955, Nr. 2. (15. Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
An Indium-dotiertem Silicium wurden Absorption und Photoleitung bei tiefen 
Temperaturen untersucht. Die optischen Eigenschaften deuten auf ein Niveau 
hin, das ungefahr mit dem tibereinstimmt, das durch Messung des spez. Wider- 
standes in Abhangigkeit von der Temperatur bei 0,16 eV gefunden wurde. Bei 
20° K wurden scharfe Absorptionslinien bei 0,147 eV und bei 0,152 eV beobachtet, 
die sich bei Temperaturanstieg verbreiterten und bei 77°K endlich ganz ver- 

schwanden. Henker. 
7786 A. G. Tweet. Properties of grain boundaries in gold-doped germanium. Phys. 
Rey. (2) 99, 1182—1189, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Res. Lab.) Bei Temperaturen unter 100°K wurde gefunden, da bei 
Germanium, dessen spez. Widerstand durch Zufiigen von Gold gréBer als 10° bis 
10°Ohm-: cm gemacht wurde, die Korngrenzen einen relativ niedrigen elektrischen — 
Widerstand zeigen. Eine Hati-Effekt-Apparatur mit Permanentmagneten wird 
beschrieben. Mit ihr wurden Hatt-Effekt-Messungen an Germaniumproben 
gemacht, die Korngrenzen bekannter Orientierung enthielten. Eine Spitze in 
der Kurve des Hatt-Koeffizienten wird mit einem rohen Modell erklart. 
Bevorzugte Leitung entlang der Korngrenzen wurde auch an hochohmigem, mit 
Eisen dotiertem Germanium gefunden. An den Korngrenzen wird eine Anordnung 
von Akzeptorenniveaus angenommen, deren Herkunft jedoch noch nicht geklart 
‘ist. Fur den Versuch, die Erscheinungen der Korngrenzenleitfahigkeit zu er- 
klaren, wird eine Abart der BARDEENschen Theorie der Oberflachenzustande 
benutzt. Henker. 


7787 +A. G. Tweet. Electrical properties of plastically deformed germanium. Phys. 
Rev. (2) 99, 1245—1248, 1955, Nr. 4. (15. Aug.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Res. Lab.) “Proben aus Antimon-dotiertem (10 Ohm:cm) und Gold- 
dotiertem (20 Ohm:cm) Germanium wurden bei 550°C bis 620°C plastisch ver- 
formt. Hierdurch wird eine hohe Dichte von Akzeptoren erzeugt, die ungleich- 
mafig iiber den verformten Bereich verteilt ist. Durch diese Akzeptoren, die nahe 
am Valenzband liegen, wurden die Sb-dotierten Proben p-leitend gemacht. Um 
die Energie der Akzeptoren zu bestimmen, wurde der Hatt-Koeffizient in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur bestimmt. Bei 30 bis 90 min Temperung tiber 
750°C verschwinden die in der Nahe des Valenzbandes liegenden Akzeptor- 
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niveaus und nur diejenigen Akzeptoren bleiben zuriick, die wahrscheinlich mit 
Kantenversetzungen zusammenhangen. Es wird angenommen, da8B die Ausheil- 
barkeit von Versetzungen mit der Anwesenheit von Gitterleerstellen zusammen- 
hangt. Henker. 


7788 A. S. Epstein, H. Fritzsche and K. Lark-Horovitz. Electrical properties of 
tellurium at the melting point and in the liquid state. Phys. Rev. (2) 107, 412—419, 
1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Die Anordnungen zur 
Messung des elektrischen Widerstandes o, des Hatt-Koeffizienten R und der 
Thermokraft e, von spéktroskopisch reinem Tellur werden beschrieben. Sowohl o 


wie auch R und e, fallen am Schmelzpunkt abrupt. Bei 575°C andern R und c, 


ihr Vorzeichen und bleiben dann negativ bis zur gemessenen Hochsttemperatur 
von 940°C. o fallt mit steigender Temperatur, bis bei t = 650°C ein konstanter 
Wert erreicht wird. Die MeBergebnisse zeigen, daB oberhalb des Schmelzpunktes 
der Halbleitercharakter erhalten bleibt und erst bei héheren Temperaturen ein 
allmahlicher Ubergang in den metallischen Zustand auftritt. Herbeck. 


7789 William C. Shaw, D. E. Hudson and G. C. Danielson. Electrical properties 
of boron single crystals. Phys. Rev. (2) 107, 449427, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) Im Temperaturbereich von 
~ 480° bis 1000° K wurden spezifischer elektrischer Widerstand o, Hati-Koeffizient R 
und Thermokraft e, von mikroskopischen Bor-Einkristallen gemessen. Bei 300° K 


hatte der gréfte Teil der Kristalle einen o-Wert von1,7-10® Ohm -cm, dieser Wert 
nahm bis 1000°K um den Faktor 101° ab. Eine kleinere Kristallgruppe hatte 
einen spezifischen Widerstand von 100 Ohm-cm, der sehr viel geringer mit steigen- 
der Temperatur abnahm. Mit Ausnahme der niederohmigen Kristalle bei 300° K 
herrscht Lécherleitung vor, wie Messungen von R, e, und Gleichrichtereigen- 


schaften zeigen. Fiir Temperaturen oberhalb 800°C ist E, = 1,55 eV. Trager- 


- Dichte und -Beweglichkeit werden aus den Mefkergebnissen berechnet. 
Herbeck. 
7790 Gaston Fischer and D. K. C. MacDonald. Hall effect and magneto-resistance 
in indium-antimonide. Phil. Mag. (8) 2, 1393—1395, 1957, Nr. 23. (Nov.) (Ottawa, 
_ Can., Nat. Res. Counc.) Vff. beschreiben einige Versuche an sehr reinem In-Sb bei 
Feldstarken bis zu 40 kOe, wo l/r ~ 10. (l= freie Weglange eines Leitungs- 
elektrons, r= Bahnradius eines freien Elektrons im Feld H.) Die Versuche 
wurden unternommen, um festzustellen, ob die bei groBem 1/r in reinen Metallen 
beobachteten Anomalien auch in Halbleitern auftreten. Kurven zeigen ein 
zunachst starkes Ansteigen, sodann wieder Abfall und Vorzeichenumkehr der 
HALi-Spannung mit der Feldstarke. Der Umkehrpunkt liegt bei kleineren Feld- 
starken, wenn die Temperatur tiefer ist. Der elektrische Widerstand strebt in 
den angefiihrten Beispielen mit der Feldstarke einem Sattigungswert zu. Weitere 
Arbeiten und deren Veréffentlichung im Canad. J. Phys. werden angekiindigt. 
. Albach. . 
7791 3. W. Allen. On the mechanical properties of indium antimonide. Phil. Mag. 
(8) 2, 1475—1481, 1957, Nr. 24. (Baldock, Herts. Serv. Elect. Res. Lab.) Die 
Verformungseigenschaften von Indiumantimonid wurden unter verschiedenen 
Bedingungen untersucht; es ergaben sich hierbei gewisse Ahnlichkeiten mit Ger- 
manium, Silicium und kubisch flachenzentrierten Metallen. Bei Raumtemperatur 
wurde ein elastisches Verhalten bis zum Bruch festgestellt, wahrend oberhalk 


etwa 200°C Gleiten auf den {111}-Ebenen erfolgt. StoBbeanspruchung bei Raum- 
temperatur kann Gleiten auf {110 verursachen. Es wird ferner ein Verfahren 


zur Beobachtung eigentiimlicher Versetzungen beschrieben, deren Verteilung - 


, nach verschiedenen Verformungen untersucht wird. Scharnow. 
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7792 J. D. Struthers. Solubility and diffusivity of gold, iron, and copper in silicon. 
J. appl. Phys. 27, 1560, 1956, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung ebenda 28, 516, 1957, 
_ Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Vf. bestimmte Léslich- 

keiten und Diffusionskonstanten von Gold, Eisen und Kupfer in Silicium mit 
Tracer-Methoden. Er fand: Dag, = 9,0011-exp (— 25800/RT); D,, = 0,0062 


exp (—20000/RT) und Dg; %°°C = 5-10-> cm?/s. Zahlenwert-Korrektur 
der Kurve ,,Gold in Silicium“ in Fig. 2 der angezogenen Arbeit. H. G. Otto. 


7793 J. M. Dunoyer. Zu J. J. Trillat, L. Tertian et A. Fourdeux: Etude par 
diffraction électronique de la cristallisation et de l’oxydation de films minces de 
germanium. Vide, Paris’11, 460—461, 1956, Nr. 66. (Nov./Dez.) (Nantes, Eccle 
Nat. Dup. Méc., Lab. Chim.) Ber. S. 97. H. Ebert. 


7794 P. B. de Cleene. Le germanium, métal industriel. Onde élect. 37, 701—722, 
1957, Nr. 365—366. (Aug./Sept.) 


7795 Makoto Kikuchi. Observation of the drift of germanium surface by field 
effect experiment. J. phys. Soc. Japan 12, 436, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, 
Electrotech. Lab.) Weidemann. 


7796 J. Lagrenaudie. Etude optique et électrique sur le tellurure de bismuth Bi,Te3. 
Suppl. J. Phys. Radium 18, 39 A bis 40 A; 1957, Nr. 3. (Marz.) An kristallinem 
Bi,Tes, das teils n- teils p-leitend war, wurde die Thermokraft zu maximal 
— 210 uV/°C bzw. + 230 wV/°C gemessen. Eine Umwandlung vom p-Typ zum 
n-Typ kann man dadurch erreichen, daB man etwa 1 %, des Te durch Jod ersetzt. 
Den gleichen Wandel des Leitungstyps konnte man auch beim Spalten der 
Kristalle oder unter Druck beobachten. Haui-Effekt-Messungen.ergaben Lécher- 
Beweglichkeiten zwischen 270 und 135 cm?/Vs. Die Untersuchung des Photo- 
effektes ergab eine Aktivierungsenergie von 0,19 eV. Das Reflexionsvermégen 
im Infrarot (1...15 mu) liegt bei 66%. In seinem Aufbau ist BigTes; dem PbTe 
vergleichbar, der Abstand Te-Bi ist 3,12 A und beim PbTe 3,17 A. D’Ans. 


7797 +P. P. Konorov. The electrical properties of compounds of bismuth with 
elements of the S-Se-Te groups. I. Electrical properties of bismuth sulfide, Bi,S3. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1100—1102, 1957, Nr. 5. (Engl. Ubers. aus: J. tech. 
Phys. (russ.) 26, 1126, 1956, Nr. 5, Mai.) Weidemann. 


7798 G.Ecker und J. Fassbender. Zum Leitungsmechanismus von CdS-Sandwich- 
zellen. Z. Phys. 149, 571—582, 1957, Nr. 5. (25. Nov.) (Bonn, Univ., Inst. theor. 
Phys,) Vif. entwickeln eine phanomenologische Theorie der Photoleitung in 
Sandwichzellen und vergleichen die Resultate mit MeSergebnissen an CdS- 
Sandwichzellen. Das Leitfahigkeitsspektrum, die Strom-Intensitats- und die 


Stromspannungscharakteristik werden durch die Theorie befriedigend erklart. 
: Appel. 


7799 XK. W. Bier und U. Kiimmel. Elektrostatische Aufladung von CdS-Ein- 
kristallen unter der Wirkung hoher Felder. Z. Naturf. 12a, 667—668, 1957, Nr. 8. 
(Aug.) (Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.; Dtsch. Akad. Wiss., Lab. Phys. 
elektr. Durchschlags.) Die Untersuchungen von RosE und SMITH (Ber. 35, 651, 
1956). iber die elektrostatische Aufladung von CdS-Einkristallen beim Anlegen 
hoher Felder werden wiederholt. Dabei wird festgestellt, daB GréBe und Vor- 
zeichen der Aufladungen sehr starken individuellen Schwankungen unterworfen 
sind, Diese Effekte werden erklart durch die Annahme verschiedener raumlicher 
Verteilungen der Leitfahigkeit und die damit verkniipften dielektrischen Nach- 
wirkungen. Zehler. 


7800 G. F. Altrey and I. Cooke. Electric contact to zinc sulphide crystals. Proc. 
phys. Soc. Lond, (B) 70, 1096—1098, 1957, Nr. 11 (Nr. 455 B). (1. Nov.) (Birmingham, 
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Univ., Electron Phys. Dep.) ZnS-Kristalle zeigen je nach Art der aufgebrachten 
Zufiihrungskontakte sehr unterschiedliche Stromspannungscharakteristiken. Bei 
aufgedampften Indiumelektroden wachst der Strom mit hoher Potenz (~ U§) 
der angelegten Spannung. Werden statt der Aufdampfschichten diinne Kontakt- 
folien aus Ga oder In benutzt, so tritt bei héheren Spannungen und kiirzerer Er- 
warmung ein ,,Durchschlag‘‘ (breakdown) der Ubergangsschicht ein, der ein 
kontinuierliches Anwachsen des Stromes mit der Zeit bewirkt. Der Vorgang, der 
anscheinend nur mit Metallen der Gruppe III erfolgt, wird als Diffusionsvorgang 
gedeutet und erméglicht bei geeigneter Steuerung, Kristalle mit OHMscher Kenn- 
linie und vorgegebener Kontaktflache herzustellen, an denen die Elektronen- 
beweglichkeit untersucht und Ha.i-Effektmessungen. durchgefiihrt werden 
kénnen. Leo. 

7801 WR. E. Howard and A. B. Lidiard. Thermoelectric power of tonic conducting 
crystals. Phil. Mag. (8) 2, 1462—1467, 1957, Nr. 24. (Harwell, Berkshire, Atomic 
Energy Res. Est.) Fiir eine quantitative Untersuchung der Gitterfehler sind 
ionenleitende Kristalle besonders geeignet. Die kinetischen Eigenschaften der 
Fehlstellen kénnen aus den TransportgréBen, wie z. B. der Thermokraft, er- 
schlossen werden. Wahrend bisher nahezu alle Berechnungen der differentiellen 
Thermokraft der Ionenleiter im Rahmen der Thermodynamik irreversibler 
Prozesse ausgefiihrt worden sind, bestimmen Vif. diese GréBe fiir einen Kationen- 
leiter (z. B. AgBr) im FRENKELschen Fehlordnungsmodell. Eine willkirliche Ver- 
anderung der Liickenkonzentration ist dabei durch Zugabe von mehrwertigen 
Kationen (z. B. CdBr.) méglich. Aus den tiblichen phanomenologischen Ansatzen 
fiir die Teilstromdichten der Zwischengitterionen und der Gitterliicken ergibt 
sich bei verschwindendem Gesamtstrom der homogene Anteil der Thermokraft 
in Abhangigkeit von den Fehlordnungskonzentrationen, den Beweglichkeits- 
verhaltnissen und den Uberfiihrungs- und Bildungswarmen. Der heterogene 
Anteil der Thermokraft ist mit der Temperaturabhangigkeit der Austrittsarbeit 
Metall-Ionenleiter in den Kontaktstellen verknipft und folgt quantitatiy aus 
der Bedingung, daB das FERMI-Potential der Metallionen im Metall und im 
Ionenleiter gleich sein soll. Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in bezug auf die 
Abhangigkeit der Thermokraft von der Dotierung mit zweiwertigen Kationen 
diskutiert. Experimentelle Werte wiirden die Bestimmung der Uberfiihrungs- 
warmen der Zwischengitterionen und der Gitterliicken erméglichen und damit 
weiteren Aufschluf tiber die Bewegung dieser Fehlstellen liefern. Lautz. 


7802 Simon W. Strauss, Dwight G. Moore, William N. Harrison and Lloyd E. 
Richards. Fundamental factors controlling electrical resistivity in vitreous ternary 
lead silicates. J. Res, nat. Bur. Stand. 56, 135—142, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Washing- 
ton, Naval Res. Lab.) Der Widerstand verschiedener ternarer Bleisilikate, die 
Tonen der Gruppen I bis IV, sowie Cr, Mn, Fe, Co und Ni enthielten, wurde 
zwischen 200° und 500°C bei einer Feldstarke von 525 V/em gemessen. Bei 
Messungen an Quarz wurde das elektrische Feld parallel und senkrecht zur 
optischen Achse angelegt. Die Korrelationen zwischen Widerstand-Bindungs- 
energie und zwischen Frequenzfaktor und Aktivierungswarme werden diskutiert. 
Das Aktivierungsenergie-Prinzip wird zur Deutung der Mefergebnisse bei den 
Alkali-Bleisilikaten herangezogen. Herbeck. 


7803 K. G. Giinther. Zum Kondensationsverhalten hochsiedender Substanzen. Z. 
Phys. 149, 538—549, 1957, Nr. 5. (25. Nov.) (Niirnberg, Siemens-Schuckertw. 
A.G., Lab. ZW/LS.) An SiO- und B,O;-Molekularstrahlen werden im mittelguten 
Vakuum die Kondensationsvorginge auf Oberflachen von Aufdampischichten, 
die aus den gleichen Molekiilen bestehen und deren Temperatur variiert werden 
kann, untersucht, in dem die Dicke der durch die Kondensation entstehenden 
Schichten mit einer optischen Interferenzmethode bestimmt wird. Gemessen 
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werden die Kondensationsgeschwindigkeit bzw. der Kondensationsfaktor der 
einfallenden Molekiile und damit auch der’ Reflexionsfaktor, beide sowohl als 
Funktion der Temperatur der Auffangflache als auch als Funktion der Strahl- 
dichte, und schlieBlich die Grenztemperatur fiir fortschreitende Kondensation als 
Funktion der letzteren. H. Mayer. 
7804 I. M. Ross, E. W. Saker and N. A. C. Thompson. The Hall effect compass: 
J. sci. Instrum. 34, 479—484, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Baldock, Herts. Serv. Electr- 
Res. Lab.) Es wird eine Anwendung des Hatt-Effektes fiir die Konstruktion 
einer KompaBanlage beschrieben. Zunachst wird die Eignung von Bi, Ge, Si, 
InSb und InAs in Hinsicht auf maximale HaLu-Spannung und -Leistung sowie 
Temperaturverhalten besprochen, sodann der praktische Aufbau erlautert, wobei 
ahnlich der von H. HizRonyMus und H. Weiss (Siemens Z. 31, 404, 1957) be- 
schriebenen Anordnung zwei Permalloystabe zur Verstaérkung des Effektes an 
das Haut-Plattchen angesetzt sind (,,Concentrator‘‘). Die Anwendung einer 
Riuckkopplung, bei der der Hatt-Strom durch Spulen geleitet wird, die um die 
Permalloystabe gewickelt sind, bringt im allgemeinen keine Vorteile, da gleich- 
zeitig der Hysteresefehler vergréSert wird. AbschlieBend ist der Einsatz der 
Anordnung als Nullsystem, in Verbindung mit automatischer Steuerung, oder in 
Kopplung von zwei oder drei rechtwinkligen Systemen u. A. diskutiert. Die 
direkte Richtungsablesung aus der Haui-Spannung ist wegen der geringen 
Winkelempfindlichkeit in der N-S-Richtung (Sinuskuppe) unvorteilhaft. 
Albach. 

7805 Harold L. Armstrong. On the switching transient in the forward conduction 
of semiconductor diodes. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. ED-4, 111—113, 1957, 
Nr. 2. (Apr.) (Ottawa, Can. Nat. Res. Council, Radio Elect. Eng. Div.) Aus- 
gehend von der Theorie einer kugelsymmetrischen Diode bei hohem Durchlaf- 
strom (Trans. Inst. Radio Engrs. ED-3, 86, 1956) wird der Fall des plétzlichen 
Einschaltens in FluBrichtung behandelt. Die Kontinuitatsgleichung wird mittels 
- Lapiace-Transformation fiir diesen Spezialfall gelést. Die vereinfachte Lésung 
fihrt zu der Angabe der Spannung an der Diode, die im ersten Augenblick 
(Niederohmigkeit im schwachgedopten Teil der Diode ist noch nicht erreicht) 
dem Abfall an der Diode ohne FluBstrom entspricht. Mit einer charakteristischen 
Zeit t spielt sich der niederohmige Endzustand konstanter Flu8spannung ein. 
Als wesentliche GréSe tritt dabei die Fehlerfunktion (t/,)1/? auf. Der sich theo- 


retisch ergebende Verlauf entspricht dabei der Praxis. Beneking. 


7806 Reimer Emeis und Adolf Herlet. Die effektive Emitterfliche von Leistungs- 
transistoren. Z. Naturf. 12a, 1016—1018, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Pretzfeld, Siemens- 
Schuckertw. A. G., Lab.) Bei Legierungstransistoren fallt die Spannung zwischen 
Emitter- und Basisanschlu8 zum Teil am pn-Ubergang des Emitters, zum Teil 
aber auch in der Basis selbst ab. Besonders bei starker Injektion rufen die vom 
_ Emitter zum Basiskontakt abflieBenden Trager im Basisgebiet einen Spannungs- 
abfall hervor. Hierdurch wird der Spannungsabfall am Emitter-pn-Ubergang vom 
Rand zur Mitte hin abgeschwacht. Die Flache des Emitters ist deshalb nicht voll 
wirksam. Es wird eine effektive Emitterflache definiert und berechnet. Daraus 


ergibt sich, daB bei kleinen Emitterradien r, (r, < /2L,, L, = Diffusions- 
lange) der Emitter voll wirksam ist. Bei grofen Radien dagegen (r, > y2L,) 


ist nur der Rand des Emitters in einer Breite j2L, wirksam. Die Priifung der 


abgeleiteten Formeln an Si-Transistoren ergab volle Ubereinstimmung. Um bei 
einem Transistor die Siliciumscheibe richtig ausnutzen zu kénnen,’ wird eine 
konzentrische Anordnung der Emitter und Basiskontakte in mehreren Ringen 


vorgeschlagen. Hin solcher Transistor lieB sich bis zu 22 A aussteuern. 
. Henker. 


% 
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7809 +A. L. Kestenbaum and N. H. Ditrieck. Design, construction, and high- 


_Emitterpille legiert, an der hochohmigen Seite eine Kollektorpille aus In-Zn bei 


Grenze von ~ 10%cm-*. Die Kollektorseite muB eine geniigende Absaugteld- 


pe 
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7807 Weimer Emeis und Adolf Herlet. Die Sperrfahigkeit von legierten Silizium- 
Leistungstransistoren. Z. Naturf. 12a, 1018—1019, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Pretzfeld, 
Siemens-Schuckertw. A. G., Lab.) Die Sperrfahigkeit legierter Siliciumtransi- 
storen wird im wesentlichen vom spez. Widerstand g (Ohm * cm) des hochohmigen 
Basisgebietes bestimmt. Zwei Effekte begrenzen die maximale Sperrspannung. ~ 
Der erste ist der Durchbruch zwischen Kollektor und Basis, der bei einer Span- 
nung U, = 40- 9%'4 eintritt. Die zweite Grenze ist die ,, punch through‘‘-Spannung 


U., die mit der Basisdicke W, der Dielektrizitatskonstante ¢-€9, der Trager- 
beweglichkeit ~ und g tiber die Beziehung U, = * W®/e- €94,-@ zusammen- 
hangt. Die beiden Beziehungen stimmen bis zu spez. Widerstanden von 2000 Ohm ° 


em sehr gut mit dem Experiment iiberein. Die DurchlaBeigenschaften sind da- 
gegen von dem spez. Widerstand der Basisschicht unabhangig. Henker. 


7808 W.v. Miinech. Zur Theorie des Schalttransistors. Z. angew. Phys. 9, 621 
bis 625, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Darmstadt, Fernmeldetechn. Zentralamt.) Der 
hier beschriebene Schalttransistor ist gekennzeichnet durch einen zusatzlichen 
sperrfreien Spitzenkontakt, der sich dicht beim oder im Gebiet des Kollektor- 
pn-Uberganges befindet. Hierdurch wird in einem bestimmten Bereich eine nega- 
tive Eingangscharakteristik erzeugt. Das Ersatzschaltbild eines solchen Transi- 
stors wird angegeben und der Einflu8 des Spitzenkontaktes auf die Feldverteilung 
im Basisgebiet berechnet. Im Sperrzustand wird die Spannungsabhangigkeit des 
Kollektorwiderstandes beriicksichtigt. Im Flu8zustand wird der Einflu8 der 
Emitterwirksamkeit, der Eindringtiefe des Feldes in die Basis und die Wirk- 
samkeit des in den Kollektor eingebauten Strommengenkontaktes untersucht. 
Die Ubereinstimmung des theoretisch berechneten Kennlinienfeldes und des 
Oszillographenbildes ist gut. Henker. 


frequency performance of drift transistors. RCA Rev. 18, 12—23, 1957, Nr. 14. 
(Marz.) (Somerville N. J.. RCA Semicond. Div.) Die Technologie von Drift- 
transistoren wird am Beispiel des RCA-2N247 (und zweier Labormuster) be- 
schrieben. Zur Herstellung wird ein Plattchen von ~ 40 Qcm-n-Germanium 
fiir 3h bei 785°C Arsendampf von 10-? mmHg ausgesetzt. Die eine Seite des 
Kristallplattchens wird anschlieBend weggeatzt, so daB ein ~ 50 mw starkes Platt- 
chen mit variabler Dopung entsteht. An der niederohmigen Seite wird eine 


590°C. Man erhalt noch gute Emitterwirkung bei einer Basisdopung an der 


starke an der Sperrschicht erméglichen (mindestens 1 V/u), um die Laufzeit 
geniigend gering zu halten. Mit wachsender Kollektorbetriebsspannung breitet 
sich die Sperrschicht vollstandig in dem hochohmigen Teil der Basis. aus, bis 
dieser Ausdehnung wegen der exponentiell zunehmenden Dotierung zum Emitter 
hin Halt geboten wird. Oberhalb einer kritischen Kollektorspannung (hier 4 V) 
ist damit der Earty-Effekt stark verringert, in dem keine Schichtdickenanderung 
mehr méglich ist. Das Ergebnis ist neben einer kleinen Ausgangs-Sperrschicht- 
kapazitat (1 pF) ein hoher Ausgangswiderstand (200 kQ, Emitterbasis-Schaltung). 
Die Grenzfrequenz solcher Drifttransistoren laBt sich mit relativ geringem 
Aufwand bis auf itber 100 MHz steigern. Angenehm bei diesem Herstellungs- 
verfahren ist der AnschluB an die gewohnte Legierungstechnik. Beneking. 


7810 W. Taeger. Die verschiedenen Vierpoldarstellungen des T’ istors. 
10, 186—189, 1956, Nr. 6. (Juni.) : rmelab ike e 


7811 E. R. Hauri. Grundlagen der Transistoren. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- 
Teleph.-Verw. 35, 81—105, 1957, Nr. 3. (1. Marz.) (Bern,) et 
V. Weidemann. 
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7812 G. Blet. Résistances et capacité internes d’une photopile au sélénium aux 
basses températures. J. Phys. Radium 18, 572—578, 1957, Nr. 10. (Okt.) Die 
Kapazitat von Se-Sperrschichtzellen fallt bei Abkithlung nach einem gleichartigen 
Exponentialgesetz wie die innere Leitfahigkeit. Zugleich nimmt bei Wechsel- 
belichtung der Modulationsgrad des Photostromes stark ab. Der Befund laBt 
sich als zunehmende Verarmung eines Leitfahigkeitsbandes an thermischen 
Elektronen bei tieferen Temperaturen deuten. Der Abfall wird durch Ein- 
strahlung im Spektralgebiet um / 0,76 mw wieder riickgangig gemacht. Leo. 


7813 K. Réhrdanz und K. Ulmer. Die Emission negativer Ionen bei Einwirkung 
von Chlormolekiilen auf Caesiumoberflichen. Z. Phys. 149, 432—434, 1957, Nr. 4. 
(31. Okt.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Die bei der Einwirkung von Chlorgas 
auf eine Caesiumoberflache neben den Elektronen emittierten negativen Ionen 
werden mit Hilfe einer nach dem Magnetronprinzip arbeitenden Anordnung als - 
Chlormolekiilionen identifiziert und ferner gezeigt, daB sie sicher keine MAXWELL- 
sche Energieverteilung haben, vielmehr zum Grofteil monoenergetische Ionen 
mit einer Energie von 0,2 eV sind. H. Mayer. 


_ 7814 H. Falkenhagen und H. Ulbrieht. Zur Theorie des Feldstarkeeffektes starker 
Elektrolyte. Naturwissenschaften 44, 277, 1957, Nr. 9. (Mai.) (Rostock, Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Vff. berechnen den A-Koeffizienten in der WiENschen Formel 
[A(E) — A(0)]/A(0) = AE? — BE*+ ... fiir unsymmetrische Elektrolyte. 
Es bedeutet A(E) die molare Leitfahigkeit bei der Feldstaérke E. Die Rech- 
nungen yon G. Joos und M. BLUMENTRITT, die unzulassige Symmetrieforde- 
rungen fur die radialen Verteilungsfunktionen enthalten, werden richtiggestellt. 
Eine ausfihrliche Veroffentlichung erscheint in der Z. phys. Chem. Kelbg. 


7715 Lars Onsager and Shoon Kyung Kim. The relaxation effects in mixed strong 
electrolytes. J. phys. Chem. 61, 215—229, 1957, Nr. 2. (Febr.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Die Lésung der ONsAGER-Fuossschen Diffe- 
rentialgleichungen (Ber. 14, 284, 1933) fiir Elektrolyte beliebiger Zusammen- 
setzung vereinfacht sich wesentlich, wenn inzwischen neu erkannte Eigenschaften 
der Eigenvektoren der Matrix ihrer Koeffizienten benutzt werden. Damit wird 
der Relaxationseffekt, der von den Kraften der unsymmetrischen Ionenatmo- 
sphare herrihrt, auf elektrische Leitung, Diffusion und Viskositat behandelt. 
Die numerische Auswertung kiirzt sich durch die neuen algebraischen Methoden 
ebenfalls bedeutend ab. Klages. 


7816 Lars Onsager and Shoon Kyung Kim. Wien effect in simple strong electro- 
lytes. J. phys. Chem. 61, 198—215, 1957, Nr. 2. (Febr.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Ausgehend von der Kontinuitatsgleichung und 
der Potssonschen Gleichung in der linearisierten Form fiir kleine Konzentratio- 
nen wird ein vereinfachtes System von vier Differentialgleichungen aufgestellt, 
indem Potential und Verteilungsfunktion der Ionen in einen symmetrischen und 
einen antisymmetrischen Teil aufgespalten werden. Dann werden die trans- 
formierten Funktionen berechnet durch Anwendung einer dreidimensionalen 
FourIER-Transformation, die sich als einfacher erweist als die friiher von WILSON 
verwendete eindimensionale (H. C. EckstTrom und C. SCHMELZER, Chem. Revs. 
24, 367, 1939). Die Ergebnisse gelten fiir starke Elektrolyte und beriicksichtigen 
Ionenfeld und Elektrophorese in ihrer Wirkung auf die Leitfahigkeit. Sie dehnen 
die Witsonschen Rechnungen von einwertigen auf einfache Elektrolyte beliebi- 
gen Valenztyps aus. Das Resultat kann in geschlossener Form durch elliptische 
Integrale erster und zweiter Art ausgedriickt werden, deren Grenzen aber nur 
implizit als Wurzeln einer kubischen Gleichung gegeben sind. Fir starke Felder 
wird daher eine Reihenentwicklung und fiir schwache eine numerische Aus- 
_ wertung im einzelnen beschrieben. Klages, 
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7817 M. Breiter und F. G. Will. Der Innenwiderstand potentiostatischer Regel- 
schaltungen und Beispiele der Anwendung eines Potentiostaten. Z. Elektrochem. 
61, 1177—1183, 1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Elektro- 
chem. Inst.) Der Begriff des Innenwiderstands potentiostatischer Regelschal- 
tungen wird eingefiihrt. Fir einen Potentiostaten, der auf dem Prinzip eines 
gegengekoppelten Gleichstromverstarkers beruht, wird dieser berechnet. Um ihn 
méglichst klein zu halten, muB die Gegentaktverstarkung méglichst gro und 
die Gleichtaktverstarkung méglichst klein gehalten werden, ferner miissen steile 
Endréhren verwandt werden. Von Bedeutung sind auberdem Widerstande auBer- 
halb der Regelstrecke, hierdurch kommt es zu Unterschieden im Innenwiderstand 
bei anodischen und kathodischen Messungen. Zwischen den berechneten Werten 
und den fiir einen von den Vff. gebauten fiinfstufigen Potentiostaten gemessenen 
besteht gute Ubereinstimmung. Mit diesem Potentiostaten wurden Strom- 
’ spannungskurven an einer Rhodiumanode in In H,SO, mit geringem Cu-Ionen- 
zusatz bei H,-Bespiilung und an einem Pd-Draht in In H,SO, ebenfalls bei H,- 
Bespiilung aufgenommen, die diskutiert' werden. M. Wiedemann. 


7818 M. Breiter, K. Hoffmann und C. A. Knorr. Untersuchung der Sauerstojf- 
belegung an Edelmetallelektroden. II. Glatte Iridiumelektroden. Z. Elektrochem. 61, 
1168—1176, 1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Elektrochem. 
Inst.) Die Sauerstoffbelegung in Abhangigkeit von der Bezugsspannung wurde ~ 
an glatten Iridium-Elektroden in 0,6n H,SO, mit einem platinierten Pt-Zylinder 

als Gegenelektrode bei Bespiilung mit Wasserstoff bzw. mit Stickstoff unter- 
sucht. Hierzu wurden potentiostatische anodische Stromspannungskurven und 
kathodische Ladekurven aufgenommen. Bei den Versuchen wurde teilweise 
mechanisch geriihrt. Die Ergebnisse werden mit den an Pt-Elektroden erhaltenen 
verglichen. Auf die Bildung von Oberflachenoxyden bei verschiedenen Bezugs- 
spannungen werden Schliisse gezogen. Die Abnahme der anodischen Stromdichte 
setzt an Ir bei niedrigeren Bezugsspannungen ein als an Pt, Vff. nehmen daher 
eine Anionenadsorptionsschicht an. Mittels kathodischer Ladekurven ist der 
Beginn der Sauerstoffbelegung erst bei positiveren Bezugsspannungen feststell- 
bar. Unter gleichen Bedingungen ist die Sauerstoffbelegung am Ir stets gréBer 
als am Pt. M. Wiedemann. 


7819 V.Cupr. Etat actif et passif du bismuth. J. Chim. phys. 54, 804—814, 1957, 
Nr. 10. (Okt.) (Brno. Tchécosl., Univ., Fac. Sci. Nat., Inst. Chim. Théor. Phys.) 
Mit scheiben- oder zylinderférmigen Bi-Elektroden wurde mit Rechtecksstrom- 
impulsen eine Elektrolyse durchgefiihrt. Das Elektrodenpotential wurde im 
stromlosen Zustand wie mit Strom gemessen; Dabei wurde die Abhangigkeit von 
der Konzentration der Lésung an Bit+*+ und an H*-Ionen gepriift. Der aktive 
und der passive Zustand des Bi wurde untersucht, ferner das Verhalten von 
anodisch und von kathodisch polarisierten: Elektroden. M. Wiedemann. 


7820 EE. Lee Purlee and Ernest Grunwald. The measurement of acid dissociation 
constants and ion-pair dissociation constants in solvents of intermediate dielectric 
constant. Carboxylic acids and their sodium and potassium salts in 70% dioxane 
—30% water. J. Amer. chem. Soc. 79, 1372—1376, 1957, Nr. 6. (20. Marz.) 
(Tallahaossee, Florida, State Univ., Chem. Dep.) H. Ebert. 


7821 G. Rieder, Einfache Vorfiihrung der Ionenwanderung. Praxis Phys. Chem. _ 
Phot. 6, 262—263, 1957, Nr. 10. (15. Okt.) (Kirchheim/Teck.) E. Saur. ; 


7822 W. Noddack und G. Oertel. Uber die Austauschgleichgewichte zwischen y 
Seltenerden-Komplecen der Nitrilotriessigsdure und Ionenaustauscher Dowex 50 
im Cut*-, Nit*- und Na*-Stadium. Z. Elektrochem. 61, 1216—1224. 1957, 
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Nr. 9. (30. Nov.) (Bamberg, Staatl. Forschungsinst. Geochem.) Polarographisch 
wurden fiir Komplexe des Cu**, Nit* und der Seltenen Erden mit Nitrilotriacetat 
folgende stéchiometrische Zusammensetzungen und Stabilitatskonstanten er- 
halten: CuX” K = 101,69 4 024 Nix” K = 1011/49 4 0,09, E,X, log K zwischen 
35,49 bei La und 38,81 bei Cp. Weiterhin wurden die relativen Affinitatskonstan- 
ten der Seltenen Erden zum Ionenaustauscher Dowex 50, einem Copolymer von 
Styren mit Divinylbenzol und eingebauten SO,H-Gruppen, im Cutt, Nit+ und 
Na*-Stadium iodometrisch bestimmt, diese steigen in der obigen Reihenfolge erst 
um 0,1 und dann um 1 Zehnerpotenz an. Aus diesen. Daten wurden die Gleich- 
gewichtskonstanten einiger Austauschreaktionen berechnet. Die Anwendung der 

Ergebnisse zur chromatographischen Trennung der Seltenen Erden wird dis- _ 
kutiert. M. Wiedemann. 


7823 W. Herrmann und G. Prépstl. Versuche iiber die Antimonverteilung im Blei- 
akkumulator. Z. Elektrochem. 61, 1154—1158, 1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Stuttgart, 
Robert Bosch GmbH., Lab. Elektrochem.) Der Hartbleischmelze mit 8 % Anti- 
mon fir die Gitter von Akkumulatoren wurde 14Sb (t, = 60 d) zugesetzt. Diese 


Gitter wurden mit der tiblichen Masse, die aus Pb mit Bleioxyden bzw. Sulfaten 
besteht, eingestrichen. Die Platten wurden in 14% iger H.SO, mit 0,35 A/dm? 
formiert. Ferner wurden die Platten bei Dauerladung mit 0,6 A/dm? und bei 
wiederholten. Ladungen und Entladungen gepriift. Mittels eines Flissigkeits- 
zahlrohrs wurde der Weg des Antimons verfolgt. Stets fand sich das meiste Sb 
in der Plusmasse, ein weit geringerer Teil in der Minusmasse, dem Separator und 
dem Elektrolyten. Der gréfte Teil des Sb stammte aus den Gittern der Plus- 
platten, weit weniger aus dem Minusgitter. Vff. nehmen an, da sich am Minus- 
gitter zundchst SbH, bildet, der sich in den Massen und im Elektrolyten wieder 
zersetzt. M. Wiedemann. 


7824 Joachim Euler und Klaus Dehmelt. Uber den mit reinem Wechselstrom 
gemessenen Innenwiderstand galvanischer Zellen im Ruhezustand. Z, Elektrochem. 
1, 1200—1209, 1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Frankfurt/Main, Akkumulatoren-Fabr. 
A.G., Zentrallab.) Ortskurven galvanischer Zellen in der Widerstandsebene 
werden betrachtet. In alkalischen Zink-Braunsteinzellen bilden sich’ beide 
Elektroden je als ein Halbkreis ab, sind also als Parallelschaltung von R und C 
zu erklaren. Das Fehlen von WARBURG-Leitfahigkeiten erklart sich durch Deck- 
schichten auf den Elektroden. In der Ortskurve der Zink-Braunsteinzelle mit 
‘annahernd neutralem Elektrolyten, z. B. mit Salmiaklésung, tiberwiegt der Ein- 
fluB der Zinkelektrode, die auch hier einen Halbkreis ergibt. Dagegen ist die 
positive Elektrode nur mit den von D. C, Granam (J. electrochem. Soc. 99, 370C, 
1952) geforderten Typen von Leitfahigkeiten zu erklaren, Daraus muf geschlossen 
werden, daB. an der positiven Elektrode Ht oder Zn**-Ionen in das Braunstein- 
gitter eingebaut werden, was mit den neueren Vorstellungen tiber die Braunstein- 
depolarisation gut iibereinstimmt. Euler. 


7825 Weinz Gerischer und Ragnar P. Tischer. Zum Mechanismus der elektro- 
lytischen Abscheidung und Auflésung fester Metalle. I. Vorgdnge bei der stationdren 
Auflésung von Silberelektroden und die Geschwindigkeit der Durchtrittsreaktion. Z. 
Elektrochem. 61, 1159—1162, 1957, Nr.'9. (30. Nov.) (Stuttgart, Max-Planck- 
Inst. Metallf.) Die anodische Auflosung von Ag-Elektroden in Drahtform, die 
nach der Vorbehandlung viele Wachstumsstellen aufweisen muften, in HCO, 
wurde untersucht. Durch sprunghafte Anderung des potentiostatisch vorge- 
gebenen Potentials konnte die Konzentrationsiiberspannung getrennt erfaSt 
werden. Sie la8t sich nicht allein auf Konzentrationsanderungen in der Lésung 
zuriickfiihren, sondern enthalt noch die sogenannte Oberflachenaktivitats- 
Polarisation. Mit der Doppel-Impuls-Methode wurde ferner die Geschwindigkeit 
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der Durchtrittsreaktion bestimmt, es ergab sich eine Austauschstromdichte von 
| = 24 A/em?, also in der gleichen GréSenordnung wie beim Quecksilber, und 
ein Durchtrittsfaktor von a = 0,74. Vff. nehmen daher an, da8 sich auf der 
Oberflache 1—4 10-2 Atomschichten von Ad-Atomen befinden, deren Konzen- 
tration sich mit der Stromdichte erheblich andert, da der Gittereinbau wesentlich 
langsamer ablauft als der Ionendurchtritt. M. Wiedemann. 

7826 Gleb Mamantov, Paolo Papoff and Paul Delahay. Anodic stripping volt- 
ammetry with mercury electrodes — popential-step and current-step methods. J. 
Amer. Chem Soc. 79, 4034—4040, 1957, Nr. 15. (5. Aug.) (Louisiana State Univ., 


. Coates Chem. Lab.) Vff. beschreiben zwei neue Methoden zur anodischen Lésung 
(anodic stripping) von in Quecksilber gelésten Metallen. Als Bezeichnung fir 


derartige Prozesse wird ,,anodic stripping voltametry’ vorgeschlagen. — Bei 
der ,,Potential-step‘‘-Methode wird bei konstantem Strom soviel Metall aus der 
Lésung seiner Ionen abgeschieden, daB die Lésung noch nicht merklich an den 
Ionen verarmt, dann wird die Kathode plétzlich als Anode geschaltet und das 
Metall bei konstantem Potential mit einer Geschwindigkeit wieder oxydiert, 
die nur von seiner Diffusionsgeschwindigkeit im Amalgam bestimmt wird. — 
Die ,,Current-step‘‘-Methode unterscheidet sich hiervon nur dadurch, da 
wahrend des Lésevorganges der Strom konstant gehalten wird. — Beide Vor- 
gange werden theoretisch behandelt. — Es wird auf die Bedeutung der Verfahren 
fiir die Spurenanalyse hingewiesen, und zwar fiir Konzentrationen von 10-§ Mol/I. 
Brukner. 
7827 §S. J. Buchsbaum and Sanborn C. Brown. Microwave measurements of 
high electron densities. Phys. Rev. (2) 106, 196—199, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab. Electron.) Da die 
konventionelle Mikrowellenmethode zur Bestimmung von Elektronendichten 


nur bis zu relatiy niedrigen Konzentrationen (~10° cm-%) giiltig ist, wird auf den | 


theoretischen Untersuchungen von PERSSON aufbauend eine Anordnung be- 
schrieben, die Elektronendichten bis zu 10! cm-* zu messen gestattet. Die 
Methode beruht darauf, den EinfluB der Wechsel-Raumladung auf das Mikro- 


' wellenfeld zu eliminieren. Dies wird dadurch erreicht, daf das elektrische Feld 


uberall senkrecht auf dem Gradienten der Elektronendichte steht. 
Wienecke. 

7828 M. P. Madan, E. I. Gordon, S. J. Buchsbaum and Sanborn ‘C. Brown. 
Determination of the coefficient of diffusion and frequency of ionization in micro- 
wave discharges. Phys. Rev. (2) 106, 839—843, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab. Electron.) Es wird eine Methode zur 
direkten Bestimmung der Ionisationsfrequenz und des Diffusionskoeffizienten 
fir Elektronen in einer Mikrowellenentladung angegeben. Das Verfahren basiert 


_ auf der Messung des Anstiegsverlaufes der Elektronendichte in einer Mikrowellen- 


kammer, in der ein iiber der Durchbruchsfeldstarke liegendes elektrisches Feld 
erzeugt wird. Fiir Wasserstoff wird die Ionisationsfrequenz und der Diffusions- 
koeffizient fiir einen Druckbereich zwischen 15 und 45 Torr gemessen und Ver- 
gleiche mit der Theorie angestellt. Wienecke. 


7829 G. Eeker und W. Weizel. Zustandssumme und effektive Ionisierungs- 
spannung im Innern des Plasmas, Z. Naturf. 12a, 859—860, 1957, Nr. 10. (Okt.) 
Berichtigung ebenda 13a, 61, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Bonn, Univ., Inst. theor. 
Phys.) Im Anschlu8 an eine vorhergehende Arbeit (Ann. Phys.,-Lpz. 17, 126, 
1956) diskutieren Vff. hinsichtlich der Ionisierungsenergie eines Atoms im 


Plasma den Ansatz der mittleren elektrostatischen Wechselwirkungsenergie 


U,= {2e?a/r5 + e?/D- (1+ 2)/(y/2)3}Nx (D = Dresys-Lange, x = Ionisierungs- 


grad, N= Zahl der Atome, V = Gesamtvolumen). Die GréBe des MapeE- 
LuNGschen Koeffizienten ist von THEIMER (Ber. S. 519) berechnet worden. 
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Vif. glauben jedoch, diese von THEIMER berechnete GréBe fir « nicht wber- 
nehmen zu dirfen, da die Wahrscheinlichkeitsdichten der einzelnen La- 
dungstrager nicht stochastisch unabhangig sind. Kleinpoppen. 


7830 I. L. Aptekar and B. L. Timan. On the dependence of the coefficient of 
electron recombination on temperature and pressure. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 
337—341, 1956, Nr. 2. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 
343, 1956, Nr.2, Febr.) Mittels statistischer Methoden wurde der Rekombinations- 
koeffizient fiir Elektronen fiir Drucke oberhalb 10-2 atm und kleine Ionisation 
des Gases unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung der Gasteilchen berechnet. 
Bei einem bestimmten Druck existiert ein Maximum des Rekombinations- 
koeffizienten. Die von Vff. abgeleitete Druck- und Temperaturabhangigkeit 
entspricht der in Luft beobachteten Ionenrekombination. 
Bartholomeyczyk. 


7831 L. G. H. Huxley. Free path formulae for the electronic conductivity of a 
weakly ionized gas in the presence of a uniform and constant magnetic field and a 


sinusoidal electric field. Aust. J. Phys. 10, 240—245, 1957, Nr. 2. (Juni.) (Adelaide 


Univ., Dep. Phys.) Es wird eine allgemeine Formel fiir die Driftgeschwindigkeit 
des Elektrons im schwach ionisierten Gas bei einem sinusférmigen elektrischen 
Feld angegeben. Die meisten Spezialfalle von Interesse, wie die magnetische 
Ablenkung eines Elektronenstrahles im Gas, sind aus der allgemeinen Formel 
zu entnehmen. Die Ergebnisse finden ihre Anwendung in den Forschungen der 
Ionosphaére durch Mikrowellen und in den Experimenten mit magnetischer 
Ablenkung eines Elektronenstrahles in Gasen. Leisinger. 


7832 TT. J. Dillon. Spectral sensitivity of neon discharge tubes. Brit. J. appl. 
Phys. 8, 490—492, 1957, Nr. 12. (Dez.) (London, Univ., Queen Elizabeth Coll.) 
Es wird die spektrale Empfindlichkeit einer aktivierten Fe-Blech-Kathode 
(Caesium, Barium) im sichtbaren Spektralgebiet angegeben. Die Untersuchungen 
werden an kommerziellen Anzeige-Glimmlampen im unternormalen Glimm- 
gebiet durchgefiihrt. Bei Bestrahlung mit Licht sinkt die Brennspannung ab und 


gleichzeitig steigt der Strom und die Frequenz der intermittierenden Entladung 
an. Kluge. 


7833 A. E. Robson and A. von Engel.,An explanation cf the Tanberg effect. 
Nature, Lond. 179, 625, 1957, Nr. 4560. (23. Marz.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Vif. zeigen, daB die von TANBERG gemessene Verdampfungsmenge an der 
Kathode von 10-° g/C als Differenz von tatsachlich verdamp!ter Teilchenzahl 
und der Zahl der durch Ionensto®B zur Kathode zuriickkehrenden Teilchen 
angesehen werden kann. Die letzte Zahl kénnen Vff. nach einer eigenen Theorie 
berechnen, so da®B sie fiir die verdampfenden Teilchen thermische Geschwindig- 
keiten erhalten, wahrend TanBERGs Uberlegungen zu Geschwindigkeiten von 
10® cm/s fiihrten. J. Richter. 


7834 0.B. Firsov. The positive ion current on the electrodes of an arc at low pressure. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 431—433, 1956, Nr. 2. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: 
J. tech. Phys., Moscow 26, 445, 1956, Nr. 2, Febr.) Vf. leitet unter Vernachlassi- 
gung der ZusammenstéBe der Ionen mit den Gasmolekiilen ausgehend von 
der LANGMUIR-TonkKSschen Theorie des Plasmas eine allgemein giiltige Be- 
ziehung zwischen den Stromdichten der positiven Ionen an den Elektroden und 
Formeln fir die Elektronentemperatur und Elektronendichte im Bereich des 
Potentialmaximums ab. Bartholomeyczyk. 


7835 W. A. Prowse and G. R. Bainbridge. The emission of ionizing radiation 
during a spark discharge. Canad. J. Phys. 35, 324—331, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Durham City, Engl., Durham Univ., Dep. Phys.) Ein Hochspannungsstof von 
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0,35 us Dauer wird auf eine Verzdgerungsleitung gegeben. An zwei einstellbaren 


Stellen der Leitung kénnen die SpannungsstéBe abgenommen und zwei ver- 
schieden langen Funkenstrecken zugefiihrt werden. Die Anordnung ist so 
gewahlt, daB sich nur die Mitten der Funkenstrecken sehen kénnen. Die 
Ziindwahrscheinlichkeit P der langeren Funkenstrecke zeigt die Gegenwart 
ionisierender Strahlung an. Die Anderungen von P mit der Zeit zwischen zwei 
SpannungsstéBen werden gemessen. Sie zeigen, daB die ionisierende Strahlung 
in wiederholten kurzen Blitzen ausgesandt wird. Photographische Beobachtungen 
bestatigen dieses Ergebnis. Heilig. 


7836 Jobe Jenkins and T. Benjamin Jones. Glow-arc transition in current- 
stabilized electrical discharges. J. appl. Phys. 28, 663—668, 1957, Nr. 6. (Juni.) 
(Baltimore, Maryland, Johns Hopkins Inst. Coop. Res., Radiat. Lab.) Die 
Untersuchungen werden an einer Entladungsstrecke (d= 0,5 mm, Kathode 
wassergekiihlt) in Argon von Atm.-Druck durchgefihrt. Der Ubergang zwischen 
Glimmentladung und Lichtbogen (Feldbogen) wird durch oszillographische 
Beobachtung der Brennspannung festgestellt. Bei oxydierten polierten Kathoden- 
flachen (Cu, Messing, Zn, Stahl, Mo) findet oberhalb einer kritischen Stromstarke 
ein schneller periodischer° Wechsel (GréSenordnung ps) zwischen beiden Ent- 
ladungsformen statt. Bei unoxydierten polierten Kathodenflachen (Cu, Stahl) 
wird in dem gesamten Strombereich (0,01 bis 1 A) eine stabile Glimmentladung 
gefunden. Die Bedeutung der Oxydschicht fiir die Ausbildung der Bogen- 
entladung wird diskutiert. Kéhrmann, 


7837 Burton J. Udelson, John E. Creedon and Judson C. French. Microwave 
measurements of the properties of a dc hydrogen discharge. J. appl. Phys. 28, 
717—723, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Washington D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Gas- 
entladungsrohre befindet sich in der axialen Bohrung eines kapazitatsbelasteten 
zylindrischen Topfes, so daB nur ausgewahlte schmale Partien der Entladungs- 
strecke im Spalt des Topfes das Hf-Feld beeinflussen und so getrennt untersucht 
werden kénnen. Gemessen wird bei etwa 2700 MHz die Veraénderung von Reso- 
nanzfrequenz und Stehwellenverhaltnis vor dem Topf, wenn die Entladung 
zindet. Durch Pulsen der Ziindspannung mit synchroner Anzeige der MeBwerte 
auf einem Oszillographenschirm gelingt es, Erwarmungseffekte der Gasentladung 


auszuschalten. Um die Resonanzverschiebung zu messen, wird hier die Sende-_ 


frequenz geadndert, und als Resonanzkriterium wird durch Verschieben eines 
Metallstiftes im Topf festgestellt, ob in dessen Nullstellung der Topf maximale 
Leistung durchlaBt. — Aus den MeBergebnissen errechnet sich direkt die StoBzahl 
der Elektronen, wahrend zur Ermittlung der absoluten Elektronendichte noch 
Messungen an einfachen zylindrischen Tépfen herangezogen werden miissen. 
Die StoBzahl in der positiven Saule ist stromunabhangig und druckproportional 
(4,6-10° s"Torr-!), Sie nimmt zum FarapAyschen Dunkelraum hin ab. Die 
Elektronendichte steigt in der positiven Saule mit dem Strom und dem Druck 
(2 bis 8 Torr). Im negativen Glimmlicht sind einige Anomalien, z. B. negative 
Resonanzverschiebungen, beobachtet, die als Plasmaresonanzen gedeutet 
werden. Sie treten auch noch bei 8550 MHz auf, woraus sich ergibt, daB in Teilen 
des negativen Glimmlichts die Elektronendichte mindestens 300 mal gréBer als 
in der positiven Saule ist. Klages. 


7838 P. A. Wolff. Theory of plasma resonance. Phys. Rev. (2) 103, 845—850, 
1956, Nr. 4. (15. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Ausgehend von der 
statistischen Fundamentalgleichung fiir die gestérte Verteilungsfunktion der 
Elektronen wird die Dichteschwankung des Elektronengases in einem Plasmagas 
untersucht. Dabei werden schwache duBere Felder vorausgesetzt, so daB die 
Bewegungsgleichungen linear sind. Das elektrische Verhalten einer Gasentladung 
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zwischen zwei Platten wird genauer untersucht. Der Wechselstromwiderstand 
der Entladung wird als Funktion der Frequenz berechnet. Appel. 


7839 N. L. Oleson and A. W. Cooper. Moving striations. Phys. Rev. (2) 105, 
1411—1412, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) (Belfast, N. Irel., Queen’s Univ., Dep. Phys.) 
Es wird iiber Untersuchungen sich bewegender Schichtungen in der positiven 
Saule einer Neon-Entladung im Druckbereich zwischen 2 und 5 Torr berichtet. 
Danach wandern die positiven Schichtungen in der Sdule mit konstanter Ge- 
schwindigkeit, die zwischen 25 und 500 m/s betragt, wahrend in der Nahe der 
Elektroden eine variierende Geschwindigkeit festgestellt wird. Sondenmessungen 
ergeben fiir die Elektronen der Saule eine MaxweELt-Verteilung der Energie, der 
eine Elektronen-Temperatur zwischen 20000° und 50000°K entspricht. Die 
Feldstarken varieren zwischen —12 und +5 V/cm. Die Spannungsoszillationen 
hangen vom Elektrodenabstand ab, die Spannwungsamplituden andern sich 
zwischen 5 und 20 V. Wienecke. 


7840 A. M. Pilon. Oscillations in direct current glow discharges. Phys. Rev. (2) 
107, 25—27, 1957, Nr. 1. (4. Juli.) (Baltimore, Maryl., The Johns Hopkins Univ.) 
Unter gewissen Bedingungen kénnen in Gleichspannungsentladungen stabile 
Schwingungen auftreten, die sich mit. gleicher Frequenz im Entladungsstrom 
“wie in dem von der positiven Sdule emittierten Licht bemerkbar machen. Die 
Stromoszillationen einer solchen Entladung werden untersucht und der Anteil 
héherer harmonischer Frequenzen oszillographisch bestimmt. Die verdnderliche 
Wellenform der Lichtoszillationen langs der positiven Saule wird mit der Annahme 
erklart, da die Oszillationskomponenten verschiedener Frequenzen auch ver- 
schiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten haben. Wienecke. 


7841 M. Ozawa, T. Morita and K. Omura. The consumption characteristics of 
cathode and anode of iron-copper-, and aluminium-arcs in air. Bull. electrotech. 
Lab., Tokyo 21, 192—198, 225, 1957, Nr. 3. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Der 
Abbrand von Eisen, Kupfer und Aluminium in Luftbégen bis zur Stromstarke 
von etwa 180 A wurde in Abhangigkeit von der Stromstarke, der Polaritat und 
dem Bogenquerschnitt gemessen. Demnach hangt der Abbrand von Anoden nur 
wenig von dem Durchmesser ab. Der Abbrand von Eisenkathoden ist sehr 
abhangig von dem Reinheitszustand der Oberflache, wahrend der von Kupfer 
und Aluminium nicht davon beeinfluBt wird. Bartholomeyczyk. 


7842 KR. Brill, H. Ender und A. Feuersanger. Dielektrisches Verhalten von Eis- 
Ammoniumfluorid-Mischkristallen. Z. Elektrochem. 61, 1071—1075, 1957, Nr. 8. 
(15. Nov.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst.) Bei Eis-Mischkristallen mit 0O—0,7 % 
' NH,F galt fir die Temperaturabhangigkeit der dielektrischen Relaxationszeit 
1/t = C exp(Q/a)- exp(—Q/RT), dabei betrug C fiir alle Proben 5-104, a 550 cal. 
Die Aktivierungsenergie Q erwies sich als unabhangig .von der Ammonium- 
fluoridkonzentration, sie. betragt fiir reines Eis 13,2 kcal/Mol und wird durch 
kleinste Mengen an NH,F auf 3 bis 4 kcal/Mol herabgesetzt, auBerdem ist sie 
von der Herstellung der Praparate beeinflu{t. Wahrend reines Eis nur eine 
_ Relaxationszeit zeigt, existiert in den Mischkristallen ein t-Spektrum. Zur 
Deutung wird eine Domanenstruktur, hervorgerufen durch die in das Gitter 
des Hises eingebauten Ionen, angenommen. M. Wiedemann. 


7843 K. Rehfeld. Anomale Dispersion niederfrequenter elektrischer Wellen. 
_ Naturwissenschaften 44, 415—416, 1957, Nr. 15. (Aug.) (Greifswald, Ernst- 
Moritz-Arndt-Univ., Phys. Inst.) Gemische aus n-Propanol und Kohlenstoff- 
tetrachlorid zeigen nach Messungen des Vf. (Kapazitatsdifferenzenmessung nach 
der Briickenmethode, Genauigkeit 10-4) im Tonfrequenzbereich eine anomale 
Dispersion. Bei einer Molkonzentration des Propanols von C = 0,3005 (T= 
22,09°C) ist die DK fiir 10 kHz 4,397 und fir 14,5 kHz 4,329. Es wird vermutet, 
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daB die bei diesen unerwartet tiefen Frequenzen auftretende Dispersion eine 
eas Folge von Assoziationen der Dipolmolekeln und wegen der starken Wechsel- 
t, wirkungen der Partner hinzukommende Vernetzung der Kohlenstofftetrachlorid- 
ay? molekeln ist. Diese Annahme wird durch die Beobachtung einer DK- und Verlust- 
. winkelanderung nach dem Durchmischen bei konstant gehaltener Temperatur 
unterstiitzt. Bei Gemischen Butanol-Kohlenstofftetrachlorid war bis C = 0,3 im 
angegebenen Frequenzgebiet keine anomale Dispersion pete ig 9 b 
unBer. 


7844 Raymond M. Redheffer. Limit-periodic dielectric media. J. appl. Phys. 28, 
820—821, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Los Angeles, Univ. Calif.) Im Nachtrag zur Arbeit 
gleichen Titels (Ber. 36, 2122, 1957) wird gezeigt, daB alle vorgegebenen Eigen- 
schaften schon durch die einfachste Bauart eines periodischen Dielektrikums, 
bei dem unter Konstanthaltung der Gesamtdicke die Schichtenzahl gegen | 
unendlich geht, verifiziert werden kénnen. Als Periode dienen dabei zwei homo- 
gene, gleich dicke Schichten mit geeigneter DK und Permeabilitat. Die Ver- 
wendung inhomogener Schichten fiihrt also zu keiner Verallgemeinerung oder ~ 
Erweiterung. Klages. 
7845 James E. Boggs, Cullen M. Crain and James E. Whiteford. Dielectric 
constant measurements on gases at microwave frequencies. J. phys. Chem. 61, 482 
bis 484, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Austin, Univ. Texas, Elect. Engng. Res. Lab.; Dep. 
Chem. a. Elect. Engng.) Es wird iiber Messungen der Dielektrizitatskonstante 
- bei 9400 MHz berichtet, die an 15 Gasen bei den Temperaturen 30, 60 und 90° 
ausgefiihrt worden sind. Bei HCl, SO., H.S, CO, CH,;CO CH, und CCl F,CCI F, 


waren die Werte fiir die molare Polarisation und fiir das Dipolmoment mit den f 
bei niedrigeren Frequenzen erhaltenen Werten vergleichbar, wahrend sie fir } 
CH,Cl, CH Cl,F, CH,Br, CCl F, und CCl, F etwa 15 % unterhalb der bei niedri- 
geren Frequenzen gemessenen Werte lagen. Fiir CH, Cl F, CF, = CCl F und | 
cis-C,H, = C,H, lagen keine Vergleichswerte vor. Die Griinde fiir die Erniedri- ; 
gung der DK bei den oben genannten Gasen, die wahrscheinlich mit dem Vor- _ 
handensein von Resonanzlinien unterhalb 9400 MHz zusammenhangen, sind © ’ 
noch nicht vollstandig geklirt. Bayer: * 
7846 =P.-C. Brot. Dispersion ultrahertzienne et liaison hydrogéne dans quelques 
alcools. Ann. Phys., Paris (13) 2, 714—763, 1957, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Paris, | ; 
Univ., Fac. Sci.) Bei den Alkoholen n-Hexanol, Heptanol, Octanol, Nonanol, 


Decanol und Dodecanol wurden Messungen der komplexen Dielektrizitats- 
7 konstanten durchgefiihrt und zwar bei der Wellenlange 9 cm mittels Hohlraum- 
Ay: Resonanz, bei 3,17 cm nach der klassischen Methode der Impedanz mit Leitwelle 
Ba und bei 1,18 cm nach der Methode der interferometrischen Reflexion. Bei 
; konstanter Frequenz und Temperatur waren e’ und e’’ um so héher, je weniger 
C-Atome der Alkohol enthielt. Bei jedem Alkohol im fliissigen Zustand stiegen 
beide Werte mit der Temperatur und mit der Wellenlange an. Im festen Zustand 
waren die dielektrischen Verluste praktisch null. Am Schmelzpunkt traten 
Diskontinuitaten auf. e’ und e’’/4 sind graphisch wiedergegeben, Eqq1» E02» Ens» 


€ 003s Acg Sind tabelliert. Neben der ersten Domare der Dispersion wurde eine 


_ aweite im Dezimeter- und Zentimeter-Bereich mit komplizierter Struktur 
_ gefunden, bei der das Superpositionsprinzip nicht mehr gilt. Sie wird durch 
ein mikrokristallines Modell der fliissigen Alkohole gedeutet; die Assoziation 
Be Wiig: wird durch H-Briicken bewirkt. Das Polymerisations- und Depolymerisations- 
gleichgewicht wird untersucht, die Gleichgewichtskonstanten ermittelt. Fir die 
Energie der H-Bindung in diesen Alkoholen ergibt sich rund 6 kcal/Mol. Unter 
der Annahme, daB die Relaxationszeit der ersten Dispersionsdomare die Lebens- 
dauer der H-Briicken miBt, konnte die Kinetik des dynamischen Assoziations- 
gleichgewichts untersucht werden. Die Korrelationsparameter g, die die Erhéhung 


ee 
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der Orientierungspolarisation der Alkohole ausdriicken, wurden berechnet. 
Ferner wurde bei 1 cm und darunter ein drittes Dispersionsgebiet gefunden, das 
der Orientierung der nicht in den labilen Polymeren befindlichen Dipolen 
zugeschrieben wird. M. Wiedemann. 


7847 _ E. A. Kaner and M. I. Kaganov. On the possibility of introducing an effective 
dielectric constant at high frequencies. Soviet Phys. JETP 4, 393—395, 1957, 
Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 459—461, 1956, 
Sept.) (Acad. Sci. Ukr. SSR., Phys.-Techn. Inst.) Mit Hilfe des Begriffes der 
Oberflachenimpedanz Z 1aBt sich fir Metalle eine effektive Dielektrizitats- 
konstante ¢ = (42/cZ)? einfiihren, wenn Z unabhangig von der Polarisation und 
dem Einfallswinkel einer auf das Metall auffallenden elektromagnetischén Welle 
ist. Dies ist genahert im Bereich des normalen Skineffektes der Fall. In der 
vorliegenden, Arbeit wird ein Beweis gegeben, daf diese Unabhangigkeit auch 
noch im Bereich des anomalen Skineffektes in guter Naherung besteht. 
Happ. 
7848 Frank E. Harris and Chester T. O’Konski. Dielectric properties of nals 
ionic solutions at microwave frequencies. J. phys. Chem. 61, 310—319, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Berkeley, Univ. Calif., Dep. Chem. a. Chem. Engng.) 
H. Ebert. 
_ 7849 W. P. Baker. Electric-breakdown tracks in ,,perspex‘. Nature, Lond. 177, 
886—887, 1956, Nr. 4515. (12. Mai.) (Manchester, Metropolitan-Vickers Elect. 
Co., Ltd.) Weidemann. 


7850 EE. E. Loebner. Thermoelectric power, electrical resistance and crystalline 
structure of carbons. Phys. Rev. (2) 102, 46—57, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Buffalo, 
N. Y., Univ., Dep. Phys.) Die differentielle Thermokraft © und der elektrische 
Widerstand R von weichen und harten Kohlen wurde als Funktion einer Temper- 
temperatur Ty, die zwischen 1000 und 3100°C variierte, bei drei verschiedenen 
MeBtemperaturen T,, 90, 305 und 573°C untersucht. Die MeSanordnung ist 
schematisch skizziert und in Details beschrieben. Die kristalline Struktur der 
Kohlen wurde mit Réntgenstrahlen nach DEBYE-SCHERRER bestimmt. Es 
ergibt sich, daB bei einer festen MeStemperatur T,|, die Thermokraft der weichen 


Kohlen mit zunehmender Temperatur zunachst durch ein flaches Minimum 
geht, dann stark zunimmt, ein Maximum erreicht bei T, = 2100°C und schlieBlich 


wieder abfallt. Der elektrische Widerstand nimmt bis zu T, = 2000°C nur sehr 
langsam ab, fallt dann aber sehr stark bis zu den héchsten T,-Temperaturen. Die 


Lage der Maxima von @ und der entsprechende Abfall von R verschieben sich 
mit héherer Tempertemperatur nach abnehmenden MefStemperaturen T,,. Die _ 


harten Kohlen zeigen dieselbe qualitative Abhaingigkeit von Thermokraft und 
Widerstand von T,, aber nicht so ausgepragt wie bei den weichen Kohlen. Die 
MeBergebnisse werden an Hand der Energiebinder-Modelle von Mrozowsk1 und 
CHABERSKI (Ber. 34, 148, 1955) fiir die verschiedenen Kohlearten (Grenzfall: 
Graphit) diskutiert. Appel. 


7851 WD. K. €. MacDonald and W. B. Pearson. Thermoelectricity at low tempe- 
ratures. IV. Variation of thermo-electric power in a magnetic field. Proc. roy. Soc. 
(A) 241, 257—269, 1957, Nr. 1225. (7. Aug.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. 
Pure Phys.) Die Messungen werden bis zu Feldern von ca. 15000 GauB und 
Temperaturen von 4°K durchgefiihrt. Die Veranderungen der Thermokraft 
durch das Magnetfeld sind im Falle der reinen Metalle Na und Cu sehr gering 
und stimmen beim Na weder qualitativ (Vorzeichen) noch quantitativ mit der 
Theorie iiberein. Weiter werden eine Reihe von Cu-Sn- und Cu-Fe-Legierungen 
gegen Cu untersucht und betrachtliche Verdinderungen der Thermokraft im 
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Magnetfeld beobachtet. Diese Ergebnisse lassen sich aus dem magnetischen 
Widerstandsverhalten quantitativ befriedigend verstehen. Buckel. | 


7852 André Aron. Variation du pouvoir thermoélectrique du couple aluminium/ 
argent par modification de la soudure chaude sous effet d'une réaction chimique ou 
par interposition de conducteurs ou de semi-conducteurs. J. Phys. Radium 17, 
287—289, 1956, Nr. 3. (Marz.) Weidemann. 


7853 A. J. Maddock, C. C. Fielding, J. H. Batchelor and A. H. Jiggins. The 
effects of dust and force upon certain very light electrical contacts. Brit. J. appl. 
Phys. 8, 471—476, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Chislehurst, Kent, Brit. Sci. Instrum. 
Res. Assoc.) Fiir die Anordnung Spitze-Platte (beide aus einer Pt-Au-Ag-Le- 
gierung, Radius der Spitze ~0,05 mm) und eine Spannung von 3 V wird fiir 
zahlreiche Schaltungen die Haufigkeit von Kontaktfehlern in Abhangigkeit von 
der Kontaktkraft (1 bis12 mp) und dem Staubgehalt der Luft (0 bis 1000 Teil- 
chen/cm*) angegeben. Die Haufigkeit der Kontaktfehler steigt linear mit dem 
Staubgehalt, sie sinkt auch ohng Staub mit steigender Kontaktkraft. Oberhalb 
15 mp wird sie unabhangig von der Staubkonzentration. Zwischen ~0 und 
0,6 mp sinkt der mittlere Kontaktwiderstand von Goldkontakten linear von 
10° auf 10? 2, zwischen 1 und 4 mp ebenfalls linear von 10 auf oor i 
chlenk. 


7854 D. G. Bulyginskii and D.N. Dobretsov. Electron temperature in oxide 
cathodes. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 957—963, 1957, Nr. 5. (Engl. Ubers. aus: 
J. tech. Phys. (russ.) 26, 977, 1956, Nr. 5, Mai.) Weidemann. 


7855 KR. Goutte et C. Guillaud. Emission électronique secondaire provoquée par 
‘impact d’ions sodium sur des échantillons métalliques contraints. J. Phys. Radium 
18, 202—203, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Lyon, Univ., Lab. Opt. électron. et Phys. 
Mét.) Der durch positive Ionen an Metalloberflachen ausgeléste sekundare 
Elektronenstrom andert sich ebenso wie die Sekundarelektronen-Emission und 
die Emission von Photoelektronen (BERNARD, GUILLAUD, GOUTTE, Ber. S. 122 
und DavoINrE und BERNARD, S. 123) bei mechanischer Beanspruchung der 
untersuchten Probe. Die Zunahme des Sekundaremissionskoeffizienten betragt 
bei Dehnung bis zum Bruch fir Ni 6%, fiir Ag 5,5 °5 und fir Au 3%. 
R. Fuchs. 
7856 N. B. Gornyi. Investigation of the angular and energy distributions of 
secondary electrons from cuprous oxide. Soviet Phys. JETP 4, 346—350, 1957 
Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 386—392, 1956, 
Sept.) Zur Messung wird ein kugelférmiger Kollektor verwendet, dessen Ober- 
flache in fiinf verschiedene Zonen eingeteilt ist, Die gemessene Winkelverteilung 
zeigt ein Maximum bei etwa 60°. Nach Korrektur fiir Sekundaremission vom 
Auffanger (Tertiarelektronen) ergibt sich fiir die Winkelverteilung ein cos-Gesetz. 
Fir die verschiedenen Emissionswinkel wird auBerdem das Energiespektrum 
der Sekundarelektronen untersucht. Die Messungen wurden bei einer Temperatur 
von 400°C und einer Primar-Energie yon 400 eV durchgefihrt. Ziock. 


7897 Karlheinz Seeger. Verzégerte Elektronenemission und duferer Photoeffekt 
von Germanium nach Elektronenbeschup. Z. Phys. 149, 453—470, 1957, Nr. 4. 
(31. Okt.) (Heidelberg, Univ., II. Phys. Inst.) Die verzégerte Elektronen- 
emission, die nach dem Beschu8 von Ge-Einkristalloberflachen mit primaren 
Elektronen von 300 bis 900 eV Energie im guten Vakuum auftritt, wird hin- 
sichtlich ihres zeitlichen Abklingens und der Abhangigkeit desselben von der 
Temperatur der Ge-Oberflache, von der primaren BeschuBdauer und der 
BeschuBspannung, von der Vorbehandlung der Oberflache etc. eingehend unter- 
sucht, desgleichen auch der dufere lichtelektrische Effekt, der an so behandelten 
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Ge-Oberflachen auftritt, sein Abklingen, seine Temperaturabhangigkeit und die 
spektrale Verteilung. Aus der Zusammenschau der zahlreichen Ergebnisse wird 
die verzégerte Elektronenemission als aus Oberflachenhaftstellen herriihrend 


- gedeutet, denen verschiedene bestimmte, von der Vorbehandlung sehr abhangige, 


Haftenergien zuzuordnen sind. Dagegen kann der Photoeffekt nicht als Photo- 
ionisation derselben Zentrensorte gedeutet werden. H. Mayer. 


7858 J. Lohif. Die Elektronenemission mechanisch bearbeiteter Metalloberflichen 
bei zettlich verdnderlichen Sauerstoffdrucken. Naturwissenschaften 44, 228, 1957, 
Nr, 7. (Apr.) (Hamburg, Univ., Inst. Angew. Phys.) An mechanisch bearbeiteten 
Aluminiumoberflachen wurde die Elektronenemission als Funktion des Sauer- 
stoffdruckes und der Zeit gemessen. Die Mefergebnisse lassen keinen einfach 
erklarbaren Zusammenhang zwischen Druckabhangigkeit und Zeitabhangigkeit 
der Emission erkennen. ; A. Weiss. 


7859 J. Wiistenhagen. Zur Elektronenemission von aufgedampften Metall- 
schichten. Naturwissenschaften 44, 228—229, 1957, Nr. 7. (Apr.) (Hamburg, 
Univ., Inst. Angew. Phys.) Unter dem Einflu8 von Sauerstoff zeigen frisch 
aufgedampfte Al-Schichten eine Elektronenemission. Wie bei mechanisch 
bearbeiteten Oberflachen nimmt auch hier die Emission mit dem Sauerstoffdruck 
zu und mit der Zeit ab. Bei Verwendung inaktiver Gase (N,) ist die Emission 
mindestens 10*mal so klein wie bei Sauerstoff. Der Zusammenhang zwischen 


Zeitabhangigkeit und Sauerstoffdruckabhangigkeit der Emission ist komplex. 
A. Weiss. 


7860 . O. Sehiifer. Anwendung der statistischen Betrachtungsweise bei der Unter- 
suchung von Ubertragungssystemen. Regelungstechnik 4, 276—280, 1956, Nr. 11. 
(S. B.) (Frankfurt/Main.) Die Messung der Ubertragungsfunktion eines linearen 
Systems mittels Sinusschwingungen bereitet in der Praxis haufig Schwierig- 
keiten, weil das System wahrend der Messung fiir seinen eigentlichen Zweck 
ausfallt und die Mefiergebnisse durch Stéreinfliisse beeintrachtigt werden. Vf. 
zeigt, wie man aleatorische Vorgange (z. B. weif’es Rauschen) oder sogar die 
natirlichen Stérvorgange fiir die Messung ausniitzen kann. Nach einer Be- 
sprechung der Kennwerte aleatorischer Vorginge (Effektivwert, Leistungs- 


_ spektrum) wird auf die Korrelationsmethode und ihre Anwendung bei der 


_ eines Korrelationsanalysators wird beschrieben. 


Frequenzgangmessung eingegangen. Die Untersuchung eines Systems mittels 
Kallenbach. 


7861 UL. Lorne Campbell. Error rates in pulse position coding. Trans. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. IT-3, 1957, Nr.1, (Marz.) S. 18—24. (Ottawa, Radio Phys. Lab.) 
Es wird eine Beziehung fiir den Fehleranteil in einem System hergeleitet, das 
eine Impuls-Lage-Code mit zwei Impulsen verwendet. In einem Fall wird eine 
Stérung durch Rauschen, im anderen durch statistische Fadings angenommen. 


G. Becker. 
7862 J. Piesch. Beitrége zur modernen Schaltalgebra. Scientia electr., Ziirich 3, 
16—25, 1957, Nr. 1. (Marz.) V. Weidemann. 


7863 WD. E. Polonnikow. On the design of input circuits of electronic amplifiers of 
selfcompensators. Automat. Telemech., Moscow 18, 911—917, 1957, Nr. 10. 
(Orig. russ. m. engl. Zfg.) Weidemann. 


7864 U. Neubert. Selbsterregter elektrostatischer Generator hoher Leistung. Natur- 
wissenschaften 44, 390—391, 1957, Nr. 14. (Juli.) (Kassel, AEG, Hochspann- 
Inst.) Fir einen Generator, bestehend aus Isolierstoffscheiben, die in einer 
Richtung umlaufen, wird ein von JorrE und HocuBere (J. Phys. Moskau 2, 243, 


_1949)stammendes Prinzip angewandt. Danach beseitigt eine dem Transporteur dicht 
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benachbarte, schwach leitende Schicht die sonst auftretende freie Ladung. Durch ~ 
Doppelschichthildung erzielt man eine hohe _Belastungsfeldstarke. AuBerdem 
steuert die geringe Ableitung die Potentialverteilung. Der beschriebene Generator 
wird durch zwei Glimmstrecken elektrisch stabilisiert und der Strom im Bereich — 
(0,7 bis 1,0) Tax geregelt. — Die Maschine lauft in H, unter erhéhtem Druck 


und hat gegeniiber friiheren (nach Hottz, WILMSHURST etc.) wesentlich gréBere 
Leistung bei gleicher BaugroBe. Schiler. 


1 
7865 W.L. Probert. An electric speed-torque device based on magnetic principles: ; 
Pwr Apparatus Syst. 1957, S.1502—1504, Nr. 28. (Febr.) (Milwaukee, Wisc. — 
A. O. Smith Corp.) Es wird ein Gerat zur Aufzeichnung von Drehmoment- ~ 
Drehzahlkurven an elektrischen Maschinen beschrieben. Die Drehmoment- 
Mefeinrichtung entspricht in ihrem Aufbau dem von TREUSCH angegebenen j 
Drehbeschleunigungsmesser. [Offensichtlich war die Arbeit von TREuSCH (Ber. — 
22, 432, 1941), in der alle wesentlichen Merkmale der MeBeinrichtung vorweg- : 
genommen sind, dem Vf. nicht bekannt. D. Ref.] H.-J. Schrader. 


7866 Miroslav Kotal. Relaxationsmethode. Ost. Ing.-Arch. 11, 93—102, 1957, 1 
Nr. 2. (Prag.) KurzgefaBte Darstellung der Relaxationsmethode und ihrer An- © 
wendung in der Potentialtheorie. Besondere Beachtung wird dem Fall geschenkt, — 
in dem die Lésung im betrachteten Bereich singular wird. Als Anwendungs- — 
beispiel ist das Stirnfeld eines Dreiphasengenerators berechnet. E. Becker. 


7867 HH. Weh. Uber die Berechnung magnetischer Spannungen in hochgesdttigten — 
Jochen von Drehstrommaschinen. Arch. Elektrotech. 43, 77—94, 1957, Nr. 2. j 
(Marz.) (Rheydt/Rhld.) V. Weidemann. ‘ 


7868 V.Husa und J. Cihelka. Neuve MefBmethode der Nachstréme bei Hoch- — 
spannungs- und Hochstspannungsschaltern. Elektrotech. u. Maschinenb. 74, — 
172—175, 1957, Nr. 8. (15. Apr.) (Prag, GSR.) Beim Ausschalten der Kurz- — 
schluBstréme bei Hochspannungsschaltern entstehen sogenannte Nachstréme. — 
Es wird eine sehr einfache und nicht kostspielige Methode angegeben, diese zu — 
messen. Im Kurzschlu&kreis wird in Reihe mit dem Priifling eine Induktivitat — 
geschaltet und die entstehende kleine induktive Spannung mit Hilfe eines Luft- — 
transformators verstarkt. Die entstehende Sekundarspannung e, wird mittels 


eines Kathodenstrahloszillographen aufgezeichnet. Durch Integration des Zeit- — 
verlaufes e, erhalt man den Zeitverlauf des Nachstromes. Nach dem mathe- — 
matischen Beweis der Methode folgt ein Beispiel der Nachstromauswertung. 

Zinn, 
7869 Walter Boesch. Hin einfaches Verfahren zum Messen der Frequenz kurz- 
zeitiger Tonfrequenzimpulse in Netzkommandoanlagen. Elektrotech. Z. (A) 78, 


7870 Herbert Baatz. Leitsdtze fiir den Schutz elektrischer Anlagen gegen Uber- 
spannungen. Elektrotech. Z. (A) 78, 170, 1957, Nr. 4. (11. Febr.) (Stuttgart.) 
H. Ebert. 
7871 Tai Tsun Wu. Theory of the microstrip. J. appl. Phys. 28, 299—302, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass,, Harvard Univ., Gordon McKay Lab. Appl. 
Sci.) Die behandelte Microstrip-Ubertragungsleitung besteht aus einem diinnen — 
metallischen Streifen auf einem dielektrischen Trager, der seinerseits auf einer 
leitenden Ebene aufliegt. Vf. vermeidet die bisherigen Vernachlassigungen bei 
der Behandlung dieses Problems. Die exakten gekoppelten Integralgleichungen 
fir die zwei Komponenten der Stromdichte werden aufgestellt. Diese kénnen 
fiir den Fall, daB der Streifen nicht zu breit und das Dielektrikum nicht zu 
diinn ist, nach der Methode der sukzessiven Approximation gelést werden. Jede 
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- 


_ Naherung besteht im wesentlichen in der Lésung zweier elektrostatischer 


e 


Probleme. Auf diesem Weg werden die Stromverteilung und das elektromagne- 


tische Feld des niedersten Wellentyps der Mikrostrip-Leitung gefunden. Die 

erste Naherung entspricht unmittelbar dem quasistationdaren TEM-Bild, von dem 

bekannt ist, daf es ziemlich gut die richtigen Verhaltnisse wiedergibt. 
Huber. 


7872 Osamu Tukizi. Theory of the scintillation fading of microwaves. Trans. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-5, 130—136, 1957, Nr. 41. (Jan.) (Tokyo, Elect. 
Commun. Lab.) Unter dem Szintillations-Fading wird eine fiir Mikrowellen 
charakteristische Schwungerscheinung verstanden, die sich durch eine fast 
regelmaBige Schwankungsfrequenz mit kleinen Amplituden und kurzen Perioden 
auszeichnet. Die Theorie legt dar, da diese Schwankungen durch inkoharente 
Streuung der Mikrowellen infolge atmospharischer UnregelmaBigkeiten in der 
Massenbewegung verursacht werden. Mit Hilfe der Stérungstheorie wird das 
resultierende Streufeld am Empfangerort berechnet, das wegen seiner Interferenz 
mit der direkten Welle Anlaf zu den genannten Fadings gibt. Die Richteigen- 
schaften der Sende- und Empfangsantenne und der durch die atmospharische 
Massentranslationsbewegung bewirkte DoppieR-Effekt werden beriicksichtigt. 
Die Ubereinstimmung mit dem Experiment ist befriedigend. Bayer. 


7873 C. W. Tolbert and A. W. Straiton. Experimental measurement of the ab- 
sorption of millimeter radio waves over extended ranges. Trans. Inst. Radio Engrs. 
N. Y. AP-5, 289—241, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Austin, Univ. Texas, Elect. Eng. Res. 
Labs.) Eine Reihe von Dampfungsmessungen langs eines Weges bis 100 km bei 
4 = 8,6 mm und iber eine Strecke von 13 km bei 4 = 4,3 mm wurden ausgefiihrt. 
Die Ergebnisse werden in Kurven als Funktion des Wasserdampfgehaltes mit- 
geteilt. Bei der kleinen Wellenlange entspricht der Verlust auf Grund der Sauer- 
stoffabsorption dem wie er von VAN VLECK bei Laborversuchen festgestellt 
wurde. Die Wasserdampfabsorption ist dreimal gré®er als die im Laboratorium 


festgestellte. Bei 2 = 8,6 mm wurde keine Sauerstoffabsorption gefunden. Die 


Dampfungswerte fiir die Wasserdampfabsorption streuen als Funktion der Weg- 
lange sehr stark, da die genauen Feuchtigkeitswerte fiir die einzelnen Abscbuitte 
des Ubertragungsweges fehlen. Langs eines Ubertragungsweges von 45 km 
ergaben sich Verluste, die wesentlich kleiner sind als die theoretisch voraus- 
gesagten. Huber. 


7814 J.C. Wiltse, S. P. Schlesinger and C. M. Johnson. Back-scattering charac- 


teristics of the sea in the region from 10 to 50 kmc. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
45, 220—228, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ., 
Radiat. Lab.) Die Riickwartsbeugung gerichteter elektromagnetischer Wellen 
an der Meeresoberflache wurde im Frequenzbereich von 10 bis 50 kMHz mittels 
Sender-Empfanger-Anordnungen gemessen, die im Dauerstrichbetriebe arbeiten 
und den DoppiEeR-Effekt bentitzen. Der DoppLeR-Effekt ergibt sich im wesent- 
lichen aus der Fahrtgeschwindigkeit des Versuchsschiffes, an dessen Bug die 
Richtstrahlantennensysteme mit verschiedenen Neigungen von 0 bis 90° zur 
Seeoberflache montiert wurden. Die Riickwartsbeugungsintensitat von Objekten 
die unter einem Raumwinkel erscheinen, der klein gegen den Raumwinkel der 
Antennenkeule ist, wird durch den, von der Antennenkeule unabhangigen 
Streuungsquerschnitt o bestimmt. Die Meeresoberflache muf als ein homogen | 
verteiltes System inkoharenter Streuzentren betrachtet werden, das_ einen 
groBeren Raumwinkel als die Antenne besitzt. Deshalb wird hier die empfangene 
Riickbeugungsenergie durch den auf die Raumwinkeleinheit der Antenne 
bezogenen Streuungsquerschnitt 0) bestimmt. o9 zeigt sich als fast unabhangig 
von der Frequenz und der Art der Polarisation, die horizontal, vertikal und zir- 
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kular war. Die beobachtete DopPLeR-Frequenz war in guter Ubereinstimmung 
mit der theoretischen Abhangigkeit von der Antennenneigung. 
. Kleinwachter. 
7875 Richard A. Silverman. Fading of radio waves scattered by dielectric turbu- 
lence. J. appl. Phys. 28, 506—511, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Univ. New York, Inst. 
Math. Sci.) Es wurde die Struktur von’ an dielektrischen Wirbeln gestreuten 
elektromagnetischen Wellen untersucht. Dabei erwies sich diese als von zwei 


_ Einfliissen bestimmt. Der eine ist die zeitliche Anderung der spektralen Ver- 


teilung des statistischen Vorgangs bei der jeweiligen Streu-Wellenzahl. Der 
zweite EinfluB ist die DoppLER-Verschiebung, welche durch die Konvektion der 
streuenden Turbulenzen infolge der mittleren Windgeschwindigkeit sowie durch 
die Makroturbulenzen verursacht wird. Eine Funktion wird abgeleitet, welche 
die erhaltenen Streuintensitaten als Produkt zweier Funktionen darzustellen 
erlaubt, wobei die eine davon die zeitliche Anderung der Streuturbulenzen und 
die andere die Doppier-Verschiebung reprasentiert: c (t) ~[®,, (k, t)/ . 


®_(k, 0)] p (t) = @ (k,t)- y(t). Wenn auch keine vollstandige Bestimmung der 


raum-zeitlichen Struktur daraus erhalten werden kann, so gelang es doch, die 
Abhangigkeit des Schwundverhaltnisses fiir die Einhillende der Tragerfrequenz 
zu bestimmen. GunBer. 


7876 G. MeK. Alleock. A study of the audiofrequency radio phenomenon known 
as ,,dawn chorus‘.. Aust. J. Phys. 10, 286—298, 1957, Nr. 2. (Juni.) (Lower 
Hutt, New Zealand, Dominion Phys. Lab.) Die Beziehungen der Beobachtungen 


_ des ,,dawn chorus‘ bei Wellington mit denen anderer Orte lassen darauf schlieBen, 


daf die Signale den Kraftlinien des erdmagnetischen Feldes folgen, und daB sie 
wahrscheinlich von solaren geladenen Teilchen, welche die auBere Ionosphare 
bei Zeiten magnetischer Stérungen durchsetzen, erzeugt werden. Leisinger. 


7877 +. A. MeKerrow. Sudden decrease in low-frequency atmospheric noise during 
the cosmic-radiation storm of February 23. Nature, Lond. 177, 1223—1224, 1956, 
Nr. 4522. (30. Juni.) (Ottawa, Defence Res. Board, Radio Phys. Lab., Defence 
Res. Telecommun. Est.) Weidemann. 


7878 Hiroshi Kikuchi. Wave propagation along an infinite wire above the ground 
in the high-frequency region. On the transition from a ground return circuit to a 
surface waveguide. Bull. electrotech. Lab., Tokyo 21, 49—61, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Orig. engl.) Die Wellenfortpflanzung in einem unendlich langen Draht, 
der parallel zur Erdoberfliche verlauft, wird theoretisch tiber den gesamten 
Frequenzbereich der elektromagnetischen Wellen untersucht. Dabei wurde ge- 
funden, daB die Erdriickleitung bei niedrigen Frequenzen in eine Oberflachen- - 
welle bei Mikrowellenfrequenzen tibergeht, und zwar aus zwei Griinden: 1. mit 
zunehmender Frequenz wirkt die Erde immer mehr als Dielektrikum anstatt als 
Leiter; 2. das elektrische Feld konzentriert sich immer mehr um den Draht 
herum. Der bei niederen Frequenzen dominierende TEM-Modus wandelt sich 
bei Héchstfrequenzen in einen TM-Modus und bildet eine Oberflichenwelle. Die 
Herleitung geht von der MAXweLuschen Theorie aus. Eine verallgemeinerte 
Leitungstheorie wird entwickelt, wobei die Parameter des elektrischen Kreises 
durch ein Vektor- und Skalarpotential definiert werden. Die Fortpflanzungs- 
konstanten werden fiir Frequenzen von 1 bis 10000 MHz numerisch ausgerechnet 
und mit den Ergebnissen von CARSON und POLLACZEK sowie von SOMMERFELD 


' und GOUBEAU verglichen. Dabei ist. erwaihnenswert, daB die Schwachung beim 


Frequenzdurchgang ein Maximum und ein Minimum aufweist. Bayer. 


7879 KR. L. Wigington and N. S. Nahman. Transient analysis of coaxial cables 
considering skin effect. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 166—174, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) (Washington, Nat. Security Agency.) Diese Arbeit bringt eine naherungs- 
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weise Berechnung der Verformung eines Signalimpulses durch die Frequenz- 
abhangigkeit des Skineffektes einer konzentrischen Leitung. Da fiir hohe Fre- 
quenzen die Eindringtiefe klein gegen den Leiterdurchmesser ist, bestimmt sich 
der Leitungswiderstand R des Innenleiters mit dem Radiusr angenahert zu 


Tot qa 1? Yule: jo. Damit geht in der Ubertragungsfunktion exp—yl 
y= y(R + pL) (G+ pC) naherungsweise in )p*LC + pCK yp uber, da sich 
durch Beriicksichtigung des ersten Gliedes eine Reihenentwicklung in 
pl + K/2R,- p'? vereinfacht. Damit sind fiir die drei speziellen Eingangsimpuls- 
formen: 1. unendlich schmales Rechteck (Deltafunktion), 2. und 3. Stufe mit 
senkrechtem oder schragem geradem Anstieg, die Ausgangsimpulsformen aus 
den Laptack-Transformationstafeln direkt zu entnehmen. Fir eine beliebige 
Form des Eingangsimpulses kann mittels normalisierter Ubergangsfunktionen 
fir die Schraganstiegsstufe die Impulsverformung durch angenaherte Zerlegung 


des Eingangsimpulses in Schraganstiegsstufen bequem gefunden werden. 
Kleinwachter. 


7880 L. R. Walker. Orthogonality relation for gyrotropic wave guides. J. appl. 
Phys. 28, 377, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) 
Vf. bezieht sich auf eine Arbeit von R. B. ADLER (Res. Lab. Electonics M. I. T.;- 
Techn. Rep. No. 102, S. 30). In der ADLERschen Arbeit werden fiir zylindrische 
Wellenleiter zwei Orthogonalitatsrelationen fiir die elektrischen und magnetischen 
FeldgréBen abgeleitet. In der vorliegenden Arbeit wird die Giiltigkeit dieser 
Beziehungen iiberpriift, wenn an die Stelle der skalaren Dielektrizitatskonstanten 
bzw. der Permeabilitat dreispaltige quadratische hermitische Matrizen fir 
gyrotropisches Material treten, die zwar von der Frequenz, jedoch nicht vom 
Ubertragungsma{S abhangen. Eine der Orthogonalitatsbeziehungen gilt dann 
nicht mehr. GunBer. 


7881 Carlos M. Angulo. Discontinuities in a rectangular waveguide partially 
filled with dielectric. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. MTT-5, 68—74, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Providence, R. 1; Brown Univ.) Die Arbeit befaBt sich mit der Her- 
leitung des Modenspektrums fiir einen rechteckigen Hohlleiter, auf dessen unterer 
Seite im Innern ein dielektrischer Streifen angebracht worden ist. Die Verbindung 
des teilweise gefiillten Hohlleiters mit einem leeren rechteckigen Hohlleiter kann 
durch einen aquivalenten Vierpol ersetzt werden. Fiir das elektrische Feld am 
Ort der Verbindung wird eine Integralgleichung aufgestellt und nach dem 
Variationsprinzip werden Ausdriicke fiir die Vierpol-Parameter hergeleitet. Durch 
einige physikalisch sinnvolle Annahmen iiber das elektrische Feld am Ort der 
Diskontinuitat lassen sich die Vierpol-Parameter bestimmen. Die erhaltenen 
Werte werden durch das Experiment bestitigt. Die Netzwerk-Parameter werden 


_ als Funktion der Frequenz und der Streifendicke kurvenmaBig dargestellt. 
Bayer. 


7882 Rabindra N. Ghose. Excitation of higher order modes in spherical cavities. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. MTT-5, 18—22, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, 
Ramo-Wooldridge Corp.) Fine theoretische Untersuchung wird angestellt, um 
die zur Anregung eines bestimmten TE- oder TM-Modus in einem sphiarischen 
Hohlraum giinstigste Lage der anregenden Sonde oder Schleife zu ermitteln. 
Diese Lage wird dadurch festgestellt, daB bei ihr das Oberflachenintegral der 
magnetischen Feldstarke H (oder das Linienintegral des Vektorpotentials A) fiir 
den jeweiligen Modus maximal sein mu, da dieses Integral der Anregung 
proportional ist. Fiir die Anordnung einer magnetischen Kopplungsschleife, die 
zur Anregung irgendeines TE-Modus im spharischen Hohlraum am giinstigsten 
ist, wird ein allgemeiner Ausdruck hergeleitet, ebenso fiir die Sondenlange bei 

elektrischer Ankopplung zur Anregung eines bestimmten TM-Modus. Fiir ver- 
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schiedene Lagen der anregenden Schleife wird die GroBe des Oberflachenintegrals 
von H, fur verschiedene Sondenlangen die GréBe des Linienintegrals von A 
graphisch dargestellt. Obwohl die Betrachtungen auf einen spharischen Hohl- 
raum spezialisiert sind, ist eine Auswertung fiir die Felder des rechteckigen, 
zylindrischen und elliptischen Hohlraumes leicht méglich. | Bayer. 


7883 Friedrich J. Tischer. Resonance properties of ring circuits. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. MTT-5, 51—56, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Columbus, Ohio: State 
Univ., Dep. Elect. Engng.) Der Ringhohlleiter ist ein Mikrowellenbauelement, 
dessen beide Enden zu einem Ring kreisférmig aneinander schlieBen. Er besitzt 
ahnliche Eigenschaften wie ein Resonanzhohlraum. Der wesentliche Unterschied 
besteht darin, daB er auch gegeniiber fortschreitenden Wellen bei richtungs- 
maBig richtiger Ankopplung an den Hauptleiter Resonanzverhalten zeigt; wird 
er entgegengesetzt angekoppelt, verhalt er sich wie ein normaler Resonanz- 
hohlraum mit stehenden Wellen. Bei halber Richtungsankopplung entstehen 
zwei frequenzmabig etwas voneinander abweichende Resonanzspitzen, deren eine 


von dem fortschreitenden und deren andere von dem stehenden Wellenanteil © 


herriihrt. Die Abstimmung des Ringes kann durch verschiedene MaSnahmen 
erfolgen, die die elektrische Lange der Anordnung variiert (z. B. Phasenschieber, 
-Veranderung der Ringbreite). Wenn die elektrische Lange zwei oder mehr Hohl- 
leiter-Wellenlangen betragt, tritt Mehrfachresonanz ein. Wegen des hohen Q- 
Wertes kann das Bauelement zur Frequenzmessung und Frequenzstabilisierung 
verwandt werden. ; Bayer. 


7884 Irving Goldstein. Frequency stabilization of a microwave oscillator with an 
external cavity. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. MTT-5, 57—62, 1957, Nr. 1. 
_ (Jan.) (Bedford, Mass., Raytheon Manufact. Co.) In der vorliegenden Arbeit 
wird die Konstruktion eines zur Stahilisierung von Mikrowellenoszillatoren ge- 
eigneten Hohlraums beschrieben. Es werden quantitativ giltige Formeln fir die 
folgenden GréBen angegeben: 1. Stabilisierungsfaktor; 2. Stabilisierungsbereich; 
3. stehendes Wellenverhaltnis im Stabilisierungskréis bei abgestimmtem Hohl- 
raum; 4. stehendes Wellenverhaltnis bei verstimmtem Hohlraum; 5. Verluste im 
Stabilisierungssystem. Nach den angegebenen Formeln wurde ein Hohlraum 
gebaut und experimentell erprobt. Bayer. 


7885 Nelson M. Blachman. On Fourier series for gaussian noise. Inform. Control 
1, 56—63, 1957, Nr. 1. (Sept.) (Mountain View, Calif., Sylvania Electric Prod. 
Inc., Elect. Defense Lab.) Weidemann. 


eS Se ee 


7886 J.C. Helmer. Maser oscillators. J. appl. Phys. 28, 212—215, 1957, Nr. 2. — 


(Febr.) (Stanford, Calif., Univ., W. W. Hansen Labs. Phys., Microwave Lab.) 
In der Arbeit wird tiber den Aufbau und die ersten Mesungen mit zwei NH,- 
Molekiil-Oszillatoren (Maser) berichtet. Hierbei wurde die eine Apparatur ver- 
schiedenen Arbeitsbedingungen ausgesetzt und deren Verhalten durch Messung 
der Schwebungen mit dem zweiten unter konstanter Operationsbedingung 
gehaltenen Oszillator studiert. Durch Verstimmung des Hohlraumes kann die 
_ Resonanzfrequenz des Systems iiber einen relativen Bereich von 10-7 variiert 
werden ;"Anderung der FluBdichte des Molekiilstrahls, der Fokussierungsspannung 
und des magnetischen Feldes im Hohlraum beeinflussen die Frequenz in der 
GréBenordnung 10-8, sofern der Hohlraum nicht genau auf das Zentrum der NH,- 
Resonanzlinie abgestimmt ist. Diese richtige Abstimmung auf das Linien- 
zentrum, die bei Verwendung der Apparatur als Frequenzstandard unbedingt 
notwendig ist, kann durch Aufsuchen eines der Punkte erfolgen, in dem Ot/Op 
= 0f/0V = of/0H = 0, (f = Schwingungsfrequenz, p = Strahldruck, V == Fo- 
kussierungsspannung, H = magnetische Feldstarke). Experimentell ergab sich, 
_ daB jede der drei Bedingungen ein Linienzentrum definierte, das nicht genau mit 
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den beiden tibrigen zusammenfiel. Der Absolutwert der Schwingungsfrequenz 
kann daher aus der Bedingung der Invarianz des Linienzentrums nicht besser 
als 10-8 festgesetzt werden. Unter giinstigen Bedingungen war es aber méglich, 
die Schwebungsfrequenz tiber zwei Stunden auf 1-10-18 konstant zu halten, 
bezogen auf die Molekilfrequenz 24000 MHz. Im weitéren Verlauf der Arbeit 
wird der Bau der Apparatur beschrieben und ein schematisches Konstruktions- 
bild wiedergegeben. Der gemessene Q-Wert des Hohlraums betrug 6,7: 10°. 
Einige Frequenzkurven werden wiedergegeben, und zwar der Frequenzverlaut 
in Abhangigkeit von der FluBdichte des Molekilstrahls und vom Strahldruck, 
sowie die Verschiebung des Linienzentrums in Abhangigkeit vom Strahldruck, 
ferner der experimentelle und theoretische Verlauf der Schwingungsamplitude in 
Abhangigkeit von der Frequenzabweichung vom Zentrum beim Druck p = 1 Torr. 
- Bei Anderung des Strahldruckes von 0,2 auf 0,5 Torr anderte sich die Lage des 
Linienzentrums um 400 Hz, wenn letzteres durch 0f/Op = 0 definiert wurde. 
Vi. kommt zu dem Schlu8, daB es bisher noch nicht geklart sei, welche Eigen- 
schaften des Masers invariant und welche in geringem Grade noch von der 
mechanischen Konstruktion der Apparatur abhangig sind. Bayer. 


7887 Bertil Agdur. On the interaction between microwave fields and electrons, 
with special reference to the strophoiron. Ericsson Tech. 13, 1957, Nr. 1, S. 3. 
(L. M. Ericsson, Stockholm, Elect. Dep. Roy. Inst.) Die Arbeit gibt eine ausfihr- 
liche Theorie, Konstruktionsbeschreibung und experimentelle Erforschung des 
Strophotrons. Das Prinzip dieses von H. ALFVEN und Dac RoMELL im Jahr 1950 
eingefuhrten Mikrowellengenerators ist folgendes: Die Anode unddie Reflektro- 
elektrode haben eine solche Gestalt, daf ein an sie angelegtes Potential langs 
emer vorgegebenen Achse (X-Achse) einen parabolischen Verlauf annimmt. In 
Richtung dieser Achse verlauft| auch das Magnetfeld. Die Elektronen, die die 
Kathode verlassen, oszillieren unter Einwirkung der X-Komponente des elek- 
trischen Feldes langs der X-Achse und erhalten gleichzeitig durch Zusammen- 
wirken der X-Komponente des elektrischen Feldes und des Magnetfeldes einen 
-Vorschub in Richtung der Z-Achse, wobei sie auf einem Kollektor gesammelt 
werden. Die Oszillationsfrequenz der Elektronen wird durch die Spannung und 
den Abstand zwischen Anode und Reflektor festgelegt. Der Raum, in dem die 
Elektronen schwingen, bildet den Teil eines Resonanzhohlraumes und die im 
Resonator von den oszillierenden Elektronen induzierten Stréme geben Anlab 
zu einer HF-Spannung zwischen den Elektroden mit einer solechen Phase und 
Amplitude, da die Oszillationen erhalten werden. Das Strophotron kann elek- 
tronisch um 8 bis 4%, verstimmt werden, sein Wirkungsgrad liegt bei 20 bis 30 °,,. 
Die Arbeit umfaft 109 Seiten und etwa 70 Kurven und Abbildungen. 
Bayer. 


7888 James P. Wittke. Molecular amplification and generation of microwaves. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 291—316, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, 
N. J., Radio Corp. Amer. Labs.) In einer grundlegenden Arbeit wird eine theo- 
retische Einfithrung in das Prinzip, die verschiedenen Arten und den Aufbau von 
Molekilverstarkern und Molekiloszillatoren im Mikrowellenbereich gegeben. In 
_ den ersten Abschnitten wird die Quantelung molekularer Systeme behandelt und 
deren Anregung und Ausnutzung zur Mikrowellenverstarkung. Die wesentlichen 
Eigenschaften dieser Verstarker, wie Bandbreite, Sattigungsenergie, Rausch-Zahl 
und Verstarkungsfaktor werden diskutiert. Im einzelnen werden folgende ver- 
schiedene Arten beschrieben: 1. der Molekiilstrahl-Maser; 2. die HeiBwand- 
- zelle; 3. durch Hochfrequenzimpulse und adiabatische Durchgange angeregte 
Verstarker; 4. Molekilverstarker, bei denen eine Mehrzahl von Energieniveaus 
angeregt werden; 5. Molekiil-Oszillatoren mit optischer Anregung, bei denen die 
optische Emission infolge des Riickfalls in ein Niveau, das gleichzeitig oberes 
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Niveau eines Mikrowelleniibergang-Dubletts ist, von einer Strahlungsemission 
im Mikrowellenbereich begleitet wird. Alle Molekiilverstarker zeichnen sich durch 
eine sehr niedrige Rauschzahl aus. Bei Einbau einer geeigneten Riickkopplung 
entstehen Molekular-Oszillatoren als Mikrowellengeneratoren héchster spektraler 
Reinheit. Mit. Molekiilverstarkern ist ein hoher Verstaérkungsgrad, allerdings bei 
sehr schmaler Bandbreite, erhaltlich. Fiir die verschiedenen Verstarkerarten 
variiert die Bandbreite zwischen 10 kHz und einigen MHz. Bei Eingangsleistungen 
in der Gro®enordnung von «W tritt bereits Sattigung ein. Die abschlieBende 
Diskussion erwaigt die Méglichkeit der Erzeugung von Millimeter- und Sub- 
millimeterwellen durch Abanderung des Molekiloszillators wie z. B. dem Spin- 
system-Maser. : Bayer. 


7889 R.T. Daly and J. H. Holloway. The atomichron: An atomic frequency 
standard. Trans. Inst. Radio Engrs. N. Y. €S-5, 1957, Nr. 1, (Marz.) S. 25—27. 
(Melrose, Mass., Nat. Co., Inc.) Es werden einige Angaben tber die Leistung 
der Cs-Atomuhr ,,Atomichron‘‘ gemacht. Die Cs-Atome miissen von anderen 
Atomen einen Abstand von einigen hundert Atomdurchmessern haben. Das 
Magnetfeld betragt 60 MilligauB + 10% und verschiebt die Frequenz relativ um 
(1,7 + 0,3)- 10-1. Die Frequenz eines 5 MHz-Quarzoszillators wird vervielfacht 
und umgesetzt, um die Resonanzfrequenz des Cs von 9192,63183 MHz mit einer 
Leistung von 0,4 mW. (phasenmoduliert) zu erhalten, Die Atomstrahlréhre hat 
eine spektrale Linienbreite von 150 Hz und liefert bei einer Bandbreite von 10 Hz 
ein Signal-Rauschverhaltnis von 100:1. Ein Vergleich von mehreren Systemen 
im Laboratorium ergab eine Reproduzierbarkeit und Stabilitat tiber eine un- 
bestimmte Zeit von + 2-10-!° fiir jedes System. Anderungen von.+ 3 db der 
HF-Energie der Strahlréhre kénnen die Frequenz relativ um 3-10-!° andern. 
Phasenschwankungen des Hohlraums wegen der Wandverluste bewirken weniger 
als 1-10-1°. HF-Harmonische beeinflussen den Servo-Mechanismus unter un- 
giinstigen Umstanden (Fehler 3-10-19). G. Becker. 


7890 HH. de Waard. Opwekking en versterking van impulsen met zeer korte stijgtijd. 
Ned. Tijdschr. Natuurk. 23, 29—41, 1957, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Groningen, 
Natuurk. Lab. R. U.) ; V. Weidemann. 


7891 WL. M. Medvedev, A. A. Feldbaum, and L. N. Fitzner. The non-linear function 
generator possessing only one input. Automat. Telemech., Moscow 18, 899—910, 
1957, Nr. 10. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) ; Weidemann. 


7892 KR. C. Mackey and W. D. Hershberger. Measurement and control of micro- 
wave frequencies by lower radio frequencies. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
MTT-5, 64—68, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Univ. Calif.) Die Prazisions- 
frequenzen von paramagnetischer Resonanz und Kernresonanz, die durch die 


Relation f,= K,-H und f, = K.-H gegeben sind, unterscheiden sich bei — 


gleichem Magnetfeld um mehrere Zehnerpotenzen. Bei bekanntem Verhaltnis 
K,/K,, ergibt sich also zwischen beiden Frequenzen ein Zusammenhang f,, 
= f,: K,/K,. Eine direkte Messung der héheren Frequenz durch die niedrige ist 
also méglich, wenn man im gleichen Magnetfeld einen Oszillator auf die Kern- 
resonanz, den anderen auf die Elektronenresonanz abstimmt. Das Verhiiltnis 
K,/K, betragt z. B. fiir Protonen in Mineralél: Elektronen in Wasserstoff 
658,228. Fir eine Frequenz f, = 101° Hz wire also der zugehorige f,-Wert 
15,2 MHz bei einer Magnetfeldstarke von etwa 3500 Oe. Nach Ausmessung der 
medrigeren Frequenz kann also die Mikrowellenfrequenz sofort errechnet werden, 
Die Frequenzskale kann durch Anderung der Magnetfeldstarke durchfahren 
werden, Die Grenzen der Genauigkeit sind durch die Linienbreite der para- 
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magnetischen und der Kernresonanzkurve festgelegt. Sie liegen bei 10-4 bis 10-9. 
Das Verfahren kann zur Frequenzkontrolle von Mikrowellensendern durch 
Quarzkristalle oder andere stabile Oszillatoren niedrigerer Frequenz ausgenutzt 
werden. Bayer. 

7893 Henry J. Riblet. General synthesis of quarterwave impedance transformers. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. MTT-5, 36—43, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Wellesley, 
Mass., Microwave Dev. Labs.) Die Arbeit behandelt theoretisch das Problem der 
Transformierung eines gegebenen charakteristischen Widerstandes in einen 
anderen, wobei tiber ein bestimmtes Frequenzband das Stehwellenverhaltnis einen 
vorgegebenen Wert nicht iiberschreiten darf, z. B. VSWR = 1,05 von 2600 bis 
3600 MHz. Eine solche Bedingung kann durch stufenweise Transformation mit 
Hilfe mehrerer hintereinandergeschalteter 1/4-Transformatoren befriedigt wer- 
den. Die Beweisfiihrung erfolgt unter Verwendung der in der Netzwerk-Theorie 
ublichen Matrix-Darstellungsweise. - Bayer. 


7894 P. A. Neeteson. The vacuum tube as a network component in pulse circuits. 
Tijdschr. ned. Radiogenoot. 21, 171—185, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Eindhoven, 
Philips’ Gloeilampenf., Electron. Tubes Dep.) H. Ebert. 


7895 Julius S. Bendat. Exact integral equation solutions and synthesis for a 
large class of optimum time variable linear filters. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. 
IT-3, 1957, Nr.1, (Marz.) S.71—80. (Los Angeles, Ramo-Wooldridge Corp.) 
Es wird das folgende Problem behandelt: Die Empfangsfunktion am Eingang 
eines Empfangers bestehe aus einer additiven Mischung von Signalfunktionen j,(t) 


und Stérfunktionen j,(t), wobei j die verschiedenen Ensembleglieder jedes 
Zufallsprozesses bezeichnet. Die Signalfunktionen j,(t) werden dabei als endliche 


FourRiIER-Reihen angesetzt, deren Koeffizienten gewissen statistischen Bedin- 
gungen gentigen. Von den Stérfunktionen j,,(t) wird vorausgesetzt, daB sie als 
Autokorrelationsfunktionen exponentiell gedampfte cos-Funktionen besitzen, was 
in vielen praktischen Fallen erfillt ist. Es wird das zeitlich veranderliche Optimum- 
filter gesucht, das dadurch definiert ist, dafi der mittlere quadratische Fehler 
zwischen gewinschter und tatsdchlicher Ausgangsspannung ein Minimum wird. 
Die Aufgabe fiihrt auf eine Integralgleichung fiir die zeitabhangige Gewichts- 
funktion h(t, t). Es wird eine exakte Lésung angegeben, die sich als Produkt von 


Funktionen von t und 7 allein zuziglich zweier 0-Funktionen darstellen aft. 
} Kallenbach. 


7896 W. Sehilling. Transduktortechnik. III, Steuerkennlinte und magnetische 
Kennlinie. IV. Magnetische Werkstoffe. V. Kernform und Giiteziffer. Regelungs- 
technik 4, 255—261/284—289/308—311, 1956, Nr. 10/11/12. (Kassel.) Trans- 
duktortechnik III behandelt den Zusammenhang zwischen der Steuerkennlinie 
des Transduktors und der Magnetisierungskennlinie des verwendeten Hisenkerns. 
Anfangs- und Endpunkte der Steuerkennlinie kénnen wie folgt abgeleitet werden: 
Der Steuerstrom des gesperrten Transduktors ist gleich dem negativen Mittel- 
wert des gleichgerichteten Magnetisierungsstromes eines Elementes bei Nenn- 
spannung (zu entnehmen aus der dynamischen Magnetisierungskennlinie) ; der 
Steuerstrom des ge6ffneten Transduktors ist gleich dem Magnetisierungsstrom 
im Sattigungsknick auf dem riicklaufigen Ast der statischen Hysteresisschleife. 
“Um eine steile Steuerkennlinie zu erhalten, muf die Differenz dieser beiden. 
Stromwerte méglichst niedrig sein. Hieraus ergeben sich Vergleichsméglichkeiten 
fiir die Beurteilung der verschiedenen Kernwerkstoffe und Kernformen. Diese 
Vergleiche werden in Teil IV unter Zugrundelegung der dynamischen und 
statischen Magnetisierungskennlinien durchgefihrt. Teil V bringt einen Vergleich 


‘der verschiedenen Transduktorbauformen hinsichtlich ihrer Giiteziffer. 
H. J. Schrader. 
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7897 Max T. Weiss. A solid-state microwave amplifier and oscillator using ferrites. 
Phys. Rev. (2) 107, 317, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Homdel, N. J., Bell Teleph. Lab.) 


Nach dem Vorschlag von H. Sunt (Ber. S. 1079) ist es méglich,, daB in einem 


magnetisierten Ferrit durch nichtlineare Kopplungsterme Mikrowellenenergie 

einer bestimmten, festen Frequenz zur Verstarkung eines Mikrowellensignales 

von kleinerer Frequenz verwendet werden kann. Vf. beschreibt die praktische _ 
Erprobung eines Mikrowellenverstarkers bzw. Oszillators, der den _ ,,elektro- 
magnetischen“’ Fall der drei von Sunt vorgeschlagenen Ausfihrungsméglich- 
keiten verwirklicht. Der Ferrit wurde in einem Hohlraumresonator, der gleich- 
zeitig auf die Frequenzen v, und v2 abgestimmt war, gebracht und an einer 
Stelle lokalisiert, an der die magnetische Feldstarke des Hochfrequenzfeldes fiir 
eine der beiden Frequenzen eine Komponente senkrecht, fiir die andere Frequenz 
eine Komponente parallel zum statischen Feld H, besaB. Das zum ,,Pumpen” 
benétigte Hochfrequenzfeld der Frequenz », + 2, war senkrecht zum statischen 
Feld orientiert. Im Experiment betrug die ,, Pumpfrequenz‘‘ 9000 MHz, die beiden 
Signalfrequenzen wurden einander gleich gemacht. Mit einem ,,Pumpimpuls* 
von 20 kW Impulsleistung bei einer Umpulsdauer von 3 us konnte eine Schwin-. 
gung von 4,5 kMHz mit einer Impulsleistung von 100 Watt angeregt werden. 
Durch Herabsetzen der 9 kMHz Pumpleistung auf 1 db unterhalb der Oszilla- 
tionsschwelle, betrug die Verstaérkung des 4,5 kMHz Signales 8 db. Andresen. 


7898 KR. C. Barker. The series magnetic amplifier. I. The four modes of operation. 
II. The mechanisms of gain and time constant. Commun. Electronics 1957, S. 819 
bis 831, Nr. 28. (Jan.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Dep. Elect. Engng.) 
Vf. gibt eine Theorie des stromsteuernden Magnetverstarkers mit zwei in Reihe 


_geschalteten Transduktorelementen. Im gesamten Arbeitsbereich ergeben sich 


vier Teilbereiche, die sich durch die zeitliche Reihenfolge der Sattigungszustande 
in beiden Kernen unterscheiden. Fiir jeden dieser Falle werden die Spannungs- 
gleichungen abgeleitet. Die Theorie wird auf die Bestimmung des Verstarkungs- 
faktors und der Zeitkonstanten von Magnetverstarkern angewendet. 

H.-J. Schrader, 


7899 Yoshifumi Sakurai and Jiro Yamaguchi. Injluence of rectifier characte- 
ristics on behaviour of self-saturating magnetic amplifier. Technol. Rep. Osaka 
Univ. 5, 301—307, 1955, Okt. Vff. untersuchten den Einflu8 von Kapazitat 
und Sperrwiderstand der Gleichrichter in Transduktorkreisen auf die Charak- 
teristik der magnetischen Verstarker. H. J. Schrader. 


7900 P.N. Das. Behaviour of saturable reactors in magnetic amplifiers. Indian 
J. Phys. 30, 129—142, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Sibpore, Howrah, B. E. Coll.) 
Capptuller. 
7901 G, V. Subbotina. Magnetic characteristics used to design magnetic amplifiers 
at the increased supply frequency. Automat. Telemech., Moscow 18, 927 bis 933, 
1957, Nr. 10. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) Weidemann. 


7902 Paul T. Hutchison. The image method of beam shaping. Trans. Inst. Radio 
Engr, N. Y. AP-4, 604—609, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Atlanta, Georgia Inst. Tech.) 
Es wird ein Mikrowellenstrahlungsdiagramm theoretisch und experimentell unter- 
sucht, das von einer Horn-Antenne im Brennpunkt eines Parabolspiegels und 
deren Spiegelbild erzeugt wird. Die Spiegelung wird durch eine durch den Brenn- 
punkt und die Achse gehende, horizontale leitende Ebene erzeugt. Die sich 
ergebenden Strahlungsdiagramme von Haupt- und Bildstrahl, die gegeneinander 
phasenverschoben sind und eine Breite von wenigen Grad besitzen, werden dar- 
gestellt und der Einflu8 der Anderung der Parameter, der Frequenz und der 
Hohe der Spiegelebene auf das Strahlungsdiagramm untersucht. Bayer. 
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7903 D. A. Novik. Method of compression of the bandwidth required for a tele- 
vision channel. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 886—897, 1957, Nr. 4. (Engl. Ubers. 
aus: J. tech. Phys. (russ.) 26, 900, 1956, Nr. 4, Apr.) Vf. untersucht theoretisch 
ein Verfahren zur Bandbreitenkompression bei der Ubertragung von Fernseh- 
signalen, das darauf beruht, da® die Zeichnung des Fernsehbildes nicht mit kon- 
stanter Horizontalgeschwindigkeit des Elektronenstrahls erfolgt. Die Geschwin- 
digkeit ist vielmehr abhangig von der Amplituden-Anderungsgeschwindigkeit 
df/dt des Signals (f(t) = Signalfunktion bei Abtastung mit konstanter Ge- 
schwindigkeit). Um eine Bandbreitenkompression zu erzielen, muB die Auf- 
zeichnungsgeschwindigkeit bei groBem Detailreichtum (groBem df/dt) kleiner, bei 
geringem Detailreichtum (kleinem df/dt) gréBer sein als die Durchschnitts- 
geschwindigkeit vo. Das Verfahren erfordert die Zwischenschaltung einer 
Speicherréhre. Der Signal-DeformationsprozeS auf der Sende- und Empfangs- 
seite wird durchgerechnet und der mégliche Bandbreitengewinn, der von den 
statistischen Eigenschaften des Fernsehbildes abhangt, ermittelt. Bei Strich- 
zeichnungen oder Drucktexten wiirde sich ein Kompressionsfaktor von etwa 
N= 10 ergeben. Die praktische Verwirklichung des Verfahrens enthalt eine 
Reihe schwieriger technischer Probleme. Sie sollen in einer spateren Arbeit 
besprochen werden. Kallenbach. 


7904 XK. Teer. Colour television transmission. Electron. Radio Engr. 34, 326 bis 
332, 1957, Nr. 9. (Sept.) H. Ebert. 


7905 KR. K. Moore and C. S. Williams jr. Radar terrain return at near-vertical 
incidence. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 228—238, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Albuquerque, Univ. N. Mex., Elect. Engng. Dep.) Radarecholot-Héhenmesser 
beruhen auf den Ausbreitungserscheinungen elektromagnetischen Wellen, die 
vom Flugzeug ausgehend nahezu vertikal auf das Gelainde auftreffen und wieder 
zum Flugzeug zuriickgelangen. Der Vergleich der ausgesandten zur empfangenen 
Pulsform zeigt, dai die vom Boden zurtickkehrende Welle weder als eine quasi- 
optische Reflexion an der sich als Ebene verhaltenden Erdoberflache noch als 
eine inkoharente Uberlagerung von einer grofen Anzahl in Gelainde verteilter 
punktférmiger Streuungszentren zu betrachten ist. Die Erdoberflache verhalt 
sich vielmehr wie eine statistische Verteilung gréBerer Streuungsbezirke. Die 
rechnerische Auffindung der Empfangspulseinhillenden ergibt sich als ein 
Faltungsintegral der Sendepulseinhillenden mit einer Funktion, die den EinfluB 


des Antennendiagramms, der Bodeneigenschaften und der Flughoéhe einschlieBt. 
Kleinwachter. 


7906 George C. Sponsler. First-order Markov process representation of binary 
radar data sequences. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-3, 1957, Nr. 1, (Marz.) 
S. 56—64. (Lexington, Mass., M. I. T., Lincoln Lab.) Vf. behandelt den ProzeB 
der Zielentdeckung durch ein Such-Radar mit Hilfe der Theorie der MARKOFF- 
' Ketten erster Ordnung. Die Auffindung des Zieles bei einem Umlauf der Radar- 
antenne wird dabei durch eine 1, die Nichtauffindung durch eine 0 beschrieben. 
_Es werden die Ubergangswahrscheinlichkeiten p,; der Auffindung und Nicht- 
auffindung von einem Bild zum nachsten und die absolute Entdeckungswahr- 
scheinlichkeit 8 betrachtet und die Beziehungen zwischen diesen Grofen herech- 
net und graphisch dargestellt. Kallenbach, 


7907 ¥. A. Guditz. Three-dimensional printed wiring. Electronics 30, 1957, Nr. 6, 
(1. Juni.) S. 160—163. (Lexington, Mass., Inst. Technol.,; Lincoln Lab.) Durch 
Belichtung mit parallelen Lichtstrahlen gelingt es, auch auf eincn unebenen 
Schaltungstriger eine Schaltung scharf zu projizieren und nach dem photo- 
graphisch-galvanischen Verfahren aufzubringen. Die auf heide Seiten eines 
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magnetischen Speicherrahmens aufgebrachten Leitungen werden durch die 
Bohrungen der Ferritperlen hindurchgefiihrt. Speicherrahmen mit 16 Ferrit- 
perlen, einer Breite und einem minimalen Abstand der Leitungen von 0,25 mm 
wurden ausgefiihrt. Gundert. 


"908 T.N. Chin. Calculation of the anode current from a hollow cathode. J. “per 
Phys. 28, 744—745, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Urbana, Ill., Univ.) Der gesamte Anoden- 
strom einer Diode mit ebener Hohlkathode wurde mit Hilfe eines vereinfachten 
Modells fiir die Emission der Kathode numerisch berechnet. Dabei wird an- 


genommen, daB die Kathodenflache sich aus zwei konzentrischen, in Sattigung 


und raumladungsbegrenzt emittierenden Teilen zusammensetzt. Die Abweichun- 
gen der berechneten Stroéme von vergleichenden Messungen werden diskutiert. 
i ; Dachs. 


7909 A. Ashkin. Electron beam analyzer. J. appl. Phys. 28, 564—569, 1957, 
Nr. 5. (Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell, Tel. Labs., Inc.) Die Verteilung der 
Elektronendichte iiber den Querschnitt eines Elektronenbiindels, das aus einer 
PrerceE-Quelle in ein langgestrecktes fokussierendes Magnetfeld eintritt, wird 
durch vergroBerte flying-spot-Abbildung untersucht. Dabei wird das Elektronen- 
biindel von 2mm Durchmesser im Magnetfeldraum zwischen vier kleinen 
Ablenkplatten niederfrequent rasterartig tiber einen Auffanger gefiihrt, im dessen 
Mitte sich eine 50 u-Blende befindet. Ein Signal, das proportional dem durch die 
Blende gehenden Elektronenstrom ist, wird entweder zur Helligkeitssteuerung 
eines synchron mit der Rasterablenkung uber einen Oszillographenleuchtschirm 
gefiihrten Elektronenstrahles benutzt (direkte Abbildung der Elektronendichte- 


verteilung) oder auf die Vertikalablenkplatten des Oszillographen gegebea, 


wahrend die Horizontalablenkung synchron mit einer Ablenkrichtung des Primar- 
strahls lauft, so daB die Dichteverteilung tiber den Strahlquerschnitt quantitativ 
auf dem Leuchtschirm abgelesen werden kann. Aufnahmen von Leuchtschirm- 
bildern zeigen Einfliisse starker Mikrowellenfelder auf die Strahlstruktur und 
Abbildungen der emittierenden Kathédenflache. Dachs. 


7910 George R. Brewer. Note on the determination of electrode shapes for a Pierce 
type electron gun. J. appl. Phys. 28, 634, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Culver City, Calif., 
Hughes Aircraft Comp., Elektron Tube Lab.) Vf. weist darauf hin, daB die tibliche 
numerische Berechnung der Elektrodenformen bei Elektronenquellen vom 
PrEercE-Typ durch Reihenentwicklung des Potentials in der Strahlumgebung auf 
nicht konvergierende Lésungen fiihrt, wenn die Randbedingungen nur fiir einige 
Punkte der Strahlumgebung formuliert sind. Dachs. 


7911 Kenneth J. Harker. Nonlaminar flow in cylindrical electron beams. J. appl. - 
Phys. 28, 645—650, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., 
Inc.) Die radiale Geschwindigkeitsverteilung in einem rotationssymmetrischen 
Elektronenbiindel, das aus einer magnetisch abgeschirmten PIERCE-Quelle mit 
400 bis 1400 V Anodenspannung und Pulsbetrieb in ein langgestrecktes, kon- 
stantes, axiales. Magnetfeld eintritt, wird mit einer 120 u-Blende auf der Strahl- 
achse und einem dahintergesetzten Leuchtschirm untersucht, die getrennt langs 


_ der Achse verschoben werden kénnen. Bei starkem Magnetfeld (einige hundert 


Gaul) sind die Elektronen auf dem Leuchtschirm in konzentrischen Ringen ver- 
teilt, deren Radius sich bei fester Lage der Blende sinusférmig mit der Ent- 
fernung des Leuchtschirmes von der Blende andert und mit wachsender Magnet- 
feldstarke abnimmt. Dies laBt sich dadurch erklaren, da diein einem bestimmten 
Abstand von der Achse in das Magnetfeld eintretenden Elektronen Schwingungen 
um die Achse vollfiihren, deren Wellenlange mit dem Achsenahstand abnimmt; 
an jeder Stelle der Achse kénnen dann durch eine Blende Elektronen nur unter 
diskreten Winkeln gegen die Achse treten. Die berechneten und die gemessenen 


1272 


1958 ; VI. 17. Réhrentechnik 7912—7915 


Wellenlangen der Schwingungen stimmen innerhalb der MeBgenauigkeit iiberein. 
In schwachen Magnetfeldern wird die Ringstruktur auf dem Leuchtschirm durch 
Raumladungskrafte verwischt. Dachs. 


7912 HH. A. Haus and D. L. Bobroff. Small signal power theorem for electron 
beams. J. appl. Phys. 28, 694—704, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., 
Massachusetts Inst. Technol., Dep. Elect. Engng., Res. Lab Elect.; Waltham, 
Mass., Raytheon Manufact. Comp., Res. Div.), Ein Erhaltungssatz fiir die von 
emem Elektronenbiindel in Wechselwirkung mit Mikrowellenfeldern trans- 
portierte und abgegebene HF-Energie bei kleinen Signalamplituden (linearer 
Modulation) wird formuliert und bewiesen. : Dachs. 


7913 0. Bunemann. A small amplitude theory for magnetrons. J. Electronics 3, 
1—50, 1957, Nr. 1. (Manchester Univ., C. V. D. Group.) Die Impedanz der Elek- 
tronenwolke eines Magnetrons wird definiert als Verhiltnis aus elektrischen und 
magnetischen: Feldkomponenten in der duBeren Berandungsflache der Elektronen- 
wolke. Zu ihrer Berechnung wird das Magnetron in drei Bereiche mit verschie- 
denen elektrischen Eigenschaften aufgeteilt. Die MAxwELLschen Gleichungen 
werden in allen drei Bereichen getrennt gelést. Mit Hilfe der hydrodynamischen 
Grundgleichungen werden die Bewegungsgleichungen der nichtstationaren, un- 
symmetrischen Elektronenstrémung auf eine einzige partielle Differential- 
gleichung fiir das Geschwindigkeitspotential reduziert. Die Diskussion zeigt, daB 
die elektronische Impedanz unter bestimmten Voraussetzungen eine negative 
Wirkkomponente hat. Sie stellt jedoch fiir kleinere Anodengleichspannungen eine 
reine Reaktanz dar, die ira Gegensatz zur Reaktanz im gebrauchlichen Sinn mit 
steigender Frequenz kleiner wird. Es wird gezeigt, daB die zuletzt genannte 
Eigenschaft zur spontanen Anfachung von Schwingungen ausreicht. Die durch 
Anpassung der elektronischen Reaktanz an die auBere Impedanz numerisch er- 
mittelten Betriebsbedingungen stimmen gut mit dem experimentellen Befund 
uberein. Auch das spontane Anschwingen von Magnetrons mit Strapping kann 
erklart werden. Grog. 


7914 J. W. Sehwartz. Space-charge limitation on the focus of electron beams. 
RCA Rev. 18, 3-—11, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Princeton N. J., RCA Labs.) Der Ort 
des geringsten Strahldurchmessers in Elektronenstrahlanordnungen stimmt in- 
folge Raumladungseffekten nicht notwendig mit der Fokussierungsebene tiberein. 
Vielmehr ergibt sich fiir starkere Strahlstréme iiber 4°10-°V?/? r?/Z? [A] (V= 
Strahlspannung in V; r = Ausgangsdurchmesser, Z = Strahllange in Zoll) 
eine minimale FleckgréBe auf dem Schirm fir eine zwischen diesem und dem 
Strahlerzeugungssystem liegende Brennebene. Fiir das Verhaltnis des Strahl- 
durchmessers auf dem Schirm zum Ausgangsdurchmesser wird in Abhangigkeit 
der Parameter des Elektronenstrahls eine transzendente Funktion abgeleitet 
und als Kurve angegeben. Weidel. 


7915 F. Sterzer and W. W. Siekanowiez. The design of periodic permanent 
magnets for focusing of electron beams. RCA Rev. 18, 39—59, 1957, Nr. 1. (Marz.) 
(Princeton N. J., RCA Tube Div.) Vff. erweitern die bestehenden Theorien tiber 
periodische Fokussierung bei Wanderfeldréhren mittels Permanentmagneten 
durch Einbeziehung eines zusatzlichen FluBweges zwischen. den Naben der die 
Magnetglieder trennenden Scheiben hochpermeablen Materials. Die Berechnung 
beruht auf Bestimmung der magnetischen Leitfahigkeit der verschiedenen Fluf- 
wege und fiihrt zu Ausdriicken, die eine leichte Dimensionierung gestatten und 
exakte Ausdriicke fiir den Feldverlauf im Bereich des EJektronenstrahls liefern. 
Jedem wichtigen Abmessungsverhaltnis sind Kurven zugeordnet, aus denen die 
Konstruktionsdaten fiir Felder definierter Starke und Periodizitat zu entnehmen 
sind. Eine Anordnung aus besonders giinstigen, weil keramischen Ba Fe,.0j9- 
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Magneten fiir einen S-Band-Verstarker von 20 db wird numerisch berechnet. Sie 
wiegt nur 13% einer gleichwertigen 400-W-Spulenanordnung und ermdglicht 
einfache koaxiale Ein- und Auskopplung. Weidel. 


7916 J. D. McGee. Photo-electric cells. A review of progress. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 104, 467—484, 1957, Nr. 17. (Sept.) (Univ. London, Instrum. Technol., 
Imp. Coll. Sci. a. Technol.) Nach einer gedrangten Darstellung der Grundgesetze 
des lichtelektrischen Vorganges wird eine Ubersicht des derzeitigen Standes 
der Photozellentechnik gegeben. Neben den Fragen des Schichtaufbaues iiblicher 
Photokathoden fiir Vakuum- und gasgefiillte Zellen und den damit erreichten 
Zelleneigenschaften werden auch die Sekundarelektronenvervielfacher, Bild- 
wandler und Fernsehréhren sowie Photoelemente und ultrarotempfindliche 
Photowiderstande besprochen. Leo. 


7917 ¥. Eckart. Verhalten des Dunkelstromes von unfokussierten Sekunddr- 
elektronen-Vervielfachern mit Cs3Sb-Photokathoden. Ann. Phys., Lpz (6) 19, 
133—144, 1956, Nr. 3/5. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., Heinrich-Hertz- 
Inst. Schwingungsf.; Berlin-Buch, Inst. Festkérperf.) Aufbau und Herstellung 
von Netz- und Jalousie-Vervielfachern besonders hoher Isolation werden be- 
schrieben. Durch geeignete Praparation der emittierenden Schichten konnte die 
thermische Emission der Photokathoden zwischen + 20° und + 50°C unmittel- 
bar gemessen und die thermische Austrittsarbeit zu 1,2 eV errechnet werden, die 
um 0,2 eV kleiner ist als der aus der lichtelektrischen Grenzwellenlange des 
auBeren Photoeffekts ermittelte Wert. Diese Diskrepanz wird zu deuten ver- 
sucht. W. Hiibner. 


7918 Werner Hartmann. Uber einen Fotovervielfacher mit steuerbarer Kathoden- 
fléche. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 247—249, 1957, Nr. 1/8. (Dresden, VEB Vaku- 
tronik.) Ausgehend von einer Schaltung mit einem Sekundar-Emissionsverviel- 
facher (SEV) und nachgeschaltetem Verstarker wird eine Formel fiir das Signal- 
Rausch-Verhaltnis angegeben. Die drei Méglichkeiten zur VergréBerung dieses 
Verhaltnisses namlich: 1. Photokathodenmaterial mit groSer thermischer 
Austrittsarbeit, 2. Kiihlung des Vervielfachers, 3. Verringerung der Kathoden- 
flache werden diskutiert. Die dritte Méglichkeit kann bei Photokathoden utiblicher 
GréBe durch eine auf regelbarem negativen Potential gehaltene, gegeniiber der 
Kathode angebrachte Elektrode realisiert werden. W. Hiibner. 


7919 Zs, Naray and P., Varga. On the mechanism of the production of dark-current 
pulses in photomultipliers. Brit. J. appl. Phys. 8, 377—379, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
(Budapest, Central Res. Inst. Phys.) Die Dunkelstrom-Impulse von Photo- 
multipliern werden vorwiegend durch die Glashiille verursacht. Ist die Hiille 
auf einem negativeren Potential als die Kathode, so emittiert das Gas Elektronen, 
die zur Kathode gehen. Ist die Hille dagegen auf einem positiveren Potential 
als die Kathode, dann rufen die von der Kathode auf das Glas treffenden Elek- 
troden Szintillationen im Glas hervor, es tritt eine optische Riickkopplung auf. 
Die MeBanordnungen werden beschrieben, Ergebnisse werden mitgeteilt und 
diskutiert. W. Hibner. 


7920 H. Edels and W. A. Gambling. Spectral response and linearity of photo- — 


multipliers. Brit. J, appl. Phys. 8, 481—482, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Liverpool, 
Univ., Dep. Elect. Engng.) Bei der Untersuchung der spektralen Empfindlich- 
keit der Photomultiplier RCA931A zwischen 4500 und 6500A wurde festgestellt, 
da8 die Empfindlichkeit an verschiedenen Stellen der Kathodenoberflache in 
erheblichem Mae von der Wellenlange abhangt. Vff. haben nach zwei ver- 
besserten Methoden ihre friiheren Versuche bestatigt und die Einwande von 
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KEOHANE und MeTcatrF (Ber. 34, 2257, 1955) widerlegt. Bei kleinen Ausgangs- 
strémen bis zu 10 mA ergab sich innerhalb der MefBunsicherheit Linearitit 
zwischen auffallender Intensitat und Ausgangsstrom. Verschiedene Ursachen fiir 
Nichtlinearitaten werden angegeben. W. Hibner, 


7921 Reinhold Gerharz. Optical feedback in photomultipliers. J. Electronics 
2, 409—415, 1957, Nr. 5. (Marz.) (Washington, Georgetown Univ. Obs.) An den 
Elektroden der RCA Photomultiplier (PM) 1P21 und 931A wurde Elektro-Lumi- 
neszenz beobachtet und in Abhangigkeit von der Spannung des Multipliers 
gemessen. Diese Elektrolumineszenz, die von den kristallinen Schichten der 
Elektroden herzuriihren scheint, erhéht den Dunkelstrom und kann zu einer Art 
optischen Riickkopplung fiihren, die besonders stark wird, wenn man den Multi- 
plier zur Abschirmung mit einer innen blanken Metallhiille umgibt. 
W. Hiibner. 


VII. Optik 


7922 Vera Blumova and Josef Hrdlicka. The critical relative aperture of a photo- 
graphic lens having spherical aberration. Czech. J. Phys. 7, 115—117, 1957, 
Nr. 1. (Orig. russ.) V. Weidemann. 


7923 Earle K. Plyler, L. R. Blaine and Matthew Nowak. Reference wavelengths 
for calibrating prism spectrometers. J. Res. nat, Bur. Stand 58, 195—200, 1957, 
Nr. 4 (Apr.) Zusatzlich zu einer friiher veréffentlichen Tabelle von Eichwellen- 
langen im UR (PLYLER u. Peters J. Res. nat. Bur. Stand. 45, 462, 1950; 
AcquisTA u. PLyLeR Ber. 38, 1835, 1952) werden weitere zu Eichzwecken 
brauchbare Absorptionsbanden ihrer genauen Wellenlange und teilweise ihrer 
Kontur nach angegeben, speziell fiir das kurzwellige UR. Brigel. 


7924 Constantin Kurylenko. Technique d’obtention des spectres d’absorption et 


d’émission des rayons X. Cah. Phys. 1957, S. 223—237, Nr. 82. (Juni.) Historische 


Entwicklung. 


7925 M. A. Blokhin. Instrumental distortion of X-ray spectra. Soviet Phys. 
Doklady 1, 165—168, 1956, Nr. 2. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. 
SSSR 107, 229, 1956, Nr. 2, Marz/Apr.) (Rostov on Don, V. M. Molotoy State 
Univ.) 


7926 Gunji Shinoda, Tatsuro Suzuki and Susumu Kato. The soft X-ray spectro- 
scopy of the solid state by the electronic differentiating method: Aluminium Ls. 
J. phys. Soc. Japan 11, 657—661, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Higashinoda, Osaka Univ., 
Fac. Engng., Lab. Appl. Phys.) Weidemann. 


7927 RK. Ullrich und W. Lochte-Holtgreven. Uber einige Anwendungsméglichkeiten 


| der Interferometer mit umlaufenden Strahlen. Optik, Stuttgart, 14, 481—489, 


1957, Nr. 11. (Nov.) (Kiel, Univ. Mathem. Inst. u. Inst. Experimentalphys.) 


Interferometer mit umlaufenden Strahlen haben den Vorteil leichter Justier- 


barkeit sowie geringerer Anforderungen an die Prazision der optischen Teile, 
wahrend die MeBgenauigkeit derjenigen der tblichen Interferometer nicht nach- 
steht. Es wird gezeigt, daB gegensinnig umlaufende Strahlen raumlich leicht 
getrennt werden kénnen, wodurch ein Interferometer vom JAmiIN-Typus ent- 
steht; aber auch ein Interferometer vom MicHELSoN-Typus wird angegeben. 
Eine Anwendung der neuen Interferometer liegt auf dem Gebiet der Inter- 
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ferenzmikroskopie. Auch ist die Helligkeit der Anordnung so groB, daB eine Pro- 
jektion der Streifen selbst auf groBeren Abstand keine Schwierigkeiten bereitet._ 
Lochte- Holtgreven. 


7928 W.R. S. Garton, M. S. W. Webb and P. €. Wildy. The application of 
vacuum ultra-violet techniques to the continuous monitoring of trace concentrations 
of water in several gases. J. sci. Instrum. 34, 496— 500, 1957, Nr. 12. (Dez.) 
(London, Univ., Imperial Coll. Sci. Technol.; Woolwich, Unit. Kingdom Ato- 
mic Energy Auth.) Mit Hilfe einer Wasserstofflampe, die die erste LYMAN- 
Linie 1216A sehr intensiv aussendet, und einer Photokathode aus Wolfram, 
die auf Strahlung nur bei einer Wellenlange unter 1400A anspricht, wurde 
ohne spektrale Zerlegung eine MeBanordnung fir die Wasserdamptbande bei 
4200A aufgebaut. Bei Gasen wie Stickstoff, die in diesem Spektralbereich 
nicht absorbieren, wurde mit einem 82 cm langen Absorptionsrohr noch Wasser- 
dampf in einer Konzentration von ungefahr 1:10-® nachgewiesen. Bei Sauer- 
stoff und CO, ist die Nachweisempfindlichkeit ungefahr 1:+10-° bzw. 1°10-*. 
: Lippert. 


7929 Kazuo Shibata. Simple absolute method for measuring diffuse reflectance — 
spectra. J. opt. Soc. Amer. 47, 172—175, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Stanford, Calif., 
Carnegie Inst., Dep. Plant Biol.) Anstelle einer ULBRIcHTschen Kugel wird ein 
kleines Stiick Opalglas benutzt, um das Licht diffus zu machen, bevor es auf die 
Probe fallt. Es wird eine Gleichung abgeleitet, um den Absolutbetrag der diffusen’ 
Reflexion der Probe hinter dem Opalglas zu berechnen. Die Ergebnisse, die 
mit dieser Apparatur am Mg@ erhalten wurden, stimmen gut mit friiheren MeB- 
ergebnissen tiberein. Die Apparatur lift sich leicht in handelsiibliche registrie- 
rende Spektralphotometer einbauen. Rosenbruch. 


7930 Yvonne Besse et Jean Demareq. Essais sur divers produits susceptibles de 
servir de colles en optique. IT. Rev. Opt. (théor. instrum.) 36, 476—483, 1957, 
Nr. 10. (Okt.) (Paris, Inst. Opt.) Es wurde eine weitere Zahl von neuen synthe- 
tischen Stoffen auf ihre Eignung als optischer Kitt untersucht. Diese Stoffe 
wurden auf ihre Widerstandskraft gegeniiber folgenden Faktoren gepriift: Hitze, 
Kalte, plétzliche Temperaturanderung, Feuchtigkeit, ultraviolette Strahlung, 
Seeluft, extreme Wetterbedingungen, Wasser und mechanische St68e: Weiterhin 
wurden Durchlassigkeitsmessungen durchgetiihrt. Die Ergebnisse, die an 
12 Stoffen gewonnen wurden, sind in mehreren Tabellen angegeben. 
Rosenbruch. 


7931 1. L. Fabelinskii. Relative intensities of fine structure components in Rayleigh 
scattering of light. Soviet Phys. Doklady 1, 115—118, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. 
Ubers, aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 106, 822, 1956, Nr. 5.) (Acad. Sci. SSSR, 
P. N. Lebedey Phys. Inst.) Die von LANDAU und PLACHEK angegebene Formel 
fur das Intensitdlsverhaltnis des von BRILLouIN vorhergesagten Feinstruktur- 
tripletts der RAYLEIGH-Streuung J,/2 J, = C,/C,—1 (Je mittlere Kompo- 
nente, 2 Jp Summe der Seitenkomponenten, C,/C, Verhaltnis der spezifischen 
Wirmen bei konstantem Druck und Volumen) ist vom Vf. in vorhergehenden 
Arbeiten in verbesserter Form ohne Vernachlassigung irgend eines Faktors mit 
den Methoden der thermodynamischen Statistik abgeleitet worden. Wegen der 
Abhangigkeit der eingehenden Materialkoeffizienten von der Frequenz thermo- 
elastischer Wellen ist die Anwendung der Formel auf praktische Falle unsicher. 
Fir einige Substanzen wurde das Intensitatsverhdltnis nach der verbesserten 
und nach der LANDAUschen Formel berechnet. Bei den vom Vi. vorgenommenen 
photographischen Messungen des Intensitatsverhaltnisses sollen die Fehler 
fritherer Untersuchungen durch ein besonderes Verfahren zur Bestimmung des 
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Untergrundes beseitigt sein. Ubereinstimmung mit den nach der verbesserten 
Formel berechneten Intensitatsverhaltnissen wurde so erreicht. 
Bartholomeyczyk. 


7932 KR. Glocker und D. Messner. Die Beriicksichtigung der kohdrenten Streuung 
bei der Ermittlung der wirksamen Réntgenstrahlenenergie. Z. Phys. 149, 480—485, 
1957, Nr.4. (31.Okt.) (Stuttgart, T.H., Rontgeninst.; Max-Planck-Inst. Metall- 
forschg., Inst. Metallphys.) Im GLocKERschen Grundgesetz mu8 nach theore- 
tischen Uberlegungen von WHITE und von Fano neben der Compron-Streuung 
auch die koharente Streuung (RAYLEIGH-Streuung) beriicksichtigt werden, so 
da kinftig fiir den Absorptionskoeffizienten gilt: ™* = 4. — 6 — o/ (u Schwach- 
ungskoeffizient, o CompTon-Streukoeffizient, o’ Koeffizient der koharenten 
Streuung). Zur experimentellen Bestatigung von o’ wurde das Verhiltnis der 
Fluoreszenzlichtintensitat von Anthracen und Zinksulfid bei Erregung mit ver- 
schiedenen Réntgenwellenlangen unter Benutzung der Totalreflexion durch 
einen Plexiglasstab und mittels Photomultiplier (G. BREITLING, Ber. 32,906, 1953) 
gemessen. Schichtdicke 0,003 mm (ZnS) und 0,096 mm (Anthracenkristallchen), 
bestrahite Flache 6 mm im Durchm., Ross-Filter aus 0,260 mm Au bzw. 
0,235 mm Pt. Die MeBpunkte, mit und ohne Beriicksichtigung der kohadrenten 
Streuung tiber der Wellenlange aufgetragen, folgen recht gut dem neuen t*- 
Ansatz. Der von WuiTE berechnete Wert fir o’ konnte einigermaBen gut be- 
statigt werden. Als Naherungsformel wird fiir den kohadrenten Streukceffi- 
zienten pro Masseneinheit o’/o = 0,54-2'°/E17 angegeben (E in keV). 
Weyerer. 

7933 M. Lambert et A. Guinier. Sur l’élargissement d’un faisceau de rayons X 
par traversée d'une matiére hétérogene. J. Phys. Radium 17, 420—425, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (Paris, Consery. Nat. Arts Métiers.) Die durch Vielfachstreuung 
entstehende Winkelyerbreitung eines engen Réntgenstrahlbiindels beim Durch- 
tritt durch ein dickes Target aus feinem Pulver wurde theoretisch und experi- 
- mentell untersucht. Beobachtung der Winkelverbreiterung in Abhangigkeit von 
der Targetdicke erméglicht eine Bestimmung der Streupartikelabmessungen. 
Beobachtungen von RoviNsSky und GENKIN iber die Winkelverbreiterung von 
Réntgenstrahlbiindeln beim Durchtritt durch metallische Schichten konnte 
nicht bestatigt werden. Noldeke. 


7934 UH. J. Hubert und Gg. R. Schultze. Die Brechzahlen und Dichten innerhalb 
homologer Kohlenwasserstoffreihen. Theoretische Deutung der empirischen Be- 
ziehungen von J.Smittenberg und D. Mulder. Z. Elektrochem. 61, 1261—1270, 
1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Hannover, Inst. Erdélf.) Die Beziehungen von SMITTEN- 
BERG-MULDER geben den Verlauf von Brechungsindices und Dichten homologer 
Kohlenwasserstoffe wieder und haben die Form n= n,,— K (x +z) wo 
z= Zahl der C-Atome. Sie werden an Hand des Modells von WissEROTH und 
_ unter bestimmten Annahmen iber Polarisierbarkeit und Raumerfiillung physi- 

kalisch begriindet. Die theoretisch gefundenen Parameter stimmen gut mit den 
experimentell gefundenen tiberein. Fiir die n-Alkine-1, 2-Methylalkane, 3-Me- 
_thylalkane und 2,3-Dimethylalkane sind die Parameter zusammengestellt, n., 


und d.,, sind dabei fiir die vier Reihen gemeinsam. Die Parameter erlauben die 


Berechnung der Dichten und Brechungsindices bis zu 5 bzw. 7 C-Atomen. Auch 
die Abweichungen der Mefiwerte von den berechneten sind durch die Konsti- 
tution des Grundkohlenwasserstoffs bedingt. M. Wiedemann. 


7935 Bipin K. Agarwal and M. Parker Givens. Soft X-ray absorption by thin 
films of chromium. Phys. Rev. (2) 107, 62—64, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Rochester, 
N. Y., Univ., Inst. Opt.) Die im Spektralbereich zwischen 250 und 300A autge- 
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nommenen Absorptionskurven werden als eine Kombination von M,- und M.- 
Banden gedeutet, die im Verhaltnis 3:2 stehen und einen Abstand von 1,5 eV 
aufweisen. Weyerer. 


7936 KK. S. Chandrasekaran. Perfect polarisation of X-rays by crystal reflection, 
Proc, Indian Acad. Sci. (A) 44, 387—391, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Madras, Univ., 
Dep. Phys.) Die von der Theorie geforderte vollkommene Polarisation eines 
unter 45° Glanzwinkel von einem Kristall reflektierten Réntgenstrahls wird 
durch doppelte Reflexion von Cu Ka-Strahlung an Cu-Einkristallen in der 
Ordnung (311) erfolgreich nachgewiesen. Ein Bruchteil unpolarisierter Strahlung, 
der durch Unvollkommenheiten der Kristalle nicht gedeutet werden kann, wird 
auf Fluoreszenz in der Cu Ka-Linie zuriickgefiihrt. A. Deubner. 


7937 Iu. K. Barsukov. Square light pulses from a glow discharge. Soviet Phys.- 
Tech. Phys. 1, 458—459, 1956, Nr. 2. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys., 
Moscow 26, 475, 1956, Nr. 2, Febr.) Beschreibungen einer Schaltung zur Erzeu- 
gung rechteckiger Lichtimpulse mit Hilfe einer mit Neon-Argon gefiillten 
Stabilisatorréhre SG2S. Bartholomeyezyk. 


7938 Albert Weller. Protolytische Reaktionen des angeregten Acridins. Z. Elektro- 
chem. 61, 956—961, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Stuttgart, T, H., Lab. Phys. Chem.) 


Acridin fluoresziert blau, das Acridiniumkation griin. Die Intensitaten werden ~ 


an 7:10-5 molaren waBrigen Lésungen mit verschiedenen Puffern bei 15 bis 35°C 
gemessen. Erregung mit Hg-365. Fiir blaues Licht wird Schottfilter BG1 
(2 mm) und fiir griines Licht Filter GG 11 (2 mm) verwendet unter Korrektur fiir 
die nicht ganz strenge Selektivitat. Messung der Lebensdauer mit Ultraschall- 
fluorometer. Aufnahme der Absorptions- und Fluoreszenzspektren. 0,0-Ubergang 
bei 23000 bzw. 25300 cm-? (Acridin). Die Geschwindigkeit des Protonenaustau- 
sches ist besonders groB, wenn er zwischen O bzw. N erfolgt. Wenn einer der 
Reaktionspartner fluoreszenzfahig ist, kann die Fluorimetrie zur Untersuchung 


der Reaktionskinetik verwendet werden, vorausgesetzt, daB sich die saueren bzw. — 
basischen Eigenschaften der fluoreszenzfahigen Verbindung bei dem Ubergang — 


in den angeregten Elektronenzustand sprunghaft andern. Darstellung der Energie- 
terme. Aufstellung der Reaktionsgleichungen. pk — pK* = 5, pK = 5,5 pH- 
Kinheiten. Verlauf der relativen (Quantenausbeute in Abhangigkeit von der 
Konzentration der OH--Ionen. Beriicksichtigung der Diffusion und der Fluores- 
zenzléschung. Eingehende Diskussion; dabei wird auf weitere geplante Experi- 
mente verwiesen. Bandow. 


7939 F. H.C. Edgecombe, R. G. W. Norrish and B. A. Thrush. The flash photo- 
lysis of chlorine monozide. Proc. roy. Soc. (A) 243, 24—32, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) 
Mittels der Methode der Blitzphotolyse wurde die Zersetzung von Cl,O unter 
dem Einflu8 von Licht der Wellenlange 2800 bis 3100 A in einem UberschuB an 
inertem Gas verfolgt. Auch die durch Chlor sensibilisierte. Zersetzung wurde 
untersucht. Die Reaktionsprodukte sind Cl, und Og, ferner meBbare Mengen an 
ClO als Zwischenprodukt. In den ersten 100 us fiel die ClhO-Konzentration stark 
ab, ClO erreichte ein Maximum; in den nachsten 10 ms zerfiel ClO, wahrend die 


Cl,0-Konzentration nur sehr langsam sich verringerte; schlieBlich trat ClO, auf 


und erreichte nach etwa 1s sein Konzentrationsmaximum; nach etwa 30s 
begann sein Zerfall. Es wird ein Reaktionsschema vorgeschlagen, bei dem ClO 
und Cl die Kettentrager der kurzen Kettenreaktion sind. Fir den ClO-Zerfall, 


die Bildung von ClO, und die Spaltung von Cl,O0 durch das ClO-Radikal werden 
die Reaktionskonstanten ermittelt. - M. Wiedemann. 


7940 ¥F. Moseley and J. C. Robb. A method for the direct determination of the 
rate constants for radical-radical interactions in the gas phase. I. The technique of 
investigation. Proc. roy. Soc. (A) 243, 119—129, 1957, Nr. 1232. (10. Dez.) 
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(Birmingham, Univ. Dep. Chem.) Es wurde ein Verfahren zur Untersuchung 
des nicht-stationéren Zustands in einfachen Reaktionen in der Gasphase, die 
photochemisch ausgelést wurden, entwickelt. Dabei werden mittels eines Mano- 
meters vom Diaphragma Typ die Druckanderungen gemessen, die durch die 
adiabatische Temperaturerhéhung bei der Reaktion hervorgerufen werden. Die 
Verschiebungen des Diaphragmas bewirken eine Kapazitatsanderung, die zu: 
einer linearen Anderung in der Amplitude des Signals im Mikroamperemeter und 
Oszilloskop fihrt. Mit Diaphragmen aus Stahl konnten noch Druckanderungen 
von 10-4 Torr, mit solechen aus Al von 8-10-5 Torr gemessen werden. Die Ver- 
zogerung war geringer als 10-8s. Die Auslésung der Reaktionen erfolgte mit der 
2537 A Linie des Hg. Messungen an COs, Athylen, Aceton, H, + A, H, + C,H, 
zeigen, dafS die maximale Druckaénderung dem Gesamtdruck direkt und der 
Warmeleitfahigkeit umgekehrt proportional ist, und daB die Zeit, innerhalb derer 
die Druckanderung die Halfte ihres Maximalwerts erreicht, meist 0,02 bis 
0,2 s betragt. M. Wiedemann. 


7941 F. Moseley and J. C. Robb. A method for the direct determination of the rate 
constants for radical-radical interactions in the gas phase. II. The rate constant 
for the recombination of methyl radicals. Proc. roy. Soc. (A) 243, 130—142, 1957, 
Nr. 1232. (10. Dez.) (Birmingham, Univ., Dep. Chem.) Die im vorst. Ref. be- 
schriebene Technik wurde zur Untersuchung der mit der Hg-Linie ausgelésten 
Zersetzung von Aceton in der Gasphase angewandt. Nach massenspektro- 
metrischen Analysen verlauft diese hauptsachlich nach CH,COCH, > CH,CO 
+ CH;, CH,CO + CH; + CO, 2CH;—>C,Hs. Unter Verwendung der Aus- 
lé6sungsgeschwindigkeit, des Extinktionskoeffizienten des Hg-Dampfes und der 
Reaktionswarmen der einzelnen Prozesse wurde die Geschwindigkeitskonstante 
fiir die Rekombination der Methylradikale in der Gasphase bei Zimmertempe- 
ratur zu 3,8 + 0,2-101% ml Mol-!s-! berechnet, woraus fiir die StoBausbeute 
8-10-! folgt. M. Wiedemann. 


7942 W. F. Peed, L. E. Burkhart, R. A. Staniforth and L. G. Fauble. X-ray 
spectra of polonium atomic number 84. Phys. Rev. (2) 105, 588—589, 1957, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.; Miamisburg, O., Mound Lab.) Zwei 
Proben von Polonium 210 wurden durch Vakuumdestillation gereinigt und als 
Antikathodenmaterial fiir eine Réntgenréhre aufgedampft. Die vier Linien der 
K-Serie und zehn Linien der L-Serien wurden mit einem Kristallspektrographen 
und einem BraGGschen Spektrometer ermittelt. Die Wellenlangen stimmen mit 
den theoretischen Werten tiberein. Die Halbwertszeit des Poloniums (138 Tage) 
wurde tiber 180 Tage beobachténd verfolgt. W. Hiibner. 


7943 J. Eggert und R. von Wartburg. Sensitometrische Studien in weiten Be- 
lichtungsbereichen. IX. Uber das Verhalten einer Silberbromidemulsion bei Variation 
der Fdllungs- und Reifzeiten sowie des Silberjodidgehaltes. Z. Elektrochem. 61, 
693—715, 1957, Nr. 6. (Aug.) (Zurich, Eidgen. T. H., Photograph. Inst.) 
Die Emulsionsherstellung wird unter systematischer Variation der einzelnen 
Faktoren, also Ammoniakgehalt, Silberjodidgehalt, Silbernitrateinlauf, erste 
Reifung (physikalische Reifung; Korngestaltung); zweite Reifung (chemische 
Reifung; Kornempfindlichkeit) untersucht. Die Methoden der mathematischen 


- Statistik (Literaturnachweis in FuBnoten), die bisher auf die photographische 


Versuchstechnik nur selten angewandt wurden, werden speziell in diesem Zu- 
sammenhang ausfiihrlich behandelt. Die Wirkung der Belichtung in weitem 
Bereich, die Entwicklung (Oberflichen-, Innen- und Total-Entwicklung), die 
Prifung der Gelatinen mittels Triibungskurven nach AMMANN werden an- 
gegeben. Die Wirkungen und Wechselwirkungen bei Siede-Emulsionen und 
Ammoniak-Emulsionen werden mitgeteilt. Durch die Anwendung der erwahnten 
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statistischen Rechen-Methoden werden aufer den bisher bekannten Emulsionie- 
rungserfahrungen neue, bis jetzt verborgen gebliebene Wechselwirkungen der 
verschiedenen Faktoren aufgedeckt, so da sich die neue Methode durchaus 
bewahrt und zu neuen Untersuchungen anregt. Es werden 72 Emulsionen her- 
gestellt (unter Mitwirkung der Firmen Perutz GmbH., Miinchen und Typon AG., 
Burgdorf, Schweiz). Meidinger. 


7944 Hi. Greiner. Zur Photometrie im extremen Ultraviolett mit fluoreszenz-sensi- 
bilisiertem Photomaterial. Z. Naturf. 12a, 735—738, 1957, Nr. 9. (Sept.) Be-. 
richtigung ebenda 13a, 61, 7958, Nr. 1. (Jan.) (Berlin, Freie Univ., I. Phys. 
Inst.) Die Untersuchungen wurden vornehmlich im Gebiet von 500 bis 2000 A 
vorgenommen, wobei Agfa-Réntgenfilm, der durch Eintauchen in eine gesattigte 
Lésung von Na-Salicylat fiir das UV-Gebiet sensibilisiert worden war (Maxi- 
mum des Fluoreszenzspektrums bei 4200 A) und dann in Luft getrocknet 
wurde, verwendet wird. Das Auflésungsvermégen einer solchen sehr diinnen 
Schicht (Linien pro mm) wird durch das Sensibilisierungsbad nicht wesentlich 
verschlechtert. Der Vergleich des Agfa-Films mit dem Kodak SWR-Film 
ergibt, daB bei 500 A der Agfa-Film etwa 5mal unempfindlicher als der Kodak- 
Film ist. Zwischen 1500 und 2000 A sind beide Filme etwa gleich empfind- 
lich. Normale Schichten sind in diesem Spektralgebiet infolge der Absorption 
der Strahlung nicht brauchbar. Es werden S-Kurven in Funktion der Intensitat 
und der Zeit aufgenommen. Die Lichtquelle war eine kondensierte Kapillar- 
Entladung zur Erzeugung des LyMan-Kontinuums. Die Intensitat wurde durch 
verschieden weites Offnen des Spektrographenspaltes (Steinkeil- Quarz-Spektro- 
graph; Kontrolle der Intensitét mit Multiplier) erreicht. Es werden also die 
Messungen im extremen UV mit der gleichen Lichtquelle, die auch zur Kali- 
brierung der Filme im nahen UV diente, ausgefiihrt. Aus der guten Ubereinstim- 
mung der t-Kurven im extremen UV fir die mit Na-Salicylat sensibilisierte 
Emulsion mit der Kurve bei 3850 A fiir die unsensibilisierte Emulsion wird eine 
Unabhangigkeit der S-Kurven im extremen UV angenommen. Meidinger. 


7945 Margarete Ehrlich and William L. McLaughlin. Reciprocity law for X-rays. 
Part I. Validity for high-intensity exposures in the negative region. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 797—800, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.; 
Fort Monmouth, N. J., U.S. Army Sign. Corps.) Fiir Dosisleistungen zwischen 
0,033 r/s bis 1100 r/s, die mit einer 50 kV-Be-Fenster-Réhre erzeugt wurde, wurde 
die Giltigkeit des J-t-Gesetzes fiir die Schwarzung von zwei handelsiiblichen 
Dosisfilmen unter verschiedenen Entwicklungsbedingungen untersucht und 
bestatigt. Die MeBeinrichtung fiir die intermittierende Bestrahlung der Filme 
mittels rotierenden Blenden wird beschrieben. Das Ausbleiben des Intermittenz- 
effektes bei Réntgenstrahlung konnte bestatigt werden. W. Hiibner. 


7916 Margarete Ehrlich. Reciprocity law for X-rays. Part II. Failure in the 
reversal region. J. opt. Soc. Amer. 46, 801—804, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Washington, 
D.C., Nat. Bur. Stand., Radiat. Phys. Lab.) Die Giiltigkeit des J - t-Gesetzes fiir 
Réntgenstrahlen im Solarisationsgebiet der Filme wurde nachgepriift und be- 
statigt. Im Gegensatz zu den entsprechenden Erscheinungen beim sichtbaren 
Licht scheinen kleine Dosisleistungen eine starkere Solarisation zu verursachen 
als hohe Dosisleistungen bei gleicher Dosis. Eine genaue Interpretation der Er- 
gebnisse erfordert weitere Untersuchungen. W. Hiibner. 


7947 Arno Arrak, A new density function based on the Poisson distribution for 
the characteristic curve and linear at very low densities. Appl. Spectroscopy 11, 
38—44, 1957, Nr. 1. (New Hyde Park, N. Y., Consolidated Testing Lab., Inc.) 
Es wird eine Schwarzungsfunktion 2 = log (1/(T—1) + 6) abgeleitet, die sich 
von der entsprechenden SEIDEL-Funktion durch die Konstante 6 unterscheidet. 
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Die Berechnungen basieren auf der Annahme, daB die Absorption von Licht- 
quanten in den Ag-Halogenid-Kérnern einer Potsson-Wahrscheinlichkeitsver- 
teilung folgt. Die Funktion 2 liefert eine Streckung der Schwarzungskurve bis 
hinunter zum Schwellenwert' der photographischen Schicht. Golling. 


7948 HH. Gollnow and G. Hagemann. Displacements of photographic emulsions ' 
and a method of processing to minimize this effect. Astr. J. 61, 399—404, 1956, 
Nr. 9. (Nov.) (S. B.) (Mount Stromlo, Canberra, Aust., Commonw. Obs.) Vielfach 
werden bei photographischen Platten stérende Schrumpfungen bzw. Aus- 
dehnungen der photographischen Schicht beobachtet. Solche Verschiebungen sind 
abhangig von dem Typ der Emulsion und vor allen Dingen von der Verarbeitung. 
Um diese Verzerrung in der Gré®enordnung der naturgemafen MefSfehler photo- 
graphischer Platten zu halten, wird folgendes Verfahren empfohlen: Verwendung 
des Kodak-Tropen-Entwicklers (11 min); Zwischenwasserung in  gesattigter 
Natrium-Sulfat-Lésung (1/, min); saures Harte-Fixierbad (10 min); Natrium- 
Thiosulfatbad (10 min); die Bader sollen 20°C haben; WAsserung bei flieBendem 
Wasser (60 min); Trocknung bei Raumtemperatur. Wahrend der Verarbeitung 
sollen die Platten standig in horizontaler Lage gehalten werden. Es kann auch 
bei Bedarf ein zweites Fixierbad sowie ein Antischleiermittel (Benzoltriazol) 
zugesetzt werden. Die Verwendung vor allem des Tropenentwicklers verbessert 
den Kontrast und die Kornigkeit: Die verschiedenen Untersuchungen iiber die 
Verzerrung der photographischen Schicht werden zusammengestellt. 
Meidinger. 
7949 Harod B. Beal, Richard K. Brehm and Richard F. Jarrell. Console compa- 
rator microphotometer featuring high screen intensity and a null-ratio measurement 
system. J. opt. Soc. Amer. 47, 306—311, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Newtonville, Mass., 
Jarrell-Ash Co.) Der beschriebene pultférmige MeBkomparator projiziert in 
ublicher Weise das Bild zu vermessender Spektralaufnahmen in 15facher Ver- 
groBerung auf einen geneigten Bildschirm und gestattet gleichzeitig, die Schwar- 
zung an beliebig einstellbarer Bildstelle photoelektrisch zu messen. Die Auslenkung 
des zu messenden Teilbiindels erfolgt durch eine kleine Spiegelflache von 0,04 x 
2mm? GréBe, die zugleich als Vorspalt fir die Photometeranordnung dient. 
Die Messung erfolgt mit zwei Sekundarelektronenvervielfachern nach einer Null- 
methode, durch die Lampenschwankungen ausgeglichen werden. Die. Empfind- 
lichkeit ist so hoch, daB noch Flachenbezirke des Spektrogrammes von 200 py? 
GroBe erfaBt werden kénnen. Die Stabilitat der Anordnung wird mit + 0,25 °) 
des Vollausschlages bei Spannungsschwankungen von + 5 V angegeben. Leo. 


7950 . W. Lukosz. Das Auflésungsvermégen und der Frequenzbereich der kontrast- 
richtigen Wiedergabe der optisch-photographischen Abbildung. Optik, Stuttgart 14, 
490—502, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Braunschweig, T. H., Phys. Inst.) Vf. untersucht 
die Kontrastwiedergabe bei der rein optischen Abbildung und bei der Streuung 
in der photographischen Emulsion mit Hilfe der Ubertragungstheorie. Zur Cha- 
rakterisierung des Kontrastabfalls der Ubertragungsfaktoren von Objektiv, Film 
und ihrer Kombination wird vorgeschlagen, die Linienzahl pro mm anzugeben, 
bei welcher der Ubertragungsfaktor auf einen Kontrastschwellenwert abfallt, der 
einer fiir die Bildqualitat noch ertraglichen Verschlechterung der Kontrast- 
wiedergabe entspricht. Die zum Schwellenwert gehérige Zahl von Linien pro mm 
wird als ,,Frequenzbereich der kontrastrichtigen Wiedergabe’ bezeichnet, womit 
die Abbildungsqualitat durch nur eine Zahlenangabe festzulegen ist. Der Fre- 
quenzbereich der kontrastrichtigen Wiedergabe der Kombination von Objektiv 
und Film ist aus den einzelnen kontrastrichtigen Wiedergabebereichen von Ob- 
jektiv und Film zu berechnen. Die fiir aberrationsfreie Objektive angegebene 
Kombinationsformel gilt angendhert fiir die entsprechenden Auflésungsvermigen, 
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‘ 7951—7956 VII. Optik 


A Sie wird mit den Ergebnissen anderer Autoren aus Auflésungsmessungen an : 
Mikroobjektiv-Film-Kombinationen verglichen. Vieth. 


7951 WL. A. Jones, G. C. Higgins, K. F. Stultz and H. F. Hoesterey. Photographic 
granularity and graininess. IX. Techniques and equipment for the objective measure- 
ment of graininess. J. opt. Soc. Amer. 47, 312—32., 1957, Nr. 4 (Apr.) (Rochester, 
N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Es wird ein photoelektrisches Mef- 
instrument beschrieben, mit dem aus dem Durchschnittswert fiir die GréBe eines 
Korns (Granularity) die fiir das Auge sichtbare Unruhe eines vergréBerten Bildes 


bern” 


unter normalen Bedingungen entnommen werden kann. Apparatur und Routine- 
- Messungen fiir diese Unruhe im vergréSerten Bilde werden im einzelnen he- 9 
schrieben. Meidinger. ‘ 


7952 §. A. Semiletov. Electron diffraction analysis in the SSSR. J. sci. industr. 
Res. (A) 16, 377—393, 1957, Nr. 9. (Sept.) Umfangreiche Bibliographie. ) 
; | Weidemann. 
_ 7953 Nozomu Morito. On the chromatic aberration of the magnetic projection lens. 
J. Electronmicroscopy 5, 1957, S.1—2. Es werden Integralausdriicke fiir die 
Farbfehler der Asymptotenabbildung durch magnetische Linien angegeben. — In 
der sich auf das GLasERsche Glockenfeld beziehenden Gl. (5) ist der Nenner w 
zu unterdriicken und in dem Ausdruck fiir r, hinzuzufigen. Schiske. 


7954 PP. P. Kas’iankov. Some problems of the theory of electron beam focusing. 
Soviet Phys. Doklady 1, 367—371, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: 
C. R. Acad. Sci. SSSR 108, 813, 1956, Nr. 5.) (V. I. UPianov-Lenin Leningrad 
Electrotech. Inst.) Niehrs. 


7955 Kazuo Ito, Tsugio Ito, Tadashi Aotsu and Teruo Miyamae. The electron 
microscope of large angle reflection. J. Electronmicroscopy 5, 1957, S. 3—7. 
(Tokyo, Jap. Electron Optics Lab. Co., Ltd.) Bericht iber die Verwendung eines 

- aus zwei Spulenpaaren bestehenden Ablenksystems in einem Reflexionsmikro- — 
skop; wahrend der Winkel zwischen beleuchtendem Strahl und optischer Achse __ 
bis auf 30° gesteigert werden kann, bleibt der beleuchtete Fleck des Objekts 
unverandert. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daf ganz allgemein bei einer 
derartigen Anordnung die nach GLASER berechneten Ablenkfehlerkoeffizienten 
ag und aj, entgegengesetzt gleich sind und daher nach Grimm die Kaustik in der | 
Brennebene (Ort des beleuchteten Objekts) sich auf einen Punkt zusammen- 

_ zieht. ‘ Schiske. 


7956 M. Drechsler und G. Pankow. Jonen-Feldemissionsmikroskopie. Proc. 
3. Int. Conf. Electron Microsc. London, Roy. Micr. Soc. 1956, S. 405—411. 
(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Ziel der von den Vff. 
durchgefiihrten Untersuchungen war es, den Effekt der Feld-Ionisierung zu 
messen und ihn auch an anderen Gasen als Wasserstoff zu suchen. Es werden 
als Ergebnis Strom-Spannungskennlinien vom Effekt der Feld-lonenemission 
veréffentlicht, sowie eine Tabelle, die fiir verschiedene Gase und Dampfe die 
Feldstérken beginnender Ionenemission im Vergleich zu den bekannten Ioni- 
sierungsspannungen aufzeigt. Aber auch die Ionisierung und Desorption von 
Kristallatomen (W, Ta) der Einkristallspitze und damit ein geschwindigkeits- 
regulierbarer Abbau konnten beobachtet werden. Eine Tabelle gibt die Feld- 
starken wieder, bei denen der Abbau (je nach Kristallflache verschieden) einsetzt. 
Die erreichte Auflésungsgrenze betragt 0,3 mm. Als Beispiel fiir die Anwendung 
des Feld-Ionenmikroskops ist abschlieSend der Verlauf eines Gitter-Umwand- 
lungsprozesses angefiihrt. Man erkennt unmittelbar den bergang von der 
kubischen Kristallstruktur von Wolfram zur hexagonalen Struktur bei der 
ie Bildung von Wolframkarbid. Rang. 
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1958", ; VII. 10. Photogr. 11. Materiewellen. 12. Lumineszenz usw. 7957—7962 


7957 Mataichi Tajima and Shingo Ouye. Photographic factors affecting the 
electron photomicrograph. J. Electronmicroscopy 5, 1957, S. 8—10. Messung der 
Kornigkeit (Bestimmung der noch zulassigen VergréBerung) und des Auflésungs- 
vermogens (aus Photometerkurven); ebenfalls aus: Photometerkurven wird auf 
die Elektronendiffusion in der photographischen Schicht geschlossen, der ein 
betrachtlicher EinfluB auf das Auflésungsvermégen zugeschrieben wird. Es wurde 
vorwiegend eine Plattensorte mit Licht und 50 kV Elektronen untersucht, das 
Testobjekt lag unmittelbar auf der Schicht. Es werden optimale photographische 
Bedingungen fir hochaufgeléste elektronenmikroskopische Aufnahmen angegeben. 
Schiske. 


7958 J. L. Farrant and A. J. Hodge. The ferritin crystal lattice in ultra-thin 
sections. Proc. 3. Int. Conf. Electron Microsc. London, Roy. Micr. Soc. 1956, 
S. 118—121. (Melbourne, C.S.I.R.O., Div. Industr. Chem., Chem. Phys. Sect.) 
Wahrend zur .elektronenmikroskopischen Darstellung der Gitterstruktur von 
kristallin aufgebauten Proteinen der natirliche Kontrast meist nicht ausreicht, 
enthalt das von den Vff. untersuchte Ferritin geniigend schwere Eisenhydroxyde, 
die eine direkte Abbildung im Durchstrahlungsverfahren méglich machen. Mit 
Hilfe geeigneter Einbettungsmethoden (in Polybutylmetacrylat), die aus- 
_ fihrlich beschrieben werden, gelingt die Herstellung brauchbarer Ultradiinn- 
schnitte von rund 20 nm Dicke. Es werden Aufnahmen gezeigt und diskutiert. 
Rang. 
7959 HH. Kehler, A. Koch und K. Tesser. Uber die Praparation von Suspensionen 
fiir das Ubermikroskop im Ultraschallnebel. Z. wiss. Mikr. 62, 521—524, 1956, 
Nr. 8. (Jan.) (Frankfurt/M.-Héchst, Farbwerke Hoechst AG.; Frankfurt/M.-Siid, 
Schoeller u. Co.) 


7960 Robert Lochet, Boris Rybak, Auguste Rousset et Francois Valentin. La 
phosphorescence moléculaire a la température ordinaire. Cah. Phys. 1956, Nr. 71/72, 
(Juli/Aug.) S. 57—60. (S. B.) (Bordeaux, Fac. Sci.) 


7961 Kikusaburo Osada. Phosphorescence of sodium- and potassium-acetates. 

J. phys. Soc. Japan 11, 425—429, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Nagoya Univ., Fac. Engng.) 
Weidemann. 

7962 Fritz Dorr. Absorptions- und Lumineszenzspektren von Ketonen, Benzo- 
phenon, p,p’-Dichlorbenzophenon, Acetonphenon, Benzaldehyd, Diacetylbenzol, 
Fluorenon und Anthron in fester Lésung. Z. Elektrochem. 61, 950—956, 1957, 
Nr. 8. (15. Nov.) (Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Absorptionsspektren: 
Unicam SP 500 Quarzspektralphotometer mit Sekundarelektronenvervielfacher 
1P28. — Lumineszenz: Glasspektrograph Fuess 110 und Vervielfacher 1P21. 
Erregung: Osram HBO 200. Trotz verschiedener Stabilisationsversuche wird die 
MeBgenauigkeit von den Schwankungen der Erregerlampe begrenzt. Filter fir 
260 bis 370 mu, mit Durchlassigkeitsmaxima bei 313 my. — Dauer des .Nach- 
leuchtens: Phosphoroskopscheibe mit 3000 Umdrehungen je Minute, Kathoden- 
strahloszillograph. — Ergebnisse: Wiedergabe von zahlreichen Kurven. Variation 
des Lésungsmittels und der Temperatur. Mit Hilfe des FRANcK-CoNnDON-Prinzips 
und der Intensitatsverteilung in der langwelligen ,, Ketobande“ bei etwa 35000 cm 
wird der SchluB gezogen, daB die C = O-z-Bindung durch Licht aufgespalten 
wird und so ein Diradikal entsteht. Dabei wird aufer der C-O-Valenzschwingung 
mindestens ein Quant einer anderen Schwingung angeregt. Aus Lage und Form 
der Emissionsbande folgt, daB sie der Ketobande entspricht. Struktur der Spektren 

mit etwa 1200 bzw. 1600 cm-'. Bei Benzophenon treten in wasserhaltigen 
Lésungsmitteln (z. B. 95 % Athanol + 5% Wasser) zwischen den urspriinglichen 
Banden neue auf, wieder mit 1600 cm-! Abstand. Bandow., 
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7963 V. E. Cosslett. Comparison of the practical limits of X-ray and electron 
microscopy. Proc. 3. Int. Conf. Electron Microsc. London, Roy. Micr. Soc. 1956, 
S. 311—317. (Cambridge, Univ., Cavendish Lab.) Wie im Titel bereits aus- 
gedriickt, befaBt sich der Artikel mit den praktischen Grenzen der Réntgenstrahl- 
Mikroskopie. Zusammenfassend stellt Vf. fest, daB eine Auflésungsgrenze von 
100 nm bei biologischen Objekten ohne besondere Praparation mdglich sein 
dirfte, wahrend zur Erreichung von 10 nm Auflésungsgrenze raffiniertere 
Praparationen, wie z. B. eine Schwermetallfarbung der Objekte nétig sei. Auf 
jeden Fall ist die Erzielung eines Auflésungsvermégens von 10® Einzelheiten 
pro Meter (entsprechend einer Auflésungsgrenze von 10 nm) nur eine Frage der 
technischen Weiterentwicklung. Neben der Kontrastarmut der Bilder liegt die 
Hauptschwierigkeit darin, ausreichende Réntgenstrahlenquellen herzustellen. 
Man wird nach Kathoden von héherer Emissionsfahigkeit suchen miissen. Aber 


auch die Verwendung von Mikrokameras scheint geeignet, die Belichtungszeiten 


auf ein ertragliches MaB herabzudriicken, Rang. 


7964 S.N. Sen and B. M. Bishui. On the fluorescence in diamond excited by X-rays. 
Indian J. Phys. 30, 620—625, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Jadavpur, Calcutta, Ind. 
Assoc. Cultivat. Sci., Opt. Dep.) Es werden die Fluoreszenzspektren von Diamant- 
proben, die durch Réntgenbestrahlung angeregt werden, mit einem HILGER- 
Glasspektrographen photographisch ausgemessen. Sieben verschiedene Proben 
von Typ-I-Diamanten weisen eine kontinuierliche Fluoreszenz zwischen 390 und 


‘520 -my auf. Einer dieser Diamanten zeigt bei 415,5 my eine Absorptionsbande 


in der kontinuierlichen Fluoreszenz. Eine Probe von Typ-II-Diamant ergibt 
eine sehr schwache Fluoreszenz zwischen 404,5 und 504,9 mu. Aus den Ergeb- 
nissen folgt, daB die spezielle Verunreinigung, die fiir die Bande bei 415,6 mu 


‘verantwortlich ist, nicht allein Ursache fiir die kontinuierliche Fluoreszenz sein 


kann. Weiter wird -gezeigt, daB die Extra-Laur-Interferenzen, die friiher in 
diesem Diamanten beobachtet worden sind, nicht mit der Fluoreszenz unter 
Roéntgenbestrahlung erklart werden kénnen. Martienssen. 


7965 . Simon Larach and John Turkevieh. Magnetic properties of zinc sulfide 
phosphors with manganese activator. J. phys. Chem. 60, 1598, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


(Princeton, N. J., Univ., Radio Corp. Amer.) 


7966 _ Adnan Zmerli, Paul Pesteil et Louise Pesteil. Spectres de phosphorescence 
» de cristaux organiques a 20° K. Cah. Phys. 1956, Nr. 71/72, (Juli/Aug.) S. 55—57. 


(S. B.) (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. phys.; Bellevue, Lab. A. Cotton.) 
7967 N.A. Tolstoi, A.M. Tkachuk and N. N. Tkachuk. Temperature dependence 


of the relaxation time of luminescence of platino cyanides of barium and of potassium, 


and of fluorite activated with europium. Soviet Phys. 2, 331—332, 1956, Nr. 2. 
(Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 386—387, 1955, 
Sept.) Weidemann. 


7968 Ivan Soudek. Temperature dependence of the photoluminescence intensity 
of zinc-cadmium sulphide. Czech. J. Phys. .7, 109, 1957, Nr. 1. (Orig. russ.) 
V. Weidemann. 
7969 Horst Knau. Energieiibertragung bei der Fluoreszenz organischer Lésungen. 
Z. Naturf. 12a, 881—886, 1957, Nr. 11. (Nov.) (GieBen, Univ., Phys. Inst.) 
Anregung mit UV: Fluorometer nach ScHMILLEN. Anregung mit Elektronen: 
Kathodenstrahlrohr mit LENARD-Fenster; 30 bis 50 kV; am WEHNELT-Zylinder 
liegt eine Hochfrequenzspannung von 10,7 MHz; Sekundarelektronenverviel- 
facher. Einstellung der Phasengleichheit durch Anderung der Kabellange der 
Verzégerungsleitung; die Abklingung der Fluoreszenz der Luft bei Normaldruck 
erfolgt binnen 2-10- s und kann als Nullpunkt verwendet werden. Ausmessung 
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1958 "VII, 12. Lumineszenz kond. Phasen, — VIII. 2. Werkstoffprfg. | 7970—7971 


einiger Absorptions- und Emissionsspektren. Untersuchte Stoffe: 1-Methyl- 
naphthalin, Tetracen und vor allem Anthracen. Die Abklingzeit ist bei Erregung 
mit UV bis zu 10-? Mol Anthracen/] Benzol unabhangig von der Konzentration, 
%-10-° s; bei Erregung durch Elektronen setzt die Kurve bei 9- 10-9 s ein; die 
Differenz bedeutet die mittlere Dauer des Ubertragungsprozesses. Bei hohen 
Konzentrationen nimmt der Unterschied fiir die beiden Anregungsarten ab. In 
5:10- s muB die Energie iiber 30 A ‘transportiert werden. Absorption und 
Fluoreszenz als ,,Reemission‘‘ und thermische Diffusion kommen hier nicht in 
Betracht. Bei hohen Konzentrationen ergibt sich eine direkte strahlungslose 
Ubertragung durch Resonanz zwischen einem angeregten Lésungsmittelmolekiil 
und einem ,,Gastmolekiil'. Bei niedrigen Konzentrationen erfolgt zundchst eine 
schrittweise Wanderung von Lésungsmittelmolekiil zu Lésungsmittelmolekiil. — 
Messungen in Medien verschiedener Zahigkeit. Messungen bei Zusatz von fluo- 
reszenzléschendem Nitrobenzol. Eingehende Diskussion. Bandow. 


VIII. Werkstoffe 


7970 Alexander Schepers und Franz Rudolf Licht. Statistischer Vergleich der an 
zwei verschiedenen Pendelschlagwerken gemessenen Kerbschlagzdhigkeitswerte. Stahl 
u. Eisen, Diisseldorf 77, 218—221, 1957, Nr. 4. (21. Febr.) (S. B.) (Neunkirchen/ 
. Saar, Verein Dtsch. Eisenhiittenleute, Werkstoffausschuf, Ber. 1066.) An einem 
15- und einem 30-kpm Pendelschlagwerk mit gleicher Auftrelfgeschwindigkeit des 
Hammers werden mit den Stahlen C15 und C60 im normalgegliihten Zustand 
Vergleichsversuche durchgefiihrt, indem von beiden Staihlen auf jedem Pendel- 
schlagwerk eine groBere Anzahl von DVM-Kerbschlagproben geschlagen wurde. 
Die Versuche ergaben, daB das 15-kpm-Pendelschlagwerk im oberen Schlag- 
arbeitsbereich im Durchschnitt héhere Kerbschlagwerte liefert als das 30-kpm- 
Pendelschlagwerk, und zwar wurde fiir C15 mit dem 15-kpm-Hammer ein Mittel- 
wert von 15,77 kpm/cem?, mit dem 30-kpm-Hammer ein Mittelwert von 15,05kpm/ 
em*® gemessen. Die Abweichung der beiden Mittelwerte wurde mit der mathe- 
matischen Statistik nachgepriift und ist mit 99,9 °, Wahrscheinlichkeit gesichert. 
Der. zahlenmaBige Wert der Abweichung entspricht annahernd der Genauigkeit, 
die man fiir den Mittelwert aus mehreren Kerbschlagproben in dem untersuchten 
Schlagarbeitsbereich zu erwarten hat. Im unteren Schlagarbeitsbereich, der mit 
dem Stahl C60 gepriift wurde, stimmen dagegen die Priifergebnisse des kleineren 
und gréBeren Pendelschlagwerkes tiberein. Die im oberen Schlagarbeitsbereich 
(an C15) mit dem kleineren Pendelschlagwerk ermittelte héhere Kerbschlag- 
zahigkeit wird darauf zuriickgeliihrt, daB der Hammer des kleineren Pendel- 
schlagwerkes im Laufe der Verformung starker abgebremst wird als der des 
gréBeren. (Nach Zig.) Prigge. 

7971 KR. W. Powell. Experiments using asimple thermal comparator for measure- 
ment of thermal conductivity, surface roughness and thickness of foils or of surface 
deposits. J. sci. Instrum. 34, 485—492, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Teddington, Middl- 
esex, Nat. Phys. Lab.) Der thermische Komparator enthalt zwei Metallkugeln 
mit 3 bis 8 mm Durchmesser, die mit Thermoelementen verbunden und in einem 
Block aus warmeisolierendem Stoff befestigt sind. Als Prifkérper werden 
Rundstibe mit 25 mm Dmr. oder Scheiben mit 25 mm _ Dmr. und 
9,5 mm Dicke verwendet, die auf Raumtemperatur gehalten werden. Das Mel}- 
gerait wird in einem Ofen auf etwa 50 bis 70°C erhitzt und aul die Prifkorper 
aufgesetzt. Gemessen wird die zeitliche Abkihlung auf Raumtemperatur, und 
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7972—7979 


die Darstellung der Warmeleitfahigkeit erfolgt in Abhangigkeit von der Abkihl- : 


geschwindigkeit. Neben Stoffen mit Warmeleitfahigkeiten zwischen 0,11 und 
3,94 Jem/em’s°C, z. B. legierte Stahle, Leichtmetallegierungen, Al, Alumina, 
Fe und Cu, wurden solche geringer Warmeleitfahigkeit (0,0004 bis 0,067 Jem/ 
cm?s°C) wie Ebonit, Kunststoff, Glimmer, Glas und Quarz untersucht. Da bei 
einer Steigerung der Oberflachengiite der Proben durch Lappen die Abkihl- 
geschwindigkeit gegeniiber einer gedrehten Oberflache rund 25% gréBer ist, 
kann das Gerat zur Messung der Oberflachenbearbeitung und zur Bestimmung 
der Dicke von Oberflachenschichten benutzt werden. Ferner wird auf den 
Einsatz des MeBverfahrens als zerstérungsfreies Priifverfahren, z. B. zur Sortie- 
rung oder Identifizierung von Feststoffen, hingewiesen. Hempel. 


7972 ¥. Gabler. Hin neues KorngréBen- und Gefiige-MefBokular. Mikroskopie 11, 
214—219, 1956, Nr. 7/8. (Dez.) (T. H. Wien.) Es wird eine Weiterentwicklung 
des KorngréBen- und Gefiige-MeBokulars nach MITSCHE-REICHERT beschrieben. 


Das Okular erlaubt bei 100 bis 400facher VergréBerung unter anderem die Ver- 


wendung der regelmaBigen und unregelmaBiyen ASTM-Formen, der Ferrit- und 
Austenitformen, sowie der Graphit-Korngréfenraster. Golling. 


7973 Irmtraud Pfeiffer. Aufbau eines Heiztisches fiir die Hochtemperatur-Metall- 
mikroskopie und Anwendungsbeispiele. Z. Metallk. 48, 171—175, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Hanau, Vacuumschmelze AG.) V. Weidemann. 


7974 Claude Sautier. Analyse qualitative et quantitative superficielle des constitu- 
ants d’un alliage au moyen du rayonnement X de fluorescence. Rev. Métall. 54, 
1—8, 1957, Nr. 1. (Jan.) 5 Weidemann. 


7975 A. Bardoes. Investigations concerning light sources for spectrum analysis. 
IX. Electronically controlled high voltage d.c. spark source with wide frequency 


_ zur Herstellung von elektronisch gesteuerten Hochspannungsfunken beschrieben. 


Die Entladungen von 10 bis 1100 Funken/s werden durch ein parallel zur Funken- 
strecke liegendes Thyratron gesteuert, das seine Ziindimpulse von einem Impuls- 
generator erhalt. Golling. 


7976 A. C. Oertel. Frequency distribution of spectrographic error in d.c. arc 
excitation of soil samples. Aust. J. appl. Sci. 7, 133—141, 1956, Nr. 2. (Juni.) 
(Adelaide, C. S. I. R. O., Div. Soils.) Weidemann, 


7977 = derzy Zarzyeki. Chambre de diffraction de rayons X pour étude des sels 
fondus aux températures élevées. J. Phys. Radium 17, 444—51A, 1956, Suppl. zu 
Nr. 3, (Marz.) (St.-Gobain, Centre Rech. Glaceries.) Nach Angabe der Eigenschaf- 
ten, die eine Réntgenbeugungskammer zur Untersuchung von Fliissigkeiten bei 


hohen Temperaturen besitzen mu8 und einen Bericht tiber altere Kammern wird — 


die Konstruktion einer neuen Kammer zur Untersuchung von Salzschmelzen 
bei Temperatur bis zu 1600°C. beschrieben und itiber Messungen mit dieser 
Kammer an Glasschmelzen berichtet. Noéldeke. 


7978 Mikio Yamamoto and Jiré Watanabé. The light-figure method as compared 


with the back-reflection Laue method for determining orientations of metal single 


erystals. Sci. Rep. Res. Insts. Téhoka Univ. (A) 9, 24—31, 1957, Nr. 1. (Febr.) 
Weidemann. 

7979S. Pearson and F. J. Bradshaw. Quenching vacancies in dilute binary 

platinum solid solutions. Phil. Mag. (8) 2, 1387—1388, 1957, Nr. 23. (Nov.) 


(Fainborough, Engl., Royal Airer. Est.) An Drahten aus legiertem Platin (mit 
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1 Atomproz. Rhodium bzw. 0,5 Atomproz. Gold) wurde die Anderung des elek- 
trischen Widerstandes beim Abschrecken und Anlassen gemessen. Der Vergleich 
mit den entsprechenden friiher von den Vff. an reinem Platin erhaltenen Ergeb- 
nissen (1956) ergibt Hinweise auf die Assoziation von Leerstellen und Fremd- 
atomen. Scharnow. 


7980 D. H. Niblett and J. Wilks. The internal friction of cold-worked copper at 
low temperatures. Phil. Mag. (8) 2, 1427—1444, 1957, Nr. 24. (Oxford, Clarendon 
Lab.) Die innere Reibung von kalt verformtem polykristallinem Kupfer wurde 
im Temperaturgebiet von 20 bis 300°K gemessen und das Maximum der yon 
Borponi (1949, 1954) erhaltenen Kurve besonders untersucht. Die Messungen 
der Vff. zeigen, daB die innere Reibung als Funktion des Kaltbearbeitungs- 
betrages, der Verunreinigungen und der Neutronenbestrahlung variiert; durch 
geringe Anteile von Phosphor und Antimon wird sie betrachtlich verringert, in 
ahnlichem Sinne wirkt Neutronenbestrahlung nach der Kaltbearbeitung, wahrend 
an Material, welches vor der Verformung bestrahlt wurde, kein solcher Effekt 
beobachtet wurde. Der von SEEGER (1957) mitgeteilte Mechanismus wird dis- 


_ kutiert und qualitativ bestatigt. Scharnow. 


7981 N.¥F. Mott. Work-hardening and the initiation and spread of fatigue 
cracks. Proc. roy. Soc. (A) 242, 145—147, 1957, Nr. 1229. (22. Okt.) (Univ. 
Cambridge, Cavendish Lab.) Vf. gibt einleitend eine kurze Ubersicht iiber den 
Mechanismus der Verfestigung von kaltverformten Einkristallen und iiber 
die dabei beobachteten Oberflacheneffekte (Gleitlinien, Gleitbander usw.). Dabei 
wird die Bildung und Wanderung der Versetzungen eingehenc diskutiert. — Bei 


_ der Betrachtung der RiBbildung muB zwischen der Einleitung des Risses und 


seiner Ausbreitung unterschieden werden. Bei den flachenzentrierten Metallen 
Kupfer und Aluminium ist es bewiesen, daB eine Gleitlinie an der Oberflache 
sich in einen Rif’ entwickelt und, daB der Ri® anschlieBend sich ausbreitet. Es ist 
dabei sehr wichtig, zu.unterscheiden, wie die Risse einsetzen und welcher Mecha- 
nismus ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit beeinfluBt. Man kann annehmen, daB 
ein Gleitband sich in einen Rif entwickelt, weil entlang diesem die Versetzungen 
sich vorwarts und riickwarts bewegen, also ein Gleiten in entgegengesetzten 
Richtungen auf benachbarten Ebenen stattfindet. Eine zweite Theorie macht 
das Vorhandensein von Vacancies fiir die Ri®bildung verantwortlich. Rohm. 


7982 J. ¥riedel mit Diskussion von P. Feltham. The mechanism of work-hardening 
and slip-band formation. Proc. roy. Soc. (A) 242, 147—159, 1957, Nr. 1229, 
(22. Okt.) (Sorbonne, Paris; Univ. Leeds.) Vf. untersucht den Verfestigungs- 
mechanismus und die Gleitbandbildung in Ein- und Vielkristallen. Dabei werden 
die Verfestigungskurven der Einkristalle in die bekannten drei Teile zerlegt: 
1. easy-Gleitbereich mit geringer Verfestigung und wenigen sehr langen Gleit- 
linien; 2. Linearbereich mit gréRerer und konstanter Vertestigungsgeschwindig- 
keit. Dabei gilt do/de ~ m/200, wobei o Spannung, ¢ Dehnung und uw Schubmodul 
sind. Es entstehen viele kurze Gleitlinien in allen Richtungen; 3. Bereich der 
langsamen oder parabolischen Verfestigung, die temperaturabhangig ist und in 
welchem lange Gleitbander gebildet werden. — Bei Vielkristallen tritt Bereich (1) 
nicht auf. Speziell bei tiefen Temperaturen wird eine Verfestigung 4hnlich | 
Bereich (2) und (3) der Einkristalle beobachtet. Diskussionsbemerkungen sind 
angeschlossen. Rohm. 

7983 L. M. Clarebrough, M. E. Hargreaves, G. W. West and A. K. Head. The 
energy stored in fatigued metals. Proc. roy. Soc. (A) 242, 160—166, 1957, Nr. 1229. 
(22. Okt.) (Melbourne, Aust., Univ., C.S.1.R.0., Div. Tribophys.; Melbourne, 
Fishermen’s Bend, Aeronaut. Res. Labs.) Dié aufgespeicherte Energie und die 
Harte fiir zwei Reihen von bis zum Dauerbruch wechselverformtem OFHC- 
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Kupfer wurden gemessen. Bei der ersten Serie wurde eine Vierpunktbiegung bei , 
Nennspannungen von etwa 17500 g/mm? aufgebracht, wobei der Bruch bei 

2,.8-104-Wechseln auftrat. Die zweite Serie wurde Druck-Zug verformt bei 

Spannungen von etwa 7000 g/mm?. Dabei ergab sich der Bruch bei 10®-Wechseln. 

Réntgen-Rickstrahlaufnahmen wurden ebenfalls durchgefihrt. Fir die bei der 

hohen Spannung ermiideten Proben ist die aufgespeicherte Energie (0,12 cal/g) 

durch eine Kombination von Erholung und Rekristallisation ausgelést, wahrend 

bei den bei der tiefen Spannung ermiideten Proben nur Erholung beobachtet 

wird. Die gespeicherte Energie ergab sich hier zu 0,03 cal/g. Weiterhin werden 

einige Beobachtungen iiber einen Entfestigungseffekt wahrend der Ermiidung 

diskutiert. Zum SchluB werden noch Messungen der gespeicherten Energie in - 
ermiidetem Nickel gegeben. Eine Energie von 0,05 cal/g ergab sich fir Proben, 

die sowohl bei 108 als auch bei 5- 105-Wechseln brachen. Réhm. 


7984 G.C. Smith mit Diskussion von J. Friedel and B. Cina. The initial fatigue 
crack. Proc. roy. Soc. (A) 242, 189—197, 1957, Nr. 1229. (22. Okt.) (Univ. 
Cambridge, Dep. Metall.) In dieser Arbeit wird bei der Wechselverformung die Bil- 
dung von Gleitbandern und die Entstehung der Spannungsrisse aus ihnen dis- 
' kutiert. Bei tiefen Temperaturen diirften Ermiidungsrisse auf diese Art bei 
Kupfer-Aluminium sich entwickeln, wie aus Beobachtungen zu ersehen ist. 
Allgemein ergibt sich: (a) die breiten Gleitbander scheinen die Hauptquelle der 
Schadigung durch Ermiidung zu sein, obgleich die Korngrenzen auch einen 
Einflu8 haben kénnen; (b) die Schadigung erscheint in den Gleitbandern in 
einem friihen Zustand und breitet sich im Versuch nur langsam bis verhaltnis- 
‘mafig spat aus. Es ist nicht absolut sicher, in welchem Zustand sich ein Rif 
bildet; (c) die Strucktur in dem Metall unter den breiten Gleitbandern erscheint 
haufig diskontinuierlich (Gruben bei tiefen Spannungen und starke Gleitbainder 
bei hohen Spannungen). Der Effekt wird in einem Bild aus einem Kupfer- 
Einkristall gezeigt. Das einheitlichere Auftreten der andern Gleitbander kann 
einer Vereinigung von kleinen Gruben entweder durch'steigende Ermiidung 
oder durch die Wirkung der Polierbehandlung zugeschrieben werden; (d) die 
genannten Effekte scheinen auf die Oberflache des Metalles, bei einheitlicher 
Ermidungsspannung tiber den Querschnitt, beschrankt zu sein. Wichtige 
Faktoren dirften auch die leichte Beweglichkeit von einzelnen Versetzungs- 
schleifen, im Vergleich zu doppelten Schleifen sein. _ Réhm. 


7985 N. E. Frost and C. E. Phillips mit Diskussion von J. Friedel and B. Cina. 
Some observations on the spread of fatigue cracks. Proc. roy. Soc. (A) 242, 216 - 
bis 222, 1957, Nr. 1229. (22. Okt.) (East Kilbride, Glasgow, Mech. Engng. Res. 
Lab.) Es werden die Ermiidungsrisse unmittelbar nach dem Stadium der Ein- 
leitung betrachtet. Hauptsiachlich werden die Fille diskutiert, in denen keine 
kontinuierliche Ri®fortpflanzung erscheint, wie z.B. in gekerbten runden 
Staben, Platten und diinnen Blechen. Die diskontinuierliche Naturdes Wachstums 
von langsam wachsenden Rissen ist gezeigt. Die maximale Lange der sich nicht 
fortpflanzenden Risse variiert mit dem Material; in Flu8stahl findet man langere 
als in der Aluminiumlegierung L 65. Besondere Beachtung ist den Fallen zu 
schenken, wo Dehnungsalterung den Lauf eines Ermiidungsrisses beeinflussen 
kann. Eine befriedigende Erklarung des Wachstums von Ermiidungsrissen wird 
immer mit einer Betrachtung des Verhaltens von sich nicht fortpflanzenden 
Rissen gekoppelt sein. In der Diskussion wird die Frage angeschnitten, ob nicht 
die Fortpflanzung eines Risses durch eine plastische Relaxation verhindert 
wird. Weiterhin wird an einem Bild («-Messing) gezeigt, da8 ein Rif nicht immer 
entlang der Richtung seiner Spitze sich fortpflanzt. Rohm. 


7986 T. Broom and R. K. Ham. The hardening and softening of metals by cyclic 
stressing. Proc. roy. Soc. (A) 242, 166—179, 1957, Nr. 1229. (22. Okt.) (Univ. 
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Birmingham, Dep. Industr. Metall.) Vff. untersuchten die Verfestigung von 
geglihten vielkristallinen Kupfer- und Aluminiumproben, die einer Wechsel- 
verformung bei einer Frequenz von 100 Hz unterworfen waren. Die Wechsel- 
spannung war so gewahlt, da vollstandiger Bruch nach 2-108 Wechseln auftrat. 
Es wird gezeigt, dai das verfestigte Material, wenn nach dem Zugversuch 
beurteilt, ganz verschieden von dem ist, welches durch eine gleichgerichtete 
Deformation erzeugt wird. Im einzelnen deutet die groBe Temperaturabhangigkeit 
der FlieSspannung an, daB ein wichtiger Beitrag zur Verfestigung aus der 
Erzeugung der Punktdefekte wahrend der Ermiidung entsteht. Entsprechend 
gibt es einen gewissen Beweis, wenn dehnungsverfestigtes vielkristallines Kupfer 
bei einer Spannung niedriger als seine AnfangsflieSspannung ermiidét ist, daB 
Punktdefekte in den Mechanismus verwickelt sind, welcher auf die beobachtete 
Entfestigung fihrt. Ein zweiter Mechanismus, der bei den Einkristallen und bei 
relativ wenigen Spannungswechseln angenommen wird, beruht auf der Wechsel- 
wirkung zwischen den Versetzungen. Um Klarheit iiber den tatsachlich auf- 
tretenden Mechanismus zu erhalten, ist es notwendig, quantitative Modelle fiir 
die Ermiidungsverfestigung zu entwickeln. Roéhm. 


7987 W. A. Wood and R. L. Segall. Annealed metals under alternating plastic 
strain. Proc. roy. Soc. (A) 242, 180—188, 1957, Nr. 1229. (22. Okt.) (Univ. 
Melbourne, Baillieu Lab.) Es werden die Veranderungen in der Spannung und 
der Struktur geglihter, polykristalliner Metalle (Kupfer, Nickel, Aluminium und 
a-Messing) bei Wechselverformung bei Raumtemperatur beschrieben. Die Proben 
wurden einer kleinen Wechseltorsion unterworfen, wobei die Amplitude der 
plastischen Dehnung konstant gehalten und die wirklichen Spannungen gemessen 
wurden. Diese Spannungsmessungen, welche zeigen, wie das Metall bei jeder | 
Amplitude dehnungsverfestigt, sind mit strukturellen Veranderungen, die rént- 
genographisch und metallographisch festgestellt wurden in Beziehung gesetzt. 
Es ergibt sich, daB die Wachstumsgeschwindigkeit der Dehnungsverfestigung, 
welche wahrend den ersten Wechseln auftritt, im Verlaufe der folgenden Wechsel 
abnimmt. Ein Zeichen dafir, da die plastische Dehnung bei Wechseldcformation 
nicht verfestigend sein kann. Wenn also Verfestigung aufhért, wahrend die Defor- 
mation durch Gleiten noch fortschreitet, so kénnen Gleitbewegungen bei Wechsel- 
verformung nicht verfestigend sein. AuBerdem hangt eine Zersplitterung der 
K6rner, die in dem anfanglichen Verfestigungszustand wachst, von der Amplitude 
ab, hért dann auch wahrend dem folgenden nicht verfestigenden Zustand auf, 
damit die modifizierte Art der Verformung bestatigend. Die gesamte hierbei 
erreichbare plastische Dehnung, d. h. die Summe der Umkehrungen unabhangig 
vom Vorzeichen addiert, kann um einige GréBenordnungen héher sein, als die 
bei statischer Deformation. Diese Beobachtungen sind so interpretiert, da hin- 
und hergehendes Gleiten bei Wechseldehnung Oberflachenstérungen in den 
Gleitbandern ausbilden kann, die ibermaBigen inneren Spannungen entspringen 


und Ermiidungsrisse durch die Geometrie ihrer Bildung veranlassen. 
Rohm. 


7988. P. G. Forrest mit Diskussion von J. C. Levy. Speed effect in fatigue. Proc. 
roy. Soc. (A) 242, 223—227, 1957, Nr. 1229. (22. Okt.) (Teddington, Nat. Phys. 
Lab.; London, Northampton Polytech.) Vf. untersuchte die Geschwindigkeits- 
effekte bei der Ermiidung. Allgemein ist gefunden, da8 die Dauerfestigkeit der 
Metalle unbedeutend durch eine Abnahme der Wechselgeschwindigkeit ver- 
mindert wird. Die Reduktion wird jedoch mit steigender Temperatur gréBer. 
Bei FluBstahl ist jedoch dieser Geschwindigkeitseffekt bei Temperaturen zwischen 
200 und 300°C umgekehrt. In diesem Temperaturbereich ist die Dauerfestigkeit 
betrachtlich gréBer bei 10 Wechseln/min als bei 2000. Dieser Effekt wird einer 
Dehnungsalterung zugeschrieben. Berechnet man aus den gefundenen Kurven 
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kussion werden zwei Gedanken dargelegt, die die Diskrepanz zwischen den all- | 
gemein berechneten Werten der Aktivierungsenergien fiir Kohlenstoff oder — 
Stickstoff in Eisen und den aus diesen Ermiidungsdaten berechneten Werten 
erklaren sollen. Rohm. 


7989 Robert R. Freeman and J. Z. Briggs. Molybdenum for high strength at high — 
temperatures. J. Amer. Rocket Soc. 27, 138-—147, 1957, Nr. 2, Teil 1. (Febr.) 
(S. B.) (New York, Climax Molybdenum Co.) ; 


7990 YP. Bastien et J. Pokorny. Etude des orientations préférentielles dans les 
cuivres filés,étirés et recuits. Rev. Metall. 53. 649—659, 1956, Nr. 9. (Sept.) 


7991 FP. Lebr et J. P. Langeron. Etude dilatométrique de l’uranium dans le i 
domaine a. Rev. Métall. 54, 257—269, 1957, Nr. 4. (Apr.) Weidemann. 


7992 WP. R. Pallister. Specific heat and resistivity of mild steel. J. Iron St. Inst. 

185, 474—482, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Woolwich, Coll. Sci. Engng.) Bestimmung ~ 
der Umwandlungstemperaturen an einem unlegierten Stahl mit 0,13% C, © 
0,20% Si, 0,61% Mn, 0,01% Cr und 0,12% Ni durch thermische Analyse, — 
Messung der spezifischen Warme-und des elektrischen Widerstandes im Tempe- — 
raturbereich von 20 bis 1000°C unter Anwendung des ,, Punkt‘‘-Verfahrens - 
(z. T. bis zu 1200 Einzelbestimmungen). Die thermische Analyse wurde mit — 
Erhitzungs- und Abkihlungs-Geschwindigkeiten zwischen 0,2 und 10°C/min — 
durchgefiihrt. Die Widerstands- oder spezifische Warme-Temperaturkurven des 

untersuchten Stahles zeigen einen ahnlichen Verlauf wie fiir Reinsteisen, mit — 
Ausnahme des Bereiches um Az. Hempel. ‘ 


7993 MWakaru Masumoto, Hideo Saité, Tatsuo Kéno and Yutaka Sugai. Thermal q 


zienten des Gleit-Moduls (Maximum) auszeichnen. Der eine hat seinen Ursprung — 
nahe der Invar-Konzentration (auch nahe dem Superinvar oder Elinvar im 


terndéren Fe-Co-Cr-System. Es zeigt sich, da® diese Bereiche im quanternaren 
Fi-Ni-Co-Cr-System (10% Cr) zusammenkommen, wodurch die nahe Verwandt- 
schaft der genannten Legierungen deutlich wird. H. Ebert. 


7994 A. Minster und K. Sagel. Die réntgenographische Bestimmung der Nah- — 
ordnung in bindren Legierungen. Z. phys. Chem. (NF) 12, 145—167, 1957, Nr. 3/4. 
(Aug.) (Frankfurt/M., Metallges. AG.) Die Theorie der diffusen Réntgenstreuung 
bindrer Legierungen wird in einer Form entwickelt, welche auch den Anteil der 
Temperaturstreuung erfaBt und daher die sonst iiblichen Korrekturen entbehrlich 
macht. Die Beschreibung der Nahordnung durch die molekularen Verteilungs- 


-funktionen, die sich durch FourrerR-Transformationen der diffusen: Streu- 


diagramme ermitteln lassen, fiihrt zu einer charakteristischen Unterscheidung 
zwischen den Fallen der idealen Lésung, der Nahordnung im engeren Sinne und 
der cluster-Bildung. Der Einflu8 unterschiedlicher AtomgréBen wird diskutiert. 
Es wird gezeigt, daB in der Umgebung des kritischen Punktes der Entmischung 
eine starke Erhéhung der diffusen Intensitat im Gebiete kleiner Streuwinkel _ 


zu erwarten ist; diese Erscheinung stellt das Analogon der kritischen Opaleszenz 
bei fliissigen Gemischen dar. Sagel. | 
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7995 Takeo Yokobori. A theoretical criterion for the fracture of metals under 
combined alternating stresses. J. appl. Mech. 24, 77—80, 1957, Nr. 1. (Marz.) 
(Sendai, Jap.) Vf. leitet Bruchkriterium unter Verwendung eines Modells mit n 
an Hindernis aufgestauten Versetzungen einer FRANK-READ-Quelle ab. Mit 
einigen Annahmen iiber Spannungskonzentration und freie Gleitlange — 
abhangig vom Werkstoff und seinem Zustand; in Betracht gezogen werden drei 


verschicden gekohlte Stahle, GuBeisen und Messing — werden Zahlenwerte 
gefunden, die mit Erfahrungen iiber Bruch bei zusammengesetzten Wechsel- 
beanspruchungen iibereinstimmen. H. G. Otto. 


7996 A. v. Kienlin. Magnetische Werkstoffe mit Perminvareffekt. Teil II. Die 
Bedeutung der Zusammensetzung fiir den Perminvareffekt bei Ferriten mit geringem 
Kobaltgehalt. Z. angew. Phys. 9, 631—640, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Miinchen, 
Siemens-Halske AG., Wernerwerk Bauelem.) Variation der Zusammensetzung 
und der Temperatur fiihrt zur Annahme einer fiir alle ,,Perminvar-Ferrite“ 
giltigen Brutto-Formel: Co,Me;_, Fe; yO,4. Dabei steht Me fir eine Reihe 
von Metallen, x liegt zwischen 0,02 und 0,04, y zwischen 0,05 und 0,1. Bei all 
diesen Ferriten tritt bei einer bestimmten, vom Co-Zusatz abhangigen Temperatur 
eine durch das Verschwinden der Kristallenergie bedingte Anomalie der Perme- 
abilitat auf. Nur oberhalb dieser Temperatur wird der Perminvar-Effekt beobach- 
tet. Zahlreiche Abbildungen von Hystereseschleifen von Magnetit mit Co-Zusatz 
bei verschiedenen Temperaturen mit verschiedener Aussteuerung werden gezeigt. 
Verschiedene Griinde sprechen dafiir, daB fiir das Auftreten des Effektes nicht 
das AUWERS-KUHLEWEINsche Zweiphasen-Modell herangezogen werden kann. 
Vielmehr handelt es sich wahrscheinlich um einen noch zu klarenden Ordnungs- 
vorgang, der sich bei langsamer Abkiihlung der Probe unterhalb der CuR1E-Tem- 
peratur ausbildet. Zehler. 


7997 Joseph M. Kelly. Rotational losses in 4-79 molybdenum permalloy at low 
frequencies. Phys. Rev, (2) 103, 499—500, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) (Chicago, IIL, 
Inst. Technol., Technol. Center, Armour Res. Found.) Aus der Anderung der 
Winkelgeschwindigkeit einer in Rotation versetzten Scheibe aus Permalloy im 
Magnetfeld gegeniiber der im feldfreien Raum wurden in Abhangigkeit von der 
Umdrehungsfrequenz und vom Magnetfeld die Verluste bestimmt. Die aus den 
Messungen ermittelten Wirbelstromverluste stimmen gut mit den berechneten 
iiberein. Die anomalen Verluste sind im wesentlichen von 6 Hz bis 11 MHz 
frequenzunabhangig. Ochsenfeld. 


7998 E. ®. Wohlfarth. The electronic properties of nickel-palladium alloys. J. 
Phys. Chem. Solids 1, 35—38, 1956, Nr. 1/2. (Sept./Okt.) (London, Imp. Coll. Sci. 
Technol., Dep. Math.) Es werden theoretisch die magnetischen Eigenschaften 
von Ni-Pd-Legierungen diskutiert und insbesondere festgestellt, da die relative 
Magnetisierung mit zunehmender Pd-Konzentration abnimmt. AnschlieBend 
werden Experimente angegeben, die dies verifizieren kénnten. German. 


7999 ¥. Brailsford. Electrical sheet steels for power transformers. J. Instn elect. 
Engrs. (NS) 3, 569—575, 1957, Nr. 35. (Nov.) (London, Univ. Coll.) Vf gibt eine 
Ubersicht iiber die Eigenschaften der weichmagnetischen Werkstoffe. Magneti- 
sierungskurven fur Fe, FeSi (warmgewalzt, kornorientiert und Einkristalle), 
FeNi (50 und 75%) und MnZn-Ferrit sowie Kurven der Ummagnetisierungs- 
verluste als Funktion der Induktion fiir FeSi sind gegeben und der EinfluB 
von Legierungen von Co, Ni, Al und Si (bis 8 %) zu Fe auf den spezifischen Wider- 
stand, die Sattigungsmagnetisierung und den STEINMETZ-Koeffizienten abge- 
bildet, ferner Kurven der Magnetostriktion fiir verschiedene FeSi-Sorten. — 
An Oszillogrammen gezeigte Kurvenformverzerrungen der Induktion an einzelnen 
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Streifen eines Blechpaketes FeSi, dessen Gesamtinduktion sinusférmig ist, 
werden auf UngleichmaBigkeiten im Material zuriickgefihrt. Albach. 


8000 Carl Heck. Herstellung, Eigenschaften und Anwendungsméglichkeiten der Fer- 

rite. Elektrotech. Z. (A) 78, 166—168, 1957, Nr. 4. (11. Febr.) (Nurnberg, Standard 

Elektrik AG.) 

8001 J. Deutsch. Neuere Arbeiten iiber Untersuchungen und Anwendungen von 

Ferriten bei Mikrowellen, Nachrichtentech. Z. 10, 458—461, 1957, Nr. 9. (Sept.) 

(Or. Arbeiten s. Proc. Inst. Radio Engrs. 44, 1956, Nr. 10. Okt.) 
Weidemann. 


8002 William Lerch. Thermal coefficient of expansion of concrete aggregates. Bull. 
Amer. Soc. Test. Mat. 1957, S. 36—40, Nr. 219. (Jan.) Es wird ein Bericht 
(vom Subkomitee IIIb ASTM C-9) iiber die Verfahren zur Bestimmung der 
Warmeausdehnung (z. B. VERBECK und Haas, pyknometerartig, 1951) und 
damit zur Beurteilung der Materialien gegeben. H. Ebert. 


8003 Jacques le Bot. Sur l’absorption Debye hertzienne des ciments. J. Phys. 
Radium 18, 638—639, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Rennes, Fac. Sci.) Die Untersuchung 
an Portlandzement und an Aluminium enthaltendem Zement wurde ausgefihrt, 
um den Mechanismus der Bindung von Wasser an hydraulischen Stoffen zu 
klaren. Die Messungen erstreckten sich auf die Bestimmung der Aktivierungs- 
energie an trockenem, feuchtem und mit Wasser versetztem Zement in Pulver- 
form bei Temperaturen zwischen 4° und 350°K und bei den Frequenzen 0,1, 1, 
10 und 100 kHz. Heilig. 


8004 C. E. Weir, C. M. Hunt and R. L. Blaine. Behavior of cements and related 
materials under hydrostatic pressures up to 10000 atmospheres. J. Res. nat. Bur. 
Stand. 56, 39—50, 1956, Nr. 1. (Jan.) Weidemann. 


8005 Lucien Prod’homme. Certains aspects de l’évolution thermique et de la stabi- 


lisation des propriétés du verre. Rev. Opt. (théor. instrum.) 36, 309—342, - 


391—422, 1957, Nr. 7, 8/9. (Juli/Aug.) Einleitend wurde der EinfluB der Tempe- 
ratur auf die Veranderung des Brechungsindexes zahlreicher Glaser, die aus 
einem weiten Bereich verschiedenster chemischer Zusammensetzungen, auch 
unter EinschluB gewisser einfacher Glaser, ausgewahlt waren, bestimmt. Es 
ergibt sich, daB die Viskositat bei all diesen Effekten die entscheidende Rolle 
spielt. Dabei ist immer vorausgesetzt, da’ man gut stabilisierte Glaser hat. Im 
II. Teil wird der Einflu8 der verschiedenen thermischen Behandlungen auf die 
Eigenschaften eines Borsilikatglases untersucht. Das Experiment ergibt, daB die 
Einfliisse der Hartung auf den Dilatationskoeffizienten sehr bedeutend sind und 
daB symmetrische Effekte beziiglich des thermischen Koeffizienten des Bre- 
chungsindexes einhergehen. Réhm. 


8006 Adolf Smekal. Untersuchung iiber die Zeitfestigkeit von Glasern. Glastech. - 


Ber. 30, 34, 1957, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) 


8007 Frida Oberlies und Adolf Dietzel. Uber die Struktur des Quarzglases. Glas- 
tech. Ber. 30, 37—42, 1957, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Wirzburg.) H. Ebert. 


IX. Biophysik 


8008 Aadne Ore. Was ist Biophysik? Fra Fys. Verden 10, 77—87, 1957, Nr. 2. . 


(Sept.) (Blindern, Fys. Inst.) Weidemann. 
8009 Jules Duchesne et Julien Garsou. Photo-restauration en biologie. J. Chim. 
phys. 54, 789—791, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Liége, Univ., Inst. Astrophys.) Theo- 
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retische Besprechung. Die durch kurzwelliges Licht (z. B. UV) hervorgerufenen 
Veranderungen kénnen durch~ langwelliges (z. B. sichtbares) Licht wieder 
rickgangig gemacht werden. Sauerstoff hat dabei keinen Einflu8. Durch inner- 
molekulare Umlagerungen erfolgt der Ubergang vom metastabilen Zustand in 
den Grundzustand. Bei groBen Molekiilen kommt eine Wanderung von primar 
angegebenen Elektronen im Leitfahigkeitsband in Betracht. Anwendung auf 
angehobene Chromosomen mit ihrer regelmaSigen Struktur und auf photo- 
chrome Verbindungen. Bandow. 


8010 A. Dognon et P. Suquet. Facteur de réflexion diffuse des suspensions de 
particules colorées. J. Chim. phys. 54, 815—821, 1957, Nr. 10. (Okt.) Die diffuse 
Reflexion von Suspensionen von roten Blutkérperchen in NaCl wurde meist bei 
Licht der Wellenlange 6400 A untersucht. Bestimmt wurde das Verhialtnis des 
gesamten nach rickwdarts gestreuten Lichts zum einfallenden Lichtstrom. 
Dieses erwies sich unter bestimmten Bedingungen als unabhangig von der 
Konzentration und der Schichtdicke, hing jedoch vom Absorptionskoeffizienten 
der suspendierten Partikel ab. Der Einflu8 der Oxydation und Reduktion des 
Hamoglobins und der Aggregation wurde ebenfalls gepriift. Die Ergebnisse 
werden an Hand der Theorie von SCHUSTER gedeutet. M. Wiedemann. 


8011 W. 1. Modestow. Uber die Anwendung radioaktiver Isotope in der Medizin. 
Atomkernenergie 2, 97—101, 1957, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Moskau.) 


8012 F. Teichert. Die Verstaubung der Luft in Abhdngigkeit von meteorologischen 
Faktoren. Z. Met. 11, 112—118, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Disseldorf, VDI., Fachgruppe 
Staub.) Weidemann. 


8013 *Johannes Patzold. Therapeutische Anwendung mechanischer und elek- 
trischer Energie. Heft Nr. 51 der Arbeitsgemeinschaft fir Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen; mit Diskussionsbeitragen 30 S. Westdeutscher Verlag, 
Kéln und Opladen. DM 2,20. Vf. hatte sich die Aufgabe gestellt, ,,einen Uber- 
blick iiber die heutige Kenntnis gesetzmaBiger Zusammenhange zu geben, die 
beim Einsatz elektrischer und mechanischer Energie fiir die Zwecke der gezielten 
Warmetiefentherapie Giltigkeit haben.‘ 


8014 Herbert Graf. Die neuen Vorschriften fiir elektromedizinische Gerdte 
VDE 0750. Elektrotech. Z. (A) 78, 168—169, 1957, Nr. 4. (11. Febr.) (Erlangen, 
Siemens-Reinigerwke.) 


8015 Henry A. Knoll, Russell Stimson and Carrol L. Weeks. New photokeratoscope | 
utilizing a hemispherical object surface. J. opt. Soc. Amer. 47, 221—222, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Biophys. and Sup. pee 
chén. 
8016 Norbert Giinther. Der Sehraum als Informationsresultat. Zeiss-Mitt. 1, 106 
bis 110, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Oberkochen.) Es wird eine experimentell bestimmte, 
mathematisch formulierte Wahrnehmungsfunktion diskutiert, durch die die 
Struktur des psycho-physischen Sehraumes aus den Informationen des physika- 
lischen Gesichtsraumes beschrieben wird. (Zfg.) H. Ebert. 


8017 ¥F. A. Mote and Lyman M. Forbes. Changing pre-exposure and dark adap- 
tation. J. opt. Soc. Amer. 47, 287—290, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Madison, Wisc., 
Univ.) Messung der Dunkeladaptation nach vorheriger Bestrahlung mit konti- 
nuierlich von Null auf Maximum und umgekehrt veranderlichen Intensitaten. 
Variiert wurden die Intensitat der Vorbelichtung und die Dauer der Inten- 
sitatsanderung. Vif. maBen die Schwellenleuchtdichte mit einem HECHT-SHLAER- 
Adaptometer an zwei Versuchspersonen. Die vorbelichtete Fliche entsprach 
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einem Sehwinkel von 35° mit dem Zentrum 7° von der Fovea auf der temporalen — ~ 
Seite der rechten Netzhaut, die Testflache war 2°. Die Schwellenleuchtdichten ’ 
lagen bei bestimmten Versuchsbedingungen bei ansteigender Intensitat héher 
als bei fallender. Fiir andere Bedingungen erhielt man keine klaren Unterschiede. : 

Baumgartel. : 
8018 John L. Brown, Margaret P. Kuhns and Helmut E. Adler. Relation of 
threshold criterion to the functional receptors of the eye. J. opt. Soc. Amer. 47, 
198—204, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Johnsville, Penn., Aviat. Med. Accel. Lab.; New 
York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Psychol.) 


8019 Robert M. Boynton and Gillray Kandel. On responses in the human visual 
system as a function of adaptation level. J. opt. Soc. Amer. 47, 275—286, 1957, 
Nr. 4. (Apr.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Psychol.) 


8020 Stanley W. Smith and Forrest L. Dimmick. Measurement of the light adapta- 
tion of the rods. J. opt. Soc. Amer. 47, 391—393, 1957, Nr. 5. (Mai.) (New London, 
Conn., U.S. Naval Med. Res. Lab., Vision Branch.) 


8021 W.R. J. Brown. Color discrimination of twelve observers. J. opt. Soc. Amer. 
47, 137—148, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. 
Lab.) ; ; ; 
8022 William R. Biersdorf and John C. Armington. Response of the human eye j 
to sudden changes in the wavelength of stimulation. J. opt. Soc. Amer. 47, 208—215, 
1957, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D. C., Walter Reed Army Inst. Res.) 


8023 RK. E. Bedford and G. Wyszecki. Azial chromatic aberration of the human : 
eye. J. opt. Soc. Amer. 47, 564—565, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, Can., Nat. 
Res. Counc., Div. Appl. Phys.) Schén, 


8024 G. Hoyt Whipple. Radiation-hazard control for a power reactor. Mech. 
Engng, N. Y. 79, 253—257, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Rochester, N. Y., Univ., 
Atomic Energy Proj.) Auf Grund von Angaben der Literatur, nach denen bei 
einer Wochendosis von 0,3 r itiber die gesamte Lebenszeit, abgesehen von den 


tung um rund 3 Jahre ergeben wirde, empfiehlt Vf. die Herabsetzung der 
maximal zulassigen Wochendosis auf 0,03 r, wodurch sich die Herabsetzung der 
Lebenserwartung auf 4 Monate erniedrigen wiirde. (Inzwischen ist von der Int. 
Com. on Radiol. Protection die Einschrankung der 0,3 r-Wochendosis auf eine 
5 r-Jahresdosis empfohlen worden. D. Ref.) ~ R. Jaeger. 


8025 W. Seelentag. Die Strahlenbelastung des Menschen und ihre Bewertung. 
Atomkernenergie 2, 102—108, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, Univ., Inst. 
Poliklin. fir Phys. Ther. u. Réntgenol.) 


1 
4 
| 
_ noch unbekannten genetischen Effekten, sich eine Reduktion der Lebenserwar- 
’ 
: 
| 
; 


8026 Hans-Joachim Melching. Der influ ionisierender Strahlen auf den mensch- 

lichen Organismus und die Méglichkeiten eines Strahlenschutzes. Elektrotech. Z. 

(A) 78, 36—41, 1957, Nr. 2. (11. Jan.) (Freiburg i. Br., Univ., Radiol. Inst.) — 
V. Weidemann. 


, X. Astrophysik 


} 


8027 Leo Goldberg and Donald H. Menzel. Solar physics. Smithson Contr. Astro-_ 
phys. 1, 103—112, 1956, Nr. 1. (Ann Arbor, Univ. Michigan, Obs.; Cambridge, 
Mass., Harvard Coll. Obs.) Vff. gliedern ihren Bericht in drei Abschnitte: Photo- 


1294 


a. 


IX. 5. Physiol. Optik. 6. Strahlenbiologie. — X. 2. Sonne 8028—8030 


sphare, Chromosphare und Korona, Sonnenaktivitat. Zunachst wird ein allge- 
meiner Uberblick tiber den Entwicklungsgang der Photospharenforschung und 
ibren heutigen Stand gegeben. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, daB 
man mit den heutigen Photospharenmodellen die Beobachtungen im wesentlichen 
deuten kann, dafs daneben aber eine Reihe von kleineren Abweichungen existieren, 
zu deren Erklarung offenbar die Beriicksichtigung von sehr viel mehr Einzel- 
effekten notwendig ist, als man urspriinglich geglaubt hatte. Im Hinblick auf 
diese Fragen dirfte vor allem der Einflu8 von Dichte- und Temperaturinhomo- 
genitaten wesentlich sein. Am deutlichsten zeigen sich diese Inhomogenitaten 
in der Sonnenchromosphare, die praktisch nur auf dieser Grundlage verstanden 
werden kann. Hier wieder spielen Probleme der Hydromagnetik herein. Im 
letzten Abschnitt besprechen Vff. schlieBlich vor allem die Beobachtungs- 
probleme, die mit den verschiedenen, rasch veradnderlichen Erscheinungen der 
Sonnenaktivitat, zusammenhangen. Besonderen Wert legen die Vff. auf die 
Frage, welche Forschungsprogramme bevorzugt mit Geldmitteln bedacht werden 
sollten. . Oster. 


‘8028 D. Labs. Die Intensitat des kontinuierlichen Spestrums der Sonnenmitte im 
Wellenlingenbereich 3300 <= 1= 6900 A. Z. Astrophys. 44, 37—55, 1957, Nr.1. 
(9. Dez.) (Heidelberg-Kénigstuhl, Sternw.) Die Intensitat des Kontinuums 
der Sonnenmitte wird mit der des positiven Kraters eines Kohlebogens spektral- 
photometrisch verglichen. Er ergibt sich: (a) fiir 44 3300 bis 3700 A eine Ver- . 
teilungstemperatur von 6225°; (b) fiir 2A 3700 bis 4950 A eine Verteilungs- 
temperatur von 7540°; (c) ein BaLMEeR-Sprung log Ig799t — log Ig799- = D = 
0,13; (d) eine Depression der Intensitaétsverteilung zwischen 4—= 4950 und 
5550 A und (e) bei 4 = 5263 A eine absolute Intensitdt L, (0,0) = 43,8- 10% erg- 


em=-2-s- ster? und 4A=1 cm. Labs. 


8029 C. W. Allen. The variation of decimetre-wave radiation with solar activity. 
Mon. Not. R. astr. Soc. 117, 174—188, 1957, Nr. 2, (London, Univ. Observ.) 
Vi. korreliert die Dezimeterstrahlung der Sonne bei 2800, 1200 und 600 MHz mit 
den Fleckenrelativzahlen, den Flecken- und den Fackelflachen nach Beobach- 
tungen aus den Jahren 1947—54. Es gelingt damit, die ruhige Komponente der 
Dezimeterstrahlung von der langsam variablen abzutrennen. AuBerdem werden 
die mittleren Lebensdauern der verschiedenen Erscheinungen untersucht und 
miteinander verglichen. Fiir die ruhige Komponente ergibt sich eine schwache 
Abhangigkeit vom Fleckenzyklus, die relativen Anderungen sind groBer fir 
die kleineren Frequenzen. Die langsam variable Strzhlung ist im betrachteten 
Frequenzbereich proportional zur Frequenz, wahrend mit abnehmender Frequenz 
die Lebensdauern der beobachteten Stérungen zunehmen. Fir die 2800 MHz- 
Strahlung finden sich dabei etwa dieselben Zeiten wie fiir die Flecken. 
Elsasser. 

8030 KR. G. Athay and R.N. Thomas. The chromosphere near active regions. 
Astrophys. J. 125, 788—803, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Harvard Coll. Observ.) Die 
zugrunde liegenden Beobachtungen stammen von den Sonnenfinsternissen 1932 
und 1936, deren Ergebnisse publiziert vorliegen, sowie von 1952, wobei Vff. 
die Daten in ihrer Arbeit mitteilen. Die aktiven Regionen tiber denen die Chromo- 
sphare untersucht wird, sind durch Sonnenflecke mit Fackelgebieten (Ha, 
CalI— H- und K-Beobachtungen) und durch erhéhte Intensitat der griinen 
Koronalinie gekennzeichnet. Die Stérungen der Chromosphare scheinen sich 
iibrigens nicht oberhalb der gesamten Fackelgebiete auszubilden. Zu der Unter- 
suchung werden Flash-Beobachtungen im Kontinuum (A 4700), an den BALMER- 
und PascHEN-Linien, sowie an Hel-, HelII-, OlI-Linien (Triplett bei 4 7480) und 
Metallinien (CrI, Fel und II, MglI, Till etc.) herangezogen. Vif. hatten friher 
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fiir die ungestérte Chromosphare ein Modell vorgeschlagen, nach welchem diese 
abwechselnd aus Elementen mit niederer und héherer Temperatur bestehen soll. 
Sie finden nun fir die Chromosphare iiber aktiven Gebieten, da die Beobach- 
tungen gedeutet werden kénnen, wenn man annimmt, daB hier das Zahlen- 
verhaltnis der heiBen zu den kiihlen Elementen zugunsten der heiBen verschoben 
ist. Die Gebiete mit intensitatsschwacheren Flash-Linien am auBersten Rand 
aktiver Gebiete sollen nach Ansicht der Vff. auf ein noch gréBeres Ubergewicht 
heiBer Elemente zuriickzufiihren sein. Oster. 


8031 Donald E. Billings. Profile of the yellow coronal line, 1 5694. Astrophys. 
J. 125, 817—821, 1957, Nr. 3. (Mai.) Der Arbeit liegen Spektren der Sonnen- 
korona zugrunde, die mit dem neuen Spektrographen des Climax Observatoriums 
bei einer Dispersion von 2,5 A/mm aufgenommen wurden. Die gelbe Korona- 
linie 4 5694 (Ca XV) konnte an Spektren von drei Tagen gut gemessen werden. 
In allen Fallen ergab sich praktisch dieselbe Linienkontur, von der auf eine 
Temperatur der emittierenden Gebiete von etwa 4-10°°K geschlossen werden 
kann. Aus dem Vergleich der Emission in der Linie mit dem Kontinuum an 
derselben Stelle ergab sich eine Elektronendichte von 2-10 cm-*. SchlieBlich 
zeigte sich, da auch die Fe XIV-Linie 4 5303 in Gebieten, wo die gelbe Linie 


des Ca XV erscheint, besonders breite Fligel besitzt, was auf eine iiberhéhte | 


Temperatur hinweist. Oster. 


8032 K.C. Westfold. Magnetohydrodynamic shock waves in the solar corona, 
with applications to bursts of radio-frequency radiation. Phil. Mag. (8) 2, 1287 bis 
1302, 1957, Nr. 23. (Nov.) (Sydney, Univ., Dep. Appl. Math.) Bei Radio- 
strahlungsausbriichen der Sonne werden in der Korona beim sogenannten Typ II 
Geschwindigkeiten bis 3000 km/s, beim Typ III bis 200000 km/s gemessen. Die 
Geschwindigkeiten der zugehdrigen Teilchenstréme, die sich nachfolgend in 
magnetischen Stérungen und Nordlichtern bemerkbar machen, betragen dagegen 
nur 1600 km/s. Die bisher damit nicht zu vereinbarenden héheren Geschwindig- 
keiten lassen sich, wie die Arbeit im einzelnen darlegt, als Geschwindigkeiten 
ausgedehnter magnetohydrodynamischer StoBwellenfronten deuten. Man muB 
dazu das voriibergehende Vorhandensein von Feldern von 100 bis 1000 GauB 
in der Korona annehmen, das man leider einstweilen nicht unabhangig nach- 
priifen kann. David. 


8033 Ludwig Oster. Uber die Abkiihlung stellarer Materie durch thermische 
Emission und das Abklingen der Sonneneruptionen. Z. Astrophys. 44, 26—36, 1957, 
Nr. 1, (9. Dez.) (Kiel, Neue Univ., Inst. theor. Phys. u. Sternw.) Es wird die 
Frage untersucht, ob man dem spektroskopisch beobachteten zeitlichen Verlauf 
der Strahlungsintensitat in Sonneneruptionen durch die Annahme gerecht 
werden kann, daf es sich bei den Eruptionen um stellare Materie handelt, welche 
gegentiber ihrer ungestoérten Umgebung um Temperaturen der GréSenordnung 
1000 ° iiberhitzt ist und sich durch thermische Emission abkihlt. Als einfachstes 
Modell wird ein Volumelement betrachtet, das in optisch diinner Schicht im 
Kontinuum emittert. Unter der Voraussetzung thermischen Gleichgewichts 
werden ,, Relaxationszeiten’’ R = c,/4xe in Abhangigkeit von Druck und Tempe- 
ratur berechnet (¢, spezifische Warme, 4xe pro Sekunde im Kontinuum 
abgestrahlte Energie). Darauf wird der Fall gréBerer optischer Dicke besprochen, 
sowie der zeitliche Verlauf des Abkithlungsvorganges unter der Voraussetzung 
abgeleitet, daB in das Volumelement das Photospharenkontinuum eingestrahlt 
wird, SchlieBlich wird noch Emission und Absorption in den Linien beriick- 
sichtigt. Zusammenfassend ergibt sich, daB man durch den geschilderten Emis- 


sionsmechanismus den in den Eruptionen beobachteten charakteristischen 
Zeiten vollauf gerecht werden kann. ¢ Oster. 
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8034 James W. Warwick. Flare-connected prominences. Astrophys. J. 125, 
811—816, 1957, Nr. 3. (Mai.) Vf. beschreibt zunachst vier Falle von Protube- 
ranzenaufstiegen in den Jahren 1951 bis 1956, die in zwei Fallen mit beobachteten 
Sonneneruptionen zusammenzuhangen schienen. Charakteristischer Weise waren 
sehr hohe Geschwindigkeiten (zwischen 450 und 1330 km/s), im wesentlichen 
geradlinige Trajektorien sowie ein kompaktes Aussehen der Protuberanzenknoten 
allen beobachteten Fallen gemeinsam. Vf. sieht als Ursache dieser Protuberanzen- 
aufstiege den Strahlungsdruck in LYMAN « an, unter dessen Wirkung die im 
wesentlichen konstante Aufstiegsgeschwindigkeit der Protuberanzenknoten 
zustande kommen soll. Die Lyman-a«-Strahlung soll dabei von einer gleich- 
zeitigen Sonneneruption stammen und einer Strahlungstemperatur von 40000° 
entsprechen. Die Intensitat wurde aus dem Verhalten der ionospharischen 
D-Schicht erschlossen. Unter der Annahme, daf die restliche Kriimmung der 
Trajektorien die Folge eines koronalen Magnetfeldes ist, wird eine magnetische 
Feldstarke von respektive mindestens 116, 248 und 469 GauB bei drei der 
Protuberanzenaufstiege berechnet. Oster. 


8035 J. V. Evans. The scattering of radio waves by the moon. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 70, 1105—1112, 1957, Nr. 12 (Nr. 456 b). (1. Dez.) (Manchester, Univ., 
Jodrell Bank Exper. Stat.) Das schnelle Fading der Echowellen vom Mond 
wurde bei einer Frequenz von 120 MHz eingehend untersucht. Die bisherige 
Ansicht, daB der Mond wie ein gleichmafig glanzender Kérper reflektiert, muB 
geandert werden. Im Meterwellengebiet reflektiert im wesentlichen nur ein 
Gebiet in der Mitte der sichtbaren Scheibe, dessen Radius etwa ein Drittel von 
dem des Mondes ist. Dieses Ergebnis wird gestiitzt durch eine Untersuchung der 
Form des Echos bei einer Bandbreite des Empfaingers von 500 Hz und bei 
Senderimpulsen von 10 und 2 ms Dauer. Es wurde keine Verlangerung der 
gesendeten Impulse festgestellt, so da die Tiefe des streuenden Gebiets nicht 
groéBer als etwa 1 ms sein kann. Die effektive Streuflache des Mondes, die in 
dieser Weise reflektiert, wurde ausgerechnet. Die theoretischen und experimen- 
tellen Signal-Rausch-Verhaltnisse sind nun in guter Ubereinstimmung. Sie 
liefern fir die Leistung einen Reflexionskoeffizienten an der Mondoberflache 
von 0,1. Die Bedeutung dieser Art der Streuung fiir ein Kommunikations- 
system unter Verwendung des Mondes wird kurz diskutiert. Heilig. 


8036 Leon Blitzer and Albert D. Wheelon. Oblateness perturbation of elliptical 
_ satellite orbits. J. appl. Phys. 28, 279, 1957, Nr. 2..(Febr.) (Los Angeles, Ramo- 
Wooldridge Corp.) 


8037 RR. Tousey. The visibility of an earth satellite. Astronautica Acta 2, 101 bis 
112, 1956, Nr. 2. (Washington, U.S. Naval Res. Lab.) Weidemann. 


8038 G. Thiessen. Photoelektrische Untersuchungen an Kometen. I. Sekunddre 
Helligkeitsénderungen und Sonnenaktivitat beim Kometen Arend-Roland (1956 h). 
Z. Astrophys. 43, 260—272, 1957, Nr. 4. (18. Okt.) (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) 
Die bisher durchgefiihrten visuellen Helligkeitsbeobachtungen an Kometen 
lassen keine eindeutigen Schliisse auf das Verhaltnis kurzzeitiger Helligkeits- 
schwankungen des Kometen zu solaren Aktivitatserscheinungen, wie Sonnen- 
flecke etc., zu. Vf. hat deshalb an dem im letzten Jahr auch mit bloBem Auge 
sichtbaren Kometen Arend-Roland (1956h) photoelektrische Beobachtungen 
angestellt. Hierzu wurde die Helligkeit in einer Kreisblende von einer Bogen- 
minute Durchmesser fiir eine Entfernung A, reduziert auf 1 AU = 1 Erdbahn- 
radius, des Kometen von der Erde mit dem Kern des Kometen im Zentrum der 
Blende als Funktion der Zeit und damit als Funktion des Abstandes des Kometen 
von der Sonne bestimmt. Bei einem Kometenabstand d von der Erde (in AU) 
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wurde also die Kernhelligkeit in einer Kreisblende vom Durchmesser 1/d_ (in 
Bogenminuten) gemessen. Auf diese Weise erhalt man dauernd die Helligkeit 
eines etwa gleichgroBen Raumgebietes um den Kometenkern herum. Die 
Messungen wurden in zwei Farben — blau und gelb — durchgefiihrt und zeigten 
vollstandig gleichsinnige Helligkeitsschwankungen. Diese lieBen sich sehr gut 
mit der Sonnenfleckenzahl korrelieren, in der Weise, daB die Kometenhelligkeit 
bei zunehmender Fleckenrelativzahl kleiner, wird. Vf. schlagt als Deutung die 
Auslésung zusatzlicher Ionisations- und Dissoziationsprozesse vor, die von einer 
UV-Strahlung aus dem Gebiet der Sonnenflecken verursacht pe keeee 
ster. 

8039 G. Thiessen. Farbschwankungen des Systems Epsilon Aurigae. Z. Astrophys. 
43, 233—235, 1957, Nr. 4. (18. Okt.) (Hamburg-Bergedorf, Sternw.) Vf. wertet : 
photoelektrische Beobachtungen des spektreskopischen Doppelsterns und Be- 

deckungsveranderlichen e¢ Aurigae aus, welche am 60-cm-Refraktor der Stern- 

warte Hamburg-Bergedorf in den Jahren 1955 bis 1957 gewonnen wurden. Es 

wurde in drei Wellenlangenbereichen gemessen und zwar mit den effektiven 

Wellenlangen 5300, 4100 und 3800 A. Als Vergleichssterne dienten 4 Aur und 
BD 44° 1077. Es ergab sich, daB die sekundaren Helligkeitsschwankungen fiir = 
die benutzten Wellenlangenbereiche um so gréBer sind, je kleiner die Wellenlange : 
ist, wahrend der Hauptlichtwechsel von der Wellenlange unabhangig ist. Infolge- 
dessen darf man eine prazise Festlegung der Kurve des Hauptlichtwechsels nur 
dann erwarten, wenn man Beobachtungen gleicher Farbe beniitzt, da man nur 


dann sicher ist, Beobachtungen gleicher sekundarer Helligkeit vor sich zu i 
haben. : Oster. y 
8040 T. G. Cowling. Stellar energy and stellar evoiution. Advance. Sci., Lond. 14, ’ 
1957, Nr. 54, (Sept.) S. 13—22, Weidemann. 


«8041 _~—«Giinther Elste and Jun Jugaku. Atmospheres of the B stars. IV. The calcu- 
lation of partition functions. Astrophys. J. 125, 742—746, 1957, Nr. 3. (Mai.) 
_ (Univ. Géttingen; Univ. Michigan, Observ.) Zustandssummen fiir He und Het 
_ werden unter Beriicksichtigung der Stérung durch Nachbarteilchen fiir Drucke 
und Temperaturen berechnet, die den Verhaltnissen in den Atmospharen von 
'B-Sternen entsprechen. , Hunger. 


8042 K.H. Bihm. Das intensive Ultraviolettkontinuum im Spektrum von T- 
Tauri-Sternen. Z. Astrophys. 43, 245—259, 1957, Nr. 4. (18. Okt.) (Kiel, Neue 
Univ.) Vf. wertet Spektren aus, die mit dem Nebelspektrographen des Crossleyre- 
flektors am Lick-Observatory mit einer Dispersion von 430 A/mm von den 
Sternen des T-Tauri-Typs NX Mon = LH, 22 und VY Ori aufgenommen wurden. 


T-Tauri-Sterne sind méglicherweise ganz friihe Entwicklungsphasen von Sternen. 
Die untersuchten Exemplare zeichnen sich dadurch aus, daB sie neben einer Reihe 
von Emissionslinien (BALMER-Serie des Wasserstoffs, Call H und K, verbotene 
OII-Linien usw.), von denen jedenfalls die [OII]-Linien in gréRerer Entfernung 
vom Stern entstehen diirften, einen merkwiirdigen Verlauf des Kontinuums 
zeigen. Von etwa 3800 A zu gréBeren Wellenlangen hin findet man eine Inten- 
sitatsverteilung wie bei einem kiihlen Zwergstern (Spektraltyp K bis M), fir 
-kleinere Wellenlangen dagegen steigt die Intensitat im Ultravioletten wieder an. 
Im einzelnen ergibt sich, daB das Kontinuum in der Gegend von 43750 um einen 
’ Faktor ~ 2 ansteigt, und zwar geht dabei I, ~ 4-4! (LH, 22)bzw. 4“? (VY Ori). 
ee Dieser steile Anstieg schlieB8t die Erklarung aus, daB das Kontinuum in heiBen 
Bre! Flecken auf der Sternoberflache oder durch die Emission relativistischer Elek- 
_.__ tronen im Magnetfeld entsteht. Dagegen schlagt Vf. Emission im BALMER-Kon- 
tinuum und in den zusammenlaufenden hohen Gliedern der BALMER-Serie in 
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optisch dicker Schicht vor. Es wird gezeigt, daB diese Hypothese die bisherigen 
Beobachtungen darzustellen vermag und insbesondere auch nicht den Pola- 
risationsmessungen widerspricht. Oster. 


8043 Mercedes Jaschek und Carles Jaschek. Einige Bemerkungen zum Barr- 
Effekt. Z. Astrophys. 44, 18—22, 1957, Nr. 1. (9. Dez.) (La Plata-Sternw., 
Argent.) Die Srruvesche Erklarung der ungleichmaBigen Verteilung der 
Periastra-Langen spektroskopischer Doppelsterne (BARR-Effekt) durch Gas- 
stréme wird statistisch gepriift. Fir Doppelsterne vom Spektraltyp B trifft diese 
Erklarung méglicherweise zu. Groth. 


8044 Carlos 0. R. Jasehek. Uber die Anzahl von Kugelhaufen in extragalaktischen 

_Nebeln. Z. Astrophys. 44, 23—25, 1957, Nr.1. (9. Dez.) (La Plata-Sternw., 
Argent.) Die Anzahl der Kugelhaufen in extragalaktischen Nebeln ergibt sich 
um so gréfer, je gréB8er die Leuchtkraft bzw. die Masse des Systems ist. Groth. 


8045 John D. Kraus. Radio sources. Smithson. Contr. Astrophys. 1, 179—181, 
1956, Nr.1. (Columbus, Ohio State Univ.) Kurze Ubersicht tber die Fragen, 
die mit der Existenz diskreter Radioquellen am Himmel verbunden sind: Die 
Radioastronomie ,,sieht‘‘ ja ganz andere Sterne, als die optische Astronomie. Die 
meisten von uns im sichtbaren Licht beobachteten Objekte senden keine oder 
keine mit den heutigen Hilfsmitteln meBbare Radiostrahlung aus, wahrend die 
meisten MRadiostrahler schwache, optisch kaum beobachtbare galaktische 
Objekte oder extragalaktische Objekte sind, welche schon jenseits der Empfind- 
lichkeitsschwelle unserer gréBten optischen Teleskope liegen. Eine kleine ,, Radio- 
karte“ des Nordhimmels mit den Isophoten der Hintergrundstrahlung sowie den 
hellsten diskreten Quellen ist beigegeben (Messungen bei 124 cm Wellenlange). 
Oster. 

8046 G. A. Harrower. A consideration of radio star scintillations as caused by 
interstellar particles entering the ionosphere. Part I. Daily and seasonal variations 
of the scintillation of a radio star. Canad. J. Phys. 35, 512—521, 1957, Nr. 5. 
(Mai.) (Kingston, Ontario, Canada, Queen’s Univ., Radio Observ. Dep. Phys.) 
Die Analyse der Messungen der Szintillationen einer Radioquelle in der Cassiopeia, 
iiber die 1954 berichtet wurde, zeigt Maxima, die vom Jahresdatum abhangen. 
Der Mangel an Symmetrie der Ereignisse deutet auf eine extrasolare Ursache hin, 
z. B. auf den Einfall interstellarer Materie. Leisinger. 


8047 G. A. Harrower. A consideration of radio star scintillations as caused by 
interstellar particles entering the ionosphere. Part II. The accretion of interstellar 
particles as a cause of radio star scintillations. Canad. J. Phys. 35, 522—535, 1957, 
Nr. 5. (Mai.) (Kingston, Ontario, Can., Queen’s Univ., Radio Observ. Dep. 
Phys.) Die Maxima in den Messungen der Radiofrequenzen in der Cassiopeia 
werden als Anwachsen der interstellaren Teilchen im Gravitationsfeld gedeutet. 
Leisinger. 
8048 Sidney van den Bergh. Interstellar gas and star creation. Z. Astrophys. 43, 
236—244, 1957, Nr. 4. (18. Okt.) (Delaware, Ohio, Perkins Obs.) Ausgangspunkt 
der Uberlegungen des Vf. ist die tiberraschende Feststellung, da das in unserer 
Galaxis vorhandene interstellare Gas in etwa 7-108 Jahren zur- Bildung von 
Sternen verbraucht ware, wenn man annimmt, da dauernd so viele Sterne ent- 
stehen, wie man es heute in Sonnenumgebung beobachtet. Ganz ahnlich sind 
die Verhaltnisse beim Andromedanebel. Auf der anderen Seite wird im Laufe 
der Sternentwicklung auch dauernd wieder Gas ausgestoBen. Nun 1aBt sich zeigen, 
daB im Kern unseres MilchstraBensystems etwa 250- bis 300mal weniger Gas vor- 
handen ist, als man annehmen mi&te, wenn man die in den vergangenen 5: 10® 
Jahren entstandenen Sterne unter der Voraussetzung betrachtet, daB die Ver- 
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teilung der absoluten Helligkeiten dort dieselbe ist, wie in der Sonnenumgebung. 
Die am niachsten liegende Erklarung dieser Erscheinung sieht Vf. in einem 
dauernden Strom interstellaren Gases aus dem galaktischen Kern in die Aufen- 
bezirke, d.h. in die Spiralarme, wo das Gas dann laufend zum Aufbau von 
Sternen verbraucht wird. Unter den heute bekannten Verhiltnissen sollte sich 
auf diese Weise so etwas wie ein Gleichgewichtszustand einstellen. Oster. 


8049 W. A. Hiltner. Interstellar polarization. Suppl. zu J. atmos. terr. Phys. 
, Vistas i. Astr.‘* 2, 1080—1091, 1956, Nr. 4. (Williams Bay, Wisc., USA, Yerkes 
Obs.) Methoden und Ergebnisse der Polarisationsmessungen sichtbarer Stern- 
strahlung werden diskutiert. Die beobachteten Polarisationen sind interstellaren 
Ursprunges. Die gro®ten Betrage werden in der galaktischen Ebene bei Sternen 
mit grofer interstellarer Absorption oder in sichtbaren Dunkelwolken gefunden. 
Die Richtung der Polarisation geht nach der gegenwartigen Kenntnis der Spiral- 
struktur der MilchstraBe parallel der Richtung der Spiralarme. Aus der mittleren 
Streuung der beobachteten Polarisationsrichtungen im Lichte benachbarter 
Sterne kénnen fiir die polarisierenden Magnetfelder, die die interstellaren Staub- 
teilchen ausrichten, Feldstarken der GréBenordnung 10-> Gau8B me See Mi 
achs. 
8050 Winfried Petri. Dialektische Kosmologie. Osteuropa, Naturwiss. 1, 7—18, 
1957, Nr. 1. (Okt.) H. Ebert. 


XI. Geophysik 


8051 Sydney Chapman. The international geophysical year. Advance. Sci., Lond. 
13, 259—268, 1957, Nr. 52. (Marz.) 


8052 C.J. Lehn. The main problem of geodesy and the inverse problem solved by 
vector methods. Geod. Inst. Skr. (3) 26, 1957, 47 S. H. Ebert. 


8053 Manfred Siebert und Walter Kertz. Zur Zerlegung eines lokalen erdmagne- 
tischen Feldes in duBeren und inneren Anteil. Nachr. Akad. Wiss. Géttingen, 1957, 
87—112, Nr. 5. (Géttingen, Akad. Wiss., Mathemat.-Phys. KI.) Systematische 
Abweichungen in den erdmagnetischen Aufzeichnungen, insbesondere von Bay- 
Stérungen, an benachbarten Observatorien in Norddeutschland und anderen 
Gegenden der Erde deuten auf Induktionsstréme in lokalen Leitfahigkeits- 
anomalien im Untergrund hin. Ihre Untersuchung erfordert die Zerlegung der 
registrierten erdmagnetischen Feldkomponenten in den au®eren, von Strémen 
in der Jonosphare verursachten, induzierenden Anteil und den inneren, induzierten 
Anteil. Die Zerlegung geht aus von der Darstellung des beobachteten Stérungs- 
feldes als Gradientenfeld eines skalaren Potentials, das der LAPLACE-Gleichung 
geniigt. Es wird gezeigt, daB im Bereich einer derartigen Stérung Profile auf- 
treten kénnen, auf denen sich die Zerlegung auf ein zweidimensionales Problem 
(zweidimensionale Lapiace-Gleichung) reduziert. Fiir die Auffindung dieser 
»erlaubten Profile‘‘ wird ein halbgraphisches Verfahren angegeben. Der Formalis- 
mus fiir die Zerlegung wird unter Verwendung eines Integraloperators hergeleitet 
und fir die praktische Anwendung zurechtgemacht. Der fiir den Einzelfall noch 
erforderliche Rechenaufwand ist sehr gering gegeniiber anderen Methoden der 
Zerlegung. Die erzielte Information ist dafiir ebenfalls geringer, jedoch fiir manche 
Falle ausreichend. — Am Beispiel einer Bay vom 48. 10. 1951 wird das Verfahren 
fiir drei erlaubte Profile erprobt und mit den Ergebnissen einer flachenhaften 
Zerlegung derselben Bay verglichen. Siebert. 
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8054 E.R. Hope. Linear secular oscillation of the northern magnetic pole. J. 
geophys. Res. 62, 19—27, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Ottawa, Can., Def. Res. Board.) 
In neueren einschlagigen Beobachtungsergebnissen sieht Vf. eine Bestatigung 
der alten Theorie von VAN BEMMELEN (1899), derzufolge der boreale erdmagne- 
tische Pol (Oberflachenfeld) in der amerikanischen Arktis eine ovale — nahezu 
lineare — Schwingung vollfiihrt. Unter Voraussetzung einer anndhrend perio- 
dischen Sakularvariation des gesamten Erdmagnetfeldes innerhalb von mehreren 
10? a miBten dessen Oberflachenpole bei regional ungestérten Verhaltnissen 
annahernd kreisf6rmige Bahnen beschreiben. Die offenbare Verzerrung dieser 
hypothetischen ,,zyklischen Pol-Bahnen“ (cyclic poles) sei auf eine langgestreckte 
regionale erdmagnetische Anomalie in der Arktis zuriickzufiihren; diese tritt im 
Oberflachenfeld insbesondere in der ellipsenférmigen Deformation der zirkumpo- 
laren H-Isodynamen sowie in der beiderseitigen Biindelung der magnetischen 
Meridiane entlang einer ausgesprochenen Konvergenzlinie deutlich hervor. Der 
boreale Magnetpol ist in dieser Anomalie gewissermafen ,,eingefangen‘, er ver- 
mag daher statt der zyklischen Wanderung (s. 0.) nur langgestreckt-ovale 
Sakularbewegungen entlang der Anomalie-Hauptachse (magnetische ,, Troglinie‘‘) 
auszufiihren. — Vf. versucht des weiteren, besagte Anomalie auf Grund neuer 
amerikanischer und russischer Arbeiten aus der geologisch-tektonischen Struktur 
des arktischen Raumes, d. h. als rein krustal bedingte (regionale) erdmagnetische 
Feldstérung zu deuten. [Wie von Macut dargelegt (Ber. 27, 936, 1948, Z. Naturf. 
3a, 189, 1948), dirfte die elliptische/parabolische Deformation der nordhemi- 
spharisch-zirkumpolaren H-Isodynamen/magnetischen Meridiane nicht primar 
auf oberflachennahe erdmagnetische Wirkungen, sondern auf eine grundsatzliche 
planetarische Eigenschaft des Erdmagnetfeldes — Vorhandensein eines sogenann- 
ten ,,absoluten Quadrupolmoments’’ — zuriickzufiihren sein! Die regionalen 
Anomalien in der Arktis bewirken nur zusatzliche Verzerrungen des planetarischen 
Dipol- plus Quadrupol-Grundfeldes. D. Ref.] H. G. Macht. 


8055 E.R. Hope. Rotation, pulse-disturbance, and drift in the geomagnetic 


secular variation. J. geophys. Res. 62, 29-42, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Ottawa, 


Can., Def. Res. Board.) Ausgehend von zeitlichen Deklinations-Inklinations- 
diagrammen der Sakularvariation sowie verschiedenen Isoporendarstellungen 
(Kartenskizzen mit Linien gleicher jahrlicher Anderung der erdmagnetischen 
Elemente) legt Vf. qualitativ dar, daB sich der allgemeinen Westdrift des geo- 
magnetischen Oberflachenfeldes von ca. 30°/100a in nérdlichen Breiten eine 
schnellere Rotationsperiode von rd. 480a und méglicherweise eine weitere von 
rd. 800a iiberlagert. Die ,,zyklische‘‘ 480a-Periode, deren Ursache ebenso wie 
die der allgemeinen Westdrift auf Vorgange im tiefen Erdinnern (Kernoberflache) 
zu suchen ist, bewirkt die sdkulare Wanderung des borealen Oberflachenfeld- 
Magnetpoles (vorst. Ref.). Ein besonders in amerikanischen Deklinations-Inkli- 
nationsdiagrammen hervortretendes ,, Ausbrechen‘‘ der annahernd ovalen Kurven 
zu héheren westlichen D-Werten um die Jahrhundertwende wird auf eine plétz- 
liche Stérung (pulse disturbance) in der relativen Westdrift des Erdkerns gegen 


den Erdmantel zuriickgefiihrt. Obwohl der — das Oberflaichenfeld am besten 


darstellende — exzentrische Dipol an der allgemeinen Westdrift teilnimmt, hat 
sich die Lage der magnetischen Achse der Erde seit rd. 100a nahezu konstant 
erhalten; die veranderliche SV-Komponente des Feldes iiberlagert sich einem 
stabilen, primaren (praktisch zentralen) Dipolhauptfeld. [Diese Tatsache kommt 
bereits in den Potential-Analysen des Erdmagnetfeldes und seiner Sakular- 
variation zum Ausdruck. — Ref.] H. G. Macht. 


8056 Keith Leon MeDonald. Penetration of the geomagnetic secular field through 
a mantle with variable conductivity. J. geophys. Res. 62, 117—141, 1957, Nr. 1. 
(Marz.) (Salt Lake City, Univ. Utah, Dep. Phys.) Die radiale Verteilungsfunktion 
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der elektrischen Leitfahigkeit o im Erdmantel konnte bisher nur aus relativ kurz- 
zeitigen erdmagnetischen Variationen auBeren Ursprungs und nur bis etwa 


sd 


800 km Tiefe erschlossen werden. Um o im iibrigen Teil des Erdmantels bis — 


2900 km Tiefe zu bestimmen, werden jetzt langfristige geomagnetische Feld- 


schwankungen inneren Ursprungs, wie sie fiir die Sakularvariation charakte-— 


ristisch sind, zugrunde gelegt. Unter Voraussetzung eines Potenzgesetzes fiir die — 


erdinnere (radiale) o-Verteilung werden die quasistationadren elektrodynamischen 
Feldgleichungen fir den Erdmantel nach BessEL- bzw. HANKEL-Funktionen inte- 
griert. Fur sinusférmige Feldanderungsfunktionen (an der Erdkern-Oberflache) 


‘werden sodann die Amplitudendampfungen und Phasenverzégerungen an der Erd- — 


oberflache, nach Durchdringen des Mantels untersucht und graphisch dargestellt. Im 
einzelnen ergibt sich, daB bei einer harmonisch zusammengesetzten Wellenschwin- 
gung der magnetischen Feldstarke die Anteile niederer Ordnungen relativ starker 
geschwacht werden und spater die Oberflache erreichen als deren kiirzer-peri- 
odische Komponenten héherer Ordnung; es tritt also ein raumlich-zeitlicher 
Dispersionseffekt im Erdmantel auf! Aus der analogen Untersuchung aperi- 
odischer Feldstarkeschwankungen und dem Vergleich der Ergebnisse mit beob- 
achteten ,,sprunghaften“: Jahresmittelanderungen der geomagnetischen Elemente 
lassen sich zeitlich ,,diskontinuierliche’‘ Feldstarkeainderungen von 2 bis 3 Tan 
der Kernoberflache folgern, deren Auswirkungen nach0,8 + 0,4 adie Erdoberflache 
erreichen. — Die vom Vf. abgeleitete radiale o-Funktion wird abschlieBend 
graphisch dargestellt (S. 138) und diskutiert, als Leitfahigkeit an der Mantel- 
untergrenze der Wert 0) = 1,23-10-® EME angegeben. H. G. Macht. 


8057 A. Romana, J. Bartels, J. Veldkamp, M. Waldmeier and Ralph R. Bodle. 
Geomagnetic and solar data. J. geophys. Res. 61, 129—134, 1856, Nr. 1. (Marz.) 


8058 Ionosphdre, solare Radiostrahlung, UKW-Ausbreitung. Beob. Ergebn. 
Heinrich-Hertz-Inst. Schwingungsf., Berlin-Adlershof, jeweils mit Monatsbericht. 
1956, (Mai.) 22 S. (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss.) H. Ebert. 


8059 A.V. Gurevich. On the effect of radio waves on the properties of plasma 
(ionosphere). Soviet Phys. JETP 3, 895—904, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor, Phys., Moskau 30, 1112—11124, 1956, Juni.) Fiir ein Plasma 
mit aufgepragtem elektrischem Wechselfeld und magnetischem Gleichfeld wird 
die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen durch Integration der BoLTz- 
MANNschen Stofgleichung bestimmt. Die Rechnung beriicksichtigt nur elastische 
St6Be zwischen Elektronen und den schweren Plasmateilchen, wodurch das 
StoBintegral in Differentialform dargestellt werden kann. Die sukzessive Methode 
zur Berechnung der Geschwindigkeitsverteilungsfunktion der Elektronen wird 
entwickelt. Die Ergebnisse lassen sich darstellen in Form einer Reihenentwicklung 
fiir den Fall eines rasch veranderlichen elektrischen Feldes nach Potenzen von 
tg/t, und fiir ein langsam veranderliches elektrisches Feld nach Potenzen von 


t,/tz, wobei tp die Schwingungsdauer und t, die Relaxationszeit der Elektronen- 


energie bedeuten. Wegen dem geringen Energieiibergang von den Elektronen auf 
die schwere Plasmakomponente, ist die ungeordnete Geschwindigkeit der Elek- 
tronen selbst in starken elektrischen Feldern viel gréBer als die gerichtete Ge- 
schwindigkeit. Entsprechend tiberwiegt auch der symmetrische Teil der Ver- 
teilungsfunktion den asymmetrischen. Fiir die StoBzahl der Elektronen, die 
mittlere | Elektronenenergie, die elektrische Plasmaleitfahigkeit und fir die 
Dielektrizitatskonstante des Plasmas werden Ausdriicke abgeleitet und diskutiert. 
G. Miller. 
8060 A. G. Sitenko and K. N, Stepanov. On the oscillations of an electron plasma 
in a@ magnetic field. Soviet Phys.-JETP 4, 542—520, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. 
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Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. -(russ.) 31, 642—651, 1956, Okt.) (Acad. Sci., 
Ukrain. SSR, Phys.-Techn. Inst.) Es wird die Theorie der Schwingungen eines 
Elektronenplasmas in einem konstanten gleichférmigen Magnetfeld behandelt. 
Die Untersuchungen werden durchgefiihrt fiir Plasmafrequenzen von einem | 
ganzzahligen Vielfachen der gyromagnetischen Frequenz. Die Brechungsindizes 
werden bestimmt fiir die ordentlichen, auBerordentlichen und fiir solche Plasma- 
wellen, die sich in einem beliebigen Winkel zum Magnetfeld fortpflanzen. Es 
zeigt sich, da8 die Plasmawellen bei Frequenzen eines ganzen Vielfachen der 
gyromagnetischen Frequenz fiir Winkel gegen die magnetischen Feldlinien 
% < x/2 stark gedampft werden; bei denselben Frequenzen aber fiir « ~ 2/2 
hért dagegen jede Wellenfortpflanzung ganz auf. Diese Liicke im Frequenz- 
spektrum der Plasmaschwingung wird bestimmt. G. Miller. 


8061 N. G. Denisov. On a singularity of the field of an electromagnetic wave 
propagated in, an inhomogeneous plasma. Soviet Phys.-JETP 4, 544—553, 1957, 
Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 609—619, 1956, 
Okt.) (Gorkov State Univ.) Die Fortpflanzung von Radiowellen in einem eben- 
geschichteten, isotropen Ionospharenplasma bei schrigem Einfall wird theo- 
retisch untersucht. Insbesondere werden die bisher noch ungeklarten Probleme 
des Feldstarkenanstiegs im Bereich gegen Null abnehmender Dielektrizitats- 
konstante in einem absorbierenden Medium und die physikalische Natur der 
Feld-Singularitat in einem nicht-absorbierenden Medium behandelt. Der Ab- 
sorptionseinflu8 wird véllig geklart, seine Verwandtschaft mit der Plasmaresonanz 
wird nachgewiesen. G. Miller. 


8062 B.N. Gershman. Note on waves in a homogeneous magnetoactive plasma. 
Soviet Phys.-JETP 4, 582—585, 1957, Nr. 4. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys. (russ.) 31, 707—709, 1956, Okt.) (Gorki State Univ.) Eine theo- 
retische Untersuchung iiber die Fortpflanzung von hochfrequenten elektro- 
magnetischen Wellen durch ein von einem konstanten Magnetfeld durch- 
drungenen homogenen Plasma. Es werden die Beziehungen zwischen den ver- 
schiedenen Typen von Normal-Wellen behandelt und die Ergebnisse der 
quasi-hydrodynamischen und kinetischen Rechenmethoden werden gegeniiber- 
gestellt. G. Miller. 


8063 J. A. Thomas. H. E. Brown and G. G. Cairns. A further note on ionospheric 
recorders and sporadic E. Aust. J. Phys. 10, 310—311, 1957, Nr. 2. (Juni.) 
(Brisbane, Univ. Queensland, Phys. Dep.) Durch Veranderung des Verhdaitnisses 
Signal zum Rauschen wurden entgegen den P’f-Messungen von THOMAS, SVENSON 
und Brown andere Ergebnisse erhalten. Leisinger. 


8064 E. W. Allen. The occurrence of E, and Fy skip in the 30—50 Mc mobile 
band. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. PGVC-6, 39—42, 1956, Juli. Bekanntes 
Material iiber die Interferenzerscheinungen, die ihre Ursachen in der Reflexion 
in der regularen F,-Schicht und der sporadischen E-Schicht haben, wird in tiber- 
sichtlicher Form zusammengestellt. In Diagrammen wird die Feldstarke als 
Funktion des tageszeitlichen Verlaufes, der Entfernung und der Frequenz dar- 
gestellt. , Huber. 


8065 RR. Miihleisen. Eine leicht transportable Potentialsonde fiir luftelektrische . 
Feldmessungen (Untersuchung der Mefgenauigkeit, der Einstellzeit und der Ver- 
wendbarkeit zu Bestimmungen des Reduktionsfaktors auf ebenes Feld). Beitr. Phys. 
Atmos. 29, 90—96, 1956, Nr. 2. (WeiBenau, Max-Planck-Inst. Phys. Strasph.) 


8066 R. Mihleisen. Verminderung der Isolationsschwierigkeiten bei luftelektrischen 
Potentialmessungen. Beitr. Phys. Atmos, 29, 97—101, 1956, Nr. 2. (Weifenau, 
Max-Planck-Inst. Phys. Stratosph.) H. G. Macht. 
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- 8067 Walter Holl. Zum EinfluB der Kerne auf das Ionisationsgleichgewicht. 


Beitr. Phys. Atmos. 29, 83—89, 1956, Nr. 2. (Stuttgart.) H. G. Macht. 


8068 Walther Gerlach und Klaus Stierstadt. Untersuchungen tiber radioaktive 
Niederschldge. II. Atomkernenergie 2, 161—167, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Univ. 
Miinchen, I. Phys. Inst.) Es wird itiber Messungen an radioaktiven Niederschlagen 
berichtet, die im anschlieBend an den in Bericht I (Ber. 36, 1275, 1957) erwahnten 
Zeitraum bis zum 1. 1. 57 iiber Miinchen fielen. Die MeBmethode ist die gleiche 
geblieben. Die Nachpriifung der Eichung ergab jedoch eine geringfigige Anderung 
gegeniiber Bericht I. Die gemessenen Aktivitaten betragen im Durchschnitt 
5—10-10-4 wC/Itr oder 30—50- 10-4 wC/m?. An einzelnen Tagen wurden jedoch 
Spitzenwerte der Aktivitat von 413-10-4 wC/Itr oder 726- 10-4 uwC/m? gemessen. 
Die Extrapolation der Abfallkurven nach dem 1/t-Gesetz fiihrt nur noch in Aus- 
nahmefallen auf das Explosionsdatum. Dies wird dadurch erklart, daB die im 
Niederschlag enthaltene Aktivitat nicht mehr von einer einzigen Explosions- 
wolke stammt, sondern daB eine zunehmende Durchmischung der Staube statt- 
findet. Durch eine chemische Trennung des Riickstandes eines sehr stark aktiven . 
Regens konnten einzelne radioaktive Isotope auf Grund ihrer Halbwertszeiten 
mit Sicherheit identifiziert werden. Kranz. 


8069 Robert G. Walden, David D. Ketchum and David N. Frantz jr. Buoy 
telemeters ocean temperature data. Electronics 30, 1957, Nr. 6, (1. Juni.) S. 164 bis 
167. (Woods Hole, Mass., Oceanograph. Inst.) Eine Boje zur Fernmessung von 
Oberflachentemperaturen im Ozean enthalt einen thermistor-gesteuerten Ton- 
frequenzgenerator, der eine temperaturabhangige Frequenz von ca. 500 bis 
1400 Hz erzeugt, sowie zwei Festfrequenzen als Eichwerte, die dem oberen bzw. 
unteren Ende der Temperaturskala entsprechen. Die Signale werden einer eben- 
fallin der Boje erzeugten Tragerfrequenz von 2...3 MHz iiberlagert und kén- 
nen auf Entfernungen bis zu 300 Meilen sicher, bis zu 600 Meilen unter Aus- 
nutzung der giinstigsten Ausbreitungsverhaltnisse empfangen werden. Um lange 
Lebensdauer der als Energiequelle eingebauten Trockenbatterien zu erreichen, 
ist lediglich ein Transistorempfanger dauernd eingeschaltet, der bei. Aufnahme 
eines nur dieser Boje eigenen Code-Signals mit genau definierter Frequenz den 
MeB- und Sendevorgang auslést. Auf diese Weise kénnen zahlreiche auf gleicher 
Frequenz sendende Bojen nacheinander von Land (oder vom Schiff) aus ,,ab- 
gefragt’’ werden. Andererseits kann aber der MeB- und Sendevorgang auch in 
regelmaBigen Zeitabstanden durch eine eingebaute Schaltuhr ausgelést werden. 
Der Spezialempfanger enthalt sehr genau arbeitende Resonanz-Frequenzmesser, 
eine Registrierung ist mit Hilfe eines Magnettongerates méglich. Die Genauigkeit 
betragt bisher nur + 0,2°C (wegen der absinkenden Betriebsspannungen), ist 
aber auf + 0,1°C verbesserungsfahig. * ; H. Weidemann. 


8070 N. Untersteiner. Glazialmeteorologische Untersuchungen im Karakorum. II. 
Warmehaushalt, Arch. Met., Wien (B) 8, 137—171, 1957, Nr. 2. In Erginzung 
seiner Verdffentlichung im Archiv (B) 8, 1957, Nr. 1 berichtet Vf. iiber weitere 
glazial-meteorologische Beobachtungen im Karakorum, namlich Ablation, Wind- 
geschwindigkeit in 20, 100 und 300 cm. Hohe, Temperatur und Feuchte in 20 
und 100 cm Héhe, Oberflachentemperatur, Temperaturdifferenz 20—100 cm, 
Niederschlag und -Verdunstung. In Station I wurde das Abschmelzen des Winter- 
firnes erfabt, in Station II das von Blankeis. Der Tagesgang der Ablation ahnelt 
dem in den Alpen: die kurzwellige Einstrahlung ist die ergiebigste Energiequelle. 
Es wird der Austauschkoeffizient aus der vertikalen Verteilung von Wind- 
geschwindigkeit, Temperatur und Feuchte berechnet, Der Anteil der Strahlung 
an der Ablation betragt bei Firn 88 %, bei Blankeis 95 %. Die konvektive Warme- . 
zufuhr entspricht der temperierter Gletscher. Die Ablation durch Verdunstung 
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ist sehr gering. Im Zusammenhang mit dieser Frage wird auch auf das Problem 
des. Biisserschnees naher eingegangen. Es werden die Méglichkeiten einfacher 
Warmehaushaltsmessungen diskutiert. Zum Schlu8 werden Vergleiche mit 
Ergebnissen anderer Breiten gezogen. de Bary. 


8071 A.H. Hooper. Radio-sonde trials at Payerne, 1956. Met. Mag., Lond. 86 
33—36, 1957, Nr. 1016. Kurzer Bericht Bek Vergleichsaufstiege is 14 ver- 
schiedenen Radiosondentypen. Bis zu 14 Radiosonden lieB man, an mehreren 
Ballonen hangend, gleichzeitig aufsteigen, was einen sehr guten Vergleich 
der Ergebnisse zulieB. de Bary. 


8072 H. P. Barthelt und G. H. Ruppersberg. Die mechanische Windfahne, eine 
theoretische und experimentelle Untersuchung. Beitr. Phys. Atmos. 29, 154—185, 
1957, Nr. 3. (Miinchen, Dtsch. Forschungsanst. f. Segelflug; Darmstadt, T. H., 
Meteor. Inst.) H. G. Macht. 


8073 Leo Goldberg. The abundance of atmospheric carbon dioxide and its isotopes. 
Suppl. zu J. atmos. terr. Phys. ,, Vistas i. Astr.‘‘ 2, 855863, 1956, Nr. 4. (Ann. 
Arbor, Mich., Univ. Obs.) Aus Messungen der Aquivalentbreite einiger aus- 
gewahlter Linien in der atmospharischen Bande des Kohlendioxydes bei 1,60 su 
in Abhangigkeit vom Sonnenstand wird mit Hilfe der Wachstumskurve der mitt- 
lere CO,-Gehalt der Atmosphare iiber dem Mt. Wilson zu 0,04 % berechnet. Die 
Bestimmung der Isotopenverhaltnisse C1#:C'% und 018:018 aus benachbarten 
Linien dieser Bande, die diesen Isotopen zugeordnet werden kénnen, ergeben 
im Vergleich zu genauen massenspektroskopischen Haufigkeitsbestimmungen um 
den Faktor 2 zu groBe Werte (210 bzw. 1000), da vermutlich die Bandenabsorp- 
tionskoeffizienten fiir die selteneren Isotope von denen fiir die gewéhnlichen 
verschieden sind. Dachs. 


8074 _ L. Dufour et R. Defay. Sur la stabilité de V'équilibre des goutelettes en suspen- 
sion dans l’atmosphéere. Beitr. Phys. Atmos. 29, 102—106, 1956, Nr. 2. (Bruxelles, 
Univ.; Inst. Roy. Meteor. Belgique.) H. G. Macht. 


8075 R.M. Goody and C. D. Walshaw. The ozone layer: An investigation of the 
9,6 wu ozone band in the telluric spectrum. Suppl. zu J. atmos. terr. Phys. ,, Vistas 


i. Astr.‘‘ 2, 870—874, 1956, Nr. 4. (Cambridge, Cavendish. Lab.) 
Weidemann. 


8076 FF. di Benedetto. Analysis of the vorticity and divergence of the thermal 
wind in pure geostrophic flow. Arch. Met., Wien (A) 10, 20—28, 1957, Nr. 1. 
Theoretische Betrachtung tiber die ,, vorticity‘ und die Divergenz des thermischen 
Windes. Die Bedeutung der Terme fiir das Breitenglied und fir den Vertikal- 
gradienten der Temperatur, im Vergleich zu denen der horizontalen Temperatur- 
verteilung und der Divergenz des horizontalen Temperaturgradienten, wird 
hervorgehoben. de Bary. 


8077 J. Zierep. Das Verhalten der Leewellen in der Stratosphdre. Beitr. Phys. 
Atmos. 29, 10—20, 1956, Nr. 1. (Berlin.) 

8078 Jiiryen Zierep. Neue Forschungsergebnisse aus dem Gebiet der atmospdrischen 
Hinderniswellen. Beitr. Phys. Atmos. 29, 143—153, 1957, Nr. 3. (Berlin, Tech. 
Univ., Math. Inst.) : 

8079 Jacques van Mieghem. Ré/lexions sur le transport et la production du moment 
et de l’énergie cinétiques dans l’atmosphére et sur l’existence de circulations méridien- 
nes moyennes. Beitr. Phys. Atmos. 29, 55—82, 1956, Nr. 2. (Bruxelles, Univ.) 


8080. J. van Mieghem. The energy available in the atmosphere for conversion into 


kinetic energy. Beitr. Phys. Atmos. 29, 129—142, 1956, Nr. 2. (Brussels, Univ.) 
H. G. Macht. 
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8081 Heinz Lettau. Theoretical notes on the dynamics of the equatorial atmo- 
sphere. Beitr. Phys. Atmos. 29, 407—122, 1956, .Nr. 2. (Cambridge, Mass., Air — 
Force Res. Center, Geophys. Res. Direct.) H. G. Macht. 


8082 3B. Haurwitz and G.M. Sepulveda. The geostrophical distribution and 
seasonal variation of the semidiurnal pressure oscillation in high latitudes. Arch. 
Met., Wien (A) 10, 29—42, 1957, Nr. 1. Es wird hier die Amplitude und Phase 
der halbtagigen Luftdruckwelle in hohen Breiten berechnet, was bisher wegen 
Dirftigkeit der Unterlagen nicht méglich war: die Variationen sind relativ klein, 
daher werden langere Beobachtungsreihen benétigt. Die Amplitude hat an den 
meisten Stationen ein Maximum zur Zeit der Aquinoktien, ein Minimum im 
Sommer. Die Phase hat wenig ausgepragte jahreszeitliche Schwankungen. 
_ de Bary. 

8083 ¥. Ambrosetti, M. Bider et M. Bouét. L’orage en Suisse. Arch. Met., Wien 
(B) 8, 171—184, 1957, Nr. 2. An Hand der sichersten Beobachtungsstellen wird 
eine Betrachtung iiber Gewittervorkommen in der Schweiz angestellt. Das Land 
wird in vier Zonen eingeteilt: Jura, Alpen, Hochebene und Tessin und der tagliche 
wie stiindliche Gang der Gewitterhaufigkeit betrachtet. Alpen und Jura haben © 
ein Maximum um 17 Uhr, die Hochebene hat ein weniger, das Tessin auBerdem 
ein stark betontes sekundaéres Maximum um 21 Uhr. Die Gewitterhaufigkeit 
nimmt von den Hochalpen mit ca. 12 Tagen nach Norden auf rund 35 Tage pro 
Jahr zu, wobei die Angaben der Hochebene mit 27 bis 28 Tagen etwas zu tief 
liegen diirften. Nach Siiden steigt die Gewitterhaufigkeit an und findet mit 
45 Tage/Jahr ihren Héhepunkt. Eine Aufteilung nach Gewitterarten war nicht — 
méglich. de Bary. 


8084 H.C. S. Thom. The frequency of hail occurrence. Arch. Met., Wien (B) 8, 
185—194, 1957, Nr. 2. Theoretische Behandlung des Problems der Hagel- 
verteilung mit einigen Zahlenbeispielen: sind die Hagelfalle unabhangig von- — 
einander, kann ihr Auftreten durch eine Poissonsche Verteilung dargestellt 
werden; besteht eine gewisse Abhangigkeit, dann folgt sie einer negativ binomi- — 
schen Verteilung. de Bary. 


8085 H.C. S. Thom. Climatological analysis of snowfall thresholds. Arch. Met., 
Wien (B) 8, 195—201, 1957, Nr. 2. Aufstellung von Schwellenwerten des Schnee- 
falls auf Grund einer klimatologischen Analyse des ersten Auftretens von 24- 
stiindigen Schneefallen, aus der sich Wahrscheinlichkeitswerte gewinnen lassen. — 
Als Anwendungsbeispiel wurde eine Tabelle aus Werten von Neu-England — 
beigegeben.- de Bary. 


8086 H. Wirner. Der Jahresgang der Tageshelligkeit und seine Beeinflussung 
durch die Witterungsverhdltnisse. Arch. Met., Wien (B) 8, 202—214, 1957, Nr. 2. 
Als Helligkeitsgrenze, die Einschalten von kiinstlichem Licht bedingt, wurde 
7000 Ix (bzw. 5000 Ix) festgelegt. An Hand von Registrierungen von Globabeleuch- 
tungsstirken in Potsdam und Berlin wird festgestellt, welchen EinfluB Wolken, 
Nebel, Dunst und Niederschlag auf die Helligkeit haben und um wieviel durch _ 
sie die Tageslingen verkiirzt werden. Der triibende Einflu8 der GroBstadt kommt _ 
deutlich heraus. Fiir Orte, fiir die Werte der mittleren Bewélkung vorliegen, und _ 
mit Tabellen der mittleren (astronomischen) Tageslangen ist es méglich, die zu 
erwartende tatsachliche mittlere Tageslange zu bestimmen. Dies ist fiir Planun- 
gen, besonders der Energiewirtschaft, sehr wichtig, de Bary. 


_ 


8087 B. Frenzel und H. Fischer. Beobachtungen zur Phénologie eines Alpentales. 
Arch. Met., Wien (B) 8, 231—256, 1957, Nr. 2. Aus phanologischen Beobachtungen 
in einem Alpental bei Oberstdorf aus den Jahren1951 und 1955 wird ersichtlich 
daB eine Vierteilung vorhanden ist, die auf Strémungs- und Temperaturverhalt- 
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nissen beruht. Der Talboden zeigt eine Verzégerung infolge der sich dort haufig 
ansammelnden Kaltluft. Dann folgt die ,,warme Hangzone‘‘, die Pflanzenwuchs 
begiinstigt, dariiber liegt eine Ubergangszone, die mit einer Luftmassen-Grenz- 
schicht gekoppelt ist und wo die gréBte phanologische Verzégerung gefunden 
wird, und schlieBlich gelangt man in die Zone groBatmosphiarischer Luftstromun- 
gen, wo die Pflanzen ziemlich gleichzeitig entsprechende Entwicklungsphasen 
durchlaufen. de Bary. 


8088 D. H. McIntosh. Atmospheric smoke concentration measurements at Eskdale- 
muir. Met. Mag., Lond. 86, 36—41, 1957, Nr. 1016. In Eskdalemuir (Schottland), 
das weitab von Verschmutzungsquellen gelegen ist, wurden wahrend 7 Jahren 
Rauchmessungen vorgenommen. Bei der Betrachtung des wéchentlichen Ganges 
trat eine Abnahme zum Wochenende hervor; beim jahrlichen Gang trat das 
erwartete Wintermaximum ein. Ferner wurde Rauchabnahme mit Zunahme der | 
Windgeschwindigkeit festgestellt. Im Sommer ist der starkste Rauchgehalt bei E-, 
im Winter bei SO-Winden zu finden. de Bary. 


8089 G. A. Tunnell. A statistical analysis of vertical variation of sunshine over 
Germany. Met. Mag., Lond. 86, 41—46, 1957, Nr. 1016. An Hand der Meteoro- 
logischen Jahrbiicher 1924—1933 wird die Sonnenscheindauer in Abhangigkeit 
von Héhen-, Breiten- und Langenlage betrachtet. Es ergibt sich eine Zunahme 
der Bewélkung mit zunehmender Hohe von 54 im Sommer, eine Abnahme von 
rund 10% im Winter. de Bary. 


8090 W.H. Kavanagh. Wave clouds over the Isle of Man. Met. Mag., Lond. 86, 
46—50, 1957, Nr. 1016. Die Insel Man ist eine isoliert herausragende Erhebung, 
die die Entstehung von Hinderniswolken férdert. Es werden zwei besonders 
markante Falle betrachtet und durch Aufnahmen illustriert. de Bary. 


8091 R.E. Booth. The cold weather of February 1956 with special reference to 
temperatures at Kew during the last 75 years. Met. Mag., Lond. 86, 65—73, 1957, 
Nr. 1017. Vf. stellt an Hand von langjahrigen Beobachtungen in Kew fest, wie 
kalt der Februar 1956 im Verhaltnis zu anderen Jahren war. Er kommt zu dem 
Ergebnis, da er an dritter Stelle liege, nur die beiden von 1895 und 1947 ihn an 
Kalte tibertrafen, sowohl was Andauer der KAalteperiode, wie auch Extreme der 
Kalte usw. betrifft. de Bary. 


8092 H.H. Lamb. Some special features of the climate of St. Helena and the 
trade-wind zone in the South Atlantic. Met. Mag., Lond. 86, 73—76, 1957, Nr. 1017. 
Es wird die Regenmenge, die Regenhaufigkeit und die Bewélkung der Insel 
St. Helena untersucht und festgestellt, da8 sich ein EinfluB von aus S kommen- 
den Fronten bis nach hier bemerkbar macht. de Bary. 


8093 HH. H. Lamb. Fronts in the intertropical convergence zone: an observer's log 
and some reflections thereupon. Met. Mag., Lond. 86, 76—84, 1957, Nr. 1017. 
Vf. zeigt an Hand von taglichen Beobachtungen von einem Schiff aus, da8 eine 
Kaltfront von Siideuropa bis in die innertropische Konvergenzzone vorriickt. 
Auf dem Kontinent treten zuviel Stérungen auf, aber auf See, wie hier, ist dieser 
Vorgang leichter zu verfolgen. In die Tropenzone dringen von N und S her 
Fronten ein, die auch eine gewisse Wetterwirksamkeit behalten. de Bary. 


8094 H.H. Lamb. Some interesting properties of the ,,Nullschicht’' or maximum 
wind layer. Met. Mag., Lond. 86, 142—145, 1957, Nr. 1019. Hinweis auf deutsche 
Arbeiten tiber das Nullschicht-Problem, die durch englische Forschungsergebnisse 
(Niederschlagsverteilung u. a.) gestiitzt werden. de Bary. 


8095 P.S. F. Caton. Occurrence of low layer-type cloud over Eastern England in 
relation of the synoptic situation. Met. Mag., Lond. 86, 161—169, 1957, Nr. 1020. Es 
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wird eine Untersuchung angestellt tiber das Vorkommen niederer Wolken in 
Ostengland in Verbindung mit Wetterlage, Tages- und Jahreszeiten. Bei Front- 
durchgingen und SW-Winden ist die Bewélkung stirker als wenn Luft von der 
Nordsee herangefiihrt wird. de Bary. 


8096  Wolbrook Landers. A small-scale feature in the field of motion. Bull. Amer. 
met. Soc. 38, 130—133, 1957, Nr. 3. Bei Feinuntersuchungen der W indverteilung 
mit der Héhe an Hand von gleichzeitigen Aulstiegen dreier Ballone, trat in einem 
Falle ein genau definierter Windsprung ein, der bei Ballon1 ungefahr 300 m 
héher lag als bei den beiden andern. Solehe Feinstrukturen konnten mit den 
bisherigen Methoden nur schwer erfaBt werden. de Bary. 


8097 BP. A. Davis. An investigation of a method for predicting dew duration. Arch. 
Met., Wien (A) 10, 66—93, 1957, Nr. 1. Zur Vorhersage von Auftreten und An- 
dauer von Tau an Hand von Nomogrammen benétigt man Angaben iiber die 
Strahlungsbilanz an der Erdoberflache, die Taupunktsdepression und die Wind- 
geschwindigkeit am Boden. Zahlreiche Taubeobachtungen, die wahrend des 
Sommers 1954 ausgefiihrt wurden, werden in Nomogrammform analysiert und 
die Ergebnisse diskutiert. de Bary. 


8098 One year of operational numerical weather prediction. Bull. Amer. met. Soc. 
38, 263—268, 1957, Nr. 5. Bericht tiber die ersten Erfahrungen mit der nume- 
rischen. Wettervorhersage an Hand elektronischer Rechenmaschinen. Es wird 
die zeitliche Entwicklung der Berechnungsmethoden dargestellt, auf die Ergan- 
zune ungeniigend dichter Beobachtungsunterlagen, auf eingegebene Fehler und 
deren Auswirkung, auf die Verminderung solcher Fehlerquellen und auf Nahe- 
rungsmethoden eingegangen. Die Maschine errechnet kleine Schritte (2/o- 
stiindige), die aufaddiert werden und woraus die 12-, 24- und 36stiindigen Vor- 
hersagekarten der Héhe der 1000-, 700- und 500 mb-Flachen, wie auch eine 24-, 
48- und 72stiindige Vorhersage der 500 mb-Fliche gewonnen werden. Es wird 
nach dem barotropen Modell gerechnet. de Bary. 


8099 . Vowinekel und H. van Loon. Das Klima des antarktischen Ozeans. II]. 
Die Verteilung der Klimaelemente und ihr Zusammenhang mit der allgemeinen 
Zirkulation. Arch, Met., Wien (B) 8, 73—102, 1957, Nr. 41. (Pretoria.) Vf. hat so 
weit méglich das vorhandene Beobachtungsmaterial bearbeitet, um einen Uber- 
blick der Temperaturverhaltnisse von Luft und Wasser, Bewélkung, Wind und 
Druck des antarktischen Ozeans, besonders im Sommer, zu geben. Das Material 
reicht fiir feinere Bestimmungen nicht aus, aber in grofen Ziigen wird ein Bild 
tiber die mittleren Verhaltnisse geschatten. de Bary. 


8700 A. Baumgartner und G, Hofmann. Elektrische Fernmessungen der Lujt- 
und Bodentemperatur in einem Bergwald. Arch. Met., Wien (B) 8, 215—230, 1957, 
Nr, 2. Fir forstmeteorologische Zwecke wurden mit Hilfe von Thermistoren 
klimatologische Standortmessungen vorgenommen. Langs einer 3 km langen 
MeBstrecke auf dem Grofen Falkenstein wurden an 14 Me&stellen mit einem 
totalen Héhenunterschied von 700 m, am Boden (10 em), im Stammraum (3 m), 
im Kronenraum (20 m) und in den Wipfeln (45 m) gemessen. Es ergab sich, dah 
die héchsten Temperaturmittel in der Hanglage zu finden sind; an den jeweiligen 
MeBstellen lagen die héchsten Temperaturen im Bereich der Baumkronen. Es 
wurden auferdem Vergleiche mit Registrierungen in Klimahiitten, die in einer 
Schneise aufgestellt waren, angestellt. Die Angaben Stammraum-Hiitte stimmter 
sehr gut tiberein; die Baumwipfeln waren dagegen immer wiirmer (AbflieBen der 
‘Kaltluft in der Nacht). Befriedigende MeBmethode fiir Unterlagen fiir die Forst- 
wirtschaft. de Bary. 
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